] ZDI Sp. z 0.0. 22-400 ZAMOSC, UL. KIEPURY 6

KOSZTORYS
OFERTOWY/PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  SM PRACOWNIKOW StUZBY ZDROWIA - Budynek mieszkalny
wielorodzinny
ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr ew. 710/82 zlokalizowana w Zamosciu przy ul. Sikorskiego

NAZWA INWESTORA:  MIEDZYZAKLADOWA _SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
PRACOWNIKOW StUZBY ZDROWIA W ZAMOSCIU

ADRES INWESTORA: 22-400 Zamos¢, ul. Brzozowa 19 B

SPORZADZIt. KALKULACJE
drogowa ZDl sp. z 0.0.

DATA OPRACOWANIA: 02.2020

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2020

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3390 Uzytkownik: ZDI Sp. z o.0.



DROGI

Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Razem

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.3

PODBUDOWY

14

KRAWEZNIKI

1.5

NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH, PARKINGOW, PLACOW
GOSPODARCZYCH

1.6

CHODNIKI

1.7

ZIELEN

1

DROGI zagospodarowanie terenu

2

Ogrodzenie z brama wjazdowg

Kosztorys netto

VAT 0%

Kosztorys brutto

Stownie:
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DROGI

Kosztorys ofertowy

Nr Cena
Lp. | spec. Podstawa Opis jm. | llos¢ (Wart./ | Wartos¢
techn. Il.)
KOSZTORYS: DROGI
1 DROGI zagospodarowanie terenu
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 0112-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0,150
d.1.1 02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2 KNNR 1 0213-| Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV | m3 [ 306,000
d.1.2 02
3 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 306,000
d.1.2 04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l]
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - w
miejsce wskazane
4 KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 | 306,000
d.1.2 02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.3 PODBUDOWY
5 KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza m2 | 580,000
d.1.3 03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6 KNNR 6 0104-| Warstwy odsgczajgce zaggszczane m2 | 580,000
d.1.3 02 mechanicznie o gr. 15cm
7 KSNR 6 0113-| Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2 | 480,000
d.1.3 01 gr. 15cm
8 KSNR 6 0113-| Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2 | 480,000
d.1.3 04 gr.8cm
Krotnos$é = 1,125
Razem dziat: PODBUDOWY
14 KRAWEZNIKI
9 KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m | 138,000
d14 03 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe;j
Razem dziat: KRAWEZNIKI
1.5 NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH, PARKINGOW, PLACOW
GOSPODARCZYCH
10 KNNR 6 0502- | Droga parkingi place z kostki brukowej m2 | 470,000
d.1.5 03 betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Razem dziat: NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH, PARKINGOW, PLACOW

GOSPODARCZYCH
1.6 CHODNIKI
11 KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m | 102,000
d.1.6 01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
analogia zaprawg cementowg
12 KNNR 6 0106-| Warstwy odcinajgce zageszczane m2 | 90,000
d.1.6 05 mechanicznie o grubosci 10 cm
13 KSNR 6 0113-| Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 (480,000
d.1.6 04 10 cm
analogia Krotno$¢ = 1,25
14 KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2 | 77,000
d.1.6 02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: CHODNIKI
1.7 ZIELEN
15 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budo- wlanych, m3 5,000
d.1.7 0101-04 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na od- legto$¢ do 1.0 km
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DROGI
Kosztorys ofertowy

Nr Cena
Lp. | spec. Podstawa Opis jm. | llos¢ (Wart./ | Wartos¢
techn. Il.)
16 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 5,000
d.1.7 0101-05 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
17 KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczep- nym przy | ha 0,150
d.1.7 0206-02 gtebokosci orania 18-20 cm kat. gruntu Il
18 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim ha 0,150
d.1.7 0209-01 grubosc warstwy 2 cm - Roz- rzucenie torfu -
lecz ogrubosci 1cm
19 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych sie- wem na ha 0,150
d.1.7 0404-02 gruncie kat. lll bez nawozenia
20 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt. | 20,000
d.1.7 0302-04 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. ll|
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢
:0.3m
21 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie | szt. 5,000
d.1.7 0323-04 ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawa dotéw;
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Razem dziat: ZIELEN
Razem dzialk: DROGI zagospodarowanie terenu
2 Ogrodzenie z brama wjazdowg
22 Wykonanie ogrodzenia z brama wjazdowa kpl 1,000
d.2 sterowana automatycznie zgodnie z
dokumentacja

Razem dziat: Ogrodzenie z brama wjazdowg

Kosztorys netto
VAT 0%
Kosztorys brutto
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