N
DfZDl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Sp.zo.0.

Stadium:

Branza:

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Zakres opracowania:

Adres obiektu
budowlanego:

Jedn. i obreb ewid.,
numery dziatek:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Inwestor:

PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA 01

ARCHITEKTURA

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI
USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDYNEK B2

3 budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z instalacjami wewnetrznymi
Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami i drogg dojazdowg oraz likwidacja istniejgcych zjazdéw i
zmiana sposobu dostepu do drogi publicznej z dziatki nr 76/112
Przytacze wodociggowe

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Przebudowa istniejacej sieci gazowej

Likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociggowej

Wewnetrzna linia zasilajaca elektroenergetyczna

Instalacja o$wietleniowa wraz z likwidacjg istniejacego oswietlenia
Przytacze Swiattowodowe

Zamos¢, ul. Kresowa

jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamos$¢

obreb ewid. 066401_1.0001 Miasto Zamos¢

dziatki nr ew. 76/27, 76/101, 76/111, 76/99, 76/110, 76/130, 76/124, 76/126, 76/119, 76/116

oraz dodatkowo:

- ze wzgledu na zmiane istn. uktadu komunikacyjnego dziatka nr 76/112

- ze wzgledu na projektowane przytacze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacje
deszczowa dziatki nr 76/132, 76/54, 76/51 i 76/131

- ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci gazowej dziatka nr 84/6

Xi

ZDI Sp. z 0.0., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamos¢

ul. Kiepury 6,

22-400 Zamo$¢

Tel. (084) 639 20 55 www.zdizam.pl www.pracownia.zdi.pl






PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

Zatacznik do strony tytutowej projektu budowlanego - technicznego do zamierzenia pod nazwa; ,ZESPOL TRZECH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Zakres
opracowania

Petniona funkcja
projektowa

ARCHITEKTURA Projektant
spec. uprawnien

numer upr.

Sprawdzajacy
spec. uprawnien
numer upr.

ZESPOt. OPRACOWUJACY
Imie | nazwisko, specjalnosc¢ | numer uprawnien Data Podpis
budowlanych opracowania
mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
architektoniczna do projektowania bez ograniczen
198/LBOKK/2017
LIPIEC
2022

mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
architektoniczna do projektowania bez ograniczen
73/LBOIA-OKK/2010

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

3






PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

SPIS TRESCI

Zawarto$é czesci opisowej projektu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt ettt sss e ssssss e st s s s s bbbt seas 7
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU..................... 7
2.1, STAN SUROWY ...oiiiireiiiereisseiseie ettt 7
2.0 1 FUNGAMENTY ...ttt bttt s s b bbb s e e e R R AR b st e e e e e ARt et b b s s e e renn 7
2.1.2. ZEWNELIZNE SCIANY PIWNIC. ....cvvevriiriiiereietetesetst st se s sttt e sesssssse e e st esese bbb s s ss et et bebeses et ss e s e s ese s et ebebe b s snnsnnneseras 8
2.1.3. WEWNELIZNE SCIANY PIWNIC ..voercvaieescecteeseesesees bbb bbb bbb 8
2.0 4. MIUPY OPOTOWE ....c..eueeirceeseeeee s esees et ses et 8
2.1.5. SCIaNY KONSHUKCYINE frZONU ... 8
2.1.8. SHUDY vttt R AR e AR AR R bR s R b b bR bbbttt aer s 8
2.1.7.Belki ODWOAOWE ZEIDBIOWE .......o.cuvrieieircecicti bbb 8
2.1.8.P0dCIagi ZEIDEIOWE PIWNICY .......cvuiverceieireiiii s bbb 8
2.1.9. SHroPY, SIOPOUACKH ......cvuiveiceirei iR 8
2.1.10. Plyty ZEIDEIOWE DAIKONOW ..ot 9
2.1.11. SCNOTY ZEIDEIOWE ........vcveectee ettt bbb bbb bbb s e a bbb nae b s 9
2.1.12. SCNOGY STAIOWE ......ecvice ettt bbb bbb b a bbb bbb s st b s 9
2.1.13. StalOWY POAESE FODOCZY ......cvviiicvicecree ettt bbb bbb bbb b bbb s 9
2.1.14. Obudowa i zadaszenie Klatki SCNOAOWE]............cuiuririiiirir e 9
2.1.15, SCIANY WYPEINIBIACE .....vvooeevvveeeesee e sssss e ses s esssss s 10
2.1.16. SCIANY ZIAOWE ... 10
21.17. NGAPIOZA. ...ttt b bbb bbb s bbbt s et s R bbb bbb st ettt et s 10
2.1.18. S0IANG GHYKI........evveveeeeoeeeeceeee st 10
220 1ZOLACUE ..ottt 10
2.2.1.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE .........cccoeuririreinreniincrseenssneenssnsessesseseeseeesssessesessessnsens 10
2211. [zolacje pPOZIOME FUNAAMENTOW ..........cuieirieriieireirir bbb 10
221.2. [zolacje poziome POGLAG NA GrUNCIE .......cuvreieeirirceeireeie ettt 10
2.2.1.3. [zolacje pionowe $cian piwnic oraz $Cian NAAZIEMIA ..........ccveeerririerierreeee e 11
2214, [zolacje poziome SIrOPOAACHOW ...........ceiiiiiricirc e 1
2.2.1.5. [zolacje W pOmMIeSZCZENiU SMIEINIKA ..........c.rvveerieriricere e 1
2.2.2. TERMOIZOLACUE ...ttt 5888t 12
22.21. Termoizolacie SCIAN PIWNIC .......c.oviueuieeieiieie ettt 12
222.2. Termoizolacje $CIan ZEWNEIZNYCN ..ottt e 12
2223. Termoizolacje POdIGG NA GrUNCIE ........ccueeiieerireeeereeieer ettt ettt ees e 12
2224, Termoizolacje SrOPOTACHAW ...........c.viuiiiiiriei bbbttt 12
2.2.25. Termoizolacje stropu miedzy PIWNICa @ PAMEIEM ..........cvriieiriiierce s 12
2.2.26. Termoizolacje konstrukcyjnych elementow ZEIDEIOWYCH .........c.ovevivriiriiirirer s 12
2.2.3. 1ZOLACIE AKUSTYCZNE ...ttt 13

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
5



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

2.3.  TECHNOLOGIA WYKONANIA STROPODACHOW ODWROCONYCH.......coorrreeveeeeeeeseceeeoiseeseesseie s 13
2.4, WYKONANIE BALKONOW........coosoieeeoveeeeseseeeeeceossese e eessssssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssseesssnnos 14
2.5. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA.........crrimesenseeeeeeevovecoieesssssssseseeeesssssssssssssssssssssseesssssssssnsnsnnns 15
2.5.1.F8S8UA SZKIANA ......covririicireeee e 15
2.5.2. SOIArKA OKIBNNA.......ceuvueireci bbb bbb 15
2.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......covuiiieriiriereieireeeineee ettt sssssses e ssessesens 16
2.6.1. Utwardzenia i SChOAY ZEWNEIIZINE ........c.oviuiirieieirieeie e 16
2.8.2. Drogi AOJAZAOWE ........cvucveieireeeie ettt 16
2.6.3. Murki i balustrady 0QAZIEIAJACE ........cvvvvririeeieieieieisis et n s 16
2.6.4. Schody ewakuacyjne z garazu Z ZadaSZENIEM ...........ccevveueriircieieersssse et sb bbb naes 16
2.8.5.PIAC ZADAW ...t 17
2.7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE .........oooomereeeeveeoeeseseeessossssesseesssessssssssessssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssssssssssesssonsos 17
2.7.1. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE..........cooiiieiiriineireirsereireeseeseseeseseee e ssesssssessssssssssssssssssssessesssssessssssssessessns 17
2.7.2.POSADZKI ...ttt bbb 18
1.1.1. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN, SUFITOW | PODLOG .........oooooeiiseeseeeeeeeeeeseoeeoessssseseneeeenee 18
11,2 BALUSTRADY ...ttt ettt sttt 20
1.1.3. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE...........ccoommrrerereeerssnneeesseesssssseeesssesssssesesssssssssseessssssssnn 20
TUAA PARAPETY ettt ettt sttt ee s8££ s8££ttt 20

Zawarto$¢ czesci rysunkowej projektu

Rys. AR-1-1 Strefy pozarowe - Rzut kondygnacji podziemne;j
Rys. AR-1-2 Strefy pozarowe - Rzut parteru

Rys. AR-1-3 Strefy pozarowe - Pietra 1, 3,5, 7

Rys. AR-1-4 Strefy pozarowe - Pigtra 2, 4, 6

Rys. AR-1-5 Strefy pozarowe - Pigtro 8.

Rys. AR-1-6 Strefy pozarowe - Poddasze

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
6



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I R |

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI
USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
BUDYNEK B2

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Projekt Budowlany

e  Uchwata nr XXXIII/508/2021 Rady Miasta Zamo$¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszacej przy ul. Kresowe;.

e Umowa i ustalenia z Inwestorem

e  Opinia geotechniczna

o Warunki techniczne wykonania przytaczy

o  Aktualnie obowigzujace przepisy i normy

e  Mapa do celdw projektowych

e  Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy

UWAGA:
Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo facznie z wszystkimi branzami!

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU
2.1. STAN SUROWY

2.1.1. Fundamenty

Projektowany budynek zostanie posadowiony bezposrednio za pomoca rusztu fundamentowego sktadajacego sie
z faw i stép fundamentowych wzmocnionych zebrami. Fundamenty w obrysie budynku posadowi¢ na poziomie -5,83,
natomiast poza obrysem na poziomie -5,53 od projektowanego poziomu 0,00. Dla podszybia miejscowe obnizenie
posadowienia do poziomu -6,25 m. Pomiedzy fundamentami zej$cie schodkowe z betonu podktadowego. W rejonie wjazdu
do garazu grubos¢ betonu podktadowego fundamentéw zwiekszy¢ do 30 cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokosci 50 cm, Zelbetowe, zbrojone podtuznie pretami #16. W obrysie
budynku stopy fundamentowe o wysoko$ci 40+40 cm zbrojone krzyzowo siatkg z pretéw #20 oraz zebra Zelbetowe o
wysoko$ci 80cm zbrojone podiuznie pretami #16. Poza obrysem budynku stopy fundamentowe o wysokosci 50 cm
zbrojone krzyzowo siatkg z pretéow #20 oraz zebra zelbetowe o wysokosci 50cm zbrojone podituznie pretami #16.
Strzemiona fundamentéw ¢ 8mm.

Plyta denna i $ciany boczne podszybia gr. 40 cm.

Z fundamentoéw wyprowadzi¢ zbrojenie startowe stupéw oraz $cian piwnic. Wszystkie fundamenty wykonac¢ na
warstwie betonu podktadowego o gr. 10 cm. Powierzchnie fundamentéw nalezy izolowac wg dalszych wytycznych.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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2.1.2. Zewnetrzne Sciany piwnic

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, oporowe wykona¢ jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm wzmocnione
pilastrami 40 x 40 cm. Sciany zbroi¢ pretami #10 od zewnatrz i #12 od wewnatrz. Na écianach wykona¢ izolacje oraz
ocieplenie wg zalecen branzy architektury.

2.1.3. Wewnetrzne Sciany piwnic

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonaé jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm. Sciany zbroi¢ obustronnie
pretami #10.

2.1.4. Mury oporowe

Wzdtuz zjazdu do garazu podziemnego zaprojektowano $ciany oporowe Zelbetowe monolityczne o zmiennej
grubosci. W czesci dolnej grubo$¢ Sciany wynosi 45 cm i jest zbrojona pretami #12 i #16. W cze$ci gornej grubo$é Sciany
wynosi 25 cm i jest zbrojona pretami #10 i #12. Sciany oporowe posadowié schodkowo na warstwie betonu podktadowego
ogr. 10 cm.

2.1.5. Sciany konstrukcyjne trzonu

Sciany konstrukcyjne trzonu wykonaé jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm. Sciany zbroi¢ obustronnie pretami
pionowymi #12 i poziomymi #10. W obrebie trzonu znajduje sie klatka schodowa, szacht instalacyjny oraz dwa szyby
dzwigbw osobowych. Ptyta nad klatkg schodowa, szachtem instalacyjnym oraz szybami dzwigéw osobowych o grubosci
18 cm wylewana z betonu, zbrojona krzyzowo pretami #12.

2.1.6. Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne. Przekroje stupow dla kondygnacji nadziemnych zaprojektowano
jako prostokatne 40 x 80 cm. Przekroje stupéw w piwnicy zaprojektowano jako prostokatne 40 x 100 cm, okragte o $rednicy
d=55 cm i kwadratowe 55 x 55 ¢cm oraz 40 x 40 cm. Zbrojenie podtuzne stupdw zaprojektowano z pretéw o $rednicy #16 i
#20. Strzemiona @ 8mm.

2.1.7. Belki obwodowe Zelbetowe

Belki obwodowe kondygnacji nadziemnych o przekroju 24 x 68 cm w formie podciggdw projektuje sie jako zelbetowe
monolityczne potaczone z ptytami stropowymi. Belki obwodowe na poziomie stropodachu wystepuja zaréwno w formie
podciggdw 24 x 68 cm jak i nadciggdw o przekroju 24 x 139 cm. Belki obwodowe piwnicy o przekroju 40 x 80 cm. Zbrojenie
podtuzne belek zaprojektowano z pretéw o Srednicy #16 i #20. Strzemiona czterocigte @6.

2.1.8. Podciagi zelbetowe piwnicy

W poziomie stropu nad piwnicg wykona¢ podciggi oparte na stupach Zelbetowych i $cianach piwnicy. Podciggi
zelbetowe piwnicy o przekroju zrdéznicowanym: 40 x 70 cm, 40 x 80cm, 40 x 130 cm, 40 x 184 cm, 55 x 100 cm, 55 x 184
cm. Zbrojenie podiuzne belek zaprojektowano z pretdw o Srednicy #16 i #20. Strzemiona czterociete 8.

2.1.9. Stropy, stropodach

Stropy do poziomu pierwszej kondygnaciji zaprojektowano jako ptytowe, ptaskie, wylewane na budowie o grubosci
24cm oparte na stupach Zelbetowych i belkach obwodowych.REV-07 Stropy zbrojone siatkg podstawowa gorng i doing z
pretdw #12. Nad stupami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie gorne oraz przy stupach zbrojenie na przebicie w formie
strzemion.

Dla stropu nad garazem z uwagi na wigksze obcigzenia uzytkowe zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o
konstrukgji ptytowo — belkowej o grubosci 24 i 30cm. Strop zbrojony siatka podstawowg gorng i dolng z pretéw #12. W
strefie przypodporowej zaprojektowano dodatkowe zbrojenie gdrne.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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W ptytach stropowych pozostawi¢ otwory na projektowane piony instalacyjne.

Stropy kondygnacji 1-8 zaprojektowano jako prefabrykowane, ze sprezonych ptyt stropowych typu filigran o
grubosci tacznej 20cm (6¢m plyta + 14 cm nadbetonu) oparte na podciggach i $cianach zelbetowych oraz belkach
obwodowych. Strop w obrebie trzonu komunikacyjnego zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny
0 grubosci 20cm oparty na $cianach. Strop zbrojony siatkg podstawowg gérna i doing z pretéw #12.

2.1.10.Plyty zelbetowe balkonéw

Piyty balkondw o zmiennej grubo$ci — od 17 do 20 cm, zbrojone krzyzowo gorg i dotem pretami #10. W celu
wyeliminowania mostka termicznego w ptytach balkonowych wspornikowych zastosowa¢ nosne taczniki termoizolacyjne.

2.1.11.Schody zelbetowe

Schody SCH1 i SCH2 wykonac jako zelbetowe, monolityczne.

Zaprojektowano schody SCH1 ptytowe, gdzie biegi oparte sg na zebrach przenoszacych obcigzenie na $ciany
zelbetowe klatki schodowe.

Plyta biegowa gr. 15 cm zbrojona pretami #10 co 12 cm — zbroj. gtéwne oraz @6 co 25 cm - zbroj. rozdzielcze.

Plyta biegowa gr. 12 cm zbrojona pretami #10 co 10 cm — zbroj. gtéwne oraz @6 co 25 cm - zbroj. rozdzielcze.

Zebro Z1 o przekroju 24 x 38 cm zbrojone 2#12 géra i 2#16 dotem, strzemiona 86 co 15 cm oraz Z2 80 x 20 cm
(zebro ukryte w grubosci ptyty spocznika) zbrojone pretami #12 gora i dotem. Prety zagesci¢ od strony ptyty biegowej.

Zaprojektowano schody SCH2 ptytowe.

Plyta biegowa gr. 18 cm zbrojona pretami #12 co 12 cm — zbroj. gtéwne oraz @6 co 25 cm - zbroj. rozdzielcze.

2.1.12.Schody stalowe

Schody systemowe SCH3 na konstrukcji stalowej ze stopniami z kraty pomostowej ze stali ocynkowanej z barierka.
Konstrukcje nosng stanowig belki z ceownika 120x60x3 mm zamocowane do $ciany zelbetowej i podtoza. Konstrukcja
stopni z gotowych elementow z kraty o wysokosci 30 mm wykonanej z ptaskownika 30x2 mm o wymiarze oczka 34x38
mm.

2.1.13.Stalowy podest roboczy

W szachcie instalacyjnym zaprojektowano podest roboczy na konstrukcji stalowej z kraty pomostowej. Elementy
konstrukgji stalowej wykonac z profili stalowych ze stali konstrukcyjnej S235, ocynkowanej. Profile faczy¢ ze soba poprzez
spawanie. Belki nosne z ceownika C 120x55x7 mm. Na belkach zaprojektowano podest z kraty zgrzewanej o wysokosci
30 mm wykonanej z ptaskownika 30x2 mm o wymiarze oczka 34x38 mm.

2.1.14.0budowa i zadaszenie klatki schodowe;j

Zaprojektowano konstrukcje stalowg pod obudowe i zadaszenie klatki schodowej SCH2. Konstrukcja stalowa o
wymiarze 5,80 x 2,70 m z dachem jednospadowym. Uktad konstrukcyjny to uktad ramowy o weztach sztywnych w miejscu
potgczenia stupa z ryglem. Zaprojektowano potaczenia Srubowe profili stalowych. Stupy oraz rygle dachowe z profili
stalowych IPE 140 ocynkowanych ogniowo. Potgczenie konstrukcji stupa ze $ciang za pomocg blachy czotowej i dwdch
kotew stalowych M16. Pokrycie dachowe z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki IPN o grubo$ci 14 cm oparte bezposrednio
na ramie stalowej. Rygle podtuzne z profili stalowych RK 60x60x5. Obudowa $cian z lekkiej ptyty warstwowej z rdzeniem
z pianki IPN o grubosci 6 cm. Tezniki potaciowe poprzeczne wykonane z pretow gladkich 2¢12 oraz pionowe
miedzystupowe 2¢12 w uktadzie ,X”. Konstrukcja stalowa zabudowy oparta jest na $ciankach zelbetowych grubosci 20 cm
zbrojonych pretami @10 co 15¢m.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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2.1.15.8ciany wypetniajace

Sciany wypelniajace ostonowe i wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 24 cm o
wytrzymatosci na $ciskanie 4 MPa i gestoéci 700 kg/m3 na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany podparte na czterech
krawedziach, z gérng mocowang do stropu lub belek obwodowych za pomocg tacznikéw metalowych typu DS. Nalezy
pozostawi¢ do 30 mm szczeliny miedzy stropem a wierzchem $ciany i przestrzen tg wypetni¢ wetng mineralng klasy A1
oraz zabezpieczy¢ powierzchnie boczne wemny odpowiednig masg uszczelniajacg. Potaczenie $cian na krawedziach
bocznych z elementami zelbetowymi wykonaé przy pomocy tacznikdw ze stali nierdzewnej np. LP30 kotwionych do zelbetu
i wklejonych w spoine pozioma. taczniki stosowaé w kazdej spoinie poziomej.

2.1.16.Sciany dziatowe
Sciany dziatowe o grubosci 12 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego klasy 2,5 MPa odmiany 500 na zaprawie
cienkowarstwowej, izolacyjno$¢ akustyczna co najmniej 38 dB.

Sciany dziatowe o grubosci 24 cm, miedzy korytarzami komunikacji ogélnej a pomieszczeniami w mieszkaniach
oraz $ciany miedzymieszkaniowe z bloczkéw z betonu komorkowego klasy 2,5 MPa o gestosci 700 na zaprawie
cienkowarstwowej, izolacyjno$¢ akustyczna co najmniej 50dB (np. firmy H+H).

Izolacyjno$¢ akustyczna zgodnie z normg PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w
budynkach Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.

Sciany dziatowe w piwnicy o grubosci 12 cm. 19 cm,i 25 cm z pustakow z ceramiki poryzowanej na zaprawie
cementowej lub cementowo-wapiennej. Klasa odpornosci ogniowej poszczegéinych $cian wg czesci rysunkowe.

2.1.17.Nadproza

Zaprojektowano nadproza zelbetowe wylewane na mokro.

e  Nadproze N1 o przekroju 24 x 30 cm zbrojone 2#12 dotem i gora. Strzemiona belek 6 co 20 cm.
e  Pozostate nadproza o przekroju 24 x 24 cm zbrojone 2#12 dotem i gora. Strzemiona belek @6 co 15 cm.

Nad pozostatymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach wypetniajacych zastosowaé nadproza
prefabrykowane np. solbet 0 wysokosci 24cm.

2.1.18.Sciana attyki

Scianki attyki wykona¢ jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 4 MPa odmiany 700 na zaprawie
cienkowarstwowej wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 24 x 24 cm w rozstawie maksymalnym co 3,0 m i zwieficzone
u gory wienicem zelbetowym o przekroju 24 x 20 cm. W miejscu wystepowania loggi na 6smym pietrze belki obwodowe
wystepujg w formie nadciggéw i petnig na tym odcinku réwniez funkcje attyki.

2.2. 1ZOLACJE
2.2.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

2.2.1.1. lzolacje poziome fundamentéw

Izolacje poziome taw i stdp fundamentowych wykona¢ z 2 warstw elastycznej, grubowarstwowej masy polimerowo-
bitumicznej typu 2K (izolacja dwukomponentowa, na bazie cementu modyfikowana polimerami), uktadanej w 2 warstwach
(grubo$¢ co najmniej 2 mm w stanie suchym).

2.2.1.2. lzolacje poziome podtdg na gruncie

Izolacje poziome podtdg na gruncie uktadaé na przygotowanym zgodnie z wytycznymi producenta hydroizolacji
podtozu (ptycie betonowej) z elastycznej, grubowarstwowej masy polimerowo-bitumicznej typu 2K (izolacja
dwukomponentowa, na bazie cementu modyfikowana polimerami, o wysokiej elastyczno$ci, rozszerzalno$ci, odporna na
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dziatanie soli drogowej). Do wykonania hydroizolaciji przystepowac po stwardnieniu betonu i obnizeniu sie jego wilgotnoci
do 6-8%. W przypadku przystapienia do prac przed uzyskaniem przez beton wymaganych parametréw wilgotnosciowych
nalezy wykona¢ warstwe sczepna ze szlamu polimerowo-mineralnego. Podczas uktadania pierwszej warstwy hydroizolacii
nalezy zatopi¢ wzdtuz wszystkich taw i stop fundamentowych taSme uszczelniajacq z kauczuku syntetycznego. Potowa
szerokosci tasmy powinna znajdowac¢ si¢ na fawie, a drugo potowa na betonie podktadowym posadzki. W osi szczeliny
wykona¢ wgtebienie w powierzchni tasmy, zapewniajace szczelno$¢ hydroizolacji poprzez kompensacje potencjalnych
ruchow podioza zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem. W miejscach pofaczen tasme nalezy sklejac klejem
dedykowanym przez producenta do tego celu. W celu zapewnienia przyczepno$ci masy izolacyjnej do podtoza, przed jej
utozeniem nalezy odpowiednio zagruntowaé¢ podtoze i pas $cienny do wysokosci gérnego poziomu posadzki.

Drugq warstwe izolacji wykonywa¢ pokrywajac w catosci pierwsza warstwe. Laczna grubos¢ hydroizolacji w stanie
suchym powinna wynosi¢ okoto 3 mm.

W przypadku posadzki znajdujacej sie powyzej poziomu tawy fundamentowej (w czesci piwnicy poza garazami)
prze utozeniem warstw podsypki zwirowo-piaskowej nalezy wykona¢ dodatkowg hydroizolacje pionowg z tego samego
materiatu co izolacja pozioma, na wewnetrznej stronie $ciany fundamentowej, poczawszy od poziomu tawy az do
przewidywanego gornego poziomu posadzki. Po utwardzeniu izolacji, zabezpieczy¢ jg warstwg ochronng z folii PE gr. 0,2
mm

2.2.1.3. lzolacje pionowe $cian piwnic oraz $cian nadziemia

Hydroizolacje pionowe $cian piwnic i izolacje przeciw wodzie rozbryzgowej Scian nadziema w obrebie cokotéw (do
wys. co najmniej 30 cm ponad poziom przylegtego terenu/ nawierzchni) wykona¢ w formie wypraw uszczelniajgcych na
bazie suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje Hydrostop Mieszanka Profesjonalna 209 o minimalnej
grubosci w stanie suchym 1 mm. Wyprawe wykonaé w 2 warstwach.

W przypadku $ciany potudniowej garazu — przylegajacej do Sciany budynku B1 hydroizolacje pionowg wykona¢ na
warstwie izolacji termicznej (styrodurze) $ciany budynku B1, traktujac jg jako szalunek tracony dla wykonywanej $ciany
garazu budynku B2.

2.2.1.4. lzolacje poziome stropodachow

Projektowana hydroizolacja z elastycznej, grubowarstwowej masy polimerowo-bitumicznej typu 2K (izolacja
dwukomponentowa, na bazie cementu modyfikowana polimerami) o minimalnej grubo$ci suchej warstwy nie mniejszej niz
3 mm, odporna na sél drogowa.

Na przygotowang betonowa warstwe spadkowg rozprowadza¢ réwnomiernie, zgodnie z zaleceniami producenta
dedykowang powtoke gruntujaca.

Na zagruntowanym podtozu wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajace) z elastycznej polimerowe;
powtoki grubowarstwowe;.

Spoiny narozne uszczelnic wtapiajac w Swiezg warstwe kontaktowg elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowej taSme dylatacyjng z widkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.

Hydroizolacje z masy polimerowej naktada¢ w dwoch warstwach o facznej grubosci w stanie suchym = 3 mm.
Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos$¢ wynoszacg maksimum potowe docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie
drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko pierwsza uzyska odporno$¢ na uszkodzenia.

2.2.1.5. lzolacje w pomieszczeniu $mietnika

W posadzce i pod ptytkami $ciennymi w pomieszczeniu na odpady wykona¢ hydroizolacje podptytkowa ptynna folig
uszczelniajgcq, (folia w plynie).

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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2.2.2. TERMOIZOLACJE

2.2.2.1. Termoizolacje cian piwnic

Termoizolacje $cian piwnic ze styropianu ekstrudowanego XPS (styroduru) o gr. 8 cm. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A=0,036 W/mK.

2.2.2.2. Termoizolacje $cian zewnetrznych

Termoizolacja $cian zewnetrznych ze styropianu elewacyjnego EPS 70 o grubosci 12 ¢cm. Termoizolacja elewacji
pétnocno-wschodniej wschodniej bryty budynku ze styropianu EPS 70 o grubo$ci 20 cm. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A dla styropianu nie wiekszy niz 0,031 W/mK.

Termoizolacja zelbetowych elementdw konstrukcyjnych na szerokosci tych elementdw + 50cm po obu stronach (za
wyjatkiem wspomnianego wyzej fragmentu elewacji pdtnocno-wschodniej oraz fragmentdw docieplanych wetng mineralng)
z pyt z pianki PUR/PIR o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,025 W/mK i grubosci zgodnej z pozostatg
czescig elewaci.

Czesci wskazane na rysunkach (na wysoko$ci powyzej 25 m od najnizszego punktu dojazdu nr 1 oraz $ciany
oddzielenia ppoz) dociepli¢ wetng mineralng o grubosci i wspdtczynniku przewodzenia A analogicznym do pozostatej czesci
sgsiadujacej Sciany.

Rodzaje i grubosci zastosowanego ocieplenia zostaty wskazane graficznie w cze$ci rysunkowe;j.

W czesci wykoriczanej tynkiem docieplenie wykonywaé w systemie ETICS.

2.2.2.3. Termoizolacje podtdg na gruncie

Termoizolacja poditdg na gruncie ze styropianu EPS 250-036 w 2 warstwach uktadanych na mijanke. Laczna
grubos¢ 10 cm.

2.2.2.4. Termoizolacje stropodachow

Termoizolacja stropodachu w miejscach z obciazeniem ruchem kolowym (pod drogami)

Termoizolacja stropodachu nad garazem ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) frezowanego, (frezy od
strony hydroizolacji, w kierunku umozliwiajgcym sptyw wody do projektowanych wpustéw), w systemie na pidro - wpust.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie co najmniej 700 kPa przy 10% odksztatceniu piyty.

Termoizolacja stropodachéw w pozostatej czesci

Termoizolacja stropodachu w czesci poza drogami dojazdowymi ze styroduru frezowanego XPS (frezy od strony
hydroizolacji, w kierunku umozliwiajagcym sptyw wody do projektowanych wpustéw), w systemie na pidro - wpust.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie co najmniej 300 kPa przy 10% odksztatceniu piyty.

2.2.2.5. Termoizolacje stropu miedzy piwnica a parterem

Termoizolacje stropu pomiedzy kondygnacja podziemng a parterem wykonac¢ z wetny mineralnej o grubosci 10 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A dla welny nie wigkszy niz 0,040 W/mK. Montaz w systemie ETICS, od strony
podziemia.

2.2.2.6. Termoizolacje konstrukcyjnych elementéw zelbetowych

Zelbetowe elementy konstrukcyjne (podciagi i stupy) zlokalizowane w poblizu wjazdu do garazy ocieplié
styropianem EPS 036 gr. 5¢cm.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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2.2.3. I1ZOLACJE AKUSTYCZNE

W budynku zaprojektowano w pomieszczeniach podtogi ptywajace na styropianie akustycznym EPS 100-038 o
tacznej grubosci 8 cm (na | pietrze) i 7 ¢cm (na parterze i pozostatych kondygnacjach mieszkalnych), oddylatowane po
obwodach tasma z materiatu termoizolacyjnego (styropian w 2 warstwach).

Przegrody w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-3:2015-10 ,Akustyka
budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
budynkach i elementéw budowlanych”.

Wymagania dla niektorych elementéw budynku w zakresie izolacyjno$ci od dzwigkdw powietrznych:
a) $ciana migdzy mieszkaniami R’a1 = 50 dB

b) Sciany i drzwi miedzy klatka schodowa, iflub korytarzem komunikacji ogéinej a dowolnym pomieszczeniem w
mieszkaniu:

- §ciana petna, bez drzwi R’a1 = 50 dB

- $ciana z drzwiami R'a1 = 38 dB

- drzwi wejsciowe do mieszkania R'a1r = 35 dB

c) przegrody wewnetrzne w obrebie mieszkania:

- ciana bez drzwi oddzielajaca pokoj od pomieszczenia sanitarnego R'a1r = 38 dB

- §ciana bez drzwi oddzielajaca poszczegdline pomieszczenia w mieszkaniu, z wyjatkiem powyzszych R'a 1 = 35 dB

gdzie R'a1 0znacza wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej tj. wskaznik izolacyjnosci
uwzgledniajacej wptyw posredniego, w tym bocznego przenoszenia dzwigku

oraz R’a1r 0znacza wskaznik oceny izolacyjno$ci akustycznej wtasciwej tj. wskaznik izolacyjno$ci od dzwiekdw
powietrznych okreslonej na podstawie badan laboratoryjnych, zmniejszony o 2 dB).

2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA STROPODACHOW ODWROCONYCH

Stropodachy wykona¢ jako kompleksowe rozwigzanie systemowe.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona,
réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci i pekniec.

Luzne czeSci nalezy usunaé¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydro-
piaskowanie. Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowa¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokoSci co najmniej 10 mm od
krawedzi.

Wykonanie warstwy spadkowej

Na przygotowanym zgodnie z powyzszym podtozu betonowym wykonaé warstwe spadkowa z betonu, uktadajac jg
na mineralnej warstwie sczepnej w uktadzie mokre na mokre. Warstwa spadkowa winna mie¢ spadek 1,5-3% (zgodnie z
czescig rysunkowa).

lzolacja pozioma stropodachu zielonego (hydroizolacja)

Hydroizolacja wg pkt 2.7 4.

Folia przeciwkorzenna

Na wyschnietg hydroizolacje utozy¢ folie przeciwkorzenna, wywijajac ja do petnej wysokosci substratu. Folia winna
by¢ utozona z zaktadami 0,8-1,0m.
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Termoizolacja

Termoizolacja wg pkt 2.4 oraz czesci rysunkowej.

Warstwy wykonczeniowe

Na prawidtowo zaizolowany strop nalezy utozy¢ dostosowang do przewidywanego obcigzenia ruchem kotowym i
pieszym warstwe separacyjno-ochronna.

Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe retencyjna/drenazowg systemowg dopasowang do stopnia intensywnosci
roslinno$ci oraz sposobu wykonczenia (szczegoty w czesci projektowej). Pod projektowane drogi na stropie zastosowaé
mate drenazowa o odpornosci na nacisk powierzchniowy nie nizszej niz 700 kN/m2,

Folie retencyjng uktada¢ na zaktad min. 1 kubetek.

Na folie retencyjng nalezy natozy¢ geowtdknine filtracyjna. Zaktad z jakim powinna by¢ uktadana geowtdknina nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,8-1,0m. Substrat nalezy wysypac na prawidtowo utozong geowtoknine.

2.4. WYKONANIE BALKONOW

Izolacja ptyt balkonowych z membrany EPDM zgodnie z wytycznymi producenta. Parametry membrany:
- odpornos¢ na UV oraz zakres temperatur co najmniej od -20°C do +50°C,
- grubo$¢ nie mniejsza niz 1,2 mm

Posadzki balkonéw z ptytek gresowych 60x60 cm o gr. 2 cm na wspornikach systemowych regulowanych do
systeméw balkonéw/taraséw wentylowanych.

Parametry ptytek gresowch wg dalszej cze$ci opracowania dotyczacej tynkéw wewnetrznych i oktadzin $cian,
sufitdw i podtog.
Wykoriczenie krawedzi balkondw rozwigzaniem systemowym sktadajacym sie z:

- okapowych profili maskujgacych czoto balkonu ptyta gresowg do posadzek na wspornikach, z mozliwoscigq
odwodnienia balkonu poprzez otwory drenazowe znajdujace sie ponizej poziomu hydroizolacji ,

- profili naroznikowych o cechach analogicznych jak profile gtowne opisane powyzej,

- profili zamykajacych do mocowania gornej krawedzi ptyty, umozliwiajacych jednoczesny montaz piyt
posadzkowych,

- akcesoridw systemowych t]. tacznikéw maskujacych taczenia plyt, odbojnikdw do taczen ze Scianami.

Podkfad pod izolacje (ptyta balkonowa lub szlichta) powinien by¢ réwny i nosny ze spadkiem 1,5% w kierunku
krawedzi czotowej. Profil wykariczajacy po zamontowaniu powinien licowa¢ sie z ptaszczyzng podktadu ptyty balkonowe;.

Podktad pod wyprowadzenie izolacji na Sciane powinien by¢ gtadki i nosny. Podktad powinien by¢ przygotowany
na wysokos¢ 15 cm od poziomu posadzki z piyty.

Mocowania profili na zaprawie uszczelniajacej, a nastepnie mechanicznie za pomocg kotkdw rozporowych.
W miejscach, gdzie wystepujg potaczenia pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne, a przy Scianie miejsce na osadzenie
odbojnika.

Membrane EPDM roztozy¢ na powierzchni podktadu, pozostawiajac jg na okoto 60 minut celem rozprostowania i
usuniecia zagie¢ powstatych w transporcie. Nastepnie membrane docinaé uwzgledniajac powierzchnie do przyklejenia do
profili, wywiniecia na $ciang i zaktady pomiedzy poszczeg6inymi pasami. Membrang EPDM klei¢ klejem do podtoza
obwodowo, na catej szerokoSci cokotu oraz powierzchni profili i naroznikéw. Klej nanosi¢ zaréwno na podtoze jak i na
membrane. Wzdtuz krawedzi membrany EPDM, odwija¢ membrane na szeroko$ci 2 cm i nanosi¢ uszczelniacz elastyczny,
dociska¢ membrane rolkg tak aby nastapit wyptyw uszczelniacza spod krawedzi membrany. Uszczelnienie wykonaé
zar6wno na sktadaniach membrany jak i taczenia z profilem okapowym. Naroza os$ciezy drzwi balkonowych uszczelnia¢
wklejajac prefabrykowane narozniki zewnetrzne EPDM.

Narozniki wkleja¢ na dedykowanym kleju z uszczelnieniem krawedzi naroznika uszczelniaczem. taczenie
membrany EPDM z progiem drzwi balkonowych wykona¢ zbrojong taSma samoprzylepng EPDM z warstwa, butylu.
Wykoriczenie czota balkonu z tych ptyt gresowych, z ktorych wykonano posadzke. Pasy ptyt osadza¢ w gniezdzie profilu
systemowego. Na osadzonych w profilu pasach plyt ceramicznych uktada¢ profil zamykajacy.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
14



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

Piyty posadzkowe uktadaé na wspornikach o regulowanej wysokosci. Miejsca podpar¢ ptyt ceramicznych oraz ich
ilo$¢ dobiera¢ w zalezno$ci od ich wielkoci.

Na wysoko$ci krawedzi wyprowadzonej na cokdt membrany EPDM mocowa¢ mechanicznie do $ciany profil
dociskowy. Wzdtuz gérnej szczeliny profilu nanies¢ elastyczng mase poliuretanowa i uktadaé plytki cokotowe. Nastepnie
zamontowaé profil zamykajacy z naroznikami i tacznikami.

Balustrady balkonowe z profili stalowych ocynkowanych powlekanych z wypetnieniem z blachy perforowanej, o
wysokosci 1,10 m. Blacha perforowana pre-ocynkowana (lub aluminiowa) i malowana proszkowo w kolorze biatym, o
oczkach okraglych w uktadzie mijanym 45 °, przeswit ok. 20%. Mocowanie konstrukcji balustrad — do czota plyty
balkonowej za pomocg konsol systemowych np. BSP KB lub innych réwnowaznych. Obtozenie ptytg perforowana, bez
widocznych stupkéw, z pochwytem ptytkim.

2.5. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

2.5.1. Fasada szklana

W projekcie zastosowano system witrynowy o wysokiej izolacyjnosci termicznej.
Konstrukcja systemowa z ocieplonych, wzmocnionych profili aluminiowych.
Parametry projektowanych przeszklen:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjq termiczng

- zawiasy naktadkowe 3 skrzydetkowe x 4 szt. na skrzydto

- 2 x zamek MV

- samozamykacz

- pochwyt - antaba o przekroju okragtym w kolorze RAL 7016

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279:1-5; moduty przezierne 6/16/6/16/44.2 Ulg=
0,5 W/m?, szkto hartowane ESG 4.4.2

- kolor $lusarki RAL 7016

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm
Wspotczynnik przenikania ciepta Uw < 0,9 W/m2K.

W pasie gornym systemowe okna.

Umieszczone wysoko nad poziomem posadzki okna otwieralne wyposazy¢ w dzwignie lub inne rozwigzanie
umozliwiajgce otwarcie z poziomu cztowieka.

Witryna systemowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym indywidualnie dla
obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeh statycznych, w projekcie powinny byé
okre$lone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupdw do konstrukcji budynku i rygli oraz
schemat rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji. W projekcie powinny byé okreSlone wszystkie pozostate
materialy i elementy Sciany, szczegdty potaczen i uszczelnierh pomiedzy elementami witryny a konstrukcjg budynku oraz
sposob wentylacji i odwodnien. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z funkciji, lokalizacji i geometrii budynku
oraz spetnia¢ obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.5.2. Stolarka okienna
Stolarke okienna zewnetrzna z PCV. Okna potréjnie szklone o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
0,9 W/(m2K). Okna z gérnym nawiewnikiem o regulowanym stopniu otwarcia. Ramy okienne w kolorze RAL 7016.

Umieszczone wysoko nad poziomem posadzki okna otwieralne wyposazy¢ w dzwignie lub inne rozwigzanie
umozliwiajgce otwarcie z poziomu cztowieka.

Posadowienie okien/drzwi balkonowych za po$rednictwem termicznych tgcznikéw systemowych.
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Szczegoty w zestawieniu stolarki.

2.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.6.1. Utwardzenia i schody zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie chodnikéw do komunikacji pieszej na terenie inwestycji. Cze$¢ chodnikdw na stropie
kondygnacji podziemnej. Chodnik naziemny wzdtuz drogi wschodniej zaprojektowano bez zadnych uskokéw w sposéb
umozliwiajacy dotarcie do kazdego z budynkdw przez osoby o ograniczonej sprawnosci.

Nawierzchnia projektowanych chodnikéw na stropodachach z kostki brukowej betonowej na podbudowie z thucznia
kamiennego. Chodniki na gruncie z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem.
Szczegoly w czesci rysunkowej oraz w projekcie branzy drogowe;j.

Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6x20cm na tawie z oporem z betonu cementowego C12/15.

Schody terenowe z blokowych, prefabrykowanych stopni betonowych na podbudowie z betonu B10 zgodnie z
rysunkiem szczegotowym.

2.6.2. Drogi dojazdowe

Dojazd nr 2 przewiduje sie jako umozliwiajacy wjazd jednostek strazy pozarnej (droga pozarowa). Utwardzenie
drogi dojazdowej oraz przylegajacych do niej miejsc postojowych z kostki brukowej na systemowej podbudowie
drenazowej. Projektowany uktad warstw:

- kostka brukowa gr. 8 cm

- podsypka grysowa 2/5 mm — 3 cm

- mata drenazowa o odpornosci na nacisk powierzchniowy nie nizszej niz 700 kN/m?

- wioknina separacyjno-ochronna z widkien polopropylenowych, grubo$¢ 1,0 mm

- styrodur XPS (A nie wigksza niz 0,036 W/mK)

- warstwa drenazowa o wysokiej odpornosci na obcigzenia

- geowtdknina poliestrowa separacyjno-ochronna o gramaturze nie mniejszej niz 200g/m?
-folia przeciwkorzenna

- hydroizolacja (zgodnie z cze$cig dotyczacy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych)
- warstwa spadkowa z betonu C 30/37

- plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.
Szczegoty oraz droga dojazdowa wschodnia wg projektu branzy drogowe;.

2.6.3. Murki i balustrady oddzielajace
Elementy zewnetrzne takie jak murek wzdiuz osi 14, Scianki korytek na ro$linno$¢ wykonaé w formie murkéw
oporowych Zelbetowych z betonu wodoszczelnego zgodnie z rysunkiem szczegtowym.

Na murku wzdtuz osi 14 zamontowa¢ dodatkowo balustrady z siatki cieto-ciagnionej (ocynkowana, malowana
proszkowo w kolorze czarnym) na ramach podkonstrukcji w formie ram z profili stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze czarnym. Panele z siatki mocowane do ramy poprzez powleczenie jej od strony potudniowe;.
Mocowanie profili podkonstrukciji do $cianek betonowych doczotowo za pomoca konsol stalowych ocynkowanych.

2.6.4. Schody ewakuacyjne z garazu z zadaszeniem

Schody ewakuacyjne z garazu podziemnego zelbetowe, zacierane na gtadko i utwardzone powierzchniowo.

Zadaszenie z poliweglanu litego na podkonstrukcji z ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7016. Ostoniecie zadaszenia w formie blendy z siatki cigto-ciggnionej w kolorze czarnym.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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2.6.5. Plac zabaw

Wokét urzadzen na placu zabaw zastosowaé nawierzchnie bezpieczng bezspoinowg poliuretanowg na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Budowa dwuwarstwowa, zgodna z normg PN-EN 1177. Nawierzchnia
przepuszczalna dla wody, trwata i odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV. Grubo$é
nawierzchni dostosowana do parametru HIC urzadzen zamontowanych na placu zabaw.

W celu potwierdzenia minimalnych parametréw nawierzchni nalezy przedstawi¢ ponizsze dokumenty:
1. Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1177:2018
2. Atest PZH

Nawierzchnia winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176-1:2009 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04 oraz posiada¢
odpowiednie certyfikaty na krytyczng wysoko$¢ upadku (HIC) oraz atesty higieniczne.

Dane materiatlowo — konstrukcyjne:

1. Podbudowa

Nawierzchnig bezpieczng wykonaé na podbudowie w uktadzie:
- strop zelbetowy kondygnacji podziemnej,

- warstwa spadkowa z betonu C30/37,

- hydroizolacja,

- folia przeciwkorzenna,

- styrodur XPS (A nie wigksza niz 0,036 W/mK)

- warstwa separacyjna,

- mata drenazowa,

- podbudowa dolna z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, zageszczona mechanicznie — 0 zmiennej grubo$ci dostosowanej
do projektowanych rzednych nawierzchni oraz wykonanych spadkow,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa o granulacji 0-16 mm zageszczona mechanicznie — gr. min. 5 cm.
Podbudowe zageszcza¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20-30 ¢cm kazda.

2. Warstwa amortyzujaca

Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
SBR w zalezno$ci od typu nawierzchni o wielko$ci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubos$¢ warstwy zalezy
od parametru HIC dla danego urzadzenia (potwierdzona certyfikatem/atestem producenta nawierzchni), jednak nie
powinna by¢ mniejsza niz 35 mm.

2. Warstwa uzytkowa.

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
EPDM o wielko$ci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Wykona¢ warstwe o grubosci nie mniejszej niz 10 mm (dostosowanej do
parametru HIC urzadzenia, potwierdzonej certyfikatem/atestem producenta nawierzchni).

2.7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

2.7.1. TYNKII OKLADZINY ZEWNETRZNE

Na poziomie parteru oraz w strefach wskazanych w czesci rysunkowej wykonaé wykoriczenie elewacji z piyt
elewacyjnych Rockpanel w kolorze RAL 7016 na podkonstrukcji systemowej z niewidocznym mocowaniem. Plyty
wskazane kreskowaniem na rysunkach elewacji wykonaé¢ jako perforowane. Pas znajdujacy sie bezposrednio nad

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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elewacjami szklanymi przewidziano jako miejsce montazu kasetondw reklamowych o ujednoliconej i spojnej stylistyce,
wpisujacej sie wizualnie w wyglad elewacji. Wysoko$¢ kasetonéw do 49 cm.

W pozostatej cze$ci przewidziano wykonczenie elewacii z tynku cienkowarstwowego silikatowego wykonanego w
systemie ETICS na warstwie klejowej z wtopiong siatkg szklang. Kolor tynku RAL 9001. Elementy architektoniczne {.
gzymsy wskazane w czesSci rysunkowej oraz wykoriczenie obudowy wyjécia na poziom stropodachu poza elewacja z ptyt
elewacyjnych z tynku w kolorze RAL 7016.

Na wysoko$ci powyzej 25 m od poziomu terenu (wg w cze$ci rysunkowej) oktadzine elewacyjnq i jej zamocowanie
mechaniczne wykona¢ z materiatéw niepalnych.

2.7.2. POSADZKI
Zaprojektowano posadzki na wylewkach betonowych o grubo$ciach 7 cm. Posadzki wykona¢ jako ptywajace,
oddylatowujac je po obrysie i w progach drzwi.

Posadzka w garazu na ptycie betonowej z betonu C12/15 zbrojonej siatkg 20x20 ze stali zebrowanej AllIN @8 mm
o grubosci 10 cm. Posadzka uzytkowa, spadkowa z betonu posadzkowego C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym o
grubosci minimalnej 12 cm.

Wykona¢ dylatacje przeciwskurczowe dzielac posadzki na pola o boku nie wigkszym niz 6 m i polu nie wigkszym
niz 36m2,

Wymagania szczegotowe dla warstw wykonficzeniowych wg dalszej cze$ci opracowania.

1.1.1. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN, SUFITOW | PODLOG

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych i sufitach nalezy wykonac jako gtadkie, wapienno - cementowe k. I1.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu z profili
metalowych. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach, toaletach) zabudowy wykona¢ z ptyt odpornych na dziatanie
wilgoci.

Poz. Element wykonczenia ‘ Pomieszczenia, w ktdrych wystepuje ‘ Specyfikacja

1 PODLOGI

1.1 Posadzka betonowa Pomieszczenia wspoine piwnicy e Posadzka w systemie Weber
utwardzana e Beton klasy C30/37 zbrojony
powierzchniowo makrowtoknami syntetycznymi

FIBRE HG54 w ilosci 1,5 kg/m?2.
DO utwardzenia stosowaé
posypke utwardzajaca weber.floor
HB PLUS 6.0 o odporno$ci na
Scieranie na tarczy Bohmego A6.
Grubo$¢ posadzki min. 10 cm. W
miejscach koniecznego
pocienienia np. przy
odwodnieniach liniowych stosowac
dodatkowe zbrojenie siatkami
#8x150x150.

e W posadzce nalezy wykonaé
niezbedne naciecia
przeciwskurczowe — w przypadku
posadzki o grubosci 10 cm rozstaw
nacie¢ nie powinien by¢ wigkszy
nic 4 m.

e Pielegnacja $wiezo utwardzone;
posadzki preparatem weber.tec PA
lub weber.floor HB protect.

1.2 Gres Klatka schodowa o Wymiary ptytek 60x60
Wiatrotapy (parter) e GatunekGIl
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Komunikacja (parter —
pomieszczenia oznaczone literg K)

Antyposlizgowo$¢ nie nizsza niz
R11

Klasa Scieralnosci nie nizsza niz 4
Grubo$¢ nie mniejsza niz 8 mm
Rektyfikowane

Komunikacja (pietra i poziom
wyjécia na dach — pomieszczenia
oznaczone literg K)

Wymiary ptytek 60x60

Gatunek G |

Antyposlizgowo$¢ nie nizsza niz
R10

Klasa Scieralnosci nie nizsza niz 4
Grubo$¢ nie mniejsza niz 9 mm
Rektyfikowane

0-A1-1 Pom. monitoringu/
administracyjne

0-A3 Pom. socjalne/ Szatnia

Gatunek G |

Klasa $cieralnosci nie nizsza niz 4
Antypo$lizgowos$¢ nie nizsza niz
R9

0-A2-1 Toaleta - przedsionek e Gatunek G|
0-A2-2 Toaleta o Klasa $cieralnosci nie nizsza niz 4
Balkony o Gatunek G|
e  Grubo$¢ 20mm
e  Mrozoodporny, antyposlizgowy
e  Uktadane na wspornikach
systemowych podiogowych
1.3 Gres techniczny 0-T1 Pom. teletechniczne e Grubo$¢ nie mniejsza niz 8mm
0-T2 Licznikownia o Klasa Scieralnoci nie nizsza niz 4
o  Kolorystyka: szary
o  Antyposlizgowo$¢ nie nizsza niz
R9
14 Ptytki ceramiczne Loggie e  Mrozoodporne
e Gatunek G|
2 WYKONCZENIA SCIAN | SUFITOW
2.1 Malowanie Sciany w pomieszczeniach: e  Podioze zagruntowac.
° Komunikacja ogéma o Malowanie farbaml .
(pomieszczenia oznaczone przeznaczonymi do intensywnego
litera, K) uzytkowania, odpornymi na $rodki
e 0-A3 Pom. socjalne/ Szatnia dezynfekujace, plamy, zmywanie i
e 0-A1-1 Pom. monitoringu/ adm. szorowane.
o 0-A2 Pomieszczenia toalety ° Malowamg €0 najmniej dwiema
e 0-T1 Pom. teletechniczne warstw’aml. o
e 0-T2 Licznikownia e Klasa Scieralnosci 1
e  0-G2 Pomieszczenie
gospodarcze
e P-G1 Pomieszczenie
gospodarcze
Sufity (tynkowane i podwieszane z
ptyt GK)
2.2 Oktadziny $cian z ptyt Wiatrotapy 0-K1i 0-K4 (zabudowaw | e  Plyta jednostronnie barwiona
HPL Trespa Meteon miejscu na skrzynki na listy) e Grubos¢ ptyty 6 mm
Hole windowe stanowigce czes¢ o Seria Naturals
klatki schodowej e  Wykonczenie Matt-Rock,
o Klasa reakcji na ogien: co najmniej

trudno zapalna
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2.3

Okfadziny $cian z ptytek
ceramicznych

e Pomieszczenia toalety

ogdInodostepnej 0-A2-1 i 0-A2-
2

e  0-G1 Pomieszczenie na
odpady
0-A3 Pomieszczenie socjalne
0-G2 Pomieszczenie
gospodarcze

Na petng wysoko$¢ pomieszczenia
w toaletach i pomieszczeniu na
odpady

W pomieszczeniu socjalnym pas
miedzy szafkami dolnymi i gérnymi
zabudowy meblowej

W pomieszczeniu gospodarczym
fartuchy z ptytek przy zlewie na
wysokos¢ 1,90m i szeroko$¢ po 60
cm od krawedzi zlewu

WYKONCZENIA SUFITOW

Sufity GK

0-K4, 0-A3, 0-A1-1, 0-A2-1, 0-A2-2,
korytarze K2 od 1. do 8. pietra, 8-
K3, 8-K4, 8-K5, 0-K3

poszycie z ptyt GKF grubosci 15
mm,

oktadziny sufitw oraz sufity
podwieszone nalezy wykona¢ z
materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem
ognia,

podkonstrukcja z profili CD60
(rozstaw maksymalny 40cm) i
uchwytow elastycznych lub
uchwytow ES (maksymalny
rozstaw 100cm)

ZABUDOWY GK

Zabudowy przy
logotermach

0-K1, 0-K3, 0-K5, korytarze K2 od 1.

do 8. Pietra, korytarze K4 od 1. do
8. pietra

poszycie podwdjne z ptyt GKF
grubosci 12,5 mm,
podkonstrukcja z profili stalowych
zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta

1.1.2. BALUSTRADY

Balustrady na klatkach schodowych z siatki cigto-ciggnionej na profilach stalowych ocynkowanych powlekanych, w
kolorze czarnym, o wysoko$ci 1,10 m.

Balustrady attykowe na poziomie stropodachu z profili stalowych ocynkowanych, powlekanych w kolorze RAL9005
(czarny).

1.1.3. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubo$ci co najmniej 0,55mm w kolorze RAL9005
(czarny).

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu nad klatkg schodowa KL2 rynnami i rurami spustowymi ze stali
ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL7016. Przekroje i sposéb montazu wg wytycznych systemowych producenta.

1.1.4. PARAPETY

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7016.
Parapety wewnetrzne z ptyt z konglomeratu gr. 3cm.

Uwagi koncowe
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Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzadzenia winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych
zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz posiadaé odpowiednie obowigzujace atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodno$¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Kierownik budowy powinien zapewni¢ sporzadzenie
Planu BiOZ.
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