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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REWIZJA 01

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDYNEK B2

e 3 budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z instalacjami wewnetrznymi

e Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami i drogqg dojazdowq oraz
likwidacja istniejgcych zjazddw i zmiana sposobu dostepu do drogi publicznej z
dziatkinr 76/112

Przytgcze wodociggowe

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej

Likwidacja odcinka istniejgcej sieci wodociggowej

Wewneftrzna linia zasilajgca elekifroenergetyczna

Instalacja o$wietleniowa wraz z likwidacijq istniejgcego oswietlenia
Przytqcze $wiattowodowe

Zamosé, ul. Kresowa

jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamos¢

obreb ewid. 066401_1.0001 Miasto Zamosc¢

dziatki nrew. 76/27, 76/101, 76/111, 76/99. 76/110, 76/130, 76/124, 76/126, 76/119,
76/116

oraz dodatkowo:

- ze wzgledu na zmiane istn. uktadu komunikacyjnego dziatka nr 76/112

- ze wzgledu na projektowane przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizaciji
sanitarnej oraz kanalizacje deszczowq dziatki nr 76/132, 76/54, 76/51176/131

- ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci gazowej dziatka nr 84/6

Xl

IDI Sp. z 0.0., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamos¢

Projekt zagospodarowania terenu

ZLatgcezniki do projektu budowlanego

3.1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku B1
3.2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku B2
3.3. Projekt architektoniczno — budowlany budynku B3
4,  4.1.Projekt techniczny budynku B1

4.1.1. Projekt konstrukcji

4.1.2. Projekt instalaciji i przytgczy sanitarnych
4.1.3. Projekt instalacii elekfrycznych

4.1.4. Projekt instalacii teletechnicznych
4.1.5. Projekt branzy drogowej

4.2. Projekt techniczny budynku B2

4.3. Projekt techniczny budynku B3
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Zatgeznik do strony tytutowej projektu budowlanego do zamierzenia pod nazwaq: ,,ZESPOL
TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH,
GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU —

BUDYNEK B2”
ZESPOL OPRACOWUJACY
Zakres Petniona funkcja = Imie | nazwisko, specjalnosé | numer Data Podpis
opracowania projektowa  uprawnien budowlanych opracowania
ARCHITEKTURA Projektant mgrinz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ

spec. uprawnien  architektoniczna do projektowania bez
numer upr. ograniczen

198/LBOKK/2017 LIPIEC

Sprawdzajgcy mgrinz. arch. MARIOLA GEBORYS 2022

spec. uprawnien  architektoniczna do projektowania bez
numer upr. = ograniczen
73/LBOIA-OKK/2010

KONSTRUKCJA Projektant = mgrinz. arch. MAREK NICGORSKI
spec. uprawniehn = konstrukcyjno-budowlana do
numer upr. projektowania bez ograniczeh
55/98/1a

Asystent projektanta = inz. MATEUSZ MAZUR

LIPIEC

Asystent projektanta = mgrinz. ALEKSANDRA MIELNICKA 2022

Sprawdzajgcy mgrinz. arch. HENRYK GRZESZCZUK
spec. uprawnien = konstrukcyjno-budowlana do
numer upr. = projektowania bez ograniczen
BGPK-VI-8387/21/89

INSTALACJE, Projektant mgrinz. SABINA MAZUR
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
SIECI numer upr. = ograniczen
SANITARNE LUB/O103/PWBS/21

Asystent projektanta = inz. JUSTYNA PIECZYKOLAN LIPIEC
2022

Sprawdzajgcy mgrinz. PAULINA SOWA-WAJSTUCH
spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
numer upr. = ograniczen
LUB/O111/PWBS/21

INSTALACJE, Projektant mgrinz. HENRYK GODZISZ
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna bez ograniczenh
SIECI numer upr. LUB/0209/POOE/14

ELEKTRYCZNE

Asystent projektanta  mgrinz. MARIUSZ ANDRZEJEWSKI LPIEC

2022
Sprawdzajgcy  mgrinz. BOGDAN KWIECINSKI
spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
numer upr. = ograniczen
UANB-I1-8387/39/90
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SPIS TRESCI

LZawartosé czesci opisowej projektu
1. Rodzqjikategoria obiektu bUdOWIONEQO .......ciiiciiiiiciiieeceeeeee et e 9
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ......... 9

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz sposéb
jego dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z wymaganych pozwolen, uzgodnien,
opinii innych organdéw lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oraz uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji MIesSzKANIOWE]..........ccoecviiiieciiiieeciiieeeeieeeea, 23
4. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego ......cccvevieciiiiiccciiieccieeeccee e, 24
SR OollalleRelTe) (=Te] ol allev. oo I SRR 25
6. Liczba lokali mieszkalnyCh i UZyTKOWYCH ..o 26
7. Lliczba lokali mieszkalnych dostepnych dia osdb niepetnosprawnych ........cccveveeenene.. 26
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby

NUEPEINOSIOIOWINE .ottt ettt e e e e ettt e e e e e e et tbaaaeeeeeeeeeattbraaeaaeeeeassssseaaaaeeeeaassresaaaaaeans 26

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
POA WZGIEEIM: oottt et e e e e e e ettt b a e e e e e e e eeattbraeeaaeeeeaassaseaaaeeeeeaassrssaaaaaeans 27

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
SCIEKOW OraZ WO OPAUOWYCIN ...ttt e e et e e e eeaeeeeareeens 27

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania Sie .......ocveeeeeeeeceeeecree e 27

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadOW........cuievieieiiiiiiiecieeeeceeee e 28

d)  witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego iinnych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie 29

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzChniowe i POAZIEMNE ........eiiiiiiiiiecieee e e 30

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe................... 30

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
WYZNACZONE] SITEFIE OGIZEWOINE] ....eviiiieiiie ettt e et e e e e e e e s eebeae e enaes 30

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.............. 30
13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeCiwpOZArOWE] .....c..ceueeeueeeeeeeeeereeereeereeerneennes 31
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii ................. 31

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacije o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
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procesdw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka
pozardw przyjetych do celOw ProjeKtoOWYCh ......ccuiiiiiieieeceeeeeeee e 31

c) Informacje o klasyfikaciji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
31

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad
SIE NA ZEWNGIIZ POMUESZCZEN ... et et e e e eeteeeeaeeeereeeeareeens 31

e) Informacje o podziale NA strefy POZArOWE .........ciiecciiiiiiciiee et e 32

f) Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do je] OKIreSIENIA ........ccvveeveeeeeeeeeee e 33

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowIane..........coociiiiiiiiiiccciiee e, 33

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczeh zagrozonyCh wWybUChem .........ccoocvveeciiiciiicieecceeee, 34

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie ..... 34

i) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzenh stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
STOSOWOINIA ..ttt e e e e e e et bt e e e e e eeeettbbaeeeaaeeeeeestbasasaaeeeeaassraseeaaeeeeansees 35

k)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzeh gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i

prowadzgcych do NICh AOJSCIACK ...uiiiiiiceece e e e 36
[) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacije
o parametrach wptywajgcych na odlegto$ci dopuszczalne........c.cccveeveeeveecieecreecveecneeee. 37
m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym .........cccceeeeviieieiecieceneenee, 37
14. POASTAWGQ OPPTOCOWONIA «...utiiiiiiee e eeeeee et e e e e e e e e e e e e eeeeaaseereeeeeseeeaarereeeeeeseeennees 37
Dokumenty dotgCzone dO ProJEKTU ...ccceviiiiiiie ettt et e e e vee e e e 39

Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy teChniCZNE] .....ooovcvvieveciiiieeciiieeecieeeees 39

Zatgcznik nr 1 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizaciji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Zatqgcznik nr 2 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,

ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
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Zawartosé czesci rysunkowej projektu

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

AR-1-1 Rzut kondygnaciji podziemnej
AR-1-2 Rzut parteru

AR-1-3 Rzut | pietfra

AR-1-4 Rzut Il pietra

AR-1-5 Rzut lll pietra

AR-1-6 Rzut IV pietra

AR-1-7 Rzut V pietfra

AR-1-8 Rzut VI pietra

AR-1-9 Rzut VIl pietra

AR-1-10 Rzut VIl pietra

AR-1-11 Rzut dachu uzytkowego

AR-1-12 Rzut dachu nieuzytkowego
AR-2-1 Przekrdj A-A

AR-3-1 Elewacja potudniowo - zachodnia
AR-3-2 Elewacja pétnocno — zachodnia
AR-3-3 Elewacja pétnocno — wschodnia
AR-3-4 Elewacja potudniowo — wschodnia
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzqji kategoria obiektu budowlanego

Rodzqj

w parterze i garazami podziemnymi

obiektu budowlanego: budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami

Kategoria obiektu budowlanego: Xlll — pozostate budynki mieszkalne

2. ZLamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku mieszkalnego z ustugami
w parferze oraz garazami podziemnymi.

Program uzytkowy obiektu prezentuje ponizsza tabela.

PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK B2
KONDYGNACJA PODZIEMNA
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
PNOT/I NAZWA POMIESZCZENIA wykori(cv:vzz:}'/ectilwes’cian) niewyktggcszv::'le;lceh Scian)
[m2] [m2]
P-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 4,87 4,87
P-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 4,39 4,39
P-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 5,35 5,35
P-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 5,46 5,46
P-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 5,00 5,00
P-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 4,50 4,50
P-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 7,51 7,51
P-KL8 | KOMORKA LOKATORSKA 3,87 3,92
P-KL9 | KOMORKA LOKATORSKA 5,09 5,09
P-KL10 | KOMORKA LOKATORSKA 4,93 4,93
P-KL11 | KOMORKA LOKATORSKA 4,78 4,78
P-KL12 | KOMORKA LOKATORSKA 4,78 4,78
P-KL13 | KOMORKA LOKATORSKA 4,78 4,78
P-KL14 | KOMORKA LOKATORSKA 5,34 5,34
P-KL15 | KOMORKA LOKATORSKA 5,37 5,37
P-KL16 | KOMORKA LOKATORSKA 5,30 5,30
P-KL17 | KOMORKA LOKATORSKA 8,31 8,31
P-KL18 | KOMORKA LOKATORSKA 4,88 4,88
P-KL19 | KOMORKA LOKATORSKA 4,82 4,82
P-KL20 | KOMORKA LOKATORSKA 4,88 4,88
P-KL21 | KOMORKA LOKATORSKA 7,40 7,51
P-KL22 | KOMORKA LOKATORSKA 8,06 8,18
P-KL23 | KOMORKA LOKATORSKA 6,48 6,65REV0!
P-K1 | KLATKA SCHODOWA 17,92 18,35

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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P-K2 | PRZEDSIONEK PPOZ. 14,28 14,67
P-K3 | PRZEDSIONEK PPOZ. 15,82 16,29
P-K4 | KORYTARZ 63,11 64,51 REV-oL
P-K5 | KORYTARZ 3,04 3,19
P-K6 | PRZEDSIONEK PPOZ. 2,02 2,10 Rev-ot
P-TL | POM. WODOMIERZA 19,66 20,04
P-T2 | WEZEL C.O. 22,29 22,27
P-T3 | POMIESZCZENIE SZACHTU 6,43 6,43
P-P1 | GARAZG1 1487,00 1488,19
P-G1 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,88 5,06
SZYB DZWIGU OSOBOWEGO 4,16 4,16
SZYB DZWIGU OSOBOWEGO 2,98 2,98
KONDYGNACJA PODZIEMNA tACZNIE 1789,74 1794,84 REV-01

PARTER
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
PNOTA NAZWA POMIESZCZENIA v S’Wieﬂeézgg)kowany(:h niewykggcs;zvz;e;ieh $cian)
[m2] [m2]
0-U1 LOKAL UStUGOWY 54,22 54,86
0-Ul1l-1 |LOKAL UStUGOWY 51,45 51,93
0-U1-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,49 1,57
0-U1-3 |[TOALETA 1,28 1,36
0-U2 LOKAL UStUGOWY 46,01 46,70
0-U2-1 |LOKAL UStUGOWY 43,1 43,64
0-U2-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,5 1,58
0-U2-3 | TOALETA 1,41 1,48
0-U3 LOKAL UStUGOWY 53,47 54,19
0-U3-1 |LOKAL UStUGOWY 50,14 50,72
0-U3-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,85 1,89
0-U3-3 | TOALETA 1,48 1,58
0-u4 LOKAL UStUGOWY 102,4 103,20
0-U4-1 | LOKAL UStUGOWY 98,93 99,59
0-U4-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,92 1,95
0-U4-3 | TOALETA 1,55 1,66
0-U5 LOKAL UStUGOWY 54,24 54,89
0-U5-1 | LOKAL UStUGOWY 49,72 50,40
0-U5-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,99 2,08
0-U5-3 | TOALETA 2,53 2,41 Revol
0-U6 LOKAL UStUGOWY 50,39 51,22
0-U6-1 |LOKAL UStUGOWY 47,03 47,72
0-U6-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,91 1,95
0-U6-3 | TOALETA 1,45 1,55
0-U7 LOKAL UStUGOWY 61,67 62,42
0-U7-1 |LOKAL UStUGOWY 58,36 58,96 REV0!
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0-U7-2 | PRZEDSIONEK TOALETY 1,72 1,76
0-U7-3 | TOALETA 1,59 1,70
0-K1 | WIATROtAP 8,94 9,15
0-K2 | KLATKA SCHODOWA 21,7 22,08
0-K3 | KOMUNIKACJA 19,18 19,58
0-K4 | WIATROLAP 11,41 11,65 Rev-oL
0-K5 | KOMUNIKACIA 7,84 8,05
0-G1 | POMIESZCZENIE NA ODPADY 30,49 30,82
0-G2 | POM. GOSPODARCZE 7,79 7,98
0-Al-1 |POM. MONITORINGU/ADM. 10,83 11,06
0-A2-1 |TOALETA - PRZEDSIONEK 1,45 1,52
0-A2-2 | TOALETA 1,37 1,44
0-A3 | POM. SOCJALNE / SZATNIA 3,49 3,61
0-T1 | POM. TELETECHNICZNE 8,9 9,09
0-T2 | LICZNIKOWNIA 10,34 10,54
PARTER tACZNIE 566,13 574,05 REV-01
| PIETRO
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
PNOTA NAZWA POMIESZCZENIA v S’Wieﬂeé?:gZ)kowanyCh niewykggcs,zvz;e;?h $cian)
[m2] [m2]
1-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79
1-M1-1 | PRZEDPOKOJ 7,13 7,31
1-M1-2 | POKOJ 10,74 10,94
1LMI3 | et uydlena
1-M1-4 |tAZIENKA 5,22 5,38
1-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
1-M2-1 | PRZEDPOKOJ 10,87 11,09
1-M2-2 | tAZIENKA 4,54 4,68
1-M2-3 | POKOJ 11,46 11,68
1-M2-4 | POKOJ 11,14 11,35
1-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02
1-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
1-M3-1 | PRZEDPOKOJ 6,81 6,89
1-M3-2 | POKOJ 12,23 12,45
1-M3-3 | POKOJ 8,35 8,52
M3 | eyl ki 28,93 29,30
1-M3-5 |tAZIENKA 4,85 4,99
1-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
1-M4-1 | PRZEDPOKO)J 9,89 10,13
1-M4-2 | POKOJ 9,89 10,12
1-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94
1-M4-4 | SALON 18,04 18,28
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1-M4-5 | POKO)J 12,57 12,81
1-M4-6 | tAZIENKA 5,01 5,15
1-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86
1-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
1-M5-1 | PRZEDPOKO) 12,54 12,79
1-M5-2 | POKOJ 11,11 11,31
1-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
1-M5-4 | POKOJ 10,12 10,32
1-M5-5 | tAZIENKA 5,33 5,47
1-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95
1-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
1-M6-1 | PRZEDPOKO) 5,94 6,10
1-M6-2 | tAZIENKA 6,20 6,36
1-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
1-M6-4 | POKOJ 12,41 12,63
1-M6-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92
1-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
1-M7-1 | PRZEDPOKO)J 7,99 8,12
1-M7-2 | SALON 29,86 30,19
1-M7-3 | POKOJ 10,40 10,60
1-M7-4 | POKOJ 10,75 10,96
1-M7-5 |tAZIENKA 4,92 5,06
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
1-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
1-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
1-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
1-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
1-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
1-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
1-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,62
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,38 REv-01
1-K1 | KLATKA SCHODOWA 21,70 22,08
1-K2 | KOMUNIKACIA 25,51 26,04
1-K3 | KOMUNIKACIA 5,26 5,42
1-K4 | KOMUNIKACIA 19,99 20,36
1-K5 | KOMUNIKACIA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 79,98 8164
| PIETRO tACZNIE 523,83 533,68 REV-0L
Il PIETRO
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
PNQTA NAZWA POMIESZCZENIA w S’Meﬂes’:'::':.‘tr,Z)koWany‘:h niewykcﬁvr:cs’zv;;eﬂ:eh $cian)
[m2] [m2]
2-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA

2-M1-1 | PRZEDPOKO) 7,13 7,31
2-M1-2 | POKOJ 10,74 10,94
2.M1.3 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 23.85 2416
z mozliwoscig wydzielenia kuchni

2-M1-4 | tAZIENKA 5,22 5,38

2-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
2-M2-1 | PRZEDPOKO) 10,87 11,09
2-M2-2 | tAZIENKA 4,54 4,68
2-M2-3 | POKOJ 11,46 11,68
2-M2-4 | POKOJ 11,14 11,35
2-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02

2-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
2-M3-1 | PRZEDPOKO) 6,81 6,89
2-M3-2 | POKOJ 12,23 12,45
2-M3-3 | POKOJ 8,35 8,52
A |
2-M3-5 |LAZIENKA 4,85 4,99

2-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
2-M4-1 | PRZEDPOKO) 9,89 10,13
2-M4-2 | POKOJ 9,89 10,12
2-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94
2-M4-4 | SALON 18,04 18,28
2-M4-5 | POKOJ 12,57 12,81
2-M4-6 | LAZIENKA 5,01 5,15
2-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86

2-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
2-M5-1 | PRZEDPOKO) 12,54 12,79
2-M5-2 | POKOJ 11,11 11,31
2-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
2-M5-4 | POKOJ 10,12 10,32
2-M5-5 | LAZIENKA 5,33 5,47
2-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95

2-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
2-M6-1 | PRZEDPOKO) 5,94 6,10
2-M6-2 | tAZIENKA 6,20 6,36
2-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
2-M6-4 | POKOJ 12,41 12,63
2-M6-5 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92

2-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
2-M7-1 | PRZEDPOKO!J 7,99 8,12
2-M7-2 |SALON 29,86 30,19
2-M7-3 | POKOJ 10,40 10,60
2-M7-4 | POKO)J 10,75 10,96
2-M7-5 |tAZIENKA 4,92 5,06
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PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I R |

tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
2-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
2-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
2-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
2-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
2-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
2-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
2-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,62
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,38 REV-01
2-K1 | KLATKA SCHODOWA 22,12 22,51
2-K2 | KOMUNIKACIA 25,51 26,04
2-K3 | KOMUNIKACIA 5,26 5,42
2-K4 | KOMUNIKACIA 19,99 20,36
2-K5 | KOMUNIKACIA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,40 82,07
Il PIETRO tACZNIE 524,25 534,11 REV-0L
Il PIETRO
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
PNOTA NAZWA POMIESZCZENIA v S’Wieﬂeé?:gZ)kowanyCh niewykggcs,zvz;e;?h $cian)
[m2] [m2]
3-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79
3-M1-1 | PRZEDPOKO)J 7,13 7,31
3-M1-2 | POKOJ 10,74 10,94
BML3 | et wydreleria b 23,85 24,16
3-M1-4 |tLAZIENKA 5,22 5,38
3-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
3-M2-1 | PRZEDPOKO)J 10,87 11,09
3-M2-2 | LAZIENKA 4,54 4,68
3-M2-3 | POKOJ 11,46 11,68
3-M2-4 | POKOJ 11,14 11,35
3-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02
3-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
3-M3-1 | PRZEDPOKO) 6,81 6,89
3-M3-2 | POKOJ 12,23 12,45
3-M3-3 | POKOJ 8,35 8,52
BN | et ydleria ki 28,93 29,30
3-M3-5 |LAZIENKA 4,85 4,99
3-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
3-M4-1 | PRZEDPOKO)J 9,89 10,13
3-M4-2 | POKOJ 9,89 10,12
3-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14




PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I R |

3-M4-4 |SALON 18,04 18,28
3-M4-5 | POKO)J 12,57 12,81
3-M4-6 |tAZIENKA 5,01 5,15
3-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86
3-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
3-M5-1 | PRZEDPOKO) 12,54 12,79
3-M5-2 | POKO)J 11,11 11,31
3-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
3-M5-4 | POKO)J 10,12 10,32
3-M5-5 |tAZIENKA 5,33 5,47
3-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95
3-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
3-M6-1 | PRZEDPOKO) 5,94 6,10
3-M6-2 |tAZIENKA 6,20 6,36
3-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
3-M6-4 | POKOJ 12,41 12,63
3-M6-5 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92
3-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
3-M7-1 | PRZEDPOKO) 7,99 8,12
3-M7-2 | SALON 29,86 30,19
3-M7-3 | POKO)J 10,40 10,60
3-M7-4 | POKOJ 10,75 10,96
3-M7-5 |tAZIENKA 4,92 5,06
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
3-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
3-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
3-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
3-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
3-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
3-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
3-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,61
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,37REV-01
3-K1 | KLATKA SCHODOWA 22,12 22,51
3-K2 | KOMUNIKACJA 25,51 26,04
3-K3 | KOMUNIKACIA 5,26 5,42
3-K4 | KOMUNIKACJA 19,99 20,36
3-K5 | KOMUNIKACIA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,40 82,07
Il PIETRO tACZNIE 524,25 534,10 REV-01

IV PIETRO

NR
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
(w Swietle otynkowanych
$cian)

[m2]

POWIERZCHNIA
(w Swietle
niewykonczonych $cian)

[m2]
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ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA

4-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79
4-M1-1 | PRZEDPOKO)J 7,13 7,31
4-M1-2 | POKO! 10,74 10,94
4-M1-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 23,85 24,16
z mozliwoscig wydzielenia kuchni

4-M1-4 |tAZIENKA 5,22 5,38

4-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
4-M2-1 | PRZEDPOKO)J 10,87 11,09
4-M2-2 | LAZIENKA 4,54 4,68
4-M2-3 | POKO!J 11,46 11,68
4-M2-4 | POKO!J 11,14 11,35
4-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02

4-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
4-M3-1 | PRZEDPOKO)J 6,81 6,89
4-M3-2 | POKO!J 12,23 12,45
4-M3-3 | POKO)J 8,35 8,52
4-M3-5 |tAZIENKA 4,85 4,99

4-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
4-M4-1 | PRZEDPOKO) 9,89 10,13
4-M4-2 | POKO!J 9,89 10,12
4-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94
4-M4-4 | SALON 18,04 18,28
4-M4-5 | POKO!J 12,57 12,81
4-M4-6 | LAZIENKA 5,01 5,15
4-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86

4-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
4-M5-1 | PRZEDPOKO)J 12,54 12,79
4-M5-2 | POKO!J 11,11 11,31
4-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
4-M5-4 | POKO!J 10,12 10,32
4-M5-5 |LAZIENKA 5,33 5,47
4-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95

4-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
4-M6-1 | PRZEDPOKO)J 5,94 6,10
4-M6-2 | LAZIENKA 6,20 6,36
4-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
4-M6-4 | POKO) 12,41 12,63
4-M6-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92

4-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
4-M7-1 | PRZEDPOKO!J 7,99 8,12
4-M7-2 |SALON 29,86 30,19
4-M7-3 | POKOJ 10,40 10,60
4-M7-4 | POKO!J 10,75 10,96
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ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA

4-M7-5 | LAZIENKA 4,92 5,06
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
4-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
4-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
4-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
4-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
4-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
4-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
4-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,61
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,37REv-01
4-K1 | KLATKA SCHODOWA 22,12 22,51
4-K2 | KOMUNIKACIA 25,51 26,04
4-K3 | KOMUNIKACIA 5,26 5,42
4-K4 | KOMUNIKACIA 19,99 20,36
4-K5 | KOMUNIKACIA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,40 82,07
IV PIETRO £tACZNIE 524,25 534,10 REV-0!

V PIETRO

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA

PNOT/L NAZWA POMIESZCZENIA v éWietleéZ;g:)l(owanyCh niewykgvrgcs;v;;e;i‘eh $cian)
[m2] [m2]
5-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79
5-M1-1 | PRZEDPOKO) 7,13 7,31
5-M1-2 | POKOJ 10,74 10,94
SML3 |7 veies wyielona kachrt
5-M1-4 |tAZIENKA 5,22 5,38
5-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
5-M2-1 | PRZEDPOKO) 10,87 11,09
5-M2-2 |LAZIENKA 4,54 4,68
5-M2-3 | POKOJ 11,46 11,68
5-M2-4 | POKOJ 11,14 11,35
5-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02
5-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
5-M3-1 | PRZEDPOKO) 6,81 6,89
5-M3-2 | POKOJ 12,23 12,45
5-M3-3 | POKOJ 8,35 8,52
SN | e wydeleniakach
5-M3-5 |tLAZIENKA 4,85 4,99
5-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
5-M4-1 | PRZEDPOKO)J 9,89 10,13
5-M4-2 | POKOJ 9,89 10,12
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PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I R |

5-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94
5-M4-4 |SALON 18,04 18,28
5-M4-5 | POKOJ 12,57 12,81
5-M4-6 | tAZIENKA 5,01 5,15
5-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86
5-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
5-M5-1 | PRZEDPOKO!J 12,54 12,79
5-M5-2 | POKOJ 11,11 11,31
5-M5-3 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
5-M5-4 | POKO)J 10,12 10,32
5-M5-5 |tAZIENKA 5,33 5,47
5-M5-6 |TOALETA 2,84 2,95
5-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
5-M6-1 | PRZEDPOKO) 5,94 6,10
5-M6-2 | tAZIENKA 6,20 6,36
5-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
5-M6-4 | POKO)J 12,41 12,63
5-M6-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92
5-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
5-M7-1 | PRZEDPOKO) 7,99 8,12
5-M7-2 |SALON 29,86 30,19
5-M7-3 | POKOJ 10,40 10,60
5-M7-4 | POKOJ 10,75 10,96
5-M7-5 |tAZIENKA 4,92 5,06
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
5-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
5-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
5-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
5-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
5-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
5-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
5-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,61
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,37REv-01
5-K1 | KLATKA SCHODOWA 22,12 22,51
5-K2 | KOMUNIKACJA 25,51 26,04
5-K3 | KOMUNIKACJA 5,26 5,42
5-K4 | KOMUNIKACJA 19,99 20,36
5-K5 | KOMUNIKACIA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,40 82,07
V PIETRO tACZNIE 524,25 534,10 REV-0L

VI PIETRO
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PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA ZD I e

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA

PNOF:A NAZWA POMIESZCZENIA v s’Wietleé?:gZ)kowanyCh niewykg‘:r’,cs’zv(;”;reﬂ:eh $cian)
[m2] [m2]
6-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79
6-M1-1 | PRZEDPOKO)J 7,13 7,31
6-M1-2 | POKOJ 10,74 10,94
6-M1-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 23,85 2416
z mozliwoscig wydzielenia kuchni
6-M1-4 |LAZIENKA 5,22 5,38
6-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
6-M2-1 | PRZEDPOKO) 10,87 11,09
6-M2-2 | LAZIENKA 4,54 4,68
6-M2-3 | POKO)J 11,46 11,68
6-M2-4 | POKO)J 11,14 11,35
6-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02
6-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
6-M3-1 | PRZEDPOKO) 6,81 6,89
6-M3-2 | POKOJ 12,23 12,45
6-M3-3 | POKO)J 8,35 8,52
6-M3-5 | LAZIENKA 4,85 4,99
6-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
6-M4-1 | PRZEDPOKO) 9,89 10,13
6-M4-2 | POKOJ 9,89 10,12
6-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94
6-M4-4 | SALON 18,04 18,28
6-M4-5 | POKOJ 12,57 12,81
6-M4-6 | LAZIENKA 5,01 5,15
6-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86
6-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
6-M5-1 | PRZEDPOKO) 12,54 12,79
6-M5-2 | POKOJ 11,11 11,31
6-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
6-M5-4 | POKOJ 10,12 10,32
6-M5-5 | tAZIENKA 5,33 5,47
6-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95
6-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
6-M6-1 | PRZEDPOKO) 5,94 6,10
6-M6-2 | LAZIENKA 6,20 6,36
6-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
6-M6-4 | POKOJ 12,41 12,63
6-M6-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92
6-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
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PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I R |

6-M7-1 | PRZEDPOKO!J 7,99 8,12
6-M7-2 |SALON 29,86 30,19
6-M7-3 | POKO)J 10,40 10,60
6-M7-4 | POKO)J 10,75 10,96
6-M7-5 |tAZIENKA 4,92 5,06
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
6-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
6-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
6-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
6-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
6-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
6-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
6-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,61
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,37REv-01
6-K1 | KLATKA SCHODOWA 22,12 22,51
6-K2 | KOMUNIKACIA 25,51 26,04
6-K3 | KOMUNIKACJA 5,26 5,42
6-K4 | KOMUNIKACIA 19,99 20,36
6-K5 | KOMUNIKACJA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,40 82,07
VI PIETRO tACZNIE 524,25 534,10 REV-0L

VII PIETRO

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA

PNQ?A NAZWA POMIESZCZENIA v S’Wietle.'éZgZ)kowanyCh niewykgvrgcs;v;;e;?h $cian)
[m2] [m2]
7-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,94 47,79
7-M1-1 | PRZEDPOKO)J 7,13 7,31
7-M1-2 | POKOJ 10,74 10,94
TMI3 | eteaweenio koot
7-M1-4 | tAZIENKA 5,22 5,38
7-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 64,75 65,82
7-M2-1 | PRZEDPOKO) 10,87 11,09
7-M2-2 | tAZIENKA 4,54 4,68
7-M2-3 | POKOJ 11,46 11,68
7-M2-4 | POKOJ 11,14 11,35
7-M2-5 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,74 27,02
7-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 61,17 62,15
7-M3-1 | PRZEDPOKOJ 6,81 6,89
7-M3-2 | POKO)J 12,23 12,45
7-M3-3 | POKOJ 8,35 8,52
7-M3-4 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 2893 29,30

z mozliwoscig wydzielenia kuchni
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7-M3-5 | tAZIENKA 4,85 4,99
7-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 64,92 66,29
7-M4-1 | PRZEDPOKO) 9,89 10,13
7-M4-2 | POKOJ 9,89 10,12
7-M4-3 | KUCHNIA 6,76 6,94
7-M4-4 | SALON 18,04 18,28
7-M4-5 | POKO)J 12,57 12,81
7-M4-6 | tAZIENKA 5,01 5,15
7-M4-7 | TOALETA 2,76 2,86
7-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 64,57 65,77
7-M5-1 | PRZEDPOKO) 12,54 12,79
7-M5-2 | POKO)J 11,11 11,31
7-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,63 22,93
7-M5-4 | POKOJ 10,12 10,32
7-M5-5 | tAZIENKA 5,33 5,47
7-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95
7-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 59,89 60,91
7-M6-1 | PRZEDPOKO) 5,94 6,10
7-M6-2 | tAZIENKA 6,20 6,36
7-M6-3 | PRALNIA 1,81 1,90
7-M6-4 | POKO)J 12,41 12,63
7-M6-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53 33,92
7-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 63,92 64,93
7-M7-1 | PRZEDPOKO) 7,99 8,12
7-M7-2 | SALON 29,86 30,19
7-M7-3 | POKOJ 10,40 10,60
7-M7-4 | POKOJ 10,75 10,96
7-M7-5 | tAZIENKA 4,92 5,06
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 426,16 433,66
7-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
7-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
7-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
7-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
7-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-01
7-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
7-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,61
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,37REV-01
7-K1 | KLATKA SCHODOWA 22,12 22,51
7-K2 | KOMUNIKACJA 25,51 26,04
7-K3 | KOMUNIKACJA 5,26 5,42
7-K4 | KOMUNIKACIA 19,99 20,36
7-K5 | KOMUNIKACJA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,40 82,07
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VII PIETRO tACZNIE 524,25 534,10
VIII PIETRO
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

PNOFI\Q/| NAZWA POMIESZCZENIA v S’Wieﬂeézg:)kowany(:h niewykgvrgciv;;e;iir $cian)
[m2] [m2]
8-M1 | MIESZKANIE TYPU 1 46,18 47,03
8-M1-1 | PRZEDPOKO) 5,38 5,52
8-M1-2 |POKO) 10,20 10,40
g-M1-3 |>ALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,70 26,05

z mozliwoscig wydzielenia kuchni

8-M1-4 |tAZIENKA 4,90 5,06
8-M2 | MIESZKANIE TYPU 2 63,34 64,45
8-M2-1 | PRZEDPOKO) 10,86 11,09
8-M2-2 | tAZIENKA 4,54 4,68
8-M2-3 | POKO)J 11,46 11,68
8-M2-4 | POKO)J 10,95 11,16
8-M2-5 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,53 25,84
8-M3 | MIESZKANIE TYPU 3 56,54 57,58
8-M3-1 | PRZEDPOKO!J 5,70 5,83
8-M3-2 | POKO)J 12,62 12,84
8-M3-3 | POKO)J 7,95 8,12
8-M3-4 | SALON 19,30 19,55
8-M3-5 | KUCHNIA 5,64 5,76
8-M3-5 | tAZIENKA 5,33 5,48
8-M4 | MIESZKANIE TYPU 4 59,93 61,15
8-M4-1 | PRZEDPOKO!J 9,40 9,64
8-M4-2 | POKO) 9,89 10,12
8-M4-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,50 20,76
8-M4-4 | POKO) 12,64 12,89
8-M4-5 | tAZIENKA 4,74 4,88
8-M4-6 | TOALETA 2,76 2,86
8-M5 | MIESZKANIE TYPU 5 59,50 60,71
8-M5-1 | PRZEDPOKO!J 12,02 12,32
8-M5-2 | POKO) 11,11 11,31
8-M5-3 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,51 17,77
8-M5-4 | POKO)J 10,86 11,07
8-M5-5 | tAZIENKA 5,16 5,29
8-M5-6 | TOALETA 2,84 2,95
8-M6 | MIESZKANIE TYPU 6 54,52 55,41
8-M6-1 | PRZEDPOKO) 7,13 7,30
8-M6-2 | tAZIENKA 6,20 6,36
8-M6-3 | POKO) 11,42 11,62
8-M6-4 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 29,77 30,13
8-M7 | MIESZKANIE TYPU 7 56,57 57,53
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8-M7-1 | PRZEDPOKO!J 7,52 7,65
8-M7-2 | SALON 25,11 25,42
8-M7-3 | POKO)J 9,57 9,76
8-M7-4 | POKO) 9,97 10,17
8-M7-5 | tAZIENKA 4,40 4,53
tACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 396,58 403,86
8-KL1 | KOMORKA LOKATORSKA 2,09 2,18
8-KL2 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
8-KL3 | KOMORKA LOKATORSKA 2,72 2,82
8-KL4 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
8-KL5 | KOMORKA LOKATORSKA 2,34 2,44 REV-OL
8-KL6 | KOMORKA LOKATORSKA 2,65 2,75
8-KL7 | KOMORKA LOKATORSKA 2,52 2,61
tACZNA POWIERZCHNIA KOMOREK LOK. 17,69 18,37REV01
8-K1 KLATKA SCHODOWA 21,70 22,08
8-K2 KOMUNIKACIA 25,53 26,04
8-K3 KOMUNIKACJA 5,26 5,42
8-K4 KOMUNIKACIA 19,99 20,36
8-K5 KOMUNIKACIA 7,52 7,74
tACZNA POWIERZCHNIA CZESCI WSPOLNEJ 80,00 81,64
VIII PIETRO tACZNIE 494,27 503,87 eVl
POZIOM WYJSCIA NA DACH
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
PNQ?A NAZWA POMIESZCZENIA v S’Wietle.'éZgZ)kowanyCh niewykgvrgcs;v;;e;?h $cian)
[m2] [m2]
D-K1 KLATKA SCHODOWA 15,93 16,22
tACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA )
BUDYNKU B2 6535,40 6627,27 REV-0

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz sposéb
jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych pozwolen, uzgodnien,
opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Teren zamierzenia miesci sie we wschodniej cze$ci miasta, nieopodal drogi krajowej nr
17 — ul. Aleje Jana Pawta Il. Budynek B1 zlokalizowany zostat w potudniowej czesci catego
zamierzenia inwestycyjnego i stanowi pierwszy obiekt dostepny z ul. Kresowej, z ktorej
zapewniono zjazd na teren posesji. Projektowany budynek wpisuje sie w zastany kontekst
przestrzenny nawigzujgc pod wzgledem funkcjonalnym i wysoko$ciowym do istniejgcych
budynkdw mieszkalnych piecio- i jedenastokondygnacyjnych po drugiej stronie ul. Aleje
Jana Pawtalll.
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Bryta budynku ztozona jest z dwodch dziewieciokondygnacyjnych
prostopadtosciandw, ktérych potqgczenie zostato zaakcentowane nadbudéwkg
obejmujgcg klatke schodowq i szacht windowy.

Elewacje budynku zaprojektowano w kolorystyce przedstawionej na rysunkach
elewacji w czesci graficznej opracowania. Zaproponowano estetyczny, spdjny wyglgd
budynku wpisujgcy sie w otoczenie przy wykorzystaniu elewacyjnych materiatdw
wykonczeniowych takich jak tynk cienkowarstwowy, oktadziny ognioodporne — ptyty
elewacyjne na ruszcie systemowym oraz blacha perforowana.

Dnia 28 czerwca 2021 r. Rada Miasta Zamos¢ uchwalita Uchwate nr XXXIII/508/2021 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestyciji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszgcej przy ul.
Kresowej.

Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem warunkdw wynikajgcych z uchwaty, w
szczegolnosci:

- wymaganej liczby i powierzchni mieszkan,

- wymaganego zakresu dziatalnosci handlowej lub ustugowej,

- wysokosci budynku,

- geometrii dachu,

- wskaznika intensywnosci zabudowy,

- dtugosci i szerokosci budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

a) kubatura
- kubatura czesci budynku zamknietej ze wszystkich stron i przekrytej — 29 882,03 m3

- kubatura czesci zewnetrznych niezamknietych ze wszystkich stron, lecz nakrytych —
1973,77 m3

- kubatura czesci zewnetrznych niezamknietych ze wszystkich stron i nienakrytych —
1043,30 m3

tgcznie kubatura BRUTTO budynku — 32899,11 m3
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy — 659,9 m?

Powierzchnia uzytkowa — 6535,40 m?2 REV-0L

tgczna powierzchnia lokali mieszkalnych — 3379,70 m2 REV-0L

taczna powierzchnia lokali ustugowych na parterze — 398,73 m2 REV-0L

tgczna powierzchnia lokali ustugowych wraz z przynaleznymi pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi — 422,4 m?2 REv-01

c) wysoko$¢, dtugose, szerokose, srednice

Wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem do budynku do gdrnej krawedz
elewaciji — scianki attykowej — 30,18 m (z balustradg 30,55 m)

Wysoko$¢ od poziomu terenu przed wejsciem do gdérnej krawedzi nadbuddéwki —
33,85 m

Wysokos$¢ od poziomu terenu przed wejsciem do stropu nad wierzchu stropu nad 8.
pietrem — 29,68 m

d) liczba kondygnacji
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Liczba kondygnacji nadziemnych — 9

Liczba kondygnaciji podziemnych - 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projektowane odlegtosci czesci nadziemnej budynku B1 od:

e granicy pétnocno-zachodniej— 10,74 m,

e granicy potudniowo-wschodniej— 7,67 m,

e projektowanego budynku B1 — 26,16 m,

e projektowanego budynku B3 - 26,16 m,

e istniejgcego budynku handlowo-gastronomicznego na dziatce nr 76/84 — 22,09 m.

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych dostepnej dokumentaciji wykonanej przez
firme GEOPROBLEM na poftrzeby projektu stwierdzono nastepujgce warstwy gruntu:

Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-2,0m w wyrobiskach nr 1-13 stwierdzono:
- pyty, pyty z pogranicza glin pylastych oraz gliny pylaste o 1L<0,20 /w-wa |/

- pyty oraz pyty z okruchami margla o 1L=0,30 /w-wa ll/

- piaski drobne z kamieniami o ID=0,55 /w-wa lll/

- rumosze gliniaste (pyty z okruchami margla, gliny piaszczyste z przewarstwieniami
piaskdw srednich, gliny z okruchami margla, gliny pylaste i gliny pylaste z okruchami marglal)
0 1L=0,20 /w-wa IV/

- rumosze gliniaste (piaski gliniaste z przewarstwieniami glin pylastych z okruchami
margla) oraz gliny pylaste o IL=0,30 /w-wa V/

- gliny pylaste o IL=0,60 /w-wa VI/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla) o IL=0,30 /w-wa VII/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste i gliny pylaste z okruchami margla) o IL=0,20
/w-wa VIII/

- zwietrzeliny dliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla) oraz zwietrzeliny
gliniaste margla

(gliny pylaste z okruchami margla) z tawicami zwietrzelin margla (margiel z gling
pylastq) o

IL=0,00 /w-wa IX/

- zwietrzeliny margla (margiel z gling pylastq) z przewarstwieniami zwietrzelin gliniastych
margla

(gliny pylaste z okruchami margla) lub skaty miekkiej (margiel) oraz skata miekka
(margiel), gdzie

dominujgce fragmenty margla majg wytrzymatos$¢ na Sciskanie Rc ~5MPa /w-wa X/

W odwiertach nr 14 i 15 grunty spoiste, nasypy z gruntdw spoistych oraz gleba sg w
stanach twardoplastycznym oraz plastycznym z pogranicza twardoplastycznego.

W oparciu o wykonane obecnie badania i badania archiwalne stwierdza sie, ze wody
gruntowe w rejonie badan nie wystepujq. Nalezy sie ich spodziewa¢ na rzednej ok. 210,0m
npm tj. na gtebokosci 19,0-23,0m ppt.
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Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach gtebokos$¢ przemarzniecia moze siegngcé
gtebie;.

Z uwagi na powyzsze badania geotechniczne warunki gruntowe w obszarze
planowanej inwestycji klasyfikuje sie jako proste.

Na podstawie paragrafu 4, ust.3, pki 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 27 kwietnia
2012 r., p0z.463) projektowany na dziatce nr 76/27, 76/101, 76/111, 76/99, 76/110 w m.
Zamos$¢ budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

Fundamenty w obrysie budynku posadowi¢ na poziomie -5,83 1j. na rzednej 224,67m
n.p.m., natomiast poza obrysem na poziomie -5,53 1j. 224,97m n.p.m.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Poziom 0,00
zgodnie z projektem architektury.

Uwaga: w przypadku pojawienia sie w trakcie realizacji robét ziemnych wagtpliwosci
co do jakosci gruntu lub lokalnych anomalii niezgodnych z powyzszym opisem nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania korekty fundamentéw.

6. Lliczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych - 56
Liczba lokali uzytkowych - 7

7. Lliczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

W projekcie przewidziano 1 mieszkanie — Mé na 1. pietrze, dostosowane do pofrzeb
0so6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Ponadto istnieje mozliwos¢ dostosowania mieszkah M4, M5 oraz Mé na pozostatych
kondygnacjach - tqcznie 24 mieszkania, poprzez zmiane drzwi wejsciowych do
pomieszczeh na drzwi o szerokosci 90 cm w $wietle przejscia oraz zmiane armatury
tazienkowej na dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych (tgcznie ze zmiang
wanny na brodzik posadzkowy).

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Od chodnika przy ul. Kresowej do poziomu wejscia do budynku przewidziano
utwardzone dojscia umozliwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym bez koniecznosci
pokonywania barier architektonicznych. Wewngtrz budynku przewidziono dwa dzwigi
osobowe dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych, ktére umozliwiajg wjazd na
kazdq projektowang kondygnacije oraz na poziom uzytkowego dachu. Projektowane ciggi
komunikacyjne majq szeroko$¢ umozliwiajgcg osobie niepetnosprawnej poruszajgcej sie na
wdzku na swobodne manewry. Lokale ustugowe na parterze sg dostepne bezposrednio z
poziomu terenu.

Zaréwno na poziomie terenu jak i w projektowanym garazu przewidziano lokalizacje
miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
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W mieszkaniu Mé na 1. pietrze przystosowanym do potrzeb osdb niepetnosprawnych
zastosowano drzwi wejsciowe do wszystkich pomieszczeh o szerokosci 90 cm w Swietle
przejscia oraz wyposazenie tazienki w odpowiednig armature.

9. Parameitry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych

Srednie zuzycie wody w kazdym z budynkdéw na potrzeby p.poz. wynosi 54,55m3/h.
Suma wody potrzebnejna cele bytowe wynosi 63,36 m3/d, oznacza to, ze kazdy z budynkdw
na cele bytowe zuzywa 21,12 m3/d.

Sumai iloéci Sciekdw odprowadzanych z budynkdéw wynosi 63,36m3/h, oznacza to, ze z
kazdego z budynkéw zostanie odprowadzone 21,12 m3/d éciekdw. Scieki sanitarne
przewidziane do odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z Ustawqg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) Art.5 Przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zdolnos¢ posiadanych urzgdzen
wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych do realizaciji dostaw wody w wymaganej ilosci
i pod odpowiednim ci$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania $ciekdw w sposdb
ciggty i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytq jako$¢ dostarczanej wody i
odprowadzanych sciekow.

Srednio dobowa ilo$¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacji
deszczowej z stropodachu budynku B1 wynosi 1,155 dm3/h, z budynku B2 wynosi 1,082 dm3/h
natomiast z budynku B2 wynosi 1,075 dm3/h. Wody opadowe przewidziane do
odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowe;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie realizacji nastgpi wzmozona emisja pytdw i zanieczyszczeh wprowadzanych
do atmosfery. Gtéwnymi zrédtami pylenia bedg wykopy prowadzone na terenie inwestycji
w szczegdlnosci w okresie letnim. Natomiast gtéwnymi zrédtami zanieczyszczeh powietrza
mogg by¢ maszyny oraz pojazdy uzywane podczas realizaciiinwestycii. Jest kilka mozliwosci
zminimalizowania wptywu robét na atmosfere. Aby zapobiec zbytniemu pyleniu zaleca sie
zraszanie placu wodg, szczegdlnie w okresie letnim. Przechowywanie substancji pylgcych,
takich jak cement, w hermetycznych pojemnikach do tego przeznaczonych.

Jak wspomniano wczesdniej, zaleca sie szybkie i sprawne korzystanie z maszyn
budowlanych, gdyz ograniczy to emisje spalin. Dodatkowo samochody fransportujgce
materiaty sypkie powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci plandeki, aby zapobiec
nadmiernemu pyleniu.

Prognozowdand emisja zanieczyszczeh powietrza na etapie realizacji

Wskazniki emisji z silnikdw wysokopreznych (Diesla) w maszynach budowlanych
wedtug EMEP/CORINAIR:

Substancja Wskaznik emisji w g/kgON -
maszyny
budowlane
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Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8
Dwutlenek azotu 6.8
Pyt PM (w catosci przyjeto jako PM10) 2,3
Tlenek wegla 15,8
NMVOC 7,08
Benzen (przyjeto jako 0,07% NMVOC wg | 0,005
EMEP/CORINAIR)
Wartosci  wskaznikdw emisji dla ciezkich maszyn budowlanych  przyjeto
wg,,EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No

16/2007" Wskazniki emisji z maszyn roboczych sq okreslone w rozdziale ,,No 08-OtherMobile
Sources&Machinery”, tabela 8-1: ,Bulke mission factors for Other Mobile Sourcesand
Machinery”, part 1: Diesel engines”.Wskazniki emisji tlenkdw azotu podawane sqg tgcznie dla
NO i NO2. Emisje NO2przyjeto zgodnie z tabelg 9-2: ,,Mass fraction of NO2 i NOX emissions”.
Udziat NO2 w ogdlnej masie tlenkéw azotu dla pojazddw ciezkich z siinikiem Diesla wynosi

14% (EURO IV).

Zuzycia paliwa przy Srednim obcigzeniu przyjeto na poziomie 20 I/h = 16,8 kg/h.
Wielkos¢ emisji zestawiono w ponizszej tabeli:

Substancja

Emisja w kg/h —dla 1 maszyny

Emisja  w  kg/h
podczas pracy
dwdéch  maszyn
jednoczesnie

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 x 16,8 x 103 =0,820 1,64
Dwutlenek azotu 6,8x16,8x103=0,114 0,228
Pyt PM (w catosci przyjeto jako | 2,3x 16,8 x 103 =0,039 0,078
PM10)

Tlenek wegla 15,8 x 16,8 x 103 =0,265 0,53
NMVOC 7.08x16,8x103%=0,119 0,238
Benzen (przyjeto joko 0,07% | 0,005 x 16,8 x 10-3 =0,000084 0,000168
NMVOC wgEMEP/CORINAIR)

W trakcie eksploataciji obiektdw przewiduje sie emisje zanieczyszczeh gazowych
zwigzanych ze spalaniem paliw przez pojazdy poruszajgce sie po terenie inwestycii.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Rodzqj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw okreslono na podstawie danych z ,,Analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zamo$¢ za 2020 rok”
opracowanej przez Urzgd Miasta Zamos¢é Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Srodowiska.

Na etapie eksploatacii obiektu wytwarzane bedqg gtdéwnie nastepujgce rodzaje iilosci
(szacunkowe) odpaddw komunalnych w przeliczeniu na mieszkahca na rok (liczbe
mieszkancdw przyjeto wg danych z Ewidencji Mieszkancédw na dzien 31 grudnia 2020r.):

- niesegregowane odpady komunalne — 0,181 Mg,

- odpady ulegajgce biodegradacii — 0,077 Mg,
- opakowania z papieru i tektury — 0,009 Mg,

- papier i tektura — 0,009 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych — 0,010 Mg,
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- tworzywa sztuczne - 0,012 Mg,

- opakowania ze szkta — 0,029 Mg,

- szkto

- opakowania z metali— 0,001 Mg,

- odpady wielkogabarytowe — 0,014 Mg,

- zuzyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zuzyte urzgdzenia elekiryczne i elekironiczne — 0,002 Mg,
- zuzyte opony — 0,001 Mg,

- odpady budowlane i rozbiérkowe — 0,030 Mg,

- tekstylia - 0,001 Mg,

- odziez- 0,001 Mg,

- inne odpady ulegajgce biodegradaciji — 0,002 Mg,
- zmieszane odpady opakowaniowe,

- zmieszane odpady komunalne - 0,181 Mg,

- bioodpady - 0,077 Mg.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie
Etap realizaciji
Ucigzliwosci na tym etapie bedq czasowe i znikng wraz z zakonczeniem budowy. Nie

wystgpi zagrozenie ponadnormatywng emisjg hatasu do Srodowiska dla najblizszych

terendw w mysl obowigzujgcych przepisdw zardwno dla pory dziennej jak i pory nocne;.

W zwigzku z prowadzonymi pracami i koniecznosciq dostarczenia sprzetu i materiatéw
niezbednych do wykonania projektowanego przedsiewziecia, okresowo zwiekszeniu
ulegnie natezenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiekszone emisjie do powietrza
bedqgce skutkiem pracy siinikdw spalinowych. W trakcie realizacji prac budowlanych
zrédtem hatasu bedzie:

e praca koparki w trakcie robdt ziemnych — zrédto okresowe o poziomie hatasu 87-92 dB,
e prace w frakcie budowy (podnosnik, pita) — poziom hatasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
e dowdz i roztadunek materiatdw budowlanych — zrédto krotkotrwate i okresowe, o
poziomie hatasu 87 dB,
e prace montazowe (wiertarki, pita) — zrédto okresowe o poziomie hatasu 85-90 dB.
Biorgc pod uwage, ze wszystkie zréodta pracowad bedqg okresowo, mozna przyjge, ze
usredniony do 8 godzin dziennych poziom hatasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB.
Krotkotrwate przekroczenia ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkéw
srodowiskowych.

Etap eksploatacii

Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu. Uwzgledniajgc
otoczenie inwestycji oraz odlegtos¢ od najblizej potozonych zabudowan mieszkalnych
mozna stwierdzi¢, ze w wyniku redlizacji inwestycji nie wystgpig zagrozenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
29



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

ponadnormatywng emisjg hatasu do $rodowiska dla najblizszych terendw w mysl
obowiqgzujgcych przepiséw zaréwno dla pory dziennej jak i pory nocne;.

e) wplywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja projektu powoduje konieczno$¢ wycinki istniejgcego na dziatce
drzewostanu.

Jednak dla zrekompensowania skutkéw tej ingerencji oraz uatrakcyjnienia
projektowanej przestrzeni i podniesienia komfortu jej uzytkowania zaprojektowano w
odrebnym opracowaniu uktad zieleni dopetniajgcej zaproponowane architektoniczne
rozwigzania przestrzenne. Dla stworzenia optymalnych warunkdw bytowych dla roslinnosci
zastosowano odwrdécone uktady warstw stropodachdédw nad garazami odpowiednie dla
systemow ekstensywnych jak i intensywnych. Zieler ekstensywnq przewidziano réwniez na
stropodachach nadziemnych czesci budynkdw, ktére przewidziono jako przestrzen
potprywatng dla mieszkancdw. Ponadto na niepodpiwniczonych obrzezach terenu
zaprojektowano nasadzenia alejowe drzew wysokich domykajgcych kompozycyjnie
catos¢ zatozenia oraz optycznie wydzielajgcych potpubliczng przestrzeh wokdt budynkdw.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Wg zatgcznika nr 1.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Wg zatgcznika nr 2.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dla zapewnienia uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem przewidziano
nastepujgce wyposazenie budowlano — instalacyjne:

- 2 dzwigi osobowe,

- parkingi naziemne,

- parkingi podziemne z dostepem projektowang pochylniq,

- instalacje wodno-kanalizacyjnqg,

- instalacje grzewczg z weztem cieptowniczym w podziemiu,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje elekiryczng,

- instalacje teletechniczngq,

- instalacje detekcji co,

- zewnetrzng instalacje oswietleniowq,

- system oddymiajgcy projektowang klatke schodowq,
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- instalacje kanalizacji deszczowej,
- system domofonowy.

Zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych w projektowanym budynku zapewniono zainstalowanie kanatéw na
przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umozliwiajgcych
zainstalowanie punktéw tadowania pojazdu elekirycznego na kazdym stanowisku
postojowym.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna 7331,68 m2

Wysoko$¢ od poziomu terenu przed wejsciem do stropu nad wierzchu stropu nad 8.
Pietrem 29,68 m

Liczba kondygnacii 9 kondygnaciji nadziemnych,

(pierwsza kondygnacja ustugowa oddzielona pozarowo od pieter mieszkalnych)
BUDYNEK SREDNIOWYSOKI

b) Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych poiarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesow technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb -
charakterystyka pozardéw przyjetych do celéw projektowych

W budynku wystepujg przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia
poszczegdlnych pomieszczeh. Sg to gtdwnie ciata state kwadalifikujgce je do grupy
materiatéw ,,A" oraz czesciowo do grupy ,,B".

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Sciany i pokrycie dachu budynku NRO.

W budynku nie zaktada sie proceséw technologicznych generujgcych zagrozenie
pozarowe.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania czesci obiektu zaklasyfikowano
jako:

- kondygnacje podziemnqg — produkcyjno — magazynowq PM,

- parter — uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

- pozostate kondygnacje nadziemne - mieszkalne — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, kitérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢é sie na zewngtrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV (strefa mieszkalna)/ ZL Il (strefa ustugowa — parteru)
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii:
- kondygnacja podziemna - 50 oséb (wg §236 ust. 6 WT pkt 5 - 30m?2/0s.)

- parter — w lokalach ustugowych 100 oséb (wg §236 ust. 6 WT — 4m2/0s.) + 1 osoba w
pom. administracyjnym 0-A1-1 —tgcznie 101 osdb

- kondygnacje mieszkalne — do 50 oséb na kazdej kondygnacii.
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W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczenia w mysl §239 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie.

e) Infformacje o podziale na strefy pozarowe

PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Powierzchnia wewnetrzna [m2]
<||lo|o|lo|lo|ole|o|leol|N
. o |S|EIEIEE|E55 50502,
Kategoria Opis § AR AN tacznie
| |d|aN|[A | |[n|O| N[0 2
Strefal PM P-P1 (garaz) 8{ g’l
2 2
3 3
Strefall ZL I Parter: lokale
ustuowe wraz z
komunikacjg O-
K3, 0-K4, 0-KS5,
pom. Admin. O- > >
A1l-1, toaletg O- ® ‘g
A2, pom. na ok o
odpady 0-G1,
pom.
gospodarczym O
G2
Strefa lll PM :(Ookn;gr::\(a ; 0 i
(o] [{-]
KL23
Strefa IV PM Poziom -1:
pomieszczenia
techniczne P- % %
T1, P-T2 wrazz 3 3
komunikacjg P-
K5
Strefa VvV PM Poziom -1:
komorki
lokatorskie od P
KL1 do P-KL22, Q Q
pom. g g
gospodarcze P- | o
G1,
komunikacja P-
K4
Strefa Vi ZLIV kondygnacje
mieszkalne z dulenlnlolelelslsl~]~ o)
poziomem | 22| 21518) 8181818/ 218] 5
wyjscianadach |0 | |S (|8 I138 138181818 IHK1|™ Q
oraz klatka
schodowa
Strefa VII PM pomieszczenia
techniczne ?\10\ ONO\
parteru: O-T1i O- < Q
T2
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f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla budynkdw, stref pozarowych i placéw
sktadowych zakwalifikowanych jako produkcyjno — magazynowe [PM] przy uwzglednieniu
warunkdw takich jak:

- wielkosci projektowanych stref pozarowych,

- klasa odpornosci pozarowej budynku,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,

- warunki ewakuacii,

- wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne,

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- droga pozarowa

- usytuowanie budynku wzgledem innych budynkdw

- inne wymagania.

Przewiduje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcg 500 MJ/m2.

a) Informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzesirzeniania ognia przez elementy budowlane

Strefy pozarowe garazu podziemnego PM, strefa pozarowa parteru ZL Il oraz strefa
kondygnaciji mieszkalnych ZL IV w klasie ,,C".
Wymagana klasa odpornosci ognhiowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

e gtdwna konstrukcja nosna - R 60,
e konstrukcja dachu - R 15,
e strop - REI 60,
e Sciana zewnetrzna - El 30,
e Sciana wewnetrzna - El 15,
e przekrycie dachu - RE 15.
Klasa odpornosci pozarowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego:
o strop miedzy kondygnacjqg podziemnqg a strefq parteru ZL Il - REI 120,
e sfrop miedzy parterem a | pietrem — REI 60,
e $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120.

Klasa odpornosci ogniowej dla przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od
drég komunikacji ogdinej oraz od innych mieszkanh (§217 WT):

- dla $cian - co najmniej El 30,

- dla stropdw — co najmniej REI 30.

Klasa odpornosci ogniowej pasdw miedzykondygnacyjnych (co najmniej 80 cm) -
El 30.

Obudowa klatki schodowe;:

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie kondygnacji podziemnej oraz
na parterze REl 120,

- drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60,

- drzwi z przedsionkdw przeciwpozarowych na korytarz i do pomieszczenia El 30, na
klatke schodowq E 30,

- pozostate Sciany REI 60, drzwi EI 30 (WT §249 i §256 ust. 2).

Biegi i spoczniki schoddéw z materiatdw niepalnych, o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R60.
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Projektowane elementy bedg réwne lub wyzsze od wymaganych.
Wszystkie drewniane elementy budynku zabezpieczyé do NRO.

Przejscia szachtéw instalacyjnych przez strop miedzy kondygnacjg podziemng a
partrem w klasie El 120. Przejscia szachtéw instalacyjnych przez strop miedzy parterem a |
pietrem w klasie El 60.

Odporno$¢ ogniowa komindw wentylacji  grawitacyjnej przewidzianych do
wentylowania przedsionkdw ppoz w podziemiu w klasie El 120.

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uvwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie

Gtéwna klatka schodowa

Klatka schodowa wydzielona — obudowana i zamykana drzwiami o klasie odpornosci
oghiowej El 30, wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Sciany wydzielajgce
klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej RElI 60 oraz RElI 120. Potgczenie klatki
schodowej z garazem podziemnym poprzez przedsionki pozarowe ze $cianami i stropem, a
takze ostonami i obudowami przewoddw i kabli elekirycznych z  wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjgtkiem zespotdw kablowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 wykonanymi z materiatdéw niepalnych oraz zamykane drzwiami
i wentylowane grawitacyijnie.

Biegi i spoczniki schoddw wykonane z materiatéw niepalnych, o klasie odpornosci
ogniowej R 60. Najmniejsza projektowana szerokos¢ biegu — 132 cm, uzytkowa co najmnie;j
— 120 cm. Najmniejsza projektowana szeroko$¢ spocznika — 162 cm, uzytkowa co najmniej—
150 cm.

PrzejScia ewakuacyjne

- najwieksza dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w garazu — z miejsca nr G-39 — ok.
35.4m,

- w strefach ZL dtugosc przejScia nie przekracza 40 m.

Wyiscia ewakuacyjne z budynku na zewnagtrz

- z garazu G1 na kondygnacji podziemnej wyjscie na klatke schodowq trzema
drzwiami S.W.4 o wymiarach w Swietle oscieznicy 100x200 cm REV-01 oraz drzwiami S.Z.3
przez strefe komorek lokatorskich i dalej bezposrednio na zewngtrz schodami o szerokosci
128 cm (w Swietle przejscia ok. 115 cm) i drzwiami S.Z.3 o wymiarach w $wietle oscieznicy
90x200 cm

- z poziomu parteru drzwi A.Z.1 od strony pdétnocno - zachodniej oraz pdtnocno —
wschodniej o wymiarach w $wietle osciezy 130x200 cm (dwuskrzydtowe 90+40cm);
dodatkowo z kazdego z lokali wyjscia o wymiarach 100x200 cm.

Projektowane dojécia ewakuacyjne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
34



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

- najmniejsza szeroko$¢ — 151 cm (komunikacja w skrzydle pétnocno — zachodnim na
kondygnacjach mieszkalnych), 126 cm w komunikacji przy komérkach lokatorskich — do
ewakuacji do 20 oséb,

- najwieksza dtugos$¢ w strefie ZL IV — 16,05 m od wyjscia z mieszkan M3 na drogi
komunikacji ogdlnej do wyjscia do wydzielonej klatki schodowe;j (jeden kierunek ewakuacji),

- najwieksza dtugos¢ w strefie ZL Il = 11,87 m od wyjscia z lokalu U3 na droge
komunikacji ogdlnej do wyjscia do wydzielonej klatki schodowej, lokal posiada dodatkowo
bezposrednie wyjscie na zewngtrz.

i Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne

Na kazdej z kondygnacji nadziemnych z wyjatkiem parteruRev-0l zapewniono po 2
hydranty DN 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci co najmniej 20 m w szafkach z miejscem
na gasnice pod spodem. Hydranty swoim zasiegiem tqcznie obejmg catg powierzchnie
budynku.

W garazu 2 hydranty DN 33 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m w szafkach z
miejscem na gasnice pod spodem.

Urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu

ODDYMIANIE PROJEKTOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ zaprojektowano wg normy PN-B
02877-4.

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej na parterze:
AK= 29,50 m? REV-0I

Zaktada sie usuwanie dymu przez projektowang klape oddymiajgca.

Wymagana powierzchnia czynna okna oddymiagjgcego w budynku niskim i
sredniowysokim: 5% powierzchni klatki schodowej

AKS5%= 29,50 m?x 5% = 1,475 m? REV-0I

Minimalna powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej Aczmin. = 1,475 m2  REV-0!

Dobdr okien oddymiajgcych wykonano w oparciu o parametry produktéw firmy D+H
REV-01, Dopuszcza sie zastosowanie okien innego producenta, pod warunkiem dostosowania
do wymagane] powierzchni czynnej oddymiania oraz przewidzianej w projekcie
powierzchni napowietrzania.

Wymagane
Wymiar A | Wymiar B Pow. napowietrzanie
MODEL y czynna -
-cm -cm 2 - m2 (wg PN-B
02877-4)

Klapa oddymiajgca
jednoskrzydtowa D+H FIRE 100x190
z owiewkami i dyszqg kierunkowq, 100 190 1,58 1,9
H=min.50cm z funkcjqg
przewietrzania

Napowietrzanie zapewnione poprzez jednoczesne otwarcie:
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- obu skrzydet projektowanych drzwi napowietrzajgcych wewnetrznych A.W.1 miedzy
klatkg schodowg a wiatrotapem O0-K1 i obu skrzydet projektowanych drzwi
napowietrzajgcych zewnetrznych A.Z.1 — najmniejsza szeroko$¢ otworu w Swietle przejscia
po otwarciu 1,30 x 2,10 m = 2,73 m?2 REV-0I

tgczna projektowana powierzchnia napowietrzania 2,73 m2 > wymagane minimum
1,90 m2 — warunek spetniony REV-01

State urzgdzenia gasnicze

Niewymagane.

System sygnalizacji pozarowej

Niewymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Niewymagany.

k) Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punkiach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzqcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzqcych do nich dojsciach

Inwestycja wymaga zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla
wozdw strazackich bedzie zapewniony z ul. Kresowej projektowang drogg wewnetrzng
wschodniqg oraz dojazdaminr 1, 2, 3i 4 na odcinkach o dtugosci do 15 m. Zaprojektowany
uktad drég pozarowych zapewni dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego
kazdego z budynkéw. Najmniejsza odlegtos¢ utwardzenia drogi, na ktérej zlokalizowano
droge pozarowq do $ciany budynku 8,23 m, najwieksza 12,08 m. Projektowana szerokos$¢
drég, ktére stanowiq drogi pozarowe - 5 m. Projektowane nachylenie podtuzne nie
przekracza 5%. Projektowane nawierzchnie umozliwiajgce przejazd pojazddw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Projektowana droga pozarowa zapewnia
mozliwos¢ zawrdcenia za dojazdem nr 4.

Od wyijs¢ z budynkéw zapewniono dojscia do droég pozarowych o szerokos$ci minimum
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Projektowane obiekty wymagajg zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia
wwode do zewnetrznego gaszenia pozardw. Zapotrzebowanie to pokrywajg dwa
istniejgce hydranty nadziemne DN80 oraz projektowany hydrant nadziemny DN80 o
wydajnosci 5 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa.

Pierwszy z istniejgcych hydrantdw znajduje sie na dziatce nr ew. 76/54 w odlegtosci

74,8 m od budynku B1, 128,6 m od budynku B2 i 183,8 m od budynku B3 i ma wydajnos$c¢
10,58 dm3/s (pomiar z 7.10.2021 r.).

Drugi znajduje sie na dziatce nr ew. 75/86 w odlegtoéci 57,3 m od budynku B1, 46,1 m
od budynku B2 i 75,3 m od budynku B3 i ma wydajnos¢ 6,35 dm3/s.
Hydrant projektowany DN80 o wydajnosci 15dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa

znajduje sie w odlegtosci 29,2 m od budynku B1, 8,12 m od budynku B2 i 62,3 m od budynku
B3.
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1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane odlegtosci czesci nadziemnej budynku B1 od:

e granicy pétnocno-zachodniej— 10,74 m,

e granicy potudniowo-wschodniej— 7,67 m,

e projektowanego budynku B1 — 26,16 m,

e projektowanego budynku B3 - 26,16 m,

e istniejgcego budynku handlowo-gastronomicznego na dziatce nr 76/84 — 22,09 m.

Projektowane parametry nie wptywajg na odlegtosci dopuszczaine.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o kidérej mowa w art. éc pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

W projekcie nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe.

14. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Decyzja o warunkach zabudowy

c) Mapa do celdéw projektowych

d) Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespdt projektowy

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

f)  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

g) Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy

h) Ustawa z dnia 5 lipca 2019 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestyciji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszgcych

i) Uchwata nr XXXIIl/508/2021 Rady Miasta Zamos$¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszgcej przy ul.
Kresowej

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawq prawo budowlane, przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
winny by¢& wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specijalistycznych
opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych'" oraz zgodnie z przepisami BHP.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢
sporzgdzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
nr upr. 198/LBOKK/2017

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010
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Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy czes$é projektu
budowlanego pn.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI

W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - BUDYNEK B2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ZESPOt OPRACOWUJACY

Zakres Petniona funkcja = Imie | nazwisko, specjalnosé | numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania

ARCHITEKTURA Projektant mgrinz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ

spec. uprawnieh  architektoniczna do projektowania bez

KONSTRUKCJA

INSTALACUJE,
URZADZENIA |
SIECI
SANITARNE

INSTALACUJE,
URZADZENIA |
SIECI
ELEKTRYCZNE

numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

ograniczenh
198/LBOKK/2017

mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS

architektoniczna do projektowania bez

ograniczen
73/LBOIA-OKK/2010

mgr inz. arch. MAREK NICGORSKI
konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczeh
55/98/1a

mgr inz. arch. HENRYK GRZESZCZUK
konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczeh
BGPK-VI-8387/21/89

mgr inz. SABINA MAZUR
instalacyjna do projektowania bez
ograniczen

LUB/O103/PWBS/21

mgr inz. PAULINA SOWA-WAJSTUCH
instalacyjna do projektowania bez
ograniczenh

LUB/O111/PWBS/21

mgr inz. HENRYK GODZISZ
instalacyjna bez ograniczen
LUB/0209/POOE/14

mgr inz. BOGDAN KWIECINSKI
instalacyjna do projektfowania bez
ograniczenh

UANB-11-8387/39/90

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022
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