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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor

Pracownia ZDI, ul.Jana Kieputy 6 22-400 Zamos¢

1.2 Adres inwestycji
Zamos¢ ulica Kresowa
dz. nr.
76/27,76/99,76/101,76/110,76/111,76/114,76/115,76/116,76/117,76/118,76/119,76/120,76
/121,76/122,76/128,76/129.

1.3 Nazwa inwestycji
Zagospodarowania zieleni przy Zespole Trzech Budynkéw Mieszkalnych Wielorodzinnych z
lokalami ustugowymi w parterze wraz z garazem podziemnymi oraz niezbedng infrastrukturg

techniczng i zagospodarowaniem terenu W Zamosciu przy ul. Kresowej.

1.4 Projektant
mgr inz. arch. krajobrazu Jakub Zdybel

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sq:
Zlecenie Inwestora;

Aktualna mapa zasadnicza

Wizje lokalne i pomiary wtasne;

Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentacji;

2. Przedmiot inwestycji

2.1 Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje zagospodarowania terenu w zielen urzadzona przy zespole trzech
budynkéw oraz budowe obiektéw matej architektury w postaci tawek i koszy na odpady,
placow zabaw. Inwestycja ma na celu wprowadzi¢ na teren dachu parkingu podziemnego
zieleni urzadzonej w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej dla mieszkancéw. Projekt zaktada
rowniez wprowadzenie nasadzeni alejowych wzdtuz drég dojazdowych.

2.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1. Montaz obiektow matej architektury
2. Nasadzenia drzew, krzewdw, pnaczy i bylin;
3. Wykonanie powierzchni z maty ekstensywnej i intensywnej
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3. Stan istniejacy

3.1 Lokalizacja

Teren znajduje sie przy ulicy Kresowej obecnie sg to nie uzytki w strukturze miasta Zamoscé

( dawne pola uprawne i sady).Teren sasiaduje od strony poétnocnej ze szpitalem JP II od strony
zachodnie znajduja sie restauracja MC Donald oraz stacja Shell, od strony potudniowej myjnia
samochodowa. Dostep kotowy od strony ulicy Kresowej.

3.2 Powierzchnia terenu

taczna powierzchnia obszaru opracowania w ramach zadania: 13462,71m2 (1,34ha)

3.3 Opis stanu istniejacego

Na przedmiotowym obszarze znajduje sie zielen nieurzadzona zielen niska, tagkowa, krzewy i
drzewa. W terenie widoczny jest brak pielegnacji zieleni i podlega ciggtej sukcesji naturalnej.
Teren opada w kierunku drogi jezdnej. Dziatka nie jest atrakcyjnym miejscem dla ludzi, w
okolicach klombéw mozna zaobserwowac dzikie wysypiska $mieci.

3.4 Uzbrojenie techniczne

Nie posiada

3.5 Obiekty kubaturowe w sasiedztwie terenu objetego opracowaniem

W sasiedztwie terenu objetego opracowania znajduje sie strefa ustugowa.

4. Stan projektowany

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie bedzie miato charakter ogdélnodostepnego, publicznego
ogrodu z elementami matej architektury wykonanej z drewna lub wykornczonymi drewnem.
Teren zostat podzielony na wnetrza krajobrazowe o zréznicowanym charakterze. W projekcie
pojawiajq sie kosze na $mieci, tawki parkowe, catos¢ kompozycji architektonicznej zamknieta
zostanie rabatami z nasadzeniami roslin ozdobnych drzew, krzewodw i bylin.

4.2 Mata architektura

L1 - tawka
Wysokosci  poszczegélnych obiektéw matej architektury nalezy mierzyé od docelowej
powierzchni terenu. Rozwigzania techniczne i szczegétowe wymiary obiektow matej

architektury zostaly przedstawione na rysunkach, kartach technicznych, a rozmieszczenie na
rysunku zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano 43 tawek parkowych na bloczku fundamentowym w gruncie.

K - Kosz na $mieci

Zaprojektowano tgcznie 27 koszy na odpady, elementéow gotowych katalogowych, o konstrukcji
ocynkowanej, stalowej z daszkiem. Z zewnatrz przykryty szczeblinami z litego drewna
akacjowego. Wewnatrz obudowy noéngj umieszczony pojemnik z blachy ocynkowanej o
pojemnosci ok. 45 |. Wymiary kosza: R39x94 cm. Mocowanie kosza zgodnie z zaleceniami
producenta do betonowego fundamentu o wymiarach 35x55x30 cm, za pomocg kotew
chemicznych lub kotkéw rozporowych.
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T - Trejaz

Zaprojektowano obiekt matej architektury - trejaz, konstrukcje drewniang, ktora docelowo
zostanie obsadzona pngczami, tworzacymi zielone Sciany i sklepienie. tacznie zaprojektowano
trejazy na placu zabaw. Konstrukcja pojedynczego trejazu sktada sie z segmentu dtugosci 180
cm, szerokosci 16 cm i wysokosci 220 cm. Konstrukcja z drewna soshowego,
impregnowanego: stupy i belki poprzeczne z kantéowek 16x16 cm, dodatkowo na tgczeniach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia tgczone $rubami ciesielskimi. Kazdy ze stupéw
trejazu mocowany z fundamentem tacznikiem stalowym, regulowanym. Belki mocowane do
tacznikdw za pomocg $rub fi 12mm i kotw chemicznych. Fundamenty betonowe C20/25 o
wymiarach fi 40x120 cm, zbrojone pretami stalowymi # 14mm i strzemionami stalowymi fi
6mm, rozstaw co 20 cm, w czesci goérnej zdwojone. Parametry techniczne zostaty
przedstawione na rysunkach detalu a lokalizacja na rysunku projektu zagospodarowania
terenu. W projekcie planuje sie 50 sztuk.

4.4 Oswietlenie

Na przedmiotowym terenie projektuje sie oswietlenie. Lampy i stupy zaprojektowano jako
obiekty gotowe, katalogowe. Rozwigzania techniczne i szczegdélowe wymiary zostaty
przedstawione w branzy elektrycznej, a rozmieszczenie na rysunku zagospodarowania terenu.
tacznie zaprojektowano: Lampa uliczna (42 sztuki), Lampa stupek (18 sztuk), Lampa
gruntowa (37 sztuk)

5.Zielen

5.1 Zalozenia projektowe

Projektowana zieleri dostosowana bedzie do siedliska panujacego w obszarze opracowania i
lokalizowana jest w celu dopetnienia zagospodarowania terenu. Projektowana zielen bedzie
tworzyta nowg jakos¢ w miejscu, w ktérym do tej pory brak bylo zakomponowanej zieleni
niskiej i wysokiej. Projektowana roslinnos¢ bedzie spetniata funkcje ozdobne, poprawiajgce
wizerunek miejsca i podnoszace komfort uzytkownikéw. Dzieki zieleni mozliwe bedzie
stworzenie wnetrz krajobrazowych, dopetniajacych architektoniczne rozwigzania przestrzenne
zaprojektowane na przedmiotowym terenie. Ze wzgledu na bardzo ograniczone warunki
rosliny projektowane w rabatach to gtéwnie byliny wieloletnie z ptytkim systemem
korzeniowym. Na obrzezach dziatki projektuje sie nasadzenia alejowe drzew wysokich w celu
zamkniecia kompozycji. Opis gatunkéw oraz stan ilosciowy przedstawia tabela z roslinnoscia,

5.2 Projektowana mata ekstensywna. (1365 m2)
GREENFOND SEDUM-GRASS-HERBS MATT R

Mata rozchodnikowa - sedum + trawa + ziota

GREENFOND SEDUM-GRASS-HERBS MATT R skitada sie z czterech do szesciu réznych
gatunkéw rozchodnika, od dwudziestu do dwudziestu pieciu gatunkéw ziét i od pieciu do
siedmiu gatunkdw traw.

Rosliny rosng na macie wykonanej z widkna kokosowego oraz na specjalnym substracie.

Roslinnos¢ na macie jest w petni rozwinieta i pokrywa ona co najmniej 95% powierzchni w
momencie dostawy.

Sedum jako roslina gruboszowata ma zdolnos¢ do przechowywania wody w lisciach i dlatego
jest bardzo odpowiednia do uprawy w zmiennych warunkach pogodowych.

Efekt kolorystyczny uzyskuje sie poprzez dodanie réznych gatunkéw ziét i traw do roslinnosci
sedum.

Wymiary rolki: URZAD MIASTA ZAMOSC
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W projekcie przewidziane sg wa typy dachéw zielonych w technologi GREENFOND. Zielone

dachy

intensywne, Zielone dachy ekstensywne (1365m2 +1521m2 dachy

budynkéw). Dachy intensywne (1287 m?2).

Zielone dachy intensywne 1287 m2. (RABATY Z BYLINAMI I NIKIMI KRZEWAMI)

sq zielonymi ogrodami zlokalizowanymi na wiasciwie zaprojektowanych potaciach

2
dachowych budynkoéw o ciezarze wtasnym po nasgczeniu od ok. 220 kg/m !

wymagajq wiasciwej konstrukcji budynku, ktéra musi by¢ przygotowana na
przeniesienie dodatkowych obcigzen, konieczny jest réwniez przemyslany system
nawadniania i pielegnacija,

warstwe roslinng dachow intensywnych mogq stanowi¢ zrdznicowane formy roslin.
Najczesciej stosowane sg trawy (dostarczone w rolkach lub zasiane), krzewy, a
nawet drzewa,

warstwe wegetacyjna na dachach intensywnych stanowi witasciwie dobrany substrat o
grubosci nie mniejszej niz 200m w przypadku trawnikow,

warstwe filtracyjng dachu zielonego intensywnego Budmech stanowi wtdknina filtracyjna

o gestosci min 100 g/mz’

warstwg drenazowq na dachu ekstensywnym moze by¢ profilowana mata drenazowa
(folia kubetkowa), wykonana z tworzywa sztucznego, o budowie sprzyjajacej
retencjonowaniu wody i sprawnemu jej odptywowi z systemu,

warstwa ochronna ma na celu zabezpieczenie warstwy hydroizolacji w trakcie uktadania
kolejnych warstw dachu zielonego. ProponUJemy warstwe witokniny poliestrowej o

gestosci min. 300 g/m ;

Zielone dachy ekstensywne (1365 m2 rabaty nad parkingiem) (1521m2 dachy
budynkow)

charakteryzujq sie niewielkim ciezarem wlasnym po nasaczeniu, zwykle mieszczacym

sie w przedziale 40 - 180 kg/mz'

warstwe roslinng dachdéw ekstensywnych stanowia rosliny o plytkim systemie
korzeniowym, o nieduzych wymaganiach pielegnacyjnych, dostosowane do panujacych
na dachach surowych warunkdéw,

do najczesciej wykorzystywanych gatunkéw roslin nalezg mchy, ziota, trawy i
rozchodniki,

rosliny mogq by¢ dostarczone w formie przygotowanych wczesniej mat wegetacyjnych
lub metodq siewu czy zasadzenia,

warstwe wegetacyjng na dachach ekstensywnych jest substrat bedgcy mieszanka skat
mineralnych o odpowiednim uziarnieniu, Grubos$¢ warstwy 40-100 mm. Dla lekkich
dachéw grubos¢ warstwy 20mm przy zastosowaniu specjalnej wetny mineralnej,

warstwe filtracyjng dachu zielonego stanowi wtdknina filtracyjna o gestosci min 100

g/m2. Najczesciej stosuje sie widkniny polipropylenowe,
warstwg drenazowg na dachu ekstensywnym moze by¢ profilowana mata drenazowa
(folia kubetkowa).
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cm, kompozycje naturalistyczne o charakterze krajobrazowym. Dodatkowo mate ext.
Wzbogacié¢ drobnym zwirem w celu. Zwir rozsypa¢ nieregularnie tak by powstaty w macie
przetamania bez roslin. Uktad ukazany na rysunkach planu oraz wizualizacjach. Gtazy
wieksze wkomponowane w mate ext. Ustawienie pokazana na rysunkach planu.

5.2 Obrzeze ogrodowe z plastiku 463 m2
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Border czarny 45mm

Border wykonany z trwatego i mocnego tworzywa, odpornego na dziatanie zmiennych
warunkéw pogodowych, a takze kwasdw i tugdw. W projekcie mata ekstensywna od rabat
intensywnych odseparowana jest wtasnie za pomocq takiego borderu. Istniej mozliwos¢ nie
stosowania takich borderéw w projekcie jednak w tym wypadku linii oddzielenia bedzie
prowadzona w sposo6b naturalistyczny.

Sprawdza sie doskonale jako separator kruszywa.

Stuzy tez jako ozdobna opaska, lub opaska pielegnacyjna

° Dilugosé: 1 m

°  Wysokos¢: 45 mm

o Kolor: czarny

° Szerokos¢ podstawy: 7,5 cm
° Kieszen na kotwy: 6

Specyfikacja materiatu roslinnego.
Drzewa i Krzewy

Sadzonki powinny by zgodne z normami PN-R-67023 [3] i PN-R67022 [2] i witasciwie
oznaczone (nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos$¢ pnia).

Sadzonki powinny by prawidtowo uformowane i charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

° pak szczytowy przewodnika powinien by wyraznie uformowany

* przyrost poprzedniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac prosty przewodnik,

e system korzeniowy powinien by skupiony i prawidtowo rozwiniety (na korzeniach
szkieletowych wystepujg liczne korzenie drobne),

° u roslin sadzonych z bryly korzeniowej, bryta powinna by prawidlowo uformowana i
nieuszkodzona.

° pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba zZe jest to ciecie
formujce,

° pedy boczne korony drzewa powinny by réwnomiernie rozmieszczone,

° blizny na przewodniku powinny by dobrze zarosniete

Wady niedopuszczalne drzew:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

élady zerowania szkodnikdéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Sadzenie drzew:

Na miejscu przygotowanym do sadzenia oczyszczonym z chwastoéw, przekopanym nalezy
posadzi¢ drzewa do dotow o gtebokosci 40-70 cm, srednicy 70-120 cm, w zaleznosci od
wielkosci bryty korzeniowej, zaprawionych zyzng ziemig zmieszang z miejscowym gruntem.
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Korzenie powinny swobodnie utozy¢ sie w dole, a nasada pnia powinna by¢ widoczna ponad
poziomem gruntu. Po posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podla¢ 20 litrami wody. Ustawic i wbi¢
3 paliki w celu stabilizacji mtodego drzewka.

Sadzenie krzewow:

Celem nasadzen bylo wprowadzenie do parku elementéw koloru i zapachu w réznych
okresach sezonu wegetacyjnego (ozdobne, czesto pachnace kwiaty, barwne liscie i pedy,
efektowne przebarwianie sie lisci jesieniq). Zaprojektowano grupy krzewow na terenie parku.
Krzewy sadzimy do dotéw o gtebokosci 40-50 cm, srednicy 30-70 cm wypetnionych gruntem
rodzimym. Po posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 10 litrami wody, aby utatwi¢ osiadanie gleby
wokot systemu korzeniowego. Glebe wokét krzewdw nalezy $cidtkowaé przekompostowang
korg. Zastosowac warstwe 10 cm. Zapewni to zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy
wzrost chwastéow. Po posadzeniu nalezy roztozy¢ na powierzchni warstwe przekompostowanej
kory.

Sadzenie bylin:

Podtoze pod nasadzenia nalezy uzupetni¢ na gtebokos¢ 20 cm zyzng ziemig lub kompostem
wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1. Byliny po posadzeniu nalezy podlac.
Podlewanie nie jest konieczne w czasie jesiennego sadzenia roslin drobno cebulowych.

Na terenie ogrodu przewiduje sie sianie trawnikdw parkowych, obszar siewu oraz tgk
kwietnych. Tereny sg ukazane na planie zaznaczone kolorem. Trawnik parkowy. Zaktadany
zazwyczaj na duzym terenie o niejednorodnych warunkach. Mozna kosi¢ go rzadziej (3-4-
kronie w sezonie) i wyzej (5-7 cm). W skiad mieszanek wchodzg trawy odporne na
niesprzyjajace warunki, miedzy innymi: kostrzewa roéznolistna, mietlica biatawa, wiechlina
takowa, zycica trwata. Wytrzymujg one zacienienie i okresowy niedobdr wody, ale nie sg zbyt
odporne na intensywne deptanie.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

* trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na 2 cm warstwie ziemi
urodzajnej, ktéra nie powinna zawiera¢ wiecej niz 20% materii organicznej,

« rozscielong ziemie urodzajng 2 cm wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoska,
dawka 5kg/100m2) i wymieszaé nawdz z ziemig,

* przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczakowatym lub zagrabi¢

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom
VIII/IX) lub wczesnej jesieni, ewentualnie drugi termin — wiosenny (od 151V do 15 V),

° na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

* na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2

* w celu rbwnomiernego wysiewu nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy, przykrycie nasion
- przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

¢ po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig
ziemi.

Regeneracja trawnika po zimie

Do regeneracji mozna przystapi¢ wiosng, po stopnieniu $niegu i rozmarznieciu darni.
Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek zabiegi, gleba musi obeschnaé. Gdy to nastgpi, mozna
wykonaé watowanie watem o ciezarze co najmniej 70 kg, aby wyréwnac¢ powierzchnie trawnika.
Jest to konieczne szczegdlnie wtedy, gdy powstaty wysadziny mrozowe.

Nastepnie z powierzchni trawnika wygrabiamy sprezystymi grabiami o diugich zebach
liscie, patyki i resztki suchej trawy. Jezeli nie musimy go napowietrza¢ ani zwalczaé warstwy
filcu, mozemy w miejscu powsta’rych po Z|m|e plackowugzzerzedzonej darni wzruszy¢ ziemie i
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po zasileniu trawnika dosiac¢ nasiona (albo zastosowac na przyktad regenerator do trawnikow
zawierajacy nawoz i nasiona szybko rosnacych traw).

Wertykulacja trawnika

Juz na dwuletnich trawnikach moze powsta¢ warstwa filcu. Filc na trawniku to platanina
roztogéw, korzeni, obumartych zdzbet traw i mchu. Utrudnia doptyw powietrza i $wiatta do
korzeni i gleby, a takze zatrzymuje wilgo¢ na powierzchni. Prowadzi to do pogorszenia wygladu
trawnika i sprzyja rozwojowi rozmaitych chordb. Jezeli nie zniszczymy filcu, jego warstwa
bedzie coraz grubsza, miode kepki trawy zaczng sie wypietrza¢ (nie siegajg korzeniami do
podtoza i pozostaja na warstwie filcu), a trawnik stanie sie  nieréwny.
Aby sie pozby¢ filcu z trawnika, wiosng powinna by¢ przeprowadzona wertykulacja trawnika,
czyli nacinanie darni. Do tego celu stuzy urzadzenie zwane wertykulatorem wyposazone w
ostre noze, ktére kroja darn i podtoze na gtebokos¢ 3-7 cm. Do matych trawnikow wystarczg
weltykulatory reczne, do duzych lepsze sg elektryczne lub spalinowe. Na zakonczenie trzeba
bardzo starannie (najlepiej ostrymi grabiami) usunac wszelkie resztki roslinne z powierzchni
trawnika.

Nawozenie trawnika:

Na poczatku kwietnia warto zasili¢ trawnik jednym z nawozdéw wielosktadnikowych
najlepiej przeznaczonym do trawnikéw, stosujgc sie do zalecen producenta podanych na
opakowaniu. Nawozenie trawnika nalezy zrobi¢, gdy ziemia jest wilgotna, ale rosliny suche,
zeby nawoéz nie osiadt na lisciach (mogtby je uszkodzi¢), a wiec na przyktad kilka godzin po
podlewaniu lub deszczu. Nastepnego dnia trzeba trawnik obficie podlaé, oczywiscie jesli nie
padato.

Dobre efekty daje nawozenie trawnika roztozonym kompostem o miatkiej konsystencji
(najlepiej przesianym przez siatke rozpieta na ramie). Wystarczy dwa razy w sezonie
wegetacyjnym réwnomiernie rozgrabi¢ po powierzchni 1-2-centymetrowq warstwe kompostu.
Jest to doskonaty nawoéz. Dostarcza prochnicy, a wiec substancji odzywczych w postaci dobrze
przyswajalnej dla roslin, poprawia strukture gleby, chroni ja przed utratq wilgoci. Wptywa
korzystnie na aktywnos¢ mikroflory i fauny glebowej, a przy tym nie mozna nim przenawozic.

Nawozenie trawnika warto powtérzy¢ latem, ale jesli wiosng zostat uzyty nawdz o
spowolnionym dziataniu, nie jest to konieczne. Podczas suszy ograniczamy nawozenie i nie
stosujemy nawozow o znacznej zawartosci azotu.

Ostatnie nawozenie zwyktym nawozem nalezy wykonac najpdzniej w potowie sierpnia, potem
mozna murawe zasila¢ wytacznie specjalnymi nawozami do jesiennego stosowania.
Taki nawdz (o matej zawartosci azotu, a zwiekszonej potasu i fosforu) stosujemy tez na
starsze trawniki. Wysiewa sie go co kilka lat w pazdzierniku. Pamietajmy, aby jesienig nie
uzywac innych nawozéw mineralnych zawierajacych duze dawki azotu, bo prowadzi to do
zmniejszenia mrozoodpornosci traw.

Jesien to dobra pora na wapnowanie trawnika. Na glebach piaszczystych co trzy-cztery lata,
a na zwieztych co piec¢-szes¢ lat nalezy zastosowac dolomit lub krede nawozowa, dzieki czemu
obnizy sie pH i utatwi przyswajanie innych pierwiastkow.

Koszenie trawnika:

Pierwsze wiosenne koszenie trawnika wykonujemy, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm.
Pozniej wysokos¢ i czestotliwo$é koszenia zalezy od sity rozwoju traw, od jakoéci podioza i
warunkow pogodowych. Trawnik najlepiej kosi¢ raz w tygodniu, gdy trawa urosnie o 4-6 cm. W
okresach upatéw kosi¢ trzeba wyzej i rzadziej, a czasami nawet wcale. Niezaleznie od
wysokosci zdzbet nie nalezy ich skraca¢ wiecej niz o 1/3. Jezeli z jakiegos powodu
zaniedbaliSmy koszenie, ciecie wykonujmy w kilku rzutach (co kilka dni). Systematyczne
skracanie zdzbet trawy pozwala utrzymacé darn w odpowiedniej kondycji. Rosliny dobrze sie
rozkrzewiaja i zielona powierzchnia wyglada bardzo estetycznie.

JRZAD MIASTA ZAMOSC
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6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Granica opracowania -(13462,71m2) (1,34ha)
Projektowana mata ekstensywna-(1365 m2)
Projektowane trawniki parkowe-(2549 m2)

Rabaty wysypane korg mat. organiczny-(1287 m2)

Nawierzchnia klinkierowa -(1780 m2)

Nawierzchnia piaskowa -(251 m2)

Obrzeze ogrodowe z blachy brazowej -(463 m2)

7.0CHRONA ZABYTKOW

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Na
terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury wspoétczesnej.
8.0CHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie parku narodowego, rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony przyrody.

9.WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000

Obszar nie znajduje sie w strefach zwigzanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie lezy w
sgsiedztwie takich stref.

10.WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Obszar opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

11.DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w korzystaniu z oséb niepetnosprawnych, a
dodatkowo umozliwi wejscie w teren do tej pory dostepny jedynie po terenie.

12.WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w uktadzie drég dojazdowych do innych
obiektéw, a wiec nie wptywa na ochrone przeciw pozarowaq terenu.

13.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z zapisami art. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce

energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz. 1200) typ projektowanego zamierzenia nie
wymaga sporzadzenia charakterystyki energetycznej.

14.INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

URZAD MIASTA ZAMOSC
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W projektowanym zamierzeniu nie wystepujq zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
zagospodarowanie nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktdcenn elektrycznych,
promieniowania itp. Odprowadzenie woéd deszczowych powierzchniowo, na teren dziaftki
wiasnej.

15.INFORMACIJE DOTYCZACE UKLADU KOMUNIKACYINEGO

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowej dziatki nie ingeruje w uktad komunikacyjny
pobliskich terenéw. Obiekt nie wymaga zapewnienia dodatkowych miejsc postojowych.

16.INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowej dziatki nie posiada szkodliwego oddziatywania
na srodowisko oraz na dziatki sgsiadujgce. Zagospodarowanie terenu z uwagi na funkcje jakie
na sq tam zlokalizowane nie bedzie stwarzato zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw dziatek sasiednich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Usytuowanie budynku § 13. 1. Naturalne oSwietlenie

Projektowane zagospodarowanie nie stanowi obiektow, ktére powodujg przestanianie obiektéw
sgsiednich, a w zwigzku z tym nie ma oddziatywania.

Oswietlenie i hastonecznienie § 57-60. Oswietlenie dzienne

Projektowane zagospodarowanie nie stanowi obiektow, ktére powodujg przestanianie obiektow
sgsiednich, a w zwigzku z tym nie ma oddziatywania

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, 19 Miejsca postojowe

Projektowane zagospodarowanie nie obejmuje realizacji miejsc parkingowych. W zwigzku z
tym nie ma oddziatywania.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23 Odlegtos¢ pojemnikéw

Nie projektuje sie miejsc gromadzenia odpaddéw statych, na terenie objetym opracowaniem
znajdg sie kosze na Smieci regularnie oprdézniane przez obstuge, w zwigzku z tym nie ma
oddziatywania

Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe § 271 Odlegtosci miedzy
scianami budynkdéw

Projektowane zagospodarowanie jest oddalone od sasiednich zabudowan zapewniajac
bezpieczenstwo przeciwpozarowe, w zwigzku z tym nie ma oddziatywania

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Projektowane zamierzenie nie powoduje negatywnego oddziatywania na zabudowe sasiednia.
Lokalizacja zamierzenia jest zgodna z art. 5. 1. Prawa budowlanego i nie ogranicza
sqsiadujacych obszaréow w zakresie zapewnienia im wymagan ogdlnych wskazanych w tym
artykule.

16.SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH POSZANOWANIA INTERESOW 0SOB
TRZECICH

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkdéw tacznosci. Nie ogranicza
dostepu swiatla dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowane
zagospodarowanie w tym parkowe kosze na $mieci nie stanowig miejsca gromadzenia odpadéw
statych. Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich, a obszar oddziatywania
w otoczeniu obiektu budowlanego znajduje sie tylko na dziatce inwestora, nie wprowadzajac
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

STA ZAMOSE Projektowat:
\f’.",*, [‘/?&)f"‘ ‘ mgr inz. arch. kray?fazu Jakub Zdybel
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Drewniane wygrodzenie skala 1:50

_—trejarz na pnacze

——stupek krawedziak
e z drewna sosnowego

impregnowana 16x16 cm

___—pfatew 16x16

—

T

Elementy konstrukcji drewnianej - tarcica lita sucha strugana-drewno
‘sosnowe suszone ponizej 20% wilgotnosci, czterostronnie strugane,

stopa fundamentowa
@40cm Beton B-35
strzemiona stalowe @6
rozstaw co 20cm ,
#14mm W cz. gémej zdwojone

rozstaw co 20cm,
W cz. gémej zdwojone

wiercona zelbetowa stopa
fundamentowa @40cm

beton wodosczelnoy W8
Klasa btonu B-30 (C25/30)

i —————bloczek fundamentowy
@40cm Beton B-35

——stupek krawedziak
=3 z drewna sosnowego
impregnowana 16x16 cm

——bloczek fundamentowy
@40cm Beton B-35
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Nazwa: Projekt:Zespot Trzech Budynkéw Mieszkalnych Wielorodzinnych z lokalami B

uslugowymi w parterze wraz z garazemi podziemnymi oraz niezbedna

infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu W Zamosciu przy ul.

Kresowej
Inwestor: Pracownia ZDI, ul.Jana Kieputy 6 22-400 Zamos¢ UN
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Detal nasadzen - skala 1:250

Detal 3

233,74

-
L

Nasadzenia:

D1
Drzewa projektowane

Gatunki roslin projektowanych:

Legenda:
Rotliny do rabat plyko korzen'qce slg:

B1, Funida ‘Auguet moon' (o) (150 sztuk,)
N B2. Funkia 'Blua Mouse Ears' (c) (472 sztuk)
D3, Funida 'Revaried' (¢) (134 sztuki)
B4, 2uravka ogrodawa 'Ring of Fire' (s) (313 sztuk)
B6. zurawka ogrodowa 'Beiry Marmalade' (s) (179 sztuk)
B6, 2urawia ogrodowa 'Elsctrio Lime' (s) (109 s2tuk)
B7. konwalla majowa (o) (168 sztuk)
B8, barvinek (0)
BY, turzyca japonska 'lca Dance' (s) (1030 s2iuk)
B10. twrzyca [apodska 'Vanta lca' (s) (640 sztuk)
B11, turzyca ceglasta Praltia Fire' (8) (240 sztuk)
B12. burzyca buchanana ‘Red Roosler’ (s) (210 sztuk)
813, turzyca buchanana 'Flrefox’ (s) (123 s7tuk)
B14. trawa Imperata ‘Red Boron' (s) (416 sztuk)
B15. tawufa Jopodska 'Golden Princes' (s) (440 62tuk)
B16. trzmietna fortunea (s) (480 sztuk)
B17, narecznica eamaza (o) (142 sztuk)
B18. parzydia ledna (s) (36 sztuk)
B19, lawenda waskolistna (s) (661 sztuk)
B20, tawubea japoreka () (222 s2tuk)
B21, berberys thunberga bagatele (p) ( 432 s2iukl)
B22. Irga rozkrzewlona (p) (170 szuk)
B23. irga rozestana (p) (108 sztuk)
B24. Jalowieq pospatty ‘Anna Maria’ (s) ( 43 s2tuki)
B25. Jukka karot dska (p) (80 sztuk)
B26. kostrzewa poplelata (p) (173 sztuki)
B27. kostrzewa sina (p) (238 sztukl)
B28, kostrzewa gutiera (p) (387 sztuk)
B29. hocimetka (c) (290 sztuk)
B30. tswulec poglgty (158 aatuk)
B34, kosodrzawina (p) (163 sztuk)
832, dabrowka (p) (90 s2tuk,
B33. wrzosy | wrzodca (s) (1 032 sztuk)
B34, karmnk ofc'sty (s) (113 sztuk)
B35, runianka japorieka (s)
836, rozplenica japosia LITTLE BUNNY (s) (207 sztuk)
B37, miskant ch'dski ‘Zebrinus' (s) (318 sztuk)

Drzewa:

D1. Brzoza brodawkoua 'Doorenbos’ ( 23 sztukd)
D2. Klon pospotiy (12 s2tuk)

D3. Kasztanowlec pospolty (25 sztuk)

Pngcze prejektowane:

P1. Bluszcz pospolity (269 sztuk)
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Detal nasadzen - skala 1:250
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Detal 2

Nasadzenia:

D1
Drzewa projektowane

Gatunki roélin projektowanych:

Leganda:
Rottiny da rabat plyo korzen‘qes slg:

B1. Funkia ‘August moon’ (¢) (160 eztuk.)
B2. Funkia Bluo Mouso Esrs' (o) (472 v2tuki)
03, Funkia ‘Reversed” (c) (134 aztuki)
B4, 2uravka ogrodowa ‘Ring of Fire' (#) (313 s2tuk)
ns 2uravka ogrodowa 'Berry Marmalade' () (170 sztuk)
6. 2utawka ogrodowa Elscirio Lima' (8) (108 sztuk)
B7 koowalla majowa (c) (194 sztuk)
B3, barwinek (o)
B0, turzyca japons«a ‘lca Dance' (s) (1039 sziuk)
B10, turzyca |aporiska Vanda [ca' (8) (640 satuk)
D11, turzyca ceglasta Prairia Fira' (s) (240 extuk)
D12, burzycs buchanana ‘Red Rooster' (s) (210 sztuk)
013 turzyca buchanana Firafox’ (s) (123 sztuk)
B4, trawa Imperata "Red Baron' (8) (416 s2tuk)
D15, tawula [aporiska 'Golden Princes' () (440 sztuk)
D16, trzmiatna fortunes (s) (480 s2tuk)
B17, narecznica sameza (0) (142 aztuk)
B18, parzydlo ledno (a) (66 szluk)
B19. lawanda waskelistia (s) (681 sztluk)
D?ﬁ tavitea japodeka (s) (222 sztuk)
1. berbarys thunbarga bagatela (p) ( 432 aztuk)
012 Irga tozkrzeviona (p)mo- 2tuk)
B23. Irga rozaslana (p) (108 szty’
B24. Jalowlec pospofity 'Anna Mldl (8) (47 s2tuki)
B25, jukka karctfiska (p) (80 s7tu’)
B26. kostrzewa poplelata (p) (173 sztuki)
B27. koslrzawa sina (p) (238 nztukl)
828, kostrzawa gutiera (p) (387 sztuk)
029, kocimtatka (c) (200 sztuk)
B30, wavwlec pog'ety (159 rztuk)
831, kosodrzenina (p) (163 sztuk)
B32. dgbréwka (p) (90 sztuk)
B33, wrzosy | wizodes (8) (1 032 sztuk)
B34, karmaik ofc'sty (s) (113 sztuk)
B35, runlanka Japoriska (s)
B36. rozplenica Japoiska LITTLE BUNNY (s) (207 sztuk)
B37. miskant ch'Askl 'Zebrinus' (s) (318 e2tuk)

Drzewa:

D1. Brzoza brodav/owa ‘Doorenbos’ ( 23 eztuki)
D2. Klon pospoity (12 eztuk)

D3, Kasztanowlec pospolty (25 aztuk)

Pnacza prejektowane:

P1. Bluszez pospotity (269 s2tuk)

URZAD MIASTA ZAMOS(
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOY

Projekt:Zespo6t Trzech Budynkéw Mieszkalnych Wi

ustugowyml w parterze wraz z garazemi podziemnymi oraz niezbedng

infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem te
Kresowej

elorodzinnych z lokalami A

renu W Zamosciu przy ul.

| Inwestor:

Pracownia ZDI, ul.Jana Kieputy 6 22-400 Zamo$¢

D4

Detal nasadzeri

Skala: 1:250 Nr 1ys.

71 Tresc:
/

- | Faza:

PROJEKT ARCH.

Data: 03 2022

Jed. Proj.

JZ-architektura krajobrazu 22-400 Zamo$¢, Kalinowice 126a, NIP 922-297-86-56,

tel 692033850

Projektowat:

mgr inz. arch, kraj. Jakub Zdybel

/

_——
Podpis: < /1

/



RSN

<

o
’2\

<7

o

V..

5"\,;

s

<

&

45

S
£23

AL
AHSGR

L COSAA
SO

/ ,f}lq}ﬁ?
4 &ing
SNGRENT
4 ¥
&

.
SN

PN
RN

Detal 1

Nasadzenia:

D1
Drzewa projektowane

Gatunki roglin projektowanych:

Leganda:
Rotliny do rabat plyko korzen'qen slg:

B1, Funkia 'August moon' (¢) (160 eztuk,)

B2. Funkia ‘Bluo Mouse Ears' (c) (472 sztuk)

03. Funkia ‘Reversed' (c) (134 aztuki)

BA, 2uravka ogrodawa 'Ring of Fire' (s) (313 extuk)
05, 2uravka ogrodowa "Berry Marmalade’ (2) (170 nztuk)
B, 2urawka ogrodowa 'Elactric Lima' (8) (109 eztuk)
B7. konwalla majowa (c) (198 8z1uk)

B9, barwinek (c)

B9, turzyca japonisia Ylca Danca’ () (1039 aztuk)
B10. turzyca Japoniska "Venda [ce’ (s) (540 £2tuk)
D11, turzyea ceglasta 'Praivia Firo' (0) (240 sztuk)
B12. burzyca buchanana Red Roostar' (a) (210 sztuk)
B13, turzyca buchanana ‘Firefox’ (s) (123 sztuk)
B1d. rawa lmporata ‘Red Baron' (s) (416 sztuk)
D15, tawula japorska 'Golden Princes' (s) (440 sztuk)
B18. trzmlatna fortunes (s) (480 sztuk)

B17. narecznica sameza (c) (142 szluk)

B18. parzydio lodne (v) (66 sztuk)

B19, lswanda waskolistna (s) (661 aziuk)

B20, tavaica japodska (s) (222 sz2tuk)

B21. batberys thunberga bagatelo (p) ( 432 sztukl)
B22. lrga tozkrzewiona (p) (170 sztuk)

B23. lrga rozaslana (p) (108 sztuk)

B24. jalowiec pospolity ‘Anna Marla' (s) ( 43 extuki)
B25, jukka karol Aska (p) (60 s2tuk)

B26. kostrzawa popiatata (p) (173 sztuk)

B27. kostrzewa sina (p) (238 sztukl)

828, kostrzewa gutiera (p) (387 eztuk)

029, kocimiotka (c) (260 sztuk)

B30, tawutec pog'gty (168 sztuk)

B31, kosodrzawina (p) (163 sztuk)

832, dgbréwka (p) (90 sztu)

B33, vrzosy | wizoéea (s) (1 032 satuk)

B34, ki odcsty (s) (113 s2tuk)

B35, runianka japoriska (s)

B38, razplen'ca Japoriska LITTLE BUNNY (s) (207 sztuk)
B37. miskant ch'Askd Zebrinus' (s) (318 7tuk)
Drzawa:

D1. Brzoza brodawkowa ‘Doorenbos’ ( 23 sziuki)
D2. Klon pospolity (12 sztuk)

D3. Kasztanowtec pospoly (25 sztuk)

Pnacze projeitowans:

P1. Bluszez pospolty (269 e2tuk)

(e)y-clent

(pypéicien
(s)-slorce
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