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ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY ARCHITEKTONICZNE)J
BUDYNEK B2

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu oraz wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

1.1. Fundamenty

Projektowany budynek zostanie posadowiony bezposrednio za pomocg rusztu
fundamentowego sktadajgcego sie z taw i stdp fundamentowych wzmocnionych zebrami.
Fundamenty w obrysie budynku posadowi¢ na poziomie -5,83, natomiast poza obrysem na
poziomie -5,53 od projektowanego poziomu 0,00. Dla podszybia miejscowe obnizenie
posadowienia do poziomu -6,25 m. Pomiedzy fundamentami zejscie schodkowe z betonu
podktadowego. W rejonie wjazdu do garazu grubos¢ betonu podktadowego
fundamentdéw zwiekszy< do 30 cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokosci 50 cm, Zelbetowe, zbrojone
podtuznie pretami #16. W obrysie budynku stopy fundamentowe o wysokosci 40+40 cm
zbrojone krzyzowo siatkq z pretéw #20 oraz zebra zelbetowe o wysokosci 80cm zbrojone
podtuznie pretami #16. Poza obrysem budynku stopy fundamentowe o wysokosci 50 cm
zbrojone krzyzowo siatkg z pretéw #20 oraz zebra zelbetowe o wysokosci 50cm zbrojone
podtuznie pretami #16. Strzemiona fundamentdw ¢ 8mm.

Ptyta denna i $ciany boczne podszybia gr. 40 cm.

Z fundamentdw wyprowadzi¢ zbrojenie startowe stupdw oraz scian piwnic. Wszystkie
fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego o gr. 10 cm. Powierzchnie
fundamentdw nalezy izolowa¢ wg dalszych wytycznych.

1.2. Zewnetrzne sciany piwnic

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, oporowe wykonaé jako zelbetowe monolityczne o
gr. 25 cm wzmochione pilastrami 40 x 40 cm. Sciany zbroi¢ pretami #10 od zewnqtrz i #12
od wewngtrz. Na scianach wykona¢ izolacje oraz ocieplenie wg zaleceh branzy
architektury.

1.3. Wewnetrzne $ciany piwnic

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonac jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm.
Sciany zbroi¢ obustronnie pretami #10.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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1.4. Mury oporowe

Wzdtuz zjazdu do garazu podziemnego zaprojektowano $ciany oporowe zelbetowe
monolityczne o zmiennej grubosci. W czesci dolnej grubos¢ Sciany wynosi 45 cm i jest
Zbrojona pretami #12 i #16. W czesci gbérnej grubose sciany wynosi 25 cm i jest zbrojona
pretami #10 i #12. Sciany oporowe posadowi¢ schodkowo na warstwie betonu
podktadowego o gr. 10 cm.

1.5. Sciany konstrukcyjne trzonu

Sciany konstrukcyjne trzonu wykonaé jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm. Sciany
zbroi¢ obustronnie pretami pionowymi #12 i poziomymi #10. W obrebie trzonu znajduje sie
klatka schodowa, szacht instalacyjny oraz dwa szyby dzwigdw osobowych. Ptyta nad klatkg
schodowaq, szachtem instalacyjnym oraz szybami dzwigdw osobowych o grubosci 18 cm
wylewana z betonu, zbrojona krzyzowo pretami #12.

1.6. Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne. Przekroje stupdw dla kondygnaciji
nadziemnych zaprojektowano jako prostokgtne 40 x 80 cm. Przekroje stupdw w piwnicy
zaprojektowano jako prostokgtne 40 x 100 cm, okrggte o srednicy d=55 cm i kwadratowe
55 x 55 cm oraz 40 x 40 cm. Zbrojenie podtuzne stupdw zaprojektowano z pretdw o srednicy
#1611 #20. Strzemiona ¢ 8mm.

1.7. Belki obowodowe zelbetowe

Belki obwodowe kondygnacji nadziemnych o przekroju 24 x 68 cm w formie
podciggdw projektuje sie jako zelbetowe monolityczne potqczone z ptytami stropowymi.
Belki obwodowe na poziomie stropodachu wystepujg zaréwno w formie podciggdw 24 x 68
cm jak i nadciggdw o przekroju 24 x 139 cm. Belki obwodowe piwnicy o przekroju 40 x 80
cm. Zbrojenie podtuzne belek zaprojektowano z pretdw o Srednicy #16 i #20. Strzemiona
czterociete @é.

1.8. Podciqgi zelbetowe piwnicy

W poziomie stropu nad piwnicg wykonac¢ podciggi oparte na stupach zelbetowych i
$cianach piwnicy. Podciqgi zelbetowe piwnicy o przekroju zréznicowanym: 40 x 70 cm, 40 x
80cm, 40 x 130 cm, 40 x 184 cm, 55 x 100 cm, 55 x 184 cm. Zbrojenie podtuzne belek
zaprojektowano z pretéw o srednicy #16 i #20. Strzemiona czterociete 8.

1.9. Stropy, stropodach

Stropy miedzy kondygnacjami zaprojektowano jako ptytowe, ptaskie, wylewane na
budowie o grubosci 24cm oparte na stupach zelbetowych i belkach obwodowych. Stropy
zbrojone siatkg podstawowqg gérng i dolng z pretéw #12. Nad stupami zaprojektowano
dodatkowe zbrojenie gérne oraz przy stupach zbrojenie na przebicie w formie strzemion.

Dla stropu nad garazem z uwagi na wieksze obcigzenia uzytkowe zaprojekfowano
strop zelbetowy monolityczny o konstrukcji ptytowo — belkowej o grubosci 24 i 30cm. Strop
zbrojony siatkg podstawowq gdérng i doing z pretéw #12. W strefie przypodporowej
zaprojektowano dodatkowe zbrojenie gdrne.

W ptytach stropowych pozostawi¢ otwory na projektowane piony instalacyjne.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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1.10. Plyty zelbetowe balkonéw

Ptyty balkondw o zmiennej grubosci— od 17 do 20 cm, zbrojone krzyzowo goérqg i dotem
pretami #10. W celu wyeliminowania mostka termicznego w ptytach balkonowych
wspornikowych zastosowaé nosne tqczniki termoizolacyjne.

1.11. Schody zelbetowe

Schody SCH1 i SCH2 wykonac¢ jako zelbetowe, monolityczne.

Laprojektowano schody SCH1 ptytowe, gdzie biegi oparte sg na zebrach
przenoszgcych obcigzenie na sciany zelbetowe klatki schodowe.

Ptyta biegowa gr. 15 cm zbrojona pretami #10 co 12 cm - zbroj. gtéwne oraz @é co 25
cm - zbroj. rozdzielcze.

Ptyta biegowa gr. 12 cm zbrojona pretami #10 co 10 cm - zbroj. gtéwne oraz @é co 25
cm - zbroj. rozdzielcze.

Zebro 71 o przekroju 24 x 38 cm zbrojone 2#12 gorqg i 2#16 dotem, strzemiona @6 co 15
cm oraz 72 80 x 20 cm (zebro ukryte w grubosci ptyty spocznika) zbrojone pretami #12 goérg
i dotem. Prety zagesci¢ od strony ptyty biegowe;.

Laprojektowano schody SCH2 ptytowe.

Ptyta biegowa gr. 18 cm zbrojona pretami #12 co 12 cm - zbroj. gtéwne oraz @é co 25
cm - zbroj. rozdzielcze.

1.12. Schody stalowe

Schody systemowe SCH3 na konstrukcii stalowej ze stopniami z kraty pomostowej ze
stali ocynkowanej z barierkg. Konstrukcje no$ng stanowiqg belki z ceownika 120x60x3 mm
zamocowane do $ciany zelbetowej i podtoza. Konstrukcja stopni z gotowych elementéw z
kraty o wysokosci 30 mm wykonanej z ptaskownika 30x2 mm o wymiarze oczka 34x38 mm.

1.13. Stalowy podest roboczy

W szachcie instalacyjnym zaprojektowano podest roboczy na konstrukcji stalowej z
kraty pomostowej. Elementy konstrukcji stalowej wykona¢ z profili stalowych ze stali
konstrukcyjnej $235, ocynkowanej. Profile tqczy¢ ze sobq poprzez spawanie. Belki nosne z
ceownika C 120x55x7 mm. Na belkach zaprojektowano podest z kraty zgrzewanej o
wysokosci 30 mm wykonanej z ptaskownika 30x2 mm o wymiarze oczka 34x38 mm.

1.14. Obudowa i zadaszenie klatki schodowej

Laprojektowano konstrukcje stalowg pod obudowe i zadaszenie klatki schodowej
SCH2. Konstrukcja stalowa z dachem jednospadowym. Uktad konstrukcyjny to uktad
ramowy o weztach sztywnych w miejscu potgczenia stupa z ryglem. Zaprojektowano
potgczenia srubowe profili stalowych.

1.15. $ciany wypetniajace

Sciany wypetniajgce ostonowe i wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu
komdrkowego grubosci 24 cm o wytrzymatosci na Sciskanie 4 MPa i gestosci 700 kg/ms3 na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciany podparte na czterech krawedziach, z gérng
mocowang do stropu lub belek obwodowych za pomocg tgcznikdw metalowych typu DS.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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Nalezy pozostawi¢ do 30 mm szczeliny miedzy stropem a wierzchem $ciany i przestrzeh tg
wypetnic wetng mineralng klasy Al oraz zabezpieczyé powierzchnie boczne wetny
odpowiednig masq uszczelniajgcg. Potqgczenie $cian na krawedziach bocznych z
elementami zelbetowymi wykonacé przy pomocy tqcznikéw ze stali nierdzewnej np. LP30
kotwionych do zelbetu i wklejonych w spoine poziomg. tgczniki stosowaé w kazdej spoinie
poziome;j.

1.16. $ciany dziatowe

Sciany dziatowe o grubosci 12 cm z bloczkdéw z betonu komérkowego klasy 2,5 MPa
odmiany 500 na zaprawie cienkowarstwowej, izolacyjnos¢ akustyczna co najmniej 38 dB.

Sciany dziatowe o grubosci 24 cm, miedzy korytarzami komunikacji ogdlnej a
pomieszczeniami w mieszkaniach oraz $ciany miedzymieszkaniowe z bloczkdw z betonu
komodrkowego klasy 2,5 MPa o gestosci 700 na zaprawie cienkowarstwowej, izolacyjnos$c
akustyczna co najmniej 50dB (np. firmy H+H).

Izolacyjnos¢ akustyczna zgodnie z normg PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach Cze$¢ 3: Wymagania dotyczqce izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.

Sciany dziatowe w piwnicy o grubosci 12 cm. 19 cm,i 25 cm z pustakdéw z ceramiki
poryzowanej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Klasa odpornosci
ogniowej poszczegdlnych scian wg czesci rysunkowe;.

1.17. Nadproza

Laprojektowano nadproza zelbetowe wylewane na mokro.

e Nadproze N1 o przekroju 24 x 30 cm zbrojone 2#12 dotem i goérqg. Strzemiona belek
@é6co20cm.

e Pozostate nadproza o przekroju 24 x 24 cm zbrojone 2#12 dotem i gérg. Strzemiona
belek 6 co 15 cm.

Nad pozostatymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach wypetniajgcych
zastosowaé nadproza prefabrykowane np. solbet o wysokosci 24cm.

1.18. $ciana attyki

Scianki attyki wykonaé jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 4 MPa
odmiany 700 na zaprawie cienkowarstwowej wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 24 x 24
cm w rozstawie maksymalnym co 3,0 m i zwienczone u gdéry wiehcem zelbetowym o
przekroju 24 x 20 cm. W miejscu wystepowania loggi na ésmym pietrze belki obwodowe
wystepujg w formie nadciggdw i petnig na tym odcinku réwniez funkcje attyki.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

W zatgcznika - dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzqdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

W budynku nie przewiduje sie urzgdzen i wyposazenia technologicznego.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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Adaptacja lokali ustugowych do docelowych funkcji wg odrebnych opracowan
W porozumieniu z projektantem - autorem niniejszego projektu.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych

Dzwigi osobowe

W projekcie zastosowano dzwigi osobowe elekiryczne z wciggarkg bezreduktorowqg
bez maszynowni dla budownictwa mieszkaniowego firmy Lift Service z serii Pure — model
PO63AD o wymiarach wewnetrznych kabiny 1100x1400mm oraz model P100AD o
wymiarach wewnetrznych kabiny 1100x2100mm. Dzwigi zapewniajg dostep na wszystkie
kondygnacje uzytkowe oraz na poziom dachu. Dostosowane dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach.

Predkos¢ 1 m/s, udzwig 630 kg/8 oséb oraz 1000 kg/13 oséb (odpowiednio dla
mniejszego i wiekszego dzwigu).

Drzwi wejsciowe do windy 90x200 cm, automatyczne, ze stali nierdzewnej. Dzwig
wyposazony w lustro niettukgce, oswietlenie posrednie, wentylator.

Urzgdzenie dzwigowe powinno spetnia¢ wymagania Warunkdw technicznych oraz
Polskich Norm, posiada¢ wymagane dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Nalezy stosowad
rozwigzania systemowe. Zabrania tgczenia elementdw i materiatdw réznych systemow i
producentdw.

W przypadku pozaru powinien nastgpi¢ zjazd awaryjny kabiny na przystanek na
poziomie parteru, otwarcie drzwi i unieruchomienie kabiny.

Pozostate instalacje i urzgdzenia budowlane wg projektdéw branzowych.

5. Dane dotyczqce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

5.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna 7299,1 m2

Wysokos$¢ od poziomu terenu przed wejsciem do stropu nad wierzchu stropu nad 8.
Pietrem 29,68 m

Liczba kondygnacii 9 kondygnacji nadziemnych,

(pierwsza kondygnacja ustugowa oddzielona pozarowo od pieter mieszkalnych)
BUDYNEK SREDNIOWYSOKI

5.2. Charakterystyka zagrozenia poiarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozieniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W analizowanej przestrzeni nie przewiduje sie przechowywania materiatdw
niebezpiecznych pozarowo. W pomieszczeniach w przypadku powstania zagrozenia
pozarowego mogg powstac pozary zakwalifikowane do grupy A, C oraz z indeksem E.

W budynku bedg dominowaty materiaty palne w postaci state], stanowigce
wyposazenie pokoi mieszkalnych i pozostatych pomieszczen - drewno i drewnopochodne,
tworzywa sztuczne, sztuczne wtdkna itp. (meble, materiaty, z ktérych wykonane bedzie
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wyposazenie), ktdérych temperatura zapalenia wynosi od 270°C do 500°C. W obiekcie
przewiduje sie przechowywanie wytqcznie takich substancii, ktére sq zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem.

Na kondygnacjach nadziemnych nalezy bra¢ pod uwage palne elementy
wyposazenia wnetrza: tézka, materace, posciel, szafy, itp. oraz materiaty uzytkowe takie,
jak: $rodki czystosci i dezynfekcji, a takze papier, czy tkaniny. Ciepto spalania wedtug
Eurocode 1.Basis of design and actions on structures — Part 2 — 2:Actions on structures expose
fo fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels, CEN, ENV 1991-2-2,1994.0d 19 (drewno) do 43-
44MJ/kg (polipropylen).

Sg to materiaty state moggce spowodowac pozar grupy A.

W strefach pozarowych ZL lll nie bedq stosowane do wykonhczenia wnetrz materiaty
i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sqg bardzo toksyczne lub
infensywnie dymigce. Wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne jak réwniez state
wbudowane elementy wyposazenia wykonane bedq z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych o klasie reakcji na ogieh tj. nie mniejszej niz Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -s2. W budynku
nie bedq zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub infensywnie dymigce. Materiaty
wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, powinny spetniaé co najmniej jeden z kryteridw:

1)fiz4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie frzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie przewiduje sie
stosowania materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane bedqg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy
wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych bedg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, zabezpieczone zostang przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Materiaty palne, jakie bedqg wystepowaty w budynku
mozna zakwalifikowaé do grupy pozardw ,A" sq to ciata state wyniku palenia, ktdérych
powstaje zjawisko zarzenia.

Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30.

5.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uvzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania czesci obiektu zaklasyfikowano
jako:

- kondygnacja podziemna - produkcyjno — magazynowa PM,

- parter — uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

- pozostate kondygnacje nadziemne - mieszkalne — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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5.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takzie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnagtrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV (strefa mieszkalna)/ ZL Il (strefa ustugowa — parteru)
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii:
- kondygnacja podziemna -63 oséb (przyjeto 1 0s. na 1 miejsce postojowe)

- parter — w lokalach ustugowych 100 oséb (wg §236 ust. 6 WT — 4m2/0s.) + 1 osoba w
pom. administracyjnym 0-A1-1 — tgcznie 101 oséb

- kondygnacje mieszkalne — do 50 oséb na kazdej kondygnacii.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnaqtrz pomieszczenia w mysl §239 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie.

Ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania w budynku wiecej niz 50 osdb drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne otwierajqg sie na zewngtrz w mysl §236 ust. 4 WT.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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5.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Powierzchnia wewnetrzna [m2]
<|x|o|lo|o|o|lo|lole|lel|N
S|EIS S22 28282
Kategoria Opis § 3| a|la|la|lalala|alsd tacznie
gl |d|(n|d|gF|(n]|]O| N[0 Q
Strefal PM P-P1 (garaz) N R
o o
[e)] (=]
< <
— L]
Strefalll ZL 1 Parter: lokale
ustuowe wraz z
komunikacjg O-
K3, 0-K4, 0-K5,
pom. Admin. O- 0'\0\ 0'3‘
A1l-1, toaleta O- ® ®
A2, pom. na ok ok
odpady 0-G1,
pom.
gospodarczym O
G2
Strefallll PM Komoérka
a @
lokatorska P- < <
KL23
Strefa IV PM Poziom -1:
pomieszczenia
techniczne P- % %
T1,P-T2wrazz | < S
komunikacja P-
K5
Strefa Vv PM Poziom -1:
komorki
lokatorskie od P
KL1do P-KL22, GN‘\ ONi
pom. S S
gospodarcze P- | © o
G1,
komunikacja P-
K4
Strefa Vi ZL IV kondygnacje
mieszkalne z N NN N . o
poziomem s|Rk|ala|lalalala|lals]|
wyjscianadach [0 [ [ [8I8I18I88|8| K|~ 2
oraz klatka
schodowa
Strefa VII PM pomieszczenia
. o] =]
techniczne ~ ~
parteru: O-T1i O- Q Q
T2
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STREFY PM GARAZU PODZIEMNEGO - I I, IV, V
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Powierzchnia strefy pozarowej w podziemnym garazu zamknietym nie bedzie
przekraczata 5000 mz2.

Dla budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego SW  dopuszczalna
powierzchnia strefy PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej 500 MJ/m?2
wynosi 10 000m?2 — nie zostata przekroczona.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowedgo
oraz zamknieé znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa - - X - - :
odbomosic elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
P i przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku |7 W19 POV 2L FAmIIE . | schodowg?)
w ZL przeciwpozarowych|pomieszczenia
+B"i,C" REI120 REI60 El60 EI30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowaq.

Zastosowano elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) o ponizszej ich klasie
odpornosci ogniowe:

Gtéwne elementy konstrukcyjne R 60
Konstrukcja stropodachu R15
Strop miedzy kondygnacjami -1 / parter oraz w

odlegto$ci 8 m od czesci nadziemnej budynku (strop REI 120
oddzielenia przeciwpozarowego)

Stropodach - przekrycie RE 15
Sciany konstrukcyjne REI 60
Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120
Sciany obudowy szachtu instalacyjnego SI-1 REIS 120
Sciany zewnetrzne El 30 (0«i)
Sciany wewnetrzne El 15
Sciany obudowy ewakuacyjnych klatek schodowych REI 120
Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych El 15
Szachty instalacyjne elektryczne zomykolr;leéglrzwiomi
Biegii spoczniki schoddw ewakuacyjnej klatki schodowej R 60
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 120
Drzwi  przeciwpozarowe w $cianach  oddzieleh
przeciwpozarowych (powierzchnia do 15% Sciany) El 60

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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Drzwi  przeciwpozarowe w Scianach  oddzieleh

. . . . . El 60
przeciwpozarowych (powierzchnia do 15% Sciany)
Drzwi miedzy klatkg schodowg a przedsionkami E 30
przeciwpozarowymi

Klasa odpornosci ogniowej elementdw oddzielen przeciwpozarowych:

o Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120
e tqgczna powierzchnia otwordw w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
(do 15%) — El 60

STREFA PM PARTERU - VII
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Dla  budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego SW  dopuszczalna
powierzchnia strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej 500 MJ/m?2
wynosi 10 000m? — nie zostata przekroczona.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa p - - - - -
odbomoic elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
P : przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
POZATOWE] sc.|cm.| sTropow,, stropow lub InﬂYCI:] na korytarz i na Klatke
z wyjatkiem stropow zamkniec do
budynku w ZL . . . . schodowg*)
w ZL przeciwpozarowych|pomieszczenia
»,B"i,C”" REI120 REI60 El60 EI130 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowaq.

Zastosowano elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) o ponizszej ich klasie
odpornosci ogniowe;:

Gtéwne elementy konstrukcyjne R 60
Strop miedzy kondygnacjami -1 / parter oraz w

odlegto$ci 8 m od czesci nadziemnej budynku (strop REI 120
oddzielenia przeciwpozarowego)

Sciany konstrukcyjne REI 40
Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120
Sciany zewnetrzne El 30 (0<i)
Sciany wewnetrzne EI'TS

zamykane drzwiami

Szachty instalacyjne elektryczne El 40

Klasa odpornosci ogniowej elementdw oddzielen przeciwpozarowych:

o Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120
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tgczna powierzchnia otwordw w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego (do 15%)
—ElI 60

STREFA 11 - ZLIII
Strefe tworzg pomieszczenia parteru z wytgczeniem klatki schodowe.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Dla budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego SW  dopuszczalna
powierzchnia strefy ZLIII wynosi 5 000m?2 — nie zostata przekroczona.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknieé znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa p - - - - -
odbomosc elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
P : przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
POZATOWE] sc'|on.| s’rropow,, Stropow lub IHHYCIIW na korytarz i na Klatke
z wyjatkiem stropow zamkniec do
budynku wZL . . . . schodowg*)
w ZL przeciwpozarowych|pomieszczenia
.B"i,C" REI120 REI60 El60 EI130 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Zastosowano elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) o ponizszej ich klasie
odpornosci ogniowe:

Gtowne elementy konstrukcyjne R 60
Strop miedzy kondygnacjami -1 / parter REI 120
Stropy w pozostatej czesci (strop miedzy kondygnacjami REI 40
0/ +1 - strop oddzielenia przeciwpozarowego)
Sciany konstrukcyjne REI 40
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
Sciany obudowy szachtu instalacyjnego Si-1 REIS 120
Sciany zewnetrzne El 30 (0«i)
Sciany wewnetrzne El 15
Sciana zewnetrzna - pasy miedzykondygnacyjne o wys. .
o . El 30 (0+i)

0,8m wraz z potgczeniami ze stropami
Sciany obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych- REI 120
cze$¢ podziemna i parter
Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych El 15
Obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej
wiodgcych od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na

- . L REI 60
zewngtrz (Sciana miedzy przedsionkiem 0-K4 a lokalem
Ué oraz komunikacjqg 0-K35)
Sciany obudowy pomieszczeh na odpady state REI 60
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Stropy pomieszczenia na odpady state REI 60
K —

Szachty instalacyjne elektryczne zamy OgleéngIOml
Biegi i spoczniki schoddw klatek schodowych R 40
ewakuacyjnych
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 120
Sciany oddzieleh przeciwpozarowych REI 120
Drzwi  przeciwpozarowe w Scianach  oddzieleh

. . . . L. El 60
przeciwpozarowych (powierzchnia do 15% Sciany)
Drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen technicznych El 40
na parterze
Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia na odpady state El 60

Klasa odpornosci ogniowej elementdw oddzielen przeciwpozarowych:

(do 15%) - El 60

STREFA VI-ZL IV

Strefe tworzy 11

kondygnacje nadziemna.

Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120
tgczna powierzchnia otwordw w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego

sektorow, z ktérych kazdy obejmuje swoim zakresem jedng

Strefa Vi
Kondygnacja Powierzchnia [m?] Przeznaczenie
Poziom -1 67,01 Klatka
Parter 48,85 schodowa
| pietro 606,07
Il pietro 606,07
Il pietro 606,07 Pomieszczenia
IV pietro 606,07 mies;kol.ne i
V pietro 606,07 ciqgi
VI pietro 606,07 komunikacyjne
VIl pietro 606,07
VIl pietro 574,17
PODDASZE 39,67 Klatka
schodowa
Catkowita powierzchnia strefy 4972,19

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego

oraz zamknieé znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa p : ; - : ;
odbomosc elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka

P : przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego

) .| Scianistropdw, , lub innych na korytarzi
pozarowe| SC.IG ,IS opow, stropow y ; aKkorytarz| na klatke

z wyjagtkiem stropow zamkniec¢ do
budynku wZL . . . | schodowgq*)
w ZL przeciwpozarowych|pomieszczenia
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"B!! i "C"

REI120 |REI60 | E160

E130 |

E 30

odowaq,.

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg sch

Zastosowano elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) o ponizszej ich klasie

odpornosci ogniowe;:

Gtéwne elementy konstrukcyjne R 60
Konstrukcja stropodachu R15
Stropy w pozostatej czesci (strop miedzy kondygnacjami REI 40
0/ +1 - strop oddzielenia przeciwpozarowego)
Stropodach - przekrycie RE 15
Sciany konstrukcyjne REI 60
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
Sciany obudowy szachtu instalacyjnego SI-1 REIS 120
Sciany zewnetrzne El 30 (0<i)
Sciany wewnetrzne El 15
Sciana zewnetrzna — pasy miedzykondygnacyjne o wys. .
Lo . El 30 (0«i)
0,8m wraz z potgczeniami ze stropami
Sciany obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych- REI 40
cze$¢ nadziemna (kondygnacje mieszkalne)
Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych El 15
Sciany obudowy czeéci z komdrkami lokatorskimi na
. . REI 60
kondygnacjach mieszkalnych
Sciany wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég E1 30
komunikacji ogdinej oraz od innych mieszkan (§217 WT)
Stropy oddzielajgce mieszkania od drég komunikaciji REI 30
ogodlnej oraz od innych mieszkan (§217 WT)
K —
Szachty instalacyjne elekiryczne zamy Olr;leéglrzwmml
Biegi i spoczniki schoddw klatek schodowych R 40
ewakuacyjnych
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 120
Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120
Drzwi  przeciwpozarowe w Scianach  oddzieleh
. . . . L. El 60
przeciwpozarowych (powierzchnia do 15% Sciany)
Drzwi z klatki schodowe] na kondygnacjach £l 30
mieszkalnych

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw oddzieleh przeciwpozarowych:

o Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego — REl 120
e tgczna powierzchnia otwordw w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego

(do 15%) - El 60
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5.6. Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla budynkdw, stref pozarowych i placéw
sktadowych zakwalifikowanych jako produkcyjno — magazynowe [PM] przy uwzglednieniu
warunkdw takich jak:

- wielkosci projektowanych stref pozarowych,

- klasa odpornosci pozarowej budynku,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,

- warunki ewakuacii,

- wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne,

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- droga pozarowa

- usytuowanie budynku wzgledem innych budynkdw

- inne wymagania.

Przewiduije sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcg 500 MJ/m2.

5.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazienia stalego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych

Strefy pozarowe garazu podziemnego PM, strefa pozarowa parteru ZL Il oraz strefa
kondygnacji mieszkalnych ZL IV w klasie ,,C".

Zastosowano elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) o ponizszej klasie
odpornosci ogniowe;:

Klasa
odpornosci L. . . .
P .I Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku(®)
POZArowej
budynku
1 .. L.
kog?’wscfr\r/:rllg'o konstruke Stroptl) zevsvi:g’z;]no( wéil/in’rgrzn Przekrycie
. J a dachu P e © dachu®®)
nosna 1).(2) all)
~C” R 60 R15 REI 60 | El 30 (0«i) El 159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

i—inside (od wewnqtrz);

o - outside (od zewnaqtrz);

(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnqtrz na zewnaqtrz
i od zewnqtrz do wewnqfrz;

(o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewngitrz do
wewnaqtrz;
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(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngitrz na
zewnaqtrz.

1 Jezeli przegroda jest czesciq gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia danej
klasy odpornosci pozarowej budynku

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potqczeniem ze stropem

3} Wymagania nie dotyczqg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz
20% jej powierzchni; nie dotyczgcq takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol 4

4) Dla scian komar zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komr zsypu klasy El 30

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku bedg spetnia¢ klase odpornosci pozarowej nie
mniejszg jak dla ,,C" oraz bedqg doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) za pomocq rozwigzah posiadajacych wymagane dopuszczenia. Przekrycie dachu
bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia- Broof(t1). Wszystkie drewniane elementy budynku
zabezpieczy¢ do NRO.

Klasa odpornosci pozarowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego:
¢ strop miedzy kondygnacjqg podziemnq a strefg parteru ZL Il - REI 120,

e strop miedzy parterem a | piefrem — REI 60,

¢ Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg zamocowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, tj. El 30,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktdérym sg one zamocowane.
Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia od drég
komunikacji ogdlnej oraz od innych pomieszczen wynosi nie mniej niz El 30.

Na docieplenia $cian oddzielenia przeciwpozarowego zostang zastosowane wyroby
budowlane o klasyfikacji ogniowej — klasie reakcji na ogien — niepalnej 1j. A1; A2-s1, dO; A2-
s2, dO; A2-s3, d0. Od wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu (od najnizszego punktu
dojazdu nr 1), oktadzine elewacyjnq i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacje
cieplng $ciany zewnetrznej wykonac z materiatéw niepalnych.

Pasy miedzykondygnacyjne budynku wraz z potgczeniami ze stropem projektuje sie w
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30. Wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego, co
najmniej 0,8 m.

Na potgczeniu garazu z budynkiem zastosowane zostang  przedsionki
przeciwpozarowe zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60. Przedsionek
przeciwpozarowy bedzie miat wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, $ciany
i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elekirycznych z wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjgtkiem zespotdw kablowych, o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z materiatdéw niepalnych oraz bedzie zamykany
drzwiami i wentylowany grawitacyjnie. Odporno$¢ ogniowa komindéw wentylacji
grawitacyjnej przewidzianych do wentylowania przedsionkéw ppoz w podziemiu w klasie El
120.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
23



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

Nie przewiduje sie instalowania w garazu studzienek rewizyjnych, urzqgdzen i
przewoddw gazowych, oraz umieszczania otwordw od palenisk lub otwordw rewizyjnych
przeznaczonych do czyszczenia kanatéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

PrzejScia szachtéw instalacyjnych przez strop miedzy kondygnacjg podziemng a
parterem w klasie El 120. Przejscia szachtdw instalacyjnych przez strop miedzy parterem a |
pietrem w klasie El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie w
klasie odpornosci ogniowej (El / EIS) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nie
instalowanie przepustdw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty o srednicy powyzej 0,04 m przez sciany i
stropy pomieszczeh zamknietych, nie bedqgce elementami oddzieleh przeciwpozarowych,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej El zabezpieczone zostang do klasy
odpornosci ogniowej EIl wymaganej dla tych elementéw.

Przejécia instalacji przez strop nad garazem w pasie 8m wokdt czedci nadziemnej
budynku zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi El 120.

tgczna powierzchnia otwordw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie
przekroczy 15% powierzchni §ciany, otwordw przepuszczajgcych $wiatto takich jak luksfery,
cegta szklana lub inne przeszklenie nie przekroczy 10% a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu.

tgczna powierzchnia naswietli dachowych oraz klap dymowych nie bedzie
przekraczac wiecej niz 20% potaci dachu — wykonanie jako NRO.

Zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacii,
materiatdw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sie stosowania do wykohczenia wnetrz materiatéw i
wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sqg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

-tiz4s,

-1s< 305,

Nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

Nie wystepujq ptonqgce krople.

Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacii
lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub okok ktdérych sq prowadzone
przewody ogrzewcze lub wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq
zapalenia lub zweglenia.
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5.8. Infformacje o zagrozeniuv wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i sirefach zagroienia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajgcych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki

Nie przewiduje sie w budynku ani na terenie przylegtym sktadowania materiatdéw ani
prowadzenia procesdw moggcych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W garazu
zaprojektowano detektory gazéw CO/LPG, nie projektuje sie mozliwosci wijazdu
samochoddw napedzanych gazem propan — butan.

5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajqgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Gloéwna klatka schodowa

Klatka schodowa wydzielona — obudowana i zamykana drzwiami o klasie odpornosci
oghiowej El 30, wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Sciany wydzielajgce
klatki schodowe] w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz REI 120. Potgczenie klatki
schodowej z garazem podziemnym poprzez przedsionki pozarowe ze $cianami i stropem, a
takze ostonami i obudowami przewoddw i kabli elekirycznych z  wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjgtkiem zespotdw kablowych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 wykonanymi z materiatdw niepalnych oraz zamykane drzwiami
i wentylowane grawitacyijnie.

Biegi i spoczniki schoddw wykonane z materiatdéw niepalnych, o klasie odpornosci
ogniowej R 60. Najmniejsza projektowana szerokos¢ biegu — 132 cm, uzytkowa co najmnie;j
— 120 cm. Najmniejsza projektowana szerokos$¢ spocznika — 162 cm, uzytkowa co najmniej—
150 cm.

Schody do kondygnacji podziemnej prowadzgce z poziomu parteru zabezpieczone
zostang w sposdéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji (np. ruchomgq barierqg).

Przejscia ewakuacyjne

- najwieksza dtugosé przejscia ewakuacyjnego w garazu — z miejsca nr G39 — ok.
35.4m,
- w strefach ZL dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m.

Zapewniono szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych, — co najmniej 0,6 m/100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz
0.8 m. Projektowana szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyijscia ewakuacyjne z pomieszczenia
w $wietle oscieznicy dostosowana bedzie do ilosci osdb wg. wskaznika 0,6 m/100 osdb, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. Przejscia
ewakuacyjne nie bedqg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie bedq zawezac¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej. Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng mogqgce zawezal jej
szeroko$¢ wyposazone w samozamykacze.

Wyijscia ewakuacyjne ze stref pozarowych
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W strefie pozarowej garazu, zapewniono min. dwa wyjscia ewakuacyjne:

Pierwsze wyjscie ewakuacyjne na klatke schodowq trzema drzwiami SSW.4 o
wymiarach w $wietle oscieznicy 100x200 cm.

Drugie wyijscie ewakuacyjne drzwiami S.Z.3 przez strefe komadrek lokatorskich i dalej
bezposrednio na zewngtrz schodami o szerokosci 128 cm (w $wietle przejscia ok. 115
cm) i drzwiami S.Z2.3 o wymiarach w $wietle oscieznicy 20x200 cm.

Wyiscie ewakuacyine ze strefy pozarowej lll - PM na kondygnacii podziemne;j

Wyijscia do sgsiedniej strefy pozarowej | garazu G1 drzwiami S.W.8 o wymiarach
w $wietle osciezy 80x200 cm.

WyijScie ewakuacyjne ze strefy pozarowej IV — PM na kondygnacii podziemnej

Wyijscia do sgsiedniej strefy pozarowej | garazu G1 drzwiami SSW.4 7 o wymiarach
w $wietle o$ciezy 100x200 cm.

Wyiscia ewakuacyijne ze strefy pozarowej Il parteru

Wyijscie ewakuacyjne z czesci potudniowo-wschodniej bezposrednio na zewngtrz
drzwiami A.Z.1 o wymiarach w $wietle oscieznicy 130x210 cm (dwuskrzydtowe, szerokos¢
skrzydta czynnego 90cm w $wietle przejicia).

Wyijscia ewakuacyjne z lokali ustugowych - bezposrednio na zewngtrz drzwiami o
wymiarach w $wietle osciezy 100x210 cm.

Wyijscie z pomieszczenia administracyjnego 0-A1-1 bezposrednio na zewngtrz drzwiami
A.Z.3 o wymiarach w swietle 90x210 cm.

Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczeh 0-G1 (Smietnik) oraz 0-G2 (pom. gospodarcze)
bezposrednio na zewngtrz drzwiami S.Z.1 o wymiarach w Swietle o$cieznicy 150x210 cm
(dwuskrzydtowe, skrzydto czynne o szerokosci w Swietle przejscia 90 cm) .REv-08

Wyiscia ewakuacyjne ze strefy pozarowej VI - kondygnacije mieszkalne

Z kondygnacji mieszkalnych zapewniono, stanowigce rownorzedne wyijsciu do innej
strefy pozarowej, wyjscia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Wyijscie z przedmiotowej klatki bezposrednio na zewngtrz drzwiami zewnetrznymi A.Z.1
o wymiarach w $wietle o$ciezy 130x200 cm (dwuskrzydtowe 90+40cm) oraz pozioma drogg
komunikacji ogdlnej — przedsionkiem 0-K4REV-08, zlokalizowanym w strefie V ZL Ill, ktorej
obudowa wykonana jest w klasie odpornosci ogniowej co najmniejRev-08 REI 60, a otwory w
obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Projektowane dojscia ewakuacyjne

- najmniejsza szeroko$¢ — 151 cm (komunikacja w skrzydle pétnocno — zachodnim na
kondygnacjach mieszkalnych), 126 cm w komunikacji przy komérkach lokatorskich — do
ewakuacji do 20 oséb,

- najwieksza dtugos¢ w strefie ZL IV — 16,05 m od wyjscia z mieszkanh M3 na drogi
komunikacji ogdinej do wyjscia do wydzielonej klatki schodowej (jeden kierunek ewakuacii),
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- najwieksza dtugosc w strefie ZL Il = 11,87 m od wyjécia z lokalu U3 na droge
komunikacji ogdlnej do wyjscia do wydzielonej klatki schodowej, lokal posiada dodatkowo
bezposrednie wyjscie na zewngtrz.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie, co najmniej 2,2 m.

Szerokos$¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej bedzie nie mniejsza niz 1,2 m. Drzwi bedq otwierac
sie na zewngtrz. Szerokos¢ skrzydta nie mniejsza niz 0,9 m.

Przewidywane srodki do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci do
poruszanida sie

Lokale ustugowe zlokalizowano na kondygnacji parteru posiadajgcej mozliwose
bezposredniej ewakuacji na zewngtrz projektowanymi wyjsciami lub poziomymi drogami
ewakuacyjnymi.

W projekcie przewidziano 1 mieszkanie — Mé na 1. pietrze, dostosowane do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych. Dla osdb niepetnosprawnych przebywajgcych na tym poziomie
nalezy zabezpieczy< miejsce oczekiwania na ewakuacije. Sugeruje sie wykorzystanie w tym
celu przestrzeni w komunikacji 1-K4 zlokalizowanej w bezposSrednim sgsiedztwie
projektowanej klatki schodowej. Projektowane drogi ewakuacyjne sqg wolne od przeszkdd,
szerokie na co najmniej 1,50 m. Drzwi stanowigce wyijscia na drogi pozarowe o szerokosci
90cm w Swietle przejicia.

Nalezy zastosowad wyrazne, kontrastowe oznakowanie stopni i pochylni w przebiegu
drég ewakuacyjnych. Zaleca sie zastosowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej
skontrastowanych kolorystycznie w stosunku do sgsiadujacych Scian i podtdg.

5.10. Infformacje o urzqadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzgdzeniach stuzgcych bezpieczenstwu poiarowemu, wraz z charakterystykq
tych urzqdzen i instalacji

HYDRANTY WEWNETRZNE

Na kazdejz kondygnacji nadziemnych mieszkalnych zapewniono po 2 hydranty DN 25
z wezami potsztywnymi o dtugosci co najmniej 20 m w szafkach z miejscem na gasnice pod
spodem. Hydranty swoim zasiegiem tgcznie obejmqg catg powierzchnie budynku.

W garazach hydranty DN 33 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30 m w szafkach z
miejscem na gasnice pod spodem. Dwa hydranty w garazu G2 ijedenw G1.

Zawory odcingjgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej montowane na
wysokosci ok. 1,35 m od podtogi w miejscach tatwo dostepnych, przede wszystkim przy
wejsciach do klatek schodowych, wyjsciach ewakuacyjnych, przy przejsciach i na
korytarzach oraz na $cianach i stupach wewnetrznych jezeli zasieg rozmieszczonych
wedtug podanych wczesniej zasad nie zapewnia skutecznej ochrony catej kondygnacii.
Czas pracy instalacji hydrantowych wynosi 1 h. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowd
wykonana zostanie z rur stalowych.

Zaprojektowana instalacja zapewni réwnoczesny pobdr z dwdch hydrantéw w jednej
strefie pozarowej o wydajnosci 1,5 dm3/s, kazdy przy zapewnieniu minimalnego cisnienia 0,2
MPa. Maksymalne cisnienie robocze na zaworach hydrantowych nie moze przekraczac 0,7
MPa. Rozmieszczenie i wyposazenie hydrantdw wewnetrznych zapewniato bedzie pokrycie
prgdem wody catej powierzchni stref pozarowych.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
27



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I -

URZADZENIA SLUZACE DO USUWANIA DYMU

ODDYMIANIE PROJEKTOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ zaprojektowano wg normy PN-B
02877-4.

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej na parterze:
AK= 29,50 m?
Zaktada sie usuwanie dymu przez projektowang klape oddymiajgcag.

Wymagana powierzchnia czynna okna oddymiagjgcego w budynku niskim i
Sredniowysokim: 5% powierzchni klatki schodowej

AK5%= 29,50 m?x 5% = 1,475 m?

Minimalna powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej Aczmin. = 1,4905 m2

Dobdr okien oddymiajgcych wykonano w oparciu o parametry produktéw firmy D+H
REV-01, Dopuszcza sie zastosowanie okien innego producenta, pod warunkiem dostosowania
do wymagane] powierzchni czynnej oddymiania oraz przewidzianej w projekcie
powierzchni napowietrzania.

Wymagane
MODEL Wymiar A - Wymiar B - | Pow. czynna - | napowietrzanie -
cm cm m?2 m?2 (wg PN-B
02877-4)

Klapa oddymiajgca
jednoskrzydtowa D+H FIRE
100x190 z owiewkami i dyszg 100 190 1,58 1.9
kierunkowg, H=min.50cm z
funkcjqg przewietrzania

Napowietrzanie zapewnione poprzez jednoczesne otwarcie:

- obu skrzydet projektowanych drzwi napowietrzajgcych wewnetrznych A.W.1 miedzy
klatkg schodowg a wiatrotapem 0-K1 i obu skrzydet projektowanych drzwi
napowietrzajgcych zewnetrznych A.Z.1 — najmniejsza szerokos¢ otworu w $wietle przejscia
po otwarciu 1,30 x 2,10 m = 2,73 m?

tgczna projektowana powierzchnia napowietfrzania 2,73 m2 > wymagane minimum
1,90 m2 — warunek spetniony

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne projektuje sie w korytarzach i klatkach
schodowych oraz podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

e projektuje sie srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 IX, a na cenfralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
projektuje sie na co najmniej 50% wartosci tj. 0,5 Ix (dotyczy korytarzy i klatki
schodowe))

e natezenie os$wietlenia nie powinno by<& mniejsze niz 5 Ix przy urzgdzeniach
ppPoz.

e natezenie o$wietlenia nie powinno by<& mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi
strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytqgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m
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e stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnegj linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by wiekszy niz 40:1

e projektuje sie minimalng warto$¢ wskaznika oddawania barw Ra dla zrédta
Swiatta: 40. Oprawa nie powinna zmieniaé wartosci tego wskaznika

e minimalny czas dziatania oswietlenia 1 h

e projektuje sie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia
os$wietlenia wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia w ciggu 60 s.

Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone bedqg wg ponizszych
zasad:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b) w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e) przy kazdej zmianie kierunku

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g) na zewngtrz i w poblizu kazdego wyijscia kohcowego

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

i) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesdli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzqdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to projektuje sie
je tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co
najmniej 5 Ix.

UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek nalezy wyposazy¢ w ppoz wytgcznik prgdu, ktéry odcinat bedzie doptyw
energii elekirycznej do wszystkich obwoddw za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
urzgdzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Przyciski wyzwalajgce znajdowac sie bedqg przy wejsciach do budynku, dziata¢ bedqg na
zasadzie roztqcznika. Urzgdzenia i instalacje zasilane sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu.

STALE URZADZENIA GASNICIZE

Niewymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Niewymagany.

DIWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Niewymagany.

INSTALACJA ODDYMIAJACA W GARAZU ZAMKNIETYM
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Niewymagany — powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej garazu nie przekracza
1500 m2,

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE W PRZEWODACH
WENTYLACYJNYCH

Klapy przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
zamontowane w klasie odpornosci ogniowej EIS, nie mniejszg niz odpornos¢ ogniowa
elementu, przez ktéry przechodzqg. Klapy odcinajgce wyposazone w wyzwalacz termiczny.

INFORMACJA O DOPUSZICZENIU/NIEDOPUSZCZENIU PARKOWANIA W
GARAZACH POJAZDOW ZASILANYCH GAZEM PLYNNYM PROPAN-BUTAN

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw
budowlanych i terenéw przed wjazdem do garazy zostanie umieszczona czytelna
informacja o niedopuszczeniu parkowania samochoddw zasilanych gazem ptynnym
propan-butan.

5.11. Infformacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
vzytkowych, wtym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych elementdéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez  $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (przedsionki pozarowe P-K4, P-K2 i P-K7, wiatrotapy 0-K1 i 0-K4,
wydzielona klatka schodowal), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, wykonac¢ w klasie odpornosci
ogniowej El $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Zabezpieczenie przejscia szachtéw instalacyjnych przez strop miedzy kondygnacjg
podziemng a parterem w klasie El 120. Przejicie

Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Projektowane przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
stosowane tylko na zewnetrzne] ich powierzchni w sposdb  zapewniajgcy
nierozprzestrzeniane ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne elementy tgczqgce, stuzqgce
do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonywa¢ z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, o dtugosci nie wiekszej niz 4 m, nie prowadzgc ich przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tqczgce wentylatory z przewodami
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wentylacyjnymi z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, o dtugosci nie przekraczajgcej
0.25 m. lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonywac w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przewidziano wyposazenie budynku w instalacje odgromowa.

5.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Projektowany obiekt nie jest objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji
pozarowe;.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 17 ZL IV
jest w zasadzie przede wszystkim scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest bezpieczna ewakuacja uzytkownikdw ze strefy
zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku.
Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2.Bezpieczng ewakuacije ludzi ze strefy zagrozonej (objetej pozarem).

3.0graniczenie ryzyka wystgpienia paniki wérdd ludzi znajdujgcych sie w réznych
czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Szczegdtowe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru czy

innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO.

Opis sekwencji mozliwych zdarzeh w czasie pozaru w zakresie funkcjonowania:

a) oddymiania projektowanej klatki schodowej

W obiekcie zastosowano system oddymiania grawitacyjnego (wg pkt 4.10). Instalacja
oddymiania realizuje automatyczne otwieranie klapy oddymiajgcej zlokalizowanej w
stfropodachu przekrywajgcym klatke schodowq, i drzwi napowietrzajgcych na drogach od
wejs¢ do budynku do klatki schodowej poprzez centrale oddymiania po wykryciu
zagrozenia pozarowego przez czuiki dymu posadowione na suficie poszczegdlnych
kondygnaciji lub po wciSnieciu recznego przycisku oddymiania.

Napowietrzanie  realizowane po  uruchomieniu  przyciskdw  przewietrzania
zinfegrowanych z przyciskami oddymiania.

Wyzwalanie oddymiania realizowane recznie (po wcisnieciu przycisku alarmowego)
lub automatycznie (czujki dymu wyzwalajgce oddymianie).

Algorytm pracy:
1)Zadziatanie optycznej czujki dymu znajdujgcej sie w klatce schodowej spowoduije:

e uruchomienie systemu grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej w obszarze klatki
schodowej: otwarcie klapy dymowej w dachu klatki oraz otwarcie drzwi
napowietrzajgcych.

2)Uzycie przycisku oddymiania znajdujgcego sie w klatce schodowej spowoduje:
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e uruchomienie systemu grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej w obszarze klatki
schodowej: otwarcie klapy dymowej w dachu klatki oraz otwarcie drzwi
napowietrzajgcych.

3)Zadziatanie optycznej czujki dymu znajdujgcej sie w klatce schodowej spowoduije:

e uruchomienie systemu grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej w obszarze klatki
schodowej: otwarcie okien oddymiajgcych oraz otwarcie drzwi napowietrzajgcych.

4)Uzycie przycisku oddymiania znajdujgcego sie w klatce schodowej nr 2 spowoduje:
e uruchomienie systemu grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej w obszarze klatki
schodowej nr 2: otwarcie okien oddymiajgcych oraz otwarcie okien napowietrzajgcych.

b) diwigéw osobowych

Windy znajdujq sie w przestrzeni klatek wydzielonych pozarowo. Algorytm dziatania
wind w czasie pozaru:

1.Wykrycie dymu w przestrzeni klatki, dziatajgca instalacja elekiryczna — w tym
przypadku winda powinna otrzymac sygnat do zrealizowania zjaozdu na poziom ewakuacii.
Na poziomie ewakuacji winda zatrzymuje sie, drzwi sie otwierajg oraz winda zostaje
zablokowana przed dalszg jazdg z otwartymi drzwiami

2. Wykrycie dymu w przestrzeni klatki, odciecie zasilania w energie elektryczng — w tym
przypadku winda powinna o ile realizuje zjazd kontynuuje go jedynie na najblizszy poziom.
Na tym poziomie winda zatrzymuje sie, drzwi sie otwierajg oraz winda zostaje zablokowana
przed dalszg jazdqg z otwartymi drzwiami

3. Wykrycie dymu w przestrzeni klatki, niedziatajgca instalacja elekiryczna — winda nie
realizuje zadnego zjazdu/wyjazdu. Transmisja sygnatu do windy, drzwi sie otwierajg oraz
winda zostaje zablokowana przed dalszg jazdqg z otwartymi drzwiami na poziomie na ktérym
sie znajduje.

c) przeciwpoiarowego wylgcznika prgdu

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw elektrycznych w catym budynku
Z wytgczeniem urzgdzen, ktdre muszg by¢ zasilane w trakcie pozaru. Wytgcznik umieszczony
w rozdzielnicy administracyjnej. Wytgcznik gtdwny prgdu jako roztgcznik z cewkg
wybijakowq sterowany bedzie przyciskami umieszczonymi w poblizu wejs¢ do budynku.
Uruchomienie przycisku wyzwoli wszystkie wytgczniki i zostanie odciete zasilanie catego
budynku. Przyciski wytgcznika pozarowego zostang odpowiednio oznakowane wyrazng i
jednoznaczng informacjq (graficzng lub opisowq).

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu — w trybie recznym po przybyciu
PSP przez kierujgcego dziataniami ratowniczymi w przypadku rozpoczecia akcji ratowniczo-
gasniczej.

d) oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne uruchamiane jest w chwili wtgczenia zasilania awaryjnego 1j. w
momencie zaniku podstawowego oswietlenia. Instalacja zostata zrealizowana w oparciu o
dedykowane oprawy awaryjne z wbudowanym modutem sterujgcym 1-no godzinnym,
podpietymi na state do sieci. Modut sterujgcy jest odpowiedzialny za zmiane frybu pracy
na awaryjny, w wyniku czego zmagazynowana w akumulatorach energia zostaje
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wykorzystana do zasilania o$wietlenia awaryjnego. Uruchomione oéwietlenie pozwala na
bezpieczne wyjicie z budynku.

5.13.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice spetnigjgce wymagania Polskich Norm
dotyczgcych gasnic. Gasnice przede wszystkim do pozaru grupy A. Zalecane sg gasnice
proszkowe, ktére mogqg by¢ stosowane do pozaréw innych typow.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W GASNICE
Ozn. | Czesci budynku objete strefq Rodzaj | Powierzchnia llos¢ gasnic i
strefy strefy | wewnetrzna | srodka gasniczego
[m?]
I P-P1 (garaz G1) PM 1499,99 2 gasnice 5 kg -
tgcznie 10 kg (15
dm3)

Il pomieszczenia parteru ZL 1N 548,87 2 gasnice po 6 kg -

tqcznie 12 kg
(18 dm?)

1l komorka lokatorska P-KL23 PM 6,65 1 gasnica 2 kg
(3 dm3)

[\ pomieszczenia techniczne P-T1, P- PM 46,82 1 gasnica 2 kg
T2 oraz P-K5 (3 dm3)

\ Poziom -1: komorki lokatorskie od PM 204,29 1 gasnica 4 kg
P-KL1 do P-KL22, pom. (6 dm?3)
gospodarcze P-G1, komunikacja
P-K4

\ kondygnacje mieszkalne wraz z IL IV 4972,19 Sugeruije sie
poziomem wyjscia na dach montaz szafek

hydrantowych z
gasnicq

VI pomieszczenia techniczne PM 20,28 1 gasnica 2 kg
parteru: 0-T1 i 0-T2 (3 dm3)

tgczna ilo$¢ srodka gasniczego przewidzianego w obiekcie co najmniej 32 kg (lub
57 m3) + dodatkowa ilo$¢ srodka gasniczego w gasnicach na pietrach mieszkalnych strefy

ZLIV.

Gaénice powinny byc¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatce schodowej, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz, jednocze$nie w miegjscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki). Do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacd cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m. W projekcie przewidziano szafki hydrantowej z miejscem na gasnice.
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5.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punkiach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umoiliwiajgcych zasilanie urzgdzen gasniczych
i innych rozwigzaniach stuzgcych tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzqgcych do nich dojsciach

Inwestycja wymaga zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla
wozdéw strazackich bedzie zapewniony z ul. Kresowej projektowang drogg wewnetrzng
wschodniq oraz dojazdami nr 1, 2, 3i 4 na odcinkach o dtugosci do 15 m. Zaprojektowany
uktad drég pozarowych zapewni dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego
kazdego z budynkdéw. Najmniejsza odlegtos¢ utwardzenia drogi, na ktérej zlokalizowano
droge pozarowqg do $ciany budynku 7,86 m, najwieksza 12,08 m. Projektowana szerokos¢
drég, ktére stanowiq drogi pozarowe - 5 m. Projektowane nachylenie podtuzne nie
przekracza 5%. Projektowane nawierzchnie umozliwiajgce przejozd pojazddw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Projektowana droga pozarowa zapewnia
mozliwo$¢ zawrdcenia za dojazdem nr 4.

Od wyijs¢ z budynkéw zapewniono dojscia do drég pozarowych o szerokos$ci minimum
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Projektowane obiekty wymagajg zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozardw. Zapotrzebowanie to pokrywajg dwa istniejgce
hydranty nadziemne DN80 oraz projektowany hydrant nadziemny DN80 o wydajnosci
5 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa.

Pierwszy z istniejgcych hydrantdw znajduje sie na dziatce nr ew. 76/54 w odlegtosci
74,8 m od budynku B1, 128,6 m od budynku B2 i 183,8 m od budynku B3 i ma wydajnos¢
10,58 dm3/s (pomiar z 7.10.2021 r.).

Drugi znajduje sie na dziatce nr ew. 75/86 w odlegtosci 57,3 m od budynku BT, 46,1 m
od budynku B2 i 75,3 m od budynku B3 i ma wydajnos¢ 6,35 dm3/s.

Hydrant projektowany DN80 o wydajnosci 15dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa
znajduje sie w odlegtosci 29,2 m od budynku B1, 8,12 m od budynku B2 i 62,3 m od budynku
B3.

Wszystkie projektowane garaze posiadajg dostep do hydrantdéw zewnetrznych
o tgcznej wydajnosci 20 dm3/s.

6. Charakterystyka energetyczna budynku
Wg zatqgcznika.
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Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Mapa do celdéw projektowych

c) Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespdt projektowy

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

f)  Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy

g) Ustawazdnia 5lipca 2019 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszgcych

h) Uchwata nr XXXII1/508/2021 Rady Miasta Zamos¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestyciji towarzyszgcej przy ul. Kresowej

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawq prawo budowlane, przy wykonywaniu robdt nalezy stosowacé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych
opracowaniach oraz posiadaé odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy powinien sporzqgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robdt budowlanych i produkcii przemystowe;.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
nrupr. 198/LBOKK/2017

SPRAWDZIt:
mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010
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Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt techniczny w zakresie budynku B2 stanowigcy czes$¢ projektu

budowlanego pn.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI
W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

Zakres
opracowania

Petniona funkcja
projektowa

ARCHITEKTURA Projektant
spec. uprawnien

numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

techniczne;.

Data
opracowania

Imie | nazwisko, specjalnosé | numer
uprawnien budowlanych

Podpis

mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
architektoniczna do projektowania bez
ograniczenh

198/LBOKK/2017 CZERWIEC

mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS 2022

architektoniczna do projektowania bez
ograniczenh
73/LBOIA-OKK/2010
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