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rura ochronna
Dw2DN+20mm

rura instalacyjna

~uszczelnienie
elastyczne

-Sciana

Tura ochronna
Dw2DN+20mm
uszczelnienie

\rura instalacyjna

min. 20mm

Schemat przejscia przez

Sciane oddzielenia
pozarowego REI 120

Sciana
Uszczelnienie weing mineraing,
3

gestos¢ 240kg/m

Masa ogniochronna
np. PROMASTOP-E
o grubosci minimum 2mm

R ﬁ

rura instalacyjna

-min. 400mm

Schemat przejscia przez

strop oddzielenia
pozarowego REI 120

masa ogniochronna
np. PROMASEALR- A spray
ogr. min. 2 mm

Uszczelnienie weing mineraina,
o gr. 30 mm i gestosci 280kg/m’

rura instalacyjna metalowa
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777777777777 #777777777777 T ____ rzej$cie przez $ciane w rurze ostonowej DN150/4  ,\
B e e W 172 1 S . S = 4“ -
\‘ I do hydrantu zewnetrznego DN80 - R
‘ 2N filtr mechaniczny, skosny, oczkowy dn80
E : } zawor zwro?ny‘antysk‘aieniowy dn8‘0
K } zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona dn80 UWAGI:
7 J wodomierz $rubowy Qmax=40m3/h DNS50 np. MWN 50-XX* Nubis 1.
ﬁeztaWMd‘fP ‘g pzenia C'é”'e”'a zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona dn80
ydro Multi-|

Q=54,55m°/h |
H=458 8kPa_

CRE20-4
¥

z sieci wodociggowej 20mm

J~_Przejscie szczelne przez $ciane w rurze ostonowej DN150 3.

I

strop
Arawa cementowa

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W
ogr. 2,5 mmi szer.50 mm

\rura instalacyjna tworzywowa

OZNACZENIA:

inst. ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2

inst. ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2
prowadzona pod sufitem

inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
prowadzona pod sufitem

inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX

inst. wody cieptej wykonana z rur PEX/AL/PEX

inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AI/PEX
ocieplenie rurociggéw

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych tgczonych na gwint
oraz prowadzi¢ po wierzchu przegrod.

2. Przewody zaizolowa¢ otulinami grubosci min. 9mm.
Przewody prowadzone w piwnicy zaizolowa¢ otuling gr.

Szafki hydrantowe montowac tak aby zawor hydrantowy
byt nie nizej niz 1,35m nad posadzka.
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| % : Ma miedzykotnierzowa DN80

~__kotnierz redukcyjny DN50/DN8O

| wodomierz $rubowy Qmax=40m*/h DN50 np. MWN 50-XX* Nubis

. Podejscia do zaworéw hydrantowych wykona¢ z rur
stalowych DN50
5. Potaczenie armatury z instalacjg nie moze powodowaé

\_kotnierz redukcyjny DN50/DN8O

__\_przepustnica miedzykotnierzowa DN80

naprezen instalacji. Potgczenia gwintowane wykonac¢ tak
aby w przypadku koniecznos$ci demontazu armatury nie

< U™\_Zawor antyskazeniowy
: (I™~—czujnik przeplywu FQS 6.

\_Przepustnica miedzykotnierzowa DN80

_z.w. dn20

/N

5

byto potrzeby demontowania rurociggéw.

Wszystkie przejécia przez przegrody konstrukcyjne
wykonaé w tulejach ochronnych o odporno$ci ogniowej

- nie gorszej niz przegroda. W tulei nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie przewodu. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem nalezy wypetni¢ materiatem.
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