przejscie przez strop
oddzielenia pozarowego
opaska REI120

Pc.0.4-dn40(ff
Pc.0.5-dn50

z.c.0. dn50
p.c.0. dn50

przejscie przez $ciane
oddzielenia pozarowego
REI120 |

przejscie przez $ciane |
oddzielenia pozarowego
REI120

. z.c.0. dn40
przejscie przez strop p.c.0. dn40

oddzielenia pozarowego
opaska REI120

¥ Pc.0.3-dn40

przejscie przez strop
oddzielenia pozarowego
opaska REI120

/

/
&c.01 - dn50

2..0,dn50  fbc'o'2 - dn40

p.c.o. dn50

grzejnik elektryczny
0,37x800 (100,0%)
400w
przejécie przez $ciane
oddzielenia pozarowego
REI120

20°C 390W

Studnia
schtadzajgca

20°C 508W

p cieplné p

Zzostanie

przez cieplo
pracy wezta cieplowniczego.

podczas

z.c.0. dn6§
p.c.0. dn6f

min. 400mm-

Schemat przejscia przez

Sciane oddzielenia
pozarowego REI 120

$ciana

Uszczelnienie weing mineralna,
3

gestos¢ 240kg/m

Masa ogniochronna

| np. PROMASTOP-E
#J—-—‘ o grubosci minimum 2mm

rura instalacyjna

‘min. 400mm

Schemat przejscia przez

strop oddzielenia
pozarowego REI 120

strop
zaprawa cementowa

strop

Zzaprawa cementowa

masa ogniochronna
np. PROMASEALR- A spray
ogr. min. 2 mm

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W

Uszczelnienie weing mineralna,
o gr. 30 mm i gestosci 280kg/m®

rura instalacyjna matelawo

LEGENDA wezta cieptowniczego:

ogr. 2,5 mm i szer.50 mm

\rura instalacyjna tworzywowa

Przewody instalacji technologicznej wezta cieplnego - zasilanie
—————— Przewody instalacji technologicznej wezta cieplnego - powrét
e . == Uzupefnianie ztadu instalacji grzewczej

Instalacja AKPiA

Rurociagi instalacji technologicznej wezta cieplnego:
strona wysokoparametrowa: rury stalowe czarne bez szwu
strona niskoparametrowa:

- obieg c.o.: rury stalowe czarne bez szwu

- wyrzut wody z zawordw spustowych, zaworéw bezpieczenstwa

odprowadzic do studzienki chtonnej za pomocg rur stalowych

LEGENDA inst. c.0.:

—_—- - powrdét instalacji c.0. PEX/AL/PEX @16x1,0mm
—— - zasilanie instalacji c.0. PEX/AL/PEX @16x1,0mm

- zasilanie instalacji c.o. stal, dn20-dn65
- powrdt instalacji c.o. stal, dn20-dn65

zaworem odcinajgcym i odpowietrznikiem
- nastawa grzejnika
- zawér odcinajgcy kulowy dn20
- odpowietrznik automatyczny

R - rozdzielacz obwodéw do ogrzewania grzejnikowego z
=3

é«« - zawor bezpieczenstwa, sprezynowy typu SYR, DN32, o

cisnieniu otwarcia 6bar

- pionc.o

- ocieplenie rurociggéw otuling PE

UWAGI:
1. Instalacje CO wykona¢ z rur PEX/AI/PEX uktadanych w warstwie izolacji posadzki

(rozprowadzenie w piwnicy, piony oraz podej$cia do stacji mieszkaniowych wykona¢ z rur
stalowych). Rury prowadzi¢ w izolacji PU.
2. Instalacje wykona¢ w uktadzie dwururowym z prowadzeniem gtéwnych pozioméw pod
posadzka lub po $cianach.

3. Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy zaizolowa¢ cieplnie otulinami

termoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.
4. Podtgczenia grzejnikéw zaopatrze¢ w zawory odcinajgce.
5. Grzejniki doIno zasilane montowac z podejsciem od $cian. Przy grzejnikach montowa¢
gtowice termostatyczne cieczowe.
6. Wszystkie przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie. Tuleje muszg umozliwia¢ wzdtuzne przemieszczenie sig
przewodu. Przestrzer pomigdzy tuleja, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym
lub elastycznym.
7. Piony zakonczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi umieszczonymi w
najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych pkt instalacji montowa¢ zawory spustowe.
8. Przewody prowadzi¢ za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
9. Na kazdym pionie stosowa¢ zawor odcinajgcy zlokalizowany w miejscu dostepnym.
10. Dopuszcza sie montowanie innych grzejnikéw niz przyjete w projekcie, pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.
11. Doktadng lokalizacje grzejnikéw ustali¢ z Inwestorem.
12. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane stanowigce $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ z uszczelnieniem kotnierzem ogniochronnym oraz masg ogniowg
dla uzyskania odpornosci ogniowej zgodnej z odpornos$cig przegrody.

L.P. | Symbol Nazwa urzgdzenie | Producent Spos(’).b ilos¢
montazu
Czeg$¢ Wysokoparametrowa
1 | WCO |WYMIENNIK CIEPLA LC170-50-2,5" SECESPOL| GWINT 1
5> | ZR? |zAWOR REGULAGYINY TYP 3222K DN32 KVS=10,0 SAMSON T~ GWINT 1
PN25 GWINT
3 | M2 [siowNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 1
RRC2 [REGUIATOR ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM SAMSON [~ GWINT
4 PRZEPLYWU TYP 46-6 DN32 KVS=12,5 ZAKRES 1
NASTAW 0,2 -1 PN25 GWINT
s LC2 [CIEPLOMIERZ MULTICAL M603+MBUS+UF54 Qp=6,0 |KAMSTRUP[  GWINT )
m3/h, 260 mm x R1”
6 FT[FILTR SIATKOWY KOENIERZOWY FIG. 821 DN50 PN16 | ZETKAMA [KOENTERZ 4
Tmax=300°C /100 oczek/
7| %7 |zawWOR KULOWY KOENIERZOWY DN50 PN40 BROEN [ KOENIERZT 4
s Z1.7 |BALLOREX VENTURI FODRV DN 50H KVS=36,0 BALLOREX [KOLNIERZ )
KOENIERZ 2950-12630 I/h
9 | Z [zawor KULOWY KOELNIERZOWY DN65 PN40 BROEN | KOENTERZ| ™,
10| 11 |TERMOMETR 0-160°C WIRA - 4
11| PT |MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 6
OT, 251 - BROEN SPAW
12 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 2
Cze$¢ Niskoparametrowa c.o.
P02 ~ [GRUNDFOS[KOENTERZ
13 POMPA GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F 250 230V PN& 1
14 F2 [FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN65 PN16 | ZETKAMA [KOENIERZ )
Tmax=300°C /400 oczek/
15| %% [ZAWORZWROTNY KOLNIERZOWY FIG. 287 DN8O )
PN16 Tmax=300°C
16 | “B? [zawoR BEZPIECZENSTWA PRESCOR 1" 4 BAR FLAMCO [ GWINT | 4
17 | %2 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN65 PN25 GENEBRE [ GWINT T
18 | T2 |TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
19 | P2 |MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 4
20 [O2.Z82[KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE [ GWINT [
21 | PNW INACZYNIE WZBIORCZE CONTRAFLEX 300 /6 bar FLAMCO - 1
22 | MAG [zrACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" FLAMCO [ GWINT T 4
Uktad regulacji automatycznej
23] R JREGULATOR POGODOWY TROVIS 5573 SAMSON - 1
STW2 [TERMOSTAT STW 5343-4 ZANURZENIOWY 35...95°C 1
24 150/mosiadz SAMSON -
TET 1
25 CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 SAMSON ]
TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosigdz
TE2 1
2 CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 SAMSON ]
TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz
TZ  [CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP 1
27 5227-2 (435...+85°C) SAMSON -
Uktad stabilizujgco-uzupetniajgcy
ZNA
28 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE | GWINT !
29 [ 2N JzZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN 15 BROEN SPAW 1
30 | FN [FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16 EFAR GWINT 1
N WAdN TWODOMIERZ CW Q3=2,5 m3/h /MID=2,5/ G-3/4" 110mm |ROSSWEIN GWINT 1
Z IMPULSATOREM 10L/imp - chromowany ER
UZ |ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY WATERTOP 1/2" NC 1
32 0.5-16bar Z CEWKA AQUA | GWINT
33| Pl |PRESOSTAT KPI 35 ZAKRES 0,2-8,0 BAR DANFOSS | GWINT 1
34 [ ZZN [zAWOR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE | GWINT 1
Konstrukcja
35 Stalowa konstrukcja nosna wezta (2 cze$ciowa rozbieralna)] MEIBES - 1kpl
36 Izolacja rurociggéw z pianki poliuretanowej MEIBES - 1kpl
Sprowadzenie do poziomu posadzki spustéw z zaworéw
37 bezpieczenstwa, kurkéw manometrycznych, zaworéw MEIBES - 1 kpl
spustowych i odpowietrzajgcych

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

- ZD|

Sp.zoo.
Nazwa obiektu budowlanego: Stadium: PT
Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z [
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, 1:100

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
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