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LEGENDA:
- = = - odwodnienie stopodachu gérnego z rur PP,
niskoszumowych o $rednicy @110, PVC@160-200 - inst.
prowadzona pod sufitem
- = = - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podci$nieniowa
z rur PP rury niskoszumowe w zakresie $rednic @40-@56 -
inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
— - instalacja podposadzkowa odwodnienia ptyty garazu z rur
PP oraz PVC, niskoszumowych w zakresie $rednic
@110-@200
- odprowadzenie $ciekow z separatora substancji
ropopochodnych odcinek ttoczny z rur PP @50
prowadzony w posadzce
- odprowadzenie $ciekow z separatora substancji
ropopochodnych odcinek z rur PVC@110 prowadzony po

sufitem
UWAGA
1. Wszystkie odcinki tloczne po rozprezeniu powinny zosta¢
zasyfonowane.
2. Kanalizacje deszczowg podci$nieniowg nalezy zaizolowa¢ cieplnie
otuling 9mm.

3. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami
instalacji elektrycznej.

4.  Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od
prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodoéw instalacyjnych lub od ich
ptaszcza izolacji, powinna wynosi¢ 0,1m.

5. Przy przej$ciach przez przegrody ppoz. zastosowaé separatory

ogniowe.
6. W wezle cieptowniczym zastosowac studzienke schtadzajaca

0 pojemnosci 1,05m®. (0,8x0,8x1,3m)
7. Na kazdym wyj$ciu instalacji z budynku w_studzienkach zastosowac

klapy burzowe.
8. W budynku zastosowa¢ separator substancji ropopochodnych .
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Nazwa obiektu budowlanego:

[Stadium: PT

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu
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