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al — inst. ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2
- - inst. ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2
prowadzona pod sufitem
inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
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inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
inst. wody cieptej wykonana z rur PEX/AL/PEX
—_— inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AI/PEX
— ocieplenie rurociggéw
* PH1 pion instalacji p.poz wykonany z rur stalowych
TWT-2
pw3 pion instalacji wody zimenej wykonany z rur
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UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ z rur stalowych tgczonych na gwint oraz prowadzi¢ po wierzchu przegréd.

2. Przewody zaizolowa¢ otulinami z wetny grubosci min. 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy
zaizolowac¢ otuling gr. 20mm

3. Szafki hydrantowe montowac tak aby zawér hydrantowy byt nie nizej niz 1,35m nad posadzka.

4. Podejscia do zaworéw hydrantowych wykonac¢ z rur stalowych DN50

5. Potgczenie armatury z instalacjg nie moze powodowaé napregzen instalacji. Potgczenia
gwintowane wykonac¢ tak aby w przypadku konieczno$ci demontazu armatury nie byto potrzeby
demontowania rurociggéw.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych o odpornosci
ogniowej nie gorszej niz przegroda. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie przewodu.
Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem.
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