CZESC ZACHODNIA

| droga zachodnia
.» (przebudowa istn, sieci kanhalizac ji deszczowe j

| S$3.1—kd(w ) =e: B
| S2—kd(w)
‘ mn 3.5400
S0—kd(w) ST1—kd(w) ;
K}:‘: = ! | 1|
= X =
0
X & t
PN -
0 4) i T
o\
- & - — T E ] 5 E 3
_——-— ’ a5 & n 2 & i
b } — — E [Te) E 2 E cﬁ‘
1:250 2 =) ° o) B © ° N
o~ N ~. D [\] o - N
R o~ N (= 1] 2 =3 =3 (=}
~ ) I, 3 S 2 S S S
s N = © 5 & = © L Q Szczegdtowe rzedne posadowienia
2 . N = - s o 3 - - o zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjna!
c| o N g © o o
g SRS NEL 8 S B B E Uwaga:
S _§ 2 _2, 2 _,':', 1S9 __§ 2 12 12 S 1. Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
o o = s = n'\:i_g-: o = lo lo ) wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi, okre$lonymi w uzgodnieniach
c g = S c 8 o =] = = = . o . .
(] - 8 o § =8 & o s |8 |8 o przez uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.
k=, % 'E 3 'E 8§-’§ = 'E S S k= 2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemych nalezy wykonac recznie ze
= X a 2 g E =4 2 g E = E = = szczegolng ostroznoscia.
POZIOM POROWNAWCZY 220.00 m n. p.m.g g g g = s £ £ e e 9l 3. Mozliwo$é wystapienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji oraz urzadzen.
% % [am [am 2 N2 B 7] SWR 2] 2 ] 7] el 7] oW o 4. Rury osfonowe wg PZT.
~ ()] ~ ] 3 < ~ 5. Rzedne wlotu istniejacych przykanalikéw kanalizacji deszczowej nalezy okreslic na etapie
RZEDNA TERENU |STN . & b & 2 ) > = prac wykonawczych.
= =~ = = = = = 6. Rzedne przytaczy dostosowaé do rzednych wykonanych sieci
< o) ~| ] oo ™ fre) o~ =) O] 0| o) > . Q”'p ytaczy W zganycn wy “y 1eCl.
R Z ELD N A D N A K A N A I/_U ™~ ™~ X 9 9 <2 ~ © N & ~ N ™~ 7. Przej$cia przytaczy przez $ciane budynku wykona¢ jako szczelne.
< < < < < 0 [=2] o ~ ~| o ~| =2
o~ N oN| o~ o~ oN| o~ N oN| N o~ N N
o~ N oN| o~ o~ oN| o~ N oN| N N N
<+ ~ N N [ce] D (2]
~ « © © ~ N ™~
RZEDNA DNA WYKOPU 3 3 R % S N g
oN| N N N N IN N
N N N N N N
S 5 © ] 2 2 R
/AGLEBIENIE DNA KANAtU e e < ~ < < :
SPADKI, DrUGOSCI I P 2:96% 3:20% PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA [l ZDI
! 2.12m 23.72m 93.32m 40,75m 12,75m 95.16m Sproo
- Nazwa obiektu budowlanego: \Stadium: PT
S R E D N | C A, M A TE R | AI/_ P \/C 4‘0 O X1 /I ’ 7 S N 8 |_: 1 6 7 . 1 1 m Zespét trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnychz [ =~
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, wg. rys
z S S N ¥ 8 T 3 I X 9 I 3 = infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu INrrys.: |S 63 1
ODLEGrOSCI S S ¢ & = 2 2 %3 = pe g = 3 63.
5.12 53.32 53.51 — 55.16 - Tytut rysunku:

kd(w) Profil podtuzny przytgcza

HEK TOMETRY SO—kd(w) S1—kd(w) S1.1—kd(w) S2-kd(w) S3.1-kd(w) S3-kd(w) St kanalizacji deszczowej PVC400

%0

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT | mgrinz. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 Sanitarna 03.2024

PRAWDZAJAC ngr inz. Paulina Sowa-Wajstucl)  LUB/0111/PWBS/21 Sanitarna 03.2024



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
xxx   xxx   xxx

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
220.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
S0-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S0-kd(w)

AutoCAD SHX Text
229.76

AutoCAD SHX Text
224.74

AutoCAD SHX Text
224.74

AutoCAD SHX Text
5.02

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału %%C0.7, Rz.d.=224.74

AutoCAD SHX Text
S1-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S1-kd(w)

AutoCAD SHX Text
229.94

AutoCAD SHX Text
224.87

AutoCAD SHX Text
224.87

AutoCAD SHX Text
5.07

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
S2-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S2-kd(w)

AutoCAD SHX Text
230.85

AutoCAD SHX Text
226.62

AutoCAD SHX Text
226.62

AutoCAD SHX Text
4.23

AutoCAD SHX Text
58.44

AutoCAD SHX Text
st. PVC600, Rz.d.=226.62

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału  PVC200, do dna studni

AutoCAD SHX Text
S3-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S3-kd(w)

AutoCAD SHX Text
232.48

AutoCAD SHX Text
227.99

AutoCAD SHX Text
227.99

AutoCAD SHX Text
4.49

AutoCAD SHX Text
111.95

AutoCAD SHX Text
st. PVC600

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału  PVC200, do dna studni

AutoCAD SHX Text
S4-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S4-kd(w)

AutoCAD SHX Text
232.70

AutoCAD SHX Text
229.79

AutoCAD SHX Text
229.79

AutoCAD SHX Text
2.91

AutoCAD SHX Text
167.11

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału  PVC200, Rz.d.=229.99

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
5.12m

AutoCAD SHX Text
53.32

AutoCAD SHX Text
3.29%

AutoCAD SHX Text
53.32m

AutoCAD SHX Text
53.51

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
55.16

AutoCAD SHX Text
3.26%

AutoCAD SHX Text
55.16m

AutoCAD SHX Text
PVC400x11,7 SN8 L=167.11m

AutoCAD SHX Text
Proj. kabel teletech.

AutoCAD SHX Text
224.79

AutoCAD SHX Text
2.16

AutoCAD SHX Text
istn. przykanalik kd200, Rz.d.=227.49

AutoCAD SHX Text
224.93

AutoCAD SHX Text
6.98

AutoCAD SHX Text
istn. kd300, Rz.d.=227.52

AutoCAD SHX Text
224.98

AutoCAD SHX Text
8.65

AutoCAD SHX Text
istn. przykanalik kd200, Rz.d.=228.40

AutoCAD SHX Text
225.03

AutoCAD SHX Text
10.14

AutoCAD SHX Text
istn. przykanali kd200 do przepięcia

AutoCAD SHX Text
istn. kd400 do likwidacji, Rz.d.=227.95

AutoCAD SHX Text
227.40

AutoCAD SHX Text
88.74

AutoCAD SHX Text
istn. przykanalik kd200 do likwidacji, Rz.d.=229.45

AutoCAD SHX Text
227.56

AutoCAD SHX Text
95.10

AutoCAD SHX Text
229,78

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
229,78

AutoCAD SHX Text
28.84

AutoCAD SHX Text
23.72m

AutoCAD SHX Text
3.29%

AutoCAD SHX Text
225.62

AutoCAD SHX Text
S1.1-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S1.1-kd(w)

AutoCAD SHX Text
S3.1-kd(w)

AutoCAD SHX Text
232.29

AutoCAD SHX Text
227.8

AutoCAD SHX Text
227.8

AutoCAD SHX Text
4.49

AutoCAD SHX Text
99,20

AutoCAD SHX Text
st. PVC600

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie kanału  PVC200 do dna studni

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
40,75m

AutoCAD SHX Text
12,75m

AutoCAD SHX Text
S3.1-kd(w)


	Arkusze i widoki
	IS.63.1


