ZASILANIE
Z SIECI CIEPLNEJ

Zasilanie: zima 130°C

POWROT
Z SIECI CIEPLNEJ

Powrdt: zima 70°C

Schemat technologiczny wezta jednofunkcyjnego HLT 200 kW
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Sposob x
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1 | WCO JWYMIENNIK CIEPLA LC170-50-2,5" SECESPOL] GWINT [ 1
5 | 7% [zawor ReEGULACYINY TYP 3222K DN32 KVS=10,0 SAMSON [~ GWINT 4
PN25 GWINT
3 | M2 [siowNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 1
RRCZ [REGULATOR ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM | SAMSON | GWINT
4 PRZEPLYWU TYP 46-6 DN32 KVS=12,5 ZAKRES 1
NASTAW 0,2 -1 PN25 GWINT
5 | C2 [CIEPLOMIERZ MULTICAL M603+MBUS+UF54 Qp=6.0 RAMSTRUP [~ GWINT |
m3/h, 260 mm x R1”
FT—[FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN50 PN16 | ZETRAMA |ROENIERZ
6 . 1
Tmax=300°C /100 oczek/
7 T Jzaw6R KULOWY KOENIERZOWY DN5O PN40 BROEN[ROENTERZ[
s 1.7 [BALLOREX VENTURI FODRV DN 50H KVS=36,0 BALLOREX | ROENTERZ ,
KOENIERZ 2950-12630 I/h
9 ZAWOR KULOWY KOENIERZOWY DN65 PN40 BROEN_[ROENTERZ[
10 | TT [TERMOMETR 0-160°C WIKA - 4
11| PT [MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 6
O, 257 BROEN FAW
12 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 2
Czes$¢ Niskoparametrowa c.o.
POZ [POMPA GRUNDFOS MAGNAS 40-120 F 250 230V [GRUNDFOSTROENTERZ
. PNG/10 !
14 FZ[FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN65 PN16 | ZETKAMA | KOENIERZ 1
Tmax=300°C /400 oczek/
15 7 [ZAWOR ZWROTNY KOENIERZOWY FIG. 287 DN80 ;
PN16 Tmax=300°C
16 | 752 [zawoR BEZPIECZENSTWA PRESCOR 1" 4 BAR FLAMCO [ GWINT [
17| %2 Jkurex kuLowy po wopy GwiGw DNes PN25 GENEBRE [ GWINT |,
18 | T2 [TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
19 | _PZ_|MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM | __ WIKA - 1
20 [O2Z52|KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 E] GWNT T
21 | PNW INACZYNIE WZBIORCZE CONTRAFLEX 300 / 6 bar FLAMCO - 1
22 | MAG |ZtACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" FLAMCO | GWINT | 4
Uktad regulacji automatycznej
23] _R__[REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573 SAMSON - 1
TWZ [TERMOSTAT STW 5343-4 ZANURZENIOWY 35..95°C T
24 150/mosiadz SAMSON -
TET 1
2 CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 SAMSON .
TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz
TEZ"[CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 1
2% TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz SAMSON -
TZ|CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP T
2z 5227-2 (-35...+85°C) SAMSON -
Uklad stabilizujaco-uzupeiniajacy
NT
28 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE | GWINT i
29 | 7N |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN 15 BROEN | _SPAW 1
30 | TN |FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16 EFAR GWINT 1
] WaNTWODOMIERZ CW Q3=2,5 m3/h /MID=2,5/ G-3/4" 110mm |ROSSWEIN GWINT 1
3 Z IMPULSATOREM 10L/imp - chromowany ER
UZ [ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY WATERTOP 1/2" NC 1
32 0.5-16bar Z CEWKA AQUA | GWINT
33 | PT_|PRESOSTAT KPI 35 ZAKRES 0,2-8,0 BAR DANFOSS | GWINT 1
34 NTZAWOR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE | GWINT 1
Konstrukcja
35 [Stalowa konstrukcja nosna wezla (2 czgsciowa rozbieralna)l MEIBES - 1 kpl
36 zolacja rurociagow z pianki poliuretanowe; MEIBES B 1 kpl
'Sprowadzenie do poziomu posadzki spustéw z zaworéw
37 i istwa, kurkéw nych, zaworéw MEIBES - 1 kpl
spustowych i odpowietrzajacych
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