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LEGENDA: UWAGA
- -- - odwodnienie stopodachu gérnego z rur PP, niskoszumowych o $rednicy 1. W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy
@110, PVC@160-200 - inst. prowadzona pod sufitem korytku ACO) wynosi wigcej niz 2mm nalezy wykona¢ nacigcia odprezajace
- — = - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podcisnieniowa z rur PP rury réwnolegte do korytka ACOm, w odleglosci 35-50 cm od korytka. Nacigcie
niskoszumowe w zakresie $rednic @50-@56 - inst. prowadzona pod musi pyc wykong ne na 0,8-0l,9mm grubosci posadzki w miejscu cigcia.
) ) . Szczeling po odcieciu uszczelni¢ masg trwale elastyczng.
stropem/nad sufitem podwieszanym 2. Przed wylaniem posadzki wykonaé probe szczelnosci kanatu. ]
- odwodnienie ptyty garazu z rur PP oraz PVC, niskoszumowych w 3. Pomiedzy korytkiem a posadzkg wykona¢ wypetnienie za pomocg Z DI
odwednienie i garezy fod e PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Dl L
o " 4. Korytko posadowi¢ na zaprawie cementowej o wysokosci min. 0,5cm. z0.0.
—— - odprowadzenie Sciekéw z separatora substancii ropopochodnych 5. Wszystkie odcinki tloczne po rozprezeniu powinny zostaé Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
odcinek ttoczny z rur PP @40x4,0mm prowadzony w posadzce zasyfonowane. PT
- — - - odprowadzenie $ciekéw z separatora substancji ropopochodnych 6. Kanalizacje deszczowg podcisnieniowg nalezy zaizolowaé cieplnie Zespo6t trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z :
i Skala:
odcinek z rur PVC@110 prowadzony po sufitem 0';‘"”3;27"‘; 6w Kanalizacyimych nie nalezy orowadsié nad orsewodami lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, 1:100
Pr1o - pion kanalizacji sanitarnej tocznej insialacji iin?n:j i ;ef)lejacv)\;{':g; ins:;::alaacj(ie Zg':z:wszejcor:z grz:wgd:mi infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu Nrrys.: IS 34
instalacji elektryczne;. .
8. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od Tytut — . . . .
prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodéw instalacyjnych lub od ich rysunku: ROZW| n IQCIe kana“za CJ| deszczowej
ptaszcza izolacji,.polwinna wynosi¢ 0,1m. . . . .
ogﬁio;erzy przejsciach przez przegrody p.poz. zastosowaé separatory - Odwodn|en|e Stropodachu garazu podz|emnego
10. W wezZle cieptowniczym zastosowaé studzienke schtadzajacg o
pojemnosci 1,05m°. (0,8x0,8x1,3m) Imie i nazwisko Nr uprawnien 2 Data Podpis
11. Na kazdym wyj$ciu instalacji z budynku w_studzienkach zastosowa¢
klapy burzowe. i ~ PROJEKTANT | mgr inz. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 Sanitarna 07.2022
12. W budynku zastosowa¢ separator substancji ropopochodnych .
SPRAWDZAJACY g inz. Paulina Sowa-Wajstuc LUB/O111/PWBS/21 Sanitarna 07.2022
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