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Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut
dachu Budynak B2

Sanitarna
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obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm

przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską
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obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z bloczków
betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej bloczki
gazobetonowe 12 cm + wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z bloczków
betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm

przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z
bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską

SZACHT INSTALACYJNY
SI-1

SZYB SI-3 DŹWIGU
OSOBOWEGO LIFT
SERVICE MRL  -  LS
B100AD B08SZYB SI-2 DŹWIGU

OSOBOWEGO DŹWIG
LIFT SERVICE MRL  -  LS
B063AD B02

podest roboczy na konstrukcji stalowej z kraty
pomostowej z klapą uchylną obudowa urządzeń wentylacyjnych: do wys. 30cm nad posadzkę z

bloczków betonowych + styrodur 12cm / powyżej bloczki
gazobetonowe 12 cm + wełna min. 12cm
przekrycie czapką betonową z obróbką blacharską
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przejście do podestu na rzędnej
+30,55

płyty elewacyjne ryflowane

klapa oddym. 100x190 z owiewkami i
kierownicą

drabina z koszem ochronnym

obudowa ścian szachtu z płyty
ogniochronnej od strony szachtu
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WpSG-1
q=1,32 dm3/s

WpSG-2
q=1,92dm3/s

PKd1/ 50mm
WpSG-5
q=1,13dm3/s

WpSG-4
q=1,66dm3/s

WpSG-3
q=1,38dm3/s

należy wybrać i umieścić w
dogodnej lokalizcji wpust

awaryjny o przepustowości
min. 4,82l/s

należy wybrać i umieścić w
dogodnej lokalizcji wpust

awaryjny o przepustowości
min. 4,82l/s

WpSG-A1
q=4,82 dm3/s

WpSG-A2
q=4,82 dm3/s

PKd2/ 50mm

LEGENDA:
WpSG-1 - wpust odwadniający stropodach górny nr 1
WpSG-A1 - wpust odwadniający stropodach górny nr 1 -

przelew awaryjny przez attykę

UWAGI:
1.  Instalacja podciśnieniowa.
2. Odpływy z wpustów należy prowadzić nad sufitem

podwieszanym na 8. piętrze.
3. Instalację należy zaizolować termicznie min. 9mm.

UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać

zasyfonowane.
2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie

otuliną 9mm.
3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami

instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami
instalacji elektrycznej.

4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od
prowadzonych równoległe pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich
płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.

5. Przy przejściach przez przegrody ppoż. zastosować separatory
ogniowe.

6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą
o pojemności 1,05m3. (0,8x0,8x1,3m)

7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować
klapy burzowe.

8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych .

- odwodnienie stopodachu górnego z rur PP,
niskoszumowych o średnicy Ø110, PVCØ160-200 - inst.
prowadzona pod sufitem

- odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa
z rur PP rury niskoszumowe w zakresie średnic Ø40-Ø56 -
inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym

- instalacja podposadzkowa odwodnienia płyty garażu z rur
PP oraz PVC, niskoszumowych w zakresie średnic
Ø110-Ø200

- odprowadzenie ścieków z separatora substancji
ropopochodnych  odcinek tłoczny z rur PP Ø50
prowadzony w posadzce

- odprowadzenie ścieków z separatora substancji
ropopochodnych  odcinek  z rur PVCØ110 prowadzony po
sufitem

LEGENDA:
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