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Schemat przejscia przez
przegrode konstrukcyjnag

rura instalacyjna
| / ~uszczelnienie

elastyczne

rura ochronna-
Dw2DN+20mm

) strop.
min. 20mm j— »
’ Sciana

rura ochronna
Dw2DN+20mm

uszczelnienie
_ elastyczne
a rura instalacyjna

‘min. 20mm

Schemat przejscia przez

Sciane oddzielenia
pozarowego REI 120

$ciana

Uszczelnienie weing mineraina,
gestos¢ 240kg/m®

Masa ogniochronna

120

[y ﬁ

-min. 400mm

Schemat przejscia przez

strop oddzielenia
pozarowego REI 120

rura instalacyjna

np. PROMASTOP-E
o grubosci minimum 2mm

strop
Arawa cementowa

masa ogniochronna
np. PROMASEALR- A spray
ogr. min. 2 mm

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W
ogr. 2,5 mm i szer.50 mm

Uszczelnienie weing mineralna,
o0 gr. 30 mm i gestosci 280kg/m®

rura instalacyjna metalowa

\rura instalacyjna tworzywowa

LEGENDA:
- — = - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie $rednic
@32-@200 - inst. prowadzona pod sufitem
——— - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie $rednic
@32-@200 - inst. prowadzona w posadzce/bruzdzie $ciennej
Pk6 O - pion kanalizacyjny
Pk} - odsadzka pionu kanalizacyjnego
- kanalizacja sanitarna, odcinek ttoczny z rur PEX/AL/PEX @40x4,0mm
prowadzony w posadzce
Pktt - pion kanalizacji sanitarnej ttocznej
UWAGA

1. Przejécie rurociggu z PE/stal dostosowaé do rzeczywistych wymiaréw

na budowie

2. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz

przewodami instalacji elektrycznej.
3. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i

PP, od

prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodéw instalacyjnych lub od ich

ptaszcza izolacji, powinna wynosi¢ 0,1m.

4. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci

zamknigcia wodnego min 50mm oraz nalezy motowaé w
umozliwiajgcy ich czyszczenie.

sposéb

5. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé rewizje z

czyszczakiem.
6. Srednice pionéw kanalizacyjnych:

@110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk4, Pk5, Pk5', Pk6, Pk6', Pk8, Pk8',

Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12', Pk7', Pk10', Pk13
@160: Pk7, Pk10,
7. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowac

cieplnie

otulinami tremoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z normag

PN-B-02421:2000

8. Przy przejSciach przez przegrody p.poz. zastosowa¢ separatory

ogniowe.

9. W wezZle cieptowniczym zastosowac studzienke schtadzajacg o

pojemnosci 1,06m3. (0,8x0,8x1,3m)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA %ZSFD‘_!

Nazwa obiektu budowlanego:

Zesp6t trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

[Stadium: PT

Skala: 1 100

"™ 18.20
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