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Instalacja wentylacji mechanicznej -
rzut dachu budynek B2

Sanitarna

UWAGI:
1. Na kanałach poziomych należy zastosować izolację termiczną i paroszczelną z wełny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 20 mm. Odcinki pionowe przewodów
wentylacyjnych w przestrzeniach nieogrzewanyh izolować matami o gr. 40 mm. Kanały na
dachu prowadzić w ochronnym płaszczu stalowym.
2. Przyjęty strumień powietrza wywiewanego wynosi:

- praca na I biegu (biegu niższym)- 100m3/h na miejsce postojowe,
- praca na II biegu (biegu wyższym)- 200m3/h na miejsce postojowe.

3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komórek lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomoca świeżego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem klap
przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.
7. Zakłada się wentylację przedsionków p.poż. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Dopływ świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej
wentylacji poza zakresem opracowania.

wentylator dachowy
VCR.31 270m3/h
automatyka HDD,

zasilanie 230V, 170W,
z automatyką dzień/noc

+tłumik SNS.160.1070

3m od krawędzi dachu, poniżej której
znajdują się okna

wyrzutnia 1 metr ponad czerpnią
wyrzut pionowy

prowadzenie we wspólnej izolacji

6m od wywiewek kanalizcyjnych
10m od wywiewu, if wyrzut pionowy to 6m
0,4m powyżej powierzchni na której jest zamontowana
prowadzenie we wspólnej izolacji

W1.1/Ø125/270m3/h

W1.2/Ø180/409 m3/h

N1/Ø315/1024m3/h

N2/Ø355/1495 m3/h

W2.2/Ø225/648m3/h
dodatkowa konstrukcja do
prowadzenia kanału
podstawa tłumiąca pod
wentylator

wyrzut pionowy

nasada kominowa Turbowent
dn200, zasilanie 24VDC,

10W, 90-380obr/min,
układ obrotowy-łożyska tłoczne

nasada kominowa Turbowent
dn250, zasilanie 24VDC,

17W, 90-380obr/min,
układ obrotowy-łożyska tłoczne

przejście przez
ścianę ppoż.
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podest roboczy na konstrukcji stalowej z kraty
pomostowej z klapą uchylną
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