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Schemat przejscia przez

przegrode konstrukcyjng

rura instalacyjna

rura ochronna:
Dw2DN+20mm

uszczelnienie
elastyczne

V

min. 20mm

$ciana
rura ochronna
Dw2DN+20mm

uszczelnienie
elastyczne

WYTYCZNE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

rura instalacyjna

Przy wykonywaniu prac polegajacych na wykonaniu odwodnienia ptyty
garazu podziemnego, nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

- otwory wykonywac¢ wierttem koronowym,

- $rednice wiertta dobra¢ w odniesieniu do projektowanej $rednicy

kanalizacji deszczowej
- przyjeto maksymalng $rednice 200 mm,

- zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 5 cm pomiedzy zbrojeniem dolnym

lub gérnym a krawedzig otworu,

- po zamontowaniu separatoréw wolng przestrzen wypetni¢ chudym

betonem klasy C8/10.

Schemat przejscia przez
$ciane oddzielenia
pozarowego REI 120

Uszczelnienie weing mineraing,
3

p

"mwawmvmvﬁ

120

Schemat przejscia przez
strop oddzielenia
pozarowego REI 120

zaprawa cementowa

masa ogniochronna
np. PROMASEALR- A spray
o gr. min. 2 mm

\

Uszczelnienie wetng mineraina,
o gr. 30 mm i gestosci 280kg/m*

rura instalacyjna metalowa

LEGENDA:

odwodnienie stopodachu gérnego z rur PP, niskoszumowych o
@110, PVC@160-200 - inst. prowadzona pod sufitem

niskoszumowe w zakresie $rednic @50-356 - inst. prowadzona
stropem/nad sufitem podwieszanym

niskoszumowych w zakresie $rednic @110-@200
odcinek tloczny z rur PP @50 prowadzony w posadzce

odcinek z rur PVC@110 prowadzony po sufitem
pion kanalizacji sanitarnej ttocznej

Odl4 - odptyw liniowy

- wpust podtogowy

UWAGA

1. Nalezy uniemozliwi¢ mozliwo$¢ poruszania sie¢ samochodéw po
separatorze substancji ropopochodnych np. za pomocg metalowego stupka.

2. Pokrywy separatora nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich np. za pomocg zamknigcia z zamkiem.

3. W ramach wyposazenia separatora substancji ropopochodnych
nalezy dostarczy¢ awaryjna pompe zatapialng.

4. W przypadku, gdy wygigcie posadzki (uniesienie posadzki przy
korytku ACO) wynosi wigcej niz 2mm nalezy wykona¢ nacigcia odprezajgce
réwnolegte do korytka ACOm, w odlegtosci 35-50 cm od korytka. Naciecie
musi by¢ wykonane na 0,8-0,9mm grubosci posadzki w miejscu cigcia.
Szczeling po odcieciu uszczelni¢ masg trwale elastyczna.

5. Przed wylaniem posadzki wykona¢ prébe szczelnosci kanatu.

6. Pomigdzy korytkiem a posadzkg wykona¢ wypetnienie za pomocg
fugi elastycznej.

7. Korytko posadowi¢ na zaprawie cementowej o wysokos$ci min. 0,5cm.

8. Wszystkie odcinki ttoczne po rozprezeniu powinny zostaé
zasyfonowane.

9. Kanalizacje deszczowg podci$nieniowg nalezy zaizolowaé cieplnie
otuling 9mm.

10. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami
instalacji elektrycznej.

11. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od
prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodéw instalacyjnych lub od ich
ptaszcza izolacji, powinna wynosi¢ 0,1m.

12. Przy przej$ciach przez przegrody ppoz. zastosowac przejécia o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

13. W wezZle cieptowniczym zastosowaé studzienke schtadzajgcg o
pojemnosci 1,05 m°. (0,8x0,8x1,3m)

14. Na kazdym wyjsciu_instalacji z budynku w_studzienkach zastosowaé

klapy burzowe.

15. W budynku zastosowa¢ separator substancji ropopochodnych .

rura instalacyjna

gestos¢ 240kg/m'
Masa ogniochronna

np. PROMASTOP-E
o grubosci minimum 2mm

strop
Arﬁwa cementowa

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W
ogr. 2,5 mmiszer.50 mm

rura instalacyjna tworzywowa

$rednicy

- odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podci$nieniowa z rur PP rury

pod

- instalacja podposadzkowa odwodnienia ptyty garazu z rur PP oraz PVC,

odprowadzenie $ciekéw z separatora substancji ropopochodnych

- odprowadzenie $ciekéw z separatora substancji ropopochodnych

[

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA E’ZQJ

infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Nazwa obiektu budowlanego: IStadium: PT
Zesp6t trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnychz |-
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, 1:100

" 18.23

Tytut " f o "
wnadNstalacja kanalizacji deszczowej - rzut
piwnicy Budynek B2
Imig i nazwisko Nr up ier Branz Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 Sanitarna 04.2024
SPRAWDZAJACYngr inz. Paulina Sowa-Wajstuch LUB/0111/PWBS/21 Sanitarna 04.2024




	Arkusze i widoki
	IS.23


