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Zzaprawa cementowa
Pk6 O - pion kanalizacyjny
min. 20mm masa ogniochronna PKE'<2 - odsadzka pionu kanalizacyjnego
i oaalneind - kanalizacja sanitarna, odcinek tioczny z rur PEX/AL/PEX
@40x4,0mm prowadzony w posadzce
PKt10 - pion kanalizacji sanitarnej ttocznej

UWAGA

1. Instalacjge wykona¢ z rur stalowych tgczonych na gwint oraz
prowadzi¢ po wierzchu przegréd.

2. Przewody zaizolowaé otulinami z wetny grubo$ci min. 9mm.
Przewody prowadzone w piwnicy zaizolowaé otuling gr. 20mm

3. Szafki hydrantowe montowac tak aby zawér hydrantowy byt
nie nizej niz 1,35m nad posadzka.

4. Podejscia do zaworéw hydrantowych wykona¢ z rur
stalowych DN50

5. Potgczenie armatury z instalacjg nie moze powodowaé
naprezen instalacji. Potgczenia gwintowane wykona¢ tak aby w
przypadku konieczno$ci demontazu armatury nie byto potrzeby
demontowania rurociggow.

6. Wszystkie przejécia przez przegrody konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych o odpornosci ogniowej nie gorszej
niz przegroda. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie
przewodu. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem.

7. Przejscie rurociggu z PE/stal dostosowa¢ do rzeczywistych
wymiaréw na budowie

8. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad

Uszczelnienie weing mineraina,
o gr. 30 mm i gestosci 280kg/m*

rura instalacyjna metalowa

przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej
oraz przewodami instalacji elektrycznej.
9.  Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA E/VZSFD‘!

PP, od prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodow
instalacyjnych lub od ich ptaszcza izolacji, powinna wynosi¢ 0,1m.
10. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci
zamknigcia wodnego min 50mm oraz nalezy motowa¢ w sposéb
umozliwiajgcy ich czyszczenie.
11. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé
rewizjg z czyszczakiem.

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

IStadium: PT

Skala: 1 :1 00

"™ 18.22.3

12. Srednice pionow kanalizacyjnych:

Tytut . . . .
@110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pké', . -
b Pl K P2, P P rysunk: Rozwiniecie instalacji wod-kan
@160: Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10',
13. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowa¢ = BUdynek BZ
cieplnie otulinami tremoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji wykonaé
zgodnie z normg PN-B-02421:2000 Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
14. Przy przejéciach przez przegrody p.poz. zastosowac
separalory ogniowe. ) ) ) PrOJEKTANT | mgrinz. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 Sanitarna | 07.2022
15. W  wezle cieptowniczym  zastosowa¢  studzienke
schtadzajgcg o pojemnosci 1,05m3. (0,8x0,8x1,3m)
PPRAWDZAJACfngr inz. Paulina Sowa-Wajstuch LUB/O111/PWBS/21 Sanitarna 07.2022
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