SV100 EI120S
V=218m’h

—B=r

przejscie ppoz.

W2- wyrzutnia
terenowa garazowa

Sie¢ "WB1-G2"
1000x650mm
Vw=12000 m’/h

SV100 EI120S
V=218m°/h
«—

NG1

Fczynna= 1,60 m?
Nawiew kompensacyjny
Vn=10800/5400 m*h

z
]
<
o
a9
14
<
=
=]
<
z

b

ZAKAZ WJAZDU

R

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 1
=w=E

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 3

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
fugd

V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 2
DETEKTOR COLLPG
3 [+
OPUSCIC GARAZ
DETEKTOR COLPG
[+
nadddatek strumienia powietrza W1.3/@200
zrzuci¢ w przestrzen garazu -
tréjnik zakonczony FD @200 EI120S 3
kratka wentylacyjng okrggtg DN200
\
(] ooy
| ——__D150
|
ol
©
!
|
N1/03315 29
NADMIAR SPALIN | & "§
[Winzos] NIE WCHODZIC I przejscie pp62. [ N2/@355 g%
V=218m’/h P . =
" przejécie ppoz, = E
K =
. T nl | —_—
N . L ~E wecHoDZIC || T
LOKATORSKA KOMORKA L
Ns:4omsth LOKATORSKA
n=0,72wym/H NZ15mh —— POM.
=0 7wy | B wentylacja | GOSPODARCZE
éé =0.L0WY, grawitacyjna wg 7 N=33m3/h
KOMORKA branzy n=1,5 wym/h
KOMORKA iy éé EOKATORSKA architektonicznej
- 3 7w r
LOKATORSKA N=15m’/h - przejécie ppoz.
N=15m%h ) n=0,38wym/h
n=0,70wym/h KOMORKA
Y LOKATORSKA T3
éé N=15m°/h
n=0,76wym/h
KOMORKA == ! ]
I':‘(Elf:Tng:{SKA wentylacja
=1om grawitacyjna wg
n=0,70wym/h . . branz
KORYTARZ KLATKA SCHODOWA rzej$cie ppoz. ranzy
Zé N£292,6m%h N=119m%h architektonicznej W2.3/3225
n=1,5wym/h n=1,5 wym/h
o
LOKATORSKA ! L e weropzic
N=16m*h N 3 o FD @225 EI120S
n50,dwymih .L d nadddatek strumienia’powietrza
Eé KOMORKA MR [SVi00ETZ0] zrzucié w przestrzen garazu' o Eﬁiﬁgm wentylator kanatowy
> LOKATORSKA trojnik zakonczony § RAT.200.EC
KOMORKA N=15m3/h kratkg wehtylacyjng okragta DN200 @200
LOKATORSKA n=0,53wym/h 3 P=123W
N=15m3/h u R200/150]
n=0,70wym/h W2.1/@100 ¢
éé PIRAX CPA 315 D42-HARMANN |
v S FD100 EI120 J V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW
KOMORKA == < !
LOKATORSKA JET S o
N=15m%h O
n=0,70wym/h FD350x250 E1120S [
Eé Zrzut do garazu, kanat 350x250 mm, :
— zakonczy¢ kratkg osiatkowang przejécie przez strop ppoz. [DETERTOR COL7G |
RoOARKA =2 Vo1578ma/h DETEKTOR COLPG L
LOKATORSKA =
N=15m*h DETEKTOR CO/LPG
n=0,70wym/h ':i t
Rl |
|
KOMORKA ——— |
LOKATORSKA |
N=15m*h |
n=0,70wym/h |
|
0 |
|
KOMORKA = |
LOKATORSKA |
N=15m%h
n=0,70wym/h I
|
N |
KOMORKA I
LOKATORSKA |
N=15m%h @100 Il
n=070wymh - o 2 === —_————————————————— _——————————————— =1
I
1
) P NADMIAR SPALIN |
KOMORKA T |
LOKATORSKA
N=15m%h :
n=0,70wym/h !
|
" ‘
: == [
KOMORKA [
LOKATORSKA
N=15mh — :
n=0,70wym/h Sie¢ "WB2-G1.2" Sie¢ "WB2-G1.1" !
22 Vw=6000/3000 m3/h Vw=6000/3000 m3/h :
Wentylator kanatowy Wentylator kanatowy ‘
KOMORKA M~ DRB 80/50/9500TEC DRB 80/50/9500TEC ’
hg'fé‘n:gfsm U=400V, P=1.328 kW, I=2.1 A U=400 V, P=1.328 kW, 1=2.1 A |
n=0,70wym/h Praca dwubiegowa Praca dwubiegowa i
|
!
KOMORRA e~ DETEKTOR COLPG D |
LOKATORSKA !
N=15m%h o
n=0,70wym/h v
S
A ‘
KOMORKA !
LOKATORSKA | | | | | N | | | | | ‘
N=15mh '|||| S/ ||||| \
n=0,70wym/h !
—_— |
] |
71 == |!|!| N |!|!| :
i rowona RERN ST |
LOKATORSKA |
N=15m%h
éé n=0,70wym/h DETEKTOR COILPG !
. = l h
KOMORKA - 3|,
LOKATORSKA [2] St
N=15m°h
n=0,70wym/h —E——————————— i =
éé g
Q
v b
KOMORKA o~ 2; 22 q
LOKATORSKA ¢
N=15mh
n=0,70wym/h
éé KOMORKA
KOMORKA LOKATORSKA
KOMORKA LOKATORSKATRX = N=15m"/h
LOKATORSKA N=15m°/h n=0,58wym/h Fraiscie Doz,
N=15m%h n=0,61wym/h
n=0,45wym/h

SV100 EI1208]
-— =

@100

DETEKTOR 6OPG
[4]

NADMIAR SPALIN
OPUSCIE GARAZ

DETEKTOR COLPG
[+]

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
W V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 4

-

DETEKTOR COLPG
[+]

NADMIAR SPALIN
OPUSCIC GARAZ

KORYTARZ
N=15m°h
n=1,55

SV100 EI1208]

R

DETEKTOR COLPG \przejécie ppoz.

rzejscie

SV100 EI11208]
-— =

rzejécie ppoz.

POMIESZCZENIE
WODOMIERZA
N=36m°h

n=0,5 wym/h

TG 325x75

-

TG 325x75

WYMIENNIKOWNIA
N=41m°h
n=0,5 wym/h

0Z.

OZNACZENIA:

FD - klapa przeciwpozarowa

E6 - Ocynkowana siatka z ramka
E5 - Ocynkowana siatka okragta
TV - zawér ppoz. transferowy
SV- zawér ppoz. odcinajacy

E - kratka wentylacyjna

TG - kratka transferowa

DF - wentylator kanatowy

R - redukcja

N - nawiew

W - wywiew

UWAGI:
1. Na kanatach poziomych nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng i paroszczelng z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 20 mm. Przewody wentylacyjne w
przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ matami o gr. 80 mm.2. Przyjety strumien powietrza
wywiewanego wynosi:

- praca na | biegu (biegu nizszym)- 100m%h na miejsce postojowe,

- praca na Il biegu (biegu wyzszym)- 200m°h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosowa¢ wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komorek lokatorskich w piwnicy bedzie odbywac sie za pomoca $wiezego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez $ciany p. poz. wykonaé z zastosowaniem klap
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z klasg odpornosci danej przegrody.
6. Kondygnacja garazu sktada sie z dwoch niezaleznych i wydzielonych pozarowo garazy.
7. Zaktada sie wentylacje przedsionkéw p.poz. za pomocg wentylacji grawitacyjnej.
8. Doplyw $wiezego powietrza odbywa sie za pomocg perforacji bram garazowych.
9. Wentylacja lokali ustugowych na parterze bedzie odbywac si¢ za pomocg indywidualnej
wentylacji poza zakresem opracowania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA %ZQ‘D‘J

Nazwa obiektu budowlanego: IStadium: PT

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z lokalami ustugowymi w parterach, garazami [Skala: 1:100
podziemnymi, infrastruktura techniczna ’

i zagospodarowaniem terenu[/V7s |S36
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