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Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut
III piętra Budynek B2

Sanitarna

+8,56
+8,54

9x1
7,4

x28

9x1
7,4

x28

9x1
7,4

x28

+10,13
+9,97

podest roboczy na konstrukcji
stalowej z kraty pomostowej z

klapą uchylną

+10,11
+9,97

+10,11
+9,97

+10,11
+9,97

+10,11
+9,97

+10,11
+9,97

+10,11
+9,97

+10,11
+9,97

O1

16
0

14
0(+

90
)

100

A.W
.2

EI3
0

200

10
0

A.W.2

EI30

20
0

90
200 P.W

.3

80 20
0

P.W.2

80 20
0

P.W.1

80
200 P.W

.1

90
200P.W

.3

80 20
0

P.W.2

80 20
0

P.W.5

80 20
0

P.W.5

90
200 P.W

.3

90 20
0

P.W.3
80 20

0
P.W.2

80
200 P.W

.1

80
200 P.W

.1

80
200 P.W

.2

80 20
0

P.W.1

80
200P.W

.5

80
200P.W

.5

80
200P.W

.5

80
200P.W

.5

90 20
0

P.W.3

80 20
0

P.W.1

80
200P.W

.1

80 20
0

P.W.2

80 20
0

P.W.2

80
200P.W

.2

90
200P.W

.3

80 20
0

P.W.2

80
200P.W

.1

80 20
0

P.W.1

80 20
0

P.W.1

80 20
0

P.W.1

O1

16
0

14
0(+

90
)

O1 160
140(+90)

O1 160
140(+90)

O1 160
140(+90)

O1 160
140(+90)

O1

16
0

14
0(+

90
)

O1160
140(+90)

80
200 P.W

.2

80
200 P.W

.1

80
200 P.W

.1

80 20
0

P.W.5'

EI30

80 20
0

P.W.2

90
200 P.W

.3

O1

16
0

14
0(+

90
)

DN
25

90
140(+90) O2

10
0

A.W.2

EI30

20
0

90
140(+90)O2

90
14

0(+
90

)

O2

80 23
0

O3

90
14

0(+
90

)

O2

80 23
0

O3

100
230 OB

1

80 23
0

O3

90
140(+90)O2

90 23
0

O4

DN
25

OB3

16
0

23
0

O1160
140(+90)

B C

3

4

6

10

12

13

E L MF G KH

5

7
8

9

11

3

4

6

10

12

13

5

7
8

9

11

NŁD I J O

100

A.W
.2

EI3
0

200

90
140(+90)O2

A

A

SZACHT INSTALACYJNY
SI-1

SZYB SI-3 DŹWIGU
OSOBOWEGO LIFT
SERVICE MRL  -  LS
B100AD B08SZYB SI-2 DŹWIGU

OSOBOWEGO DŹWIG
LIFT SERVICE MRL  -
LS B063AD B02

SZACHT SI-4SZACHT SI-5

SZACHT SI-6

SZACHT SI-7

SZACHT SI-8

SZACHT SI-9

SZ
AC

HT
 S

I-1
0

SZACHT SI-11

SZ
AC

HT
 S

I-1
2

SZ
AC

HT
 S

I-1
3

SZ
AC

HT
 S

I-1
5

SZ
AC

HT
 S

I-1
6

SZ
AC

HT
 S

I-1
8

3-K1

3-K2

3-M1-4

3-M1-2

3-M1-3

3-M2-3

3-
M1

3-
M2

3-M2-5

3-M3-2

3-
M33-M3-1

3-M3-3

3-M3-4

3-M3-5

3-KL1

3-KL2 3-KL3

3-K4

3-KL4

3-KL5

3-KL6

3-KL7

3-M4

3-M4-1

3-M4-2 3-M4-3 3-M4-4

3-M4-5

3-M4-63-M4-7

3-M5

3-M5-1

3-M5-2

3-M5-3

3-M5-4

3-M5-5

3-M5-6

3-M6

3-M6-1

3-M6-2

3-M6-4

3-M6-5

3-M7

3-M7-1

3-M7-2

3-M7-3

3-M7-4

3-M7-5

3-M6-3

3-M2-1

3-M2-2

3-M2-4

3-M1-1
3-K5

3-K2

3-K3

42
0 -

 R
EI

 60

+8,42

90
14

0(+
90

)

O2

SZ
AC

HT
 S

I-2
0

REIS 120

R
EI

S 
12

0

REIS 120 RE
IS

 12
0 REIS 120 R

EI
S 

12
0

REI 60

R
EI

 6
0

śc
ia

na
 R

EI
 6

0

R
EI

 6
0

REI 60 REI 60
ściana REI 60

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

REI 60

R
EI

 6
0

REI 60

REI 60R
EI

 6
0

BB

montaż logotermy pod hydrantem

OB
890

230

90 23
0

O4

90
140(+90) O1

2

FI
XEI6

0

OB
2 220

230

OB
2 220

230

OB
5180

230

OB
4260

230

OB2220
230

SZ
AC

HT
SI

-1
4

OB4

26
0

23
0

OB
2 220

230

R
EI

60
R

EI
60

R
EI

60

PKd1

PKd2

UWAGA
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać

zasyfonowane.
2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie

otuliną 9mm.
3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami

instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami
instalacji elektrycznej.

4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od
prowadzonych równoległe pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich
płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.

5. Przy przejściach przez przegrody ppoż. zastosować separatory
ogniowe.

6. W węźle ciepłowniczym zastosować studzienkę schładzającą
o pojemności 1,05m3. (0,8x0,8x1,3m)

7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować
klapy burzowe.

8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych .

- odwodnienie stopodachu górnego z rur PP,
niskoszumowych o średnicy Ø110, PVCØ160-200 - inst.
prowadzona pod sufitem

- odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa
z rur PP rury niskoszumowe w zakresie średnic Ø40-Ø56 -
inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym

- instalacja podposadzkowa odwodnienia płyty garażu z rur
PP oraz PVC, niskoszumowych w zakresie średnic
Ø110-Ø200

- odprowadzenie ścieków z separatora substancji
ropopochodnych  odcinek tłoczny z rur PP Ø50
prowadzony w posadzce

- odprowadzenie ścieków z separatora substancji
ropopochodnych  odcinek  z rur PVCØ110 prowadzony po
sufitem
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