Wyrzutnia $cienna
zaluzja elewacyjna 300x300

Wyrzutnia $cienna

dla potrzeb lokalu U2

V=350 m3/h

zaluzja elewacyjna 300x300 mm
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1. Na kanatach poziomych nalezy zastosowac izolacje termiczng i paroszczelng z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 20 mm. Przewody wentylacyjne w

przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ matami o gr. 80 mm.

2. Przyjety strumien powietrza wywiewanego wynosi:

- praca na | biegu (biegu nizszym)- 100m®h na miejsce postojowe,

- praca na |l biegu (biegu wyzszym)- 200m%h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosowa¢ wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komorek lokatorskich w piwnicy bedzie odbywac¢ sie za pomoca $wiezego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez sciany p. poz. wykona¢ z zastosowaniem klap
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z klasg odpornosci danej przegrody.

6. Kondygnacja garazu skfada sie z dwoch niezaleznych i wydzielonych pozarowo garazy.
7. Zaktada sig wentylacje przedsionkéw p.poz. za pomoca wentylacji grawitacyjnej.
8. Doplyw $wiezego powietrza odbywa sie za pomocg perforacji bram garazowych.
9. Wentylacja lokali ustugowych na parterze bedzie odbywac sie za pomocg indywidualnej
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wentylacji poza zakresem opracowania.
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