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l. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— obowigzujgce przepisy prawne oraz normy,

— literatura techniczna,

— wizja lokalna,

— zgoda na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym, wydana przez Zarzad Drég
Grodzkich w Zamosciu, pismo o znaku SPZ.4410.85.2022.MS z dnia 16 maja 2022r.

— uzgodnienie dot. umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym, wydane przez
Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu, pismo o znaku SPZ.440.133.2022.MM z dnia 4
sierpnia 2022r.

— odpis protokotu narady koordynacyjnej, pismo o znaku GGN.6630.40.2022 AM z dnia
20.05.2022r,

— warunki przytagczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zamosciu, pismo o znaku ZT.567.430.1.2022.MW z dnia 27.04.2022r,

— warunki przytagczenia do sieci wodociggowe]j, sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zamosciu, pismo o znaku ZT.430.1.252.2020.PK z dnia 08.09.2020r.

— warunki przytagczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zamosciu, pismo o znaku ZT.430.1.252.2.2020.PK z dnia 02.09.2021r.

— warunki przytagczenia do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zamosciu, pismo o znaku ZT.569.430.1.252 2.2020.MW z dnia 27.04.2022r.

— okreslenie wartosci cisnienia wody w sieci w rejonie planowanej inwestycji pismo o
znaku ZT.430.3.2020.PK z dnia 02.09.2021r,

— uzgodnienie dokumentac;ji projektowej budowy przytgcza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, pismo o znaku ZT.11094.430.2.252.2022.PK z dnia 11.08.2022
wydane przez PGK w Zamosciu,

— warunki techniczne przebudowy gazociggu niskiego ci$nienia z PE, pismo o znaku
ZMS/137/2018/1/1 z dnia 27.08.2021r wydane przez PSG w Lublinie,

— uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy gazociggu niskiego cisnienia z PE,
pismo o znaku TE/543/22 z dnia 22.11.2022r wydane przez PSG w Lublinie,

— warunki przytaczenia do sieci cipetowniczej, pismo o znaku WSD/ZZ/1-4314/2020 z
dnia 21.09.2020r wydane przez Veolia.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu doprowadzenia wody z sieci

wodociggowej wo225, odprowadzenia Sciekéw z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej ks200 oraz
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odprowadzenia s$ciekédw deszczowych z budynku oraz powierzchni utwardzonych wraz z
wewnetrzng instalacjg wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji hybrydowowej, wymuszonej na potrzeby trzech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kresowej w Zamosciu, na dziatkach nr ewid. 76/27, 76/101,
76/111, 76/99, 76/110, 76/130, 76/124, 76/126, 76/119, 76/116, 76/112, 76/132, 76/54, 76/51 i

76/131, Zamos¢, jednostka ewidencyjna Zamosc.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Opis instalacji wewnetrznych

3.1.1. Instalacja wodociggowa

3.1.1.1. Stan projektowany — Budynek B2

Budynek jest zaopatrywane w zimng wode poprzez projektowane przytgcze wodociggowe
o $rednicy dn80. W miejscu wejscia przytgcza do budynku w pomieszczeniu technicznym nalezy
zastosowac zestaw wodomierzowy. Instalacje bezpos$rednio przed i za wodomierzem wykonac z rur
stalowych, obustronnie ocynkowanych typu TWT-2. Przed wodomierzem S$rubowym
skrzydetkowym dn50 Qmax=403/h, (np. MWN 50-XX* Nubis) zamontowaé filtr mechaniczny lub
siatkowy dn50mm o potaczeniu kotnierzowym. Ze wzgledu na konieczno$é wyposazenia budynku
w wode do celdw przeciwpozarowych bezposrednio przed wodomierzem nalezy wykonaé tréjnik
oraz oddzielng instalacje do zasilenia instalacji p.poz.. W celu zabezpieczenia instalacji
przeciwpozarowej przed zbyt matym cisnieniem wody, na instalacji do celéw bytowych nalezy
zastosowac zawor pierwszenstwa np. DN50 elektromagnetyczny, normalnie zamkniety celem
ograniczenia badz odciecia przeptywu wody w przypadku pozaru. W celu zabezpieczenia instalacji
przed wtérnym zanieczyszczeniem w szafce nalezy zastosowac zawory antyskazeniowe typu Socla
EA o srednicy nominalnej 80mm, z mosigdzu, o cisnieniu statycznym do PN25 np. EA RV277 firmy
HONEYWELL lub inny o parametrach réwnowaznych nie gorszych niz wymienione. Instalacje

zaprojektowano wedtug normy PN-92/B-01706.
W budynku znajdowac sie bedg nastepujgce przybory:

—  Umywalka - bateria 80 szt.
— zlewozmywak - bateria 59 szt.
— zmywarka - zawor 56 szt.
— miska ustepowa - zawor 80 szt.
— natrysk - bateria 15 szt.
— wanna - bateria 42 szt.
— pralka - zawor 56szt.,
— zawor czerpalny ze ztaczkg do weza wewnetrzny - zawor 2szt.,

— zawor czerpalny ze ztaczka do weza zewnetrzny - zawor 2szt.,

— hydrant wewnetrzny DN25 - 2 szt.

— hydrant wewnetrzny DN33 - 20 szt.

Uwaga: Przejscie instalacji wodociggowej przez sciane budynku wykonac jako szczelne.

3.1.1.2. Rurociagi
Instalacje wodociggowag wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PEX/AI/PEX

taczonych za pomocg ztgczy zaciskowych (pierscien petny) z zastosowaniem ksztattek mosieznych

8
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lub za zgoda Inwestora z rur PP (polipropylen), tgczony za pomoca ksztattek zgrzewanych. Piony

instalacji wodociggowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych w zakresie srednic DN50-DN8O.

W miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac tasme lub paste

teflonowa.

Rury wodociggowe poprowadzi¢ w $cianach oraz w posadzce. Rury uktada¢ w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do scian. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe

szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.

3.1.1.3. Izolacja rurociggéw
Wszystkie przewody rozprowadzajgce wode cieptg, zimng oraz cyrkulacje, prowadzone sg
w $cianach oraz w posadzce nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci

izolacji 13mm. Rury prowadzone w posadzce uktada¢ w warstwie styropianu.

Przewody zamocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocy uchwytéw

przyjmujac zasade: co 1,5 m dla rur o $rednicy 20 - 25 mm.

Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu zastosowano podktadki elastyczne. Konstrukcja

uchwytow powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie przewodu.
Podejscia do punktéw poboru wody prowadzié w $cianach na wysokosci od 0,6m do 1 m.
Odcinki wody zimnej i cieptej nalezy izolowa¢ otulinami izolacyjnymi PE A=0,035 W/m*K:

— Poziome odcinki wody cieptej dla Srednic wewnetrznych do 22mm izolowa¢ otulinami
o grubosci izolacji 20mm.

— Rurociagi o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm izolowaé otulinami PE o A=0,035
W/m*K o grubosci 30mm.

— Rrurociagi o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm izolowaé otulinami PE o A=0,035
W/m*K o rownej $rednicy wewnetrznej rury.

— Pionowe odcinki instalacji wodnej prowadzone w szachtach oraz bruzdach izolowane
otulinami z pianki PE o grubosci min. 6mm dla wody zimnej oraz min. 20mm dla wody

ciepte;j.

W zwigzku z temperaturg dodatnig (ok. 6°C ) strefie nieogrzewanego garazu nie przewiduje

sie dodatkowego zabezpieczenia przed zamarzaniem instalacji wodociggowej.

3.1.1.4. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda dla lokali mieszkalnych oraz ustugowych bedzie przygotowywana za pomoca
logoterm mieszkaniowych. Zadaniem logotermy jest zdecentralizowane przygotowanie c.w.u. w
instalacji grzewczej lokalu i jednoznaczne opomiarowanie zuzycia ciepta dostarczanego. Jest to
realizowane poprzez priorytet hydrauliczny przygotowania c.w.u nad c.o., w wyniku ktérego
strumien energii dostarczany z jednofunkcyjnego zrddta ciepta kierowany jest na cele grzewcze lub
przygotowanie c.w.u. Procesem przetgczania strumienia zawiaduje 3-drogowy, hydraulicznie
sterowany zawdr przetgczajgco-regulacyjny, ktéry w chwili pojawienia sie rozbioru c.w.u. kieruje
strumien cieplny z pionu grzewczego do wymiennika c.w.u stacji. Po zakonczeniu rozbioru c.w.u.
zawor przywraca przeptyw strumienia ciepta na mieszkaniowy obieg grzewczy i ma charakterystyke

wprost proporcjonalng do wielkosSci strumienia pobieranej cieptej wody uzytkowej. Komfortem
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cieplnym pomieszczen steruje zawor regulacyjny c.o. stacji. Strefowy zawdr regulacyjny c.o. w stacji,
petni réwniez role kryzy regulacyjnej, dtawigcej cisnienie dyspozycyjne pionu grzewczego, z
poziomu niezbednego do przygotowania c.w.u. na wymienniku, do poziomu zapewniajacego
zachowanie autorytetu regulacyjnego grzejnikowych zaworédw termostatycznych w
pomieszczeniach. llosciowa regulacja strefowa c.o0. pozwala na dowolne ksztattowanie komfortu
cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach przez uzytkownika, a zawory termostatyczne

zapewniajg state réznicowanie temperatur miedzy pomieszczeniami.

W kazdym z obiektéw zaplanowano po trzy szachty, w ktérych zostang zlokalizowane
logotermy mieszkaniowe. Na potrzeby funkcjonowania instalacji c.o. i c.w.u. kazdego z budynkéw

dobrano logotermy firmy Meibes:

> Logoterma Mars — 56 szt.:
—  Moc c.w.u. —33kW,
— Ogrzewanie — 12kW,
—  Wydatek c.w.u. — 12l/min,
— Maksymalne ci$nienie pracy — 6bar,

— Miejsce do zabudowy wodomierza,

> Logoterma LogoActiv — 8 szt.:
— Moc c.w.u. —35kW,
— Woydatek c.w.u. — 12l/min,

— Ci$nienie robocze na c.o0. — 3bar,
— Cisnienie robocze na c.w.u. — 6bar,

— Miejsce do zabudowy wodomierza.

3.1.1.5. Przejscie przez przegrody
Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach stalowych (przewiertem) z wypetnieniem ich
masg elastyczng. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna

by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

— o hajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Tuleje

zabezpieczy¢ korozyjnie.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne — dylatacje wykonaé¢ w rurach ochronnych stalowych
zlicowanych ze sciang, aby byta mozliwos¢ wykonania przepustu instalacyjnego o odpornosci
ogniowej. Potgczenie wody zimnej i cieptej do baterii za pomocg wezykdéw elastycznych w oplocie

ze stali nierdzewnej.

3.1.1.6. Przejscia przez sciany p.poz.
Przejscie przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI120 oraz REI60 nalezy wykonac z

materiatow niepalnych. Rure nalezy zabezpieczy¢ za pomocg masy ogniochronnej o grubosci min.
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2mm. Przejscie nalezy uszczelnié wetng mineralng o gestosci 240kg/m3. (Szczegdty zgodnie z czescig

rysunkowg).

Przy przejsciu rur stalowych lub miedzianych
0O © 0 - = O w Scianie lub stropie EI60 - EI120:
: \ E 1) Zaprawa ogniochronna PROMASTOP®-M

2) Rura stalowa lub miedziana

2150

3) Izolacja z wetny mineralnej, gestos¢ min. 40
. kg/m
E 4) Sciana lub strop

o T’—T Przy przejsciu rur z tworzyw sztucznych przez
B $ciane lub strop EI60 - EI120:

/ 1) Opaska oghiochronna PROMASTOP®-W

2) Zaprawa cementowa

6) Rura ztworzywa sztucznego

o { ; 1 } 8) Sciana masywna
)

3.1.1.7. Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wody zimnej przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Czas préby 2
godz. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana

woda.
Srednice rur i podejé¢ do przyboréw sanitarnych wg. czeéci rysunkowej.

3.1.2. Instalacja przeciwpozarowa

3.1.2.1. Stan projektowany
Budynek wielorodzinny o 9 kondygnacjach nadziemnych i 1 klatce schodowej, zelbetowej

zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia:

— kondygnacje podziemng — produkcyjno — magazynowg PM,
— parter — uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

— pozostate kondygnacje nadziemne - mieszkalne — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Budynek jest wyposazony w 2 piony DN65 oraz 1 pion DN40 w czesci garazu podziemnego
oraz poziomu parteru a nastepnie od poziomu +1 do +8 w dwa piony DN65. Na kondygnacji
podziemnej zastosowano dwa zawory hydrantowe DN33 o minimalnej wydajnosci 1,5 dm3/s i
wydajnosci do 0,7MPa. Na kondygnacjach od 0 do +8 zastosowano dwa hydranty DN25 o

minimalnej wydajnosci 1,0 dm3/s.

11
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Budynek jest zaopatrywany w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego DN8O.

Obliczeniowe ci$nienia wody na projektowanym przytgczu wodociggowym wynosi:
— Budynek B2 -0,131 MPa,

Instalacja przeciwpozarowa bierze swdj poczatek w pomieszczeniu technicznym

zlokalizowanym w piwnicy za pierwszg sciang zewnetrzng budynku.

3.1.2.2. Rurociagi
Instalacje przeciwpozarowg w budynku zaprojektowano z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych TWT-2 w zakresie srednic DN40-DN65. Rurociggi taczy¢é za pomocy ksztattek
gwintowanych z powtokg OC1. Dtugosci oraz iloSci ksztattek zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje

nalezy prowadzic¢ po $cianach jak najblizej sufitu.

Przewody zamocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw

przyjmujac zasade: co 1,5m dla rur o $rednicy 50-100mm.

Pomiedzy sufitem a obejmag uchwytu zastosowano podkfadki elastyczne. Konstrukcja

uchwytéw powinna zapewni swobodne przesuwanie sie przewodu.

3.1.2.3. Izolacja przewodow
W celu niedopuszczenia do skraplania sie wilgoci na rurach projektuje sie izolacje otulinami
izolacyjnymi A=0,035W/m*K o grubosci min. 9mm. W piwnicy zastosowac otuline o grubosci min.

20mm.

3.1.2.4. Przejscia przez przegrody
Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach stalowych z wypetnieniem ich masa
elastyczng. W tulei nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej co najmniej o 2

Srednice.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm ponizej stropu. Tuleje

zabezpieczy¢ korozyjnie.

Przejécia przez przegrody wykona¢ za pomocg wiercenia otwornicami. Zabrania sie

wykonywania przejs$¢ za pomoca kucia.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne - dylatacje wykonaé w rurach ochronnych stalowych
zlicowanych ze sciang, aby byta mozliwos¢ wykonania przepustu instalacyjnego o odpornosci

ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zgodnie z czescig rysunkows.

Przejécie przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI120 oraz REI60 nalezy wykonac z
materiatdw niepalnych. Rure nalezy zabezpieczy¢ za pomocg masy ogniochronnej o grubosci min.
2mm. Przejsécie nalezy uszczelnié wetng mineralng o gestosci 240kg/m?3. (Szczegdty zgodnie z cze$cig
rysunkowa).

3.1.2.5. Préba szczelnosci instalacji p.poz

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji przed
wykonaniem izolacji przewoddéw. W razie koniecznosci zakrycia przewoddw mozna wykonaé
czesciowaq probe szczelnosci. Przed préobg nalezy zakorkowac wszelkie otwory a instalacje doktadnie

odpowietrzyé. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczer i armatury. Po

12
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stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢ ci$nienie do 1,5 ciSnienia roboczego, ale nie
mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen instalacyjnych i armatury. Instalacje

uwaza sie za szczelng, gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdéw cisnienia.

3.1.2.6. Ci$nienie w instalacji
Minimalna wydajnos$¢ dla hydrantu DN33 wynosi 1,5 dm3/s, natomiast dla hydrantu DN25

wynosi 1,0dm3/s przy minimalnym ci$nieniu 0,2Mpa do maksymalnie 0,7MPa.
Zatozono prace 4 zawordéw podczas jednoczesnego uruchomienia.
Parametry projektowanego przytgcza wodociggowego, DN8O:
— Budynek B2 -0,131 MPa,

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w programie WavinNet, ci$nienie na wejsciu instalacji
wodociggowej do budynku powinno wynosié¢ 590,44kPa, tak aby zapewnione byto odpowiednie
ci$nienie 0,2 MPa na hydrancie znajdujgcym sie w miejscu najbardziej niekorzystnym (zgodnie z Art.
22 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw). W celu

spetnienia powyzszych zatozen dla budynkdéw projektuje sie:

» Budynek B2 - Zestaw Hydro Multi E 3 CRE 20-4:
— Woydajnos¢ obliczeniowa: 54,55 m3/h
—  Wydajnos$¢ maksymalna: 108,6 m3/h
— llos$¢ pomp w zestawie: 3 (pompy pracujgce naprzemiennie)
—  Wylot kolektora: DN100
— WiIot kolektora: DN100
— Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 514,6 kPa,

— Moc pompy: 7,5kW.

Po wykonaniu instalacji p.poz. oraz ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Przy
prébie nalezy zastosowacd cisnienie odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji,
przy ci$nieniu poéttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (ciSnienie probne), nie wiekszym

jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewoddw préby nalezy
podzieli¢ na wstepne i zasadnicze. Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10
minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie prébne. Po ostatnim podniesieniu
ci$nienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej
niz o 0,6 Bara. Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek ciSnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢

wiekszy niz 0,2 Bara.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji przeciwpozarowej nalezy
zastosowac zawor pierwszenstwa koftnierzowy normalnie zamkniety z uktadem automatycznego
otwierania: DN80, wykonany z zeliwa sferoidalnego i odporny na ci$nienie robocze 10bar, o
wartosci przeptywu 75m3/h - Danfoss EV220B 80CI FL10E NC. Z zaworem bedzie wspdtpracowata
cewka elektromagnetyczna typu BE o parametrach: 230V, 50Hz, 11W - BE 230AS firmy Danfoss. Na
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instalacji przeciwpozarowej w celu opomiarowania przeptywu zostanie zastosowany czujnik
przeptywu FQS (czujnik potwierdzenia BMS) o $rednicy rurociggu DN8O, przytaczu 1”MPT (R1), z
automatycznym przetgczeniem stykow i stopniu ochrony IP 42 - FQSQ30G.

3.1.2.7. Armatura instalacji p.poz.
Do opomiarowania zuzycia wody na cele ppoz zaprojektowano zestaw wodomierzowy

sktadajacy sie z:

— Przepustnica miedzykotnierzowa, miekkouszczelniona DN8O - 4szt,

— Przepustnica miedzykotnierzowa, miekkouszczelniona DN100 - 1szt,

—  Wodomierz Srubowy Qmax=40m3/h, DN50 - MWN 50-XX* Nubis, -1 szt,

— Kotnierz redukcyjny DN50/DN80-2szt,

— Zawor antyskazeniowy EA 453 DN8O - 1szt,

— Odpowietrznik automatyczny DN20 o maksymalnym cisnieniu 1,6 MPa, wydatku

powietrza 1300l/min, wykonanym z mosigdzu np. odpowietrznik ,,Ballmat" - 1szt.

W celu odpowietrzenia instalacji p.poz. w najwyzszym punkcie nalezy zastosowad

odpowietrzniki automatyczne, gwintowane.

Hydranty wewnetrzne DN25 oraz DN33 umiesci¢ w szafkach hydrantowych wykonanych z
blachy stalowej czarnej malowanej farbg proszkowa koloru czerwonego. Szafka powinna by¢
wentylowana od spodu oraz wyposazona w zamek patentowy. Hydrant wewnetrzny powinien by¢
wyposazony w waz potsztywny oraz pradownice hydrantowg PWh-25. Szafki hydrantowe
montowac tak, aby zawdr hydrantowy byt 1,35m nad posadzka.

3.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1.3.1. Stan projektowany

Instalacje zaprojektowano wg obowigzujgcych norm.

Przewidziano, ze scieki bytowo—gospodarcze pochodzgce z budynku odprowadzane beda
projektowanymi dwoma przykanalikami wykonanym z rur PVC SN8 SDR11 o srednicy 200mm do
przytacza a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarnej. W studni na przykanaliku zaprojektowano

zasuwe burzowag zapobiegajaca cofaniu sie instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku.

3.1.3.2. Rurociagi
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowano z rur z tworzyw
sztucznych bezci$nieniowych, niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu (PP)
oraz polichlorku winylu (PCV) w zakresie $Srednic DN40-DN200. Potgczenia rur - potaczenia
kielichowe z gumowym uszczelkami. Potgczenie przewoddéw nie moze znajdowac sie w miejscu
przejscia przez przegrode. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych wiekszych o dwie dymensje. Przewody przechodzgce przez fundamenty umiesci¢ w

stalowych rurach ostonowych.

Przewody poziome uktada¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania z zachowaniem

podanych spadkéw.

3.1.3.3. Montaz rurociggéw
W celu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia gazéw z instalacji kanalizacyjnej

zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach 110mm-160mm. Piony zakoriczy¢ wywiewka o
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$rednicy 110mm/160mm, umieszczong ponad dachem budynku. Piony nalezy zamocowaé¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw (dwa uchwyty na kondygnacji). Pomiedzy

przewodem, a obejmg uchwytu zastosowac podkfadki elastyczne.

Rurociagi powyzej posadzek uktadac w bruzdach sciennych. Montaz za pomocg metalowych
uchwytow lub obejm z elastyczng podktadka. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Przybory montowaé w
odlegtosciach i na wysokosciach zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wtaczenie odgatezien i
podej$¢ pod katem 45-67°.

W ogdlnodostepnych miejscach w dolnej czesci pionéw kanalizacyjnych zainstalowad
rewizje. Do rewizji montowanych w szachtach przewidzie¢ dostep przez drzwiczki o wymiarach
20x30cm. Czyszczaki nalezy zlokalizowaé na odcinkach prostych co 15 dla przewoddéw o srednicy od
DN100-DN150 oraz co 25m dla przewoddw o srednicy od DN200-DN300 a takze przed kazdg zmiang

kierunku lub uskokiem.

3.1.3.4. Przejscia przez przegrody
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z

wypetnieniem elastycznym.

3.1.3.5. Studnia schtadzajaca
W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano studnie schtadzajgcg z kregéw
betonowych DN1000 o wysokosci uzytkowej 1,5m. Studnie schtadzajgcg wyposazyé w krate
pomostowy (jako wtaz) typu Offshore oraz stopnie wtazowe. Opréznianie studni za pomoca

zatapialnej pompy do wody brudnej, 1-fazowej, sterowanej ptywakiem.
Parametry pompy:

— Woysokos¢ podnoszenia 4,88m,
—  Wydajno$¢ pompy 8,75m3/h,
— Stopien ochrony IP68,

— Przewdd zasilajacy: 5m,

— Zasilanie 230V.

Odcinek ttoczny od pompy nalezy odprowadzi¢ za pomocg rur PE o $rednicy dn40 do
poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej prowadzonego pod sufitem. Przed wigczeniem odcinek

zasyfonowac.

W celu umozliwienia ptukania przewoddéw poziomych na pionach kanalizacyjnych nalezy

umiescic¢ rewizje. W miejscu rewizji zastosowac drzwiczki rewizyjne.

3.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

3.1.4.1. Instalacja odwodnienia stropodachu gérnego
Do odwadniania dachu ptaskiego w obiekcie przewidziano system kanalizacji
podcisnieniowe]j (np. Valsir Rainplus). Przewody kanalizacji deszczowej podcisnieniowej nalezy
wykonaé z rur i ksztattek HDPE w zakresie srednic DN40-DN56 taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe Iub elektrooporowe zapewniajgce szczelnos$é i trwatos¢ uktadu pracujgcego w

warunkach podcisnienia. Przewody nalezy zaizolowaé min 9mm.
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Na dachu lokalizuje sie wpusty deszczowe z odejsciem pionowym. Przewody od wpustéow

do piondéw spustowych nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na 8. pietrze.
Pion kanalizacji deszczowej PKd1, nalezy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym SI-1.

Pion kanalizacji deszczowe]j PKd2, nalezy prowadzi¢ w szachcie SI-20 w obrebie komunikacji

(pietro 1-8), w pomieszczeniu WC w ustugach (parter).

Na kondygnacji -1 garazu prowadzi¢ przewody bezspadkowo pod stropem. Na odcinku
pionowym, przy Scianie zewnetrznej drogi wjazdowej. Na odcinku pionowym wykonaé rozprezenie
instalacji oraz umiescié rewizje / czyszczak, a nastepnie wykonaé wtaczenie do przewodu kanalizacji

deszczowej grawitacyjne;j.

Wpusty dachowej nalezy wyposazy¢ w kable grzewcze (wg. czesci elektrycznej) oraz korpus
izolacyjny z pianki szklanej. Zaleca sie podtgczenie kabli grzewczych za posrednictwem instalacji

wyposazonej w termostat.

Jako systemy awaryjnego odwodnienia dachu ptaskiego, w momencie, gdy system
zewnetrznej kanalizacji deszczowej nie jest w stanie odebra¢ wody, nalezy wykonac przelewy

awaryjne wykonane w attykach (wg projektu architektury).

Instalacje podcisnieniowg stropodachu gornego nalezy rozprezy¢ na odcinku pionowym
poprzez ztgczke z czyszczakiem/rewizjg przed wyjsciem instalacji z budynku. Instalacje w piwnicy

zaleca sie prowadzi¢ w izolacji o grubosci ok. 9mm.

Przejscia instalacji przez przegrody konstrukcyjne wykonaé zgodnie z zaleceniami

producenta systemu odwodnienia.

3.1.4.2. Instalacja odwodnienia stropodachu dolnego
Teren zielony oraz utwardzony (chodniki) znajdujacy sie nad garazem nalezy odwodnié za
pomocg wpustow — zastosowano wpusty np. HL typ seria PERFEKT z pierscieniem odwadniajgcym,
nadstawka oraz koszem na zanieczyszczenia, podwdjnym uszczelnieniem oraz klasg obcigzenia
B125. Wpust powinien byé wyposazony w zestaw grzewczy, aby unikngé tworzenia sie lodu. Nad

wpustem zastosowac nasade kontrolno-drenazowg z rusztem gérnym.

Przejscia instalacji przez przegrody konstrukcyjne wykonaé zgodnie z zaleceniami

producenta systemu odwodnienia.

3.1.4.3. Instalacja odwodnienia garazu i instalacja podposadzkowa garazu

W celu odprowadzania sciekdw z kondygnacji garazu zaprojektowano odwodnienia
liniowego typu ACO Drain w potaczeniu z rurociggami z rur PP w zakresie srednic dn80-dn160.
Korytka nalezy utozy¢ bezspadkowo. Jezeli korytka bedg miaty matg wysokosé, to odptywy od nich
nalezy wykonaé¢ od dotu. Instalacje wprowadzi¢ do separatora substancji ropopochodnych z
wbudowang pompa zatapialng np. ECO Il PE NG 6/1,3P o wysokosci podnoszenia 7,44m, wydajnosci
6 /s z osadnikiem o pojemnosci 1460l, i pojemnosci magazynowej oleju 1301 wyposazony w pompe
z wirnikiem typu VORTEX i ptywakiem np. DW VOX M 150A. Instalacje ttoczng od separatora do
wyprowadzenia pod strop prowadzi¢ w warstwie posadzki a nastepnie wyprowadzi¢ jg pod strop (z
zasyfonowaniem) i wigczyé grawitacyjnie do wyjscia instalacji z budynku. Montaz separatora nalezy

wykonaé¢ podczas wylewania posadzki oraz zapewni¢ odpowiedni otwdr technologiczny do
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umieszczenia w ptycie. Komora separatora przykryta systemowa pokrywag komor separatora o

klasie obcigzenia D400.
Instalacje odwodnienia projektuje sie z:

— przewody odprowadzajgce Scieki z odwodnien liniowych prowadzone pod stropem
garazu — system kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej z PVCi PVC-U

— przewody prowadzone pod posadzka garazu — z rur PVC/PP o spadeku 1% dla $rednicy
DN110-150. W przypadku zagtebienia instalacji podposadzkowej ponizej 25cm od
dolnej krawedzi ptyty dennej nalezy wykona¢ wzmocnienie ptyty dennej (wg projektu
konstrukcji). Wszystkie przewody kanalizacyjne prowadzone w ptycie fundamentowe;j
wykonaé z rur zeliwnych szarych w systemie bezkielichowym SLM, tgczonych na ztgczki
dwusérubowe (np. system Duker). Srednice i spadek przewodéw prowadzonych w
ptycie dennej opisano na rzucie garazu. Przewody od przepompowni z separatorem do

miejsca rozprezenia instalacji rGwniez nalezy prowadzi¢ w rurach z zeliwa.

W projektowanych studniach kanalizacji deszczowej do ktérych zostanie wiaczone
odwodnienie stropodachu gérnego i dolnego oraz ptyty garazu, na rurociggu kanalizacji deszczowej,
nalezy zastosowac klapy burzowe zapobiegajgce cofaniu sie sciekdw deszczowych do wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej. Zastosowanie klap burzowych dodatkowo uniemozliwi dostawanie

sie do gryzoni do budynku.

Wytyczne montazu korytka:

1. W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO) wynosi wiecej niz
2mm nalezy wykona¢ naciecia odprezajace réwnolegte do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm
od korytka. Naciecie musi by¢ wykonane na 0,8-0,9mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.
Szczeline po odcieciu uszczelni¢ masg trwale elastyczna.

Przed wylaniem posadzki wykona¢ prébe szczelnosci kanatu.

3. Pomiedzy korytkiem a posadzka wykona¢ wypetnienie za pomocg fugi elastycznej o szerokosci

3-5mm.

4. Korytko powinno by¢ umiejscowione na 0,5cm warstwie zaprawy cementowej.

Wytyczne montazu separatora:

1. Nalezy uniemozliwi¢ mozliwos¢ poruszania sie samochoddw po separatorze substancji
ropopochodnych np. za pomocg metalowego stupka.

2. Pokrywy separatora nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich np. za pomoca
zamkniecia z zamkiem.

3. Separator posadowic¢ na 15cm warstwie chudego betonu. Wolng przestrze wokét separatora
wypetni¢ chudym betonem klasy C8/10.

3.1.4.4. Rewizje i czyszczaki
Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w czyszczaki rewizje pozwalajgce
na okresowe czyszczenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rewizje (czyszczaki) muszg
by¢ dostepne dla serwisu. na odcinkach pionowych czyszczaki mocuje sie zwykle 0,5m nad
poziomem podfogi zwracajgc zawsze dekiel w kierunku pomieszczenia. Czyszczaki nalezy

lokalizowac zgodnie z zasad3:
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co 15m na odcinkach pionowych,

na pionie przy wyjsciu z budynku,

przy kazdej zmianie kierunku przeptywu $ciekéw deszczowych.

3.1.4.5. Przejscia instalacyjne
W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zamontowacé obejmy ognioochronne np. CP644 firmy Hilti (przejscie przez $ciany — dwie
obejmy, po jednej z kazdej strony, przy przejSciach przez strop — jedna obejma od spodu) badz
opaski ognioochronne np. CP 648-S firmy Hilti (przejscie przez Sciane — dwie opaski po kazdej stronie
$ciany lub jedna opaska symetrycznie w Srodku Sciany, przejscie przez strop — jedna opaska od

spodu stropu). Warunki montazu — zgodnie z wytycznymi producenta.

3.1.5. Instalacja c.o.
3.1.5.1. Zapotrzebowanie ciepta w obiekcie
Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie norm: PN-
EN 12831-1:2017-08. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze powyzej 600

m 3.

Obliczenia strat ciepta dokonano programem Kan OZC 6.9 Pro.

Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepfo.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego obiektu wynosi okoto 105,46 kW.

3.1.5.2. Sposéb prowadzenia przewodoéw
W budynku zaprojektowano instalacje c.o. w systemie zamknietym. Rozprowadzenie
czynnika grzejnego odbywa¢ sie bedzie w systemie dwururowym do logoterm mieszkaniowych a
nastepnie poprzez rozdzielacze mieszkaniowe wyposazone w zawory odcinajace i automatyczne

odpowietrzniki dn15. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 70°/50°C.

Gtéwng instalacje c.o. rozprowadzajgcg czynnik grzewczy od wymiennikowi do logoterm
nalezy wykona¢ z rur stalowych w zakresach srednic dn20-dn65. Instalacje od rozdzielaczy do
grzejnikow nalezy wykonac z rur PEX/AI/PEX zaizolowanych termicznie otuling o grubosci 20cm z
ptaszczem PCV. Przewody prowadzié pod sufitem, po $cianach oraz w warstwach izolacji termiczne;j

podtogi zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

W kazdym z lokali mieszkalnych oraz ustugowych zastosowa¢ mosiezne rozdzielacze
mieszkaniowe wyposazone w gwinty do zasilania i powrotu 1”. Ponadto rozdzielacze powinny by¢
wyposazone w zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie zasilania oddzielnie dla kazdego grzejnika.

Woyjsécia z rozdzielacza na grzejniki zakoniczone nyplem 3/4" i ztgczkg PEX
Potgczenia z armaturg gwintowane umozliwiajgce demontaz.

Przewody zamocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw

przyjmujac zasade: co 1,5 m dla rur o $rednicy 20 - 25 mm.

W najwyzszych punktach piondéw c.o. nalezy zastosowacé spinki z mostkiem cyrkulacyjnym
np. firmy Meibes typ. ME 10522.2 %",
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3.1.5.3. Izolacja rurociggéw
Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. prowadzone sg w $cianach oraz w
posadzce nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 13mm. Rury

prowadzone w posadzce uktada¢ w warstwie styropianu.

Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu zastosowano podktadki elastyczne. Konstrukcja

uchwytow powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie przewodu.
Odcinki instalacji c.0. nalezy izolowa¢ otulinami izolacyjnymi PE A=0,035 W/m*K:

— Poziome odcinki dla srednic wewnetrznych do 22mm izolowa¢ otulinami o grubosci
izolacji 20mm.

— Rurociaggi o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm izolowa¢ otulinami PE o A=0,035
W/m*K o grubosci 30mm.

— Rrurociagi o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm izolowaé otulinami PE o A=0,035
W/m*K o rownej srednicy wewnetrznej rury.

— Pionowe odcinki instalacji wodnej prowadzone w szachtach oraz bruzdach izolowane
otulinami z pianki PE o grubosci min. 6mm dla wody zimnej oraz min. 20mm dla wody
cieptej.

Przewody do grzejnikow oraz rozdzielaczy uktadaé ze spadkiem w kierunku odwodnien,

nalezy je wykona¢ w warstwie posadzkowe;j i zaizolowac termicznie za pomocg otuliny o grubosci

13mm.

3.1.5.4. Grzejniki
W kazdym lokalu mieszkaniowym zaprojektowano grzejniki nascienne dwuptytowe z
podejsciem dolnym o wysokosci 60cm oraz grzejniki tazienkowe. Wielkosci i usytuowanie
grzejnikdw podano na rzutach. Grzejniki nalezy tgczy¢ za pomocga potaczen roztgcznych od sciany
umozliwiajgcych swobodny demontaz grzejnika. W celu opomiarowania ilosci zuzywanego ciepta w
kazdym z pomieszczen w logotermach zostang zainstalowane urzadzenia do opomiarowania ilosci

ciepta zuzywanego w lokalu.
W pomieszczeniach technicznych na parterze zastosowacd grzejniki elektryczne o mocach

400W kazdy.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 uzbrojone w gtowice cieczowg

oraz zawor odcinajacy grzejnikowy DN15.

Jako odpowietrzenie zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami
odcinajagcymi fi 15, t,=110°C, p,=1,2 MPa. Odpowietrzniki montowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

3.1.5.5. Logotermy

W obiekcie zaprojektowano:

Nazwa
p. los¢ | Jedn.

Typ logotermy:
1. Logoterma Mars

Wyposazenie
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1.1. [7-droga 56 szt.

1.2. |Programator MR-3 230V 56 szt.

13. |Cieptomierz skrzydetkowy 0,6 m3/h | 56 3.
montaz poza logoterma

1.4. Wodomierz skrzydetkowy wz | 56 szt.
Wn=1,5m3/h montaz poza logoterma

Al. sterowanie
. regulator
. odpowietrznik
. zawor przetgczajacy z szybkim napedem
. pompa (strona pierwotna)
. czujnik temperatury
zawor mieszajgcy z szybkim napedem
. wstawka cieptomierza
. filtr
pompa cyrkulacyjna
wstawka wodomierza
. czujnik przeptywu
. wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej

rRXS-S-CIQOMMOO®@>

. cyrkulacja

1

2. wz na mieszkanie
3. zasilanie z pionu wz
4

5

. C.W.u
powrdt ze

grzewczego

6. zasilanie

grzewczego

7. powrdt z instalacji c.o.
8. zasilanie instalacji c.o.

P .
O ©

» @

& 5
&

stacji do pionu

stacji zpionu

N

Logoterma LogoActiv 8 szt.

Wyposazenie

1.1 | 8-droga 8 szt.
1.2. | Programator MR-3 230V 8 szt.
1.3. | Cieptomierz skrzydetkowy 0,6 m3/h | 8 3.

montaz poza logoterma

1.4. | Wodomierz skrzydetkowy wz | 8 szt.

Wn=1,5m3/h montaz poza logoterma

1. lutowany wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej,

2. tréjdrogowy zawdr PM-Regler zuszczelnieniem
ceramicznym i hydraulicznym priorytetem cieptej wody,

3. odpowietrzenie obiegu wody grzewczej i wymiennika
ptytowego,

4. kryze wydatku cieptej wody,

5. zawor strefowy do regulacji mieszkaniowej instalacji
centralnego ogrzewania przystosowany do wspotpracy
z zespotami regulatora lub programatora MR,

6. miejsce do zabudowy licznika ciepta,

7. filtr siatkowy,

8. miejsce do zabudowy wodomierza,

9. izolowane przewody ze stali nierdzewnej typu Inoflex,
10. zawory odcinajace %” na zasilaniu i powrocie z pionu
grzewczego, zasilaniu z.w. i c.o.

A. Zasilanie z.w.

B. Wyjscie c.w.u.
C. Wyjscie z.w. na mieszkanie
(tylko w wersji 7 wyjsciowej).
D. Powrét z

instalacji c.o.
E. Zasilanie
instalacji c.o.

F. Powrdt do pionu grzewczego.

G. Zasilane
grzewczego.

na mieszkanie.

mieszkaniowej

mieszkaniowe;j

stacji z pionu

W przypadku temperatury czynnika grzewczego wyzszego niz 70°C, w logotermach nalezy

zastosowac mieszacz termostatyczny do c.w.u. W przypadku koniecznosci wykonania instalacji
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cyrkulacji po stronie wtérnej nalezy przewidzie¢ sterownik MR-6 posiadajgcy mozliwos$é sterowania

pompg cyrkulacyjng c.w.u.

3.1.5.6. Zawory rownowazigce
Na kazdym odejsciu z piondw bezwzglednie nalezy zainstalowaé zawory regulujace
przeptyw i dyspozycje cisnienia w obrebie danego odejscia. Zawory muszg by¢é zaworami

dynamicznymi potgczonym rurka impulsowa, o zakresie nastaw podanym na rysunku instalacyjnym.

Na podstawie obliczen dobrano:

— Zestaw zaworéw BALLDP 35-75 dn50 20-40 kPa DN25 — 1 kpl. Zakres cisniert 20-40kPa
i zawor B-PARTNER-H dn50, n=8,1

— Zestaw zaworéw BALLDP 35-75 dn40 n=3 zakres cisnien 35-75 kPa DN40 i B-PARTNER-
H dn40m n=9,9,

— Zestaw zaworow BALLDP 35-75 dn40 n=3 zakres cisnien 35-75 kPa DN40 i B-PARTNER-
H dn40m n=8,4,

— Zestaw zaworow BALLDP 35-75 dn50 n=2 zakres ci$niert 20-40 kPa DN40 i B-PARTNER-
H dn50 n=8,5,

— Zestaw zaworow BALLDP 35-75 dn40 n=3 zakres cisnien 35-75 kPa DN40 i B-PARTNER-
H dn40m n=8,0,

3.1.5.7. Zabezpieczenie korozyjne
Elementy stalowe instalacji nalezy dokfadnie oczysci¢ do drugiego stopnia a nastepnie

odttuscic¢ za pomoca rozpuszczalnika.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A i pomalowac:

— 2x farba chlorokauczukowa do gruntowania chromianowg tlenkowa czerwong

— 1x emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

3.1.5.8. Przejscia instalacyjne
Przejscie przez Sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI120 oraz REI60 nalezy wykonac z
materiatow niepalnych. Rure nalezy zabezpieczy¢ za pomocg masy ogniochronnej o grubosci min.
2mm. Przejscie nalezy uszczelnié wetng mineralng o gestosci 240kg/m3. (Szczegdty zgodnie z czescig
rysunkowg).

4~ Przy przejsciu rur stalowych Ilub miedzianych
O O © = ) w Scianie lub stropie EI60 - EI120:
' _ \ | 5) Zaprawa ogniochronna PROMASTOP®-M

6) Rura stalowa lub miedziana

2150

7) Izolacja z wetny mineralnej, gestos¢ min. 40 kg/m

8) Sciana lub strop
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T'—‘T Przy przejsciu rur z tworzyw sztucznych przez Sciane
0. ' lub strop EI60 - EI120:

/ 3) Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W

&
) 4) Zaprawa cementowa

( ~ | 6) Rura ztworzywa sztucznego
(1]
e.

? _ 1 8) Sciana masywna
)

3.1.5.9. Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wody zimnej przeprowadzic¢ na cisnienie 1,0 MPa. Czas préby 2
godz. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana

woda.
Srednice rur i podejé¢ do przyboréw sanitarnych wg. czesci rysunkowej.

3.1.6. Wezet cieptowniczy

3.1.6.1. Technologia wezta

Wezet cieplny bedacy tematem niniejszego opracowania, jest niezaleznym modutem c.o.
pracujagcym w systemie Logoterm i wyposazony jest w automatyke i armature regulacyjng oraz
stabilizacje cisnienia w wymaganym wytycznymi zakresie.

Projektowany wezty cieplny, moze by¢ montowany bezposrednio do przytacza sieciowego
w wymiennikowniach posiadajgcych sprawne systemy filtracji i odmulania czynnika sieciowego.

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego
(sieciowego) od obiegu wtérnego (instalacja c.0.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na
progu modutu. Wyposazony jest réwniez w jednolity system oczyszczania nosnikéw ciepta z
zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegdow roboczych. Obieg centralnego ogrzewania
wymuszany jest przez pompe. Krééce podtaczeniowe wyposazone sg we wskazniki temperatury i
cisnienia. Wezet posiada mozliwos¢ integralnej zabudowy cieptomierza. Moc maksymalna

generowana jest dla zatozonych parametrow obliczeniowych.

3.1.6.2. Konstrukcja wezla

Wezet spetnia nastepujgce zatozenia konstrukcyjne:

— rama nos$na 1 czesciowa,

— konstrukcja zamknieta w zabudowie stojacej,

— boczny system podejscia przewodow podtgczeniowych,

—  krééce przytgczeniowe obiegdéw wyposazone w kulowga armature odcinajacg,

— wskazniki temperatury i ci$nienia,

— modut wezta jest spawany, a poszczegdlne elementy sg skrecane lub tgczone ze sobg
kotnierzowo co zapewnia tatwosc odtgczania urzagdzenia od przewoddw instalacyjnych,

— wymienniki ptytowe - lutowane,
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— mozliwos¢ zabudowy cieptomierza,

— potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej i

kotnierzowej, wysokocisnieniowej,

— rury stalowe,

— wymienniki, potaczenia hydrauliczne w obrebie modufu izolowane termicznie,

wysokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie

temperatur roboczych,

— filtry siatkowe petnigce role separatoréw istotnych zanieczyszczen nosnikow ciepta,

3.1.6.3. Obliczenia

3.1.6.3.1. Dane wyjsSciowe do obliczen (wg. Warunkdw Technicznych dostawy ciepta).

Maksymalne cisnienie robocze:

Maksymalna réznica pomiedzy ci$nieniem zasilania i powrotu sieci

Dyspozycja dla wezta 1- wymiennikowego "na przytgczu"

Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima)

Temperatura powrotu do sieci (zima)

Maksymalna temperatura zasilania sieci (lato)

Temperatura powrotu do sieci (lato)

Maksymalna temperatura zasilania sieci (przejsciowy)

Temperatura powrotu do sieci (przejSciowy)

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (zima)

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. (zima)

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (lato)

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. (lato)

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (przejSciowy)

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. (przejsciowy)

Maksymalne cisnienie instalacji c.o.

Maksymalna moc dla instalacji c.o. - zima

Maksymalna moc dla instalacji c.o. - lato

Maksymalna moc dla instalacji c.o. - przejsciowy

Pojemnosc instalacji grzewczej

3.1.6.3.2. Dobdér wymiennika c.0. wg. oprogramowania producenta

16 bar
4,1 bar
4,1 bar
130°C
70°C
60 °C
40 °C
60 °C
40 °C
70°C
50°C
58°C
25°C
58 °C
30°C
4 bar
200 kW
100 kW
110 kW
2130 dm?

Zatozono wymiennik firmy SWEP z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru wymiennika

dokonano w oparciu o program doboru wymiennikéw firmowany przez producenta wymiennikéw.

Obliczenn dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i parametry sieci cieplnej. Wyniki

doboru wymiennika przedstawione sg w kartach doboru, generowanych przez program.

Okres przejSciowy:

moc c.o.:
przeptyw sieciowy:

przeptyw instalacyjny:
temperatura zasilania sieci:
temperatura powrotu do sieci:

zaktadana temperatura zasilania instalacji c.o.
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zaktadana temperatura powrotu instalacji c.o.
Srednice podtgczenia
Dobrano: WYMIENNIK CIEPtA LC170-50-2,5"

Spadki ciSnienia na wymienniku:

strona sieciowa:

strona instalacyjna:

Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika:

strona sieciowa: w=0,40 m/s

strona instalacyjna: w=0,29 m/s

T PCO = 30°C
DN =65mm

Aps =3,8kPa
Ap co = 2 kPa

w < 3m/s warunek spetniony
w < 3m/s warunek spetniony

Sprawdzenie wymiennika dla okresu zimowego:

moc c.0.:
przeptyw sieciowy:

przeptyw instalacyjny:

temperatura zasilania sieci:

temperatura powrotu do sieci:

zaktadana temperatura zasilania instalacji c.o.
zaktadana temperatura powrotu instalacji c.o.

Srednice podtgczenia

Spadki ciSnienia na wymienniku:

strona sieciowa:

strona instalacyjna:

Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika:

strona sieciowa: w=0,37m/s

strona instalacyjna: w=0,22m/s

Q co =200 kW
Vs =2,97 m3/h
Vo =8,75 m3/h
Tz =130°C
Tps =70°C
T z2co=70°C
Teco =50°C

DN =65 mm

Aps =3,2kPa
Ap co = 1,3 kPa

w < 3m/s warunek spetniony
w < 3m/s warunek spetniony

3.1.6.3.3. Natezenie przeptywu wody sieciowej dla poszczegdlnych okresow

Okres przejsciowy Qco

Okres zimowy Qco

Okres letni Qco

s=
pCp(Tzs—Tps)
gz —— 0
pCp(Tzs—Tps)

gz ——<c0
pCp(Tzs—Tps)

= 1,32 kg/s = 4,81m?/h
= 0,79 kg/s = 2,97m?/h

=1,20 kg/s = 4,37m3/h

3.1.6.3.4. Wyznaczenie najbardziej niekorzystnego okresu grzewczego

Vs=4,81m3/h natezenie przeptywu wody sieciowej dla okresu przejsciowego
Vs=2,97m3/h natezenie przeptywu wody sieciowej dla okresu zimowego
Vs=4,37m3/h natezenie przeptywu wody sieciowej dla okresu letniego

Do dalszych obliczen przyjeto okres przejsciowy jako okres najbardziej niekorzystny.

3.1.6.3.5. Natezenie przeptywu wody instalacyjnej dla poszczegdlnych okreséw.

Okres przejsciowy Qco

Okres zimowy Qco
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pCp(Tzs—Tps)

s=
pCp(Tzs—Tps)

= 0,94kg/s = 3,43m?/h

= 2,39 kg/s = 8,75m%/h
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QCO

Vs= =073 kg/s = 2,64m’/h

Okres letni

3.1.6.3.6. Wyznaczenie najbardziej niekorzystnego okresu grzewczego

Vs=3,43m3/h natezenie przeptywu wody sieciowej dla okresu przejSciowego
Vs=8,75m3/h natezenie przeptywu wody sieciowej dla okresu zimowego
Vs=2,64m3/h natezenie przeptywu wody sieciowej dla okresu letniego

Do dalszych obliczen przyjeto okres zimowy jako okres najbardziej niekorzystny.

3.1.6.3.7. Dobdr Srednic przewoddéw

Po stronie sieciowej:

Dla przeptywu Vs =4,81m3/h dobrano przewdd o $rednicy DN
Predkosé¢ przeptywu w=0,57 m/s
Jednostkowa strata cisnienia R =0,083 kPa/m

Po stronie instalacji c.o.

Dla przeptywu Vs =8,75m3/h dobrano przewdd o érednicy DN
Predkos¢ przeptywu w=0,63 m/s
Jednostkowa strata cisnienia R =0,070 kPa/m

3.1.6.3.8. Dobor urzadzen po stronie sieciowej wezta cieplnego.

Dobdr filtra sieciowego

Dla przeptywu: Vs =4,81m3/h
dobrano filtr siatkowy firmy: ZETKAMA
typ: filtr siatkowy kotnierzowy FIG. 821 DN50 PN16, Tmax=300°C /100 oczek/

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta: Kvs = 45 m3/h
Strata ciénienia na dob filtrze: AP —L(E)zﬂ
rata ci$nienia na dobranym filtrze: rrrra= o0 (o0) =1,

Dobdr cieptomierza

Dla przeptywu Vs=4,81 m3/h
dobrano cieptomierz firmy: KAMSTRUP

=50

=65

13 kPa

typ: Cieptomierz MULTICAL M603+MBUS+UF54 Qp=6,0 m3/h, 260 mm x R1” o érednicy DN=25 mm

Przeptyw nominalny: Vciere = 6,00 m3/h
Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta Kvs= 13,5 m?/h
Strata cisnienia na dobranym cieptomierzu: APciepr = 12,54 kPa

Predkosé przeptywu w odniesieniu do srednicy nominalnej cieptomierza: w = 2,72 m/s

w <3m/s warunek spetniony

Suma strat po stronie sieciowej

Miejscowe i liniowe straty ciSnienia: APgur+arm. = 1,82 kPa
Straty cisnienia na wymienniku c.o.: APwym.sc.o.=3,80 kPa
Straty cisnienia na filtrze : APgutra = 1,13 kPa
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Straty cisnienia na cieptomierzu: APcepr = 12,54 kPa
Suma strat cisnienia po stronie sieciowej:

APgie¢ = APrursarm + APwyms.c.o. + APritrat APciere = 19,29 kPa = 0,19 bar

3.1.6.3.9. Dobdr zaworu regulacyjnego

Dla przeptywu VS =4,81 m3/h
dobrano zawér regulacyjny firmy: SAMSON
typ: zawér regulacyjny typ 3222K DN32 KVS=10,0 PN25 GWINT o $rednicy: DN =32 mm

Zawér w wykonaniu gwintowanym szt. 1
Wspodtczynnik przeptywu przez dobrany zawor regulacyjny: Kvs = 10 m3/h

T . p Vs )2
Strata cisnienia na dobranym zaworze regulacyjnym: APp=—— (—) =0,23 bar

1000 \Kys
. _ APZR _

Autorytet zaworu regulacyjnego T APtAPa 0,54
Predkos¢ przeptywu w odniesieniu do srednicy nominalnej zaworu: w=3:§;/;u =1,66 m/s

w < 3 m/s warunek spetniony

Dobrano sitownik zaworu regulacyjnego ze sprezyng bezpieczenstwa typ: sitownik typ 5825-10
elektryczny 230V —szt. 1

3.1.6.3.10. Dobdr regulatora rdznicy ciSnien

Dla przeptywu Vs =4,81m3/hd obrano zawdér regulacyjny firmy: SAMSON

typ: Regulator rdznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typ 46-6 DN32 KVS=12,5, Zakres nastaw
0,2 -1 PN25 Gwint o $rednicy: DN =32 mm

zakres nastaw: 0,2-1 bar

Regulator w wykonaniu kotnierzowym

Wspodtczynnik przeptywu przez regulator z katalogu producenta: Kvs =12,5m3/h
Strata cisnienia na regulatorze: AP zzr = 0,15 bar
Cisnienie dyspozycyjne na przytgczu wezta: AP =4,1 bar
Nastawa zaworu rdznicy ci$nien: AP zzre¢ = 0,77 bar

Minimalna wymagana rdznica ci$nien pomiedzy zasilaniem i powrotem: AP min = 0,11 bar
Predkos$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej regulatora: w = 1,66 m/s
w < 3m/s warunek spetniony

Strata cisnienia na zaworze regulatora przy 30% otwarcia zaworu w okresie zimowym - 0,2 bar -

mierniczy spadek cisnienia na zaworze

AP zrr30 = 1,85 bar

AP zrr3o = 184,66 kPa

Dopuszczalna dyspozycja réznicy cisnien z warunku 30% stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego:

straty ciSnienia na przytgczu AP prz = 6,8 kPa
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AP zrr30% = 192,18 kPa = 1,92 bar

3.1.6.4. Dobdr urzadzen po stronie instalacji c.o.
3.1.6.4.1. Dobdr filtra po stronie instalacji c.o.

Dla przeptywu Vco = 8,75 m3/h dobrano filtr siatkowy firmy: ZETKAMA
filtr siatkowy kotnierzowy FIG. 821 DN65 PN16 Tmax=300°C /400 oczek/

. . Vs \2
Strata cisnienia na dobranym filtrze: APFTRA CO= L (—S) = 1,54 bar
1000 \Kys
3.1.6.4.2. Suma strat po stronie instalacji c.o.
Miejscowe i liniowe straty ciSnienia: APgruriarmco. = 2,53 kPa
Straty ciSnienia na wymienniku c.o.: APwym.ico. = 10,90 kPa
Straty cisnienia na filtrze siatkowym: APeitraco = 1,54 kPa

Suma strat ci$nienia po instalacji c.o.
APgie¢ = APrur+arm.c.o. + APwym.ic.o. + APritra co = 14,96 kPa = 0,15 bar

3.1.6.4.3. Dobdr pompy obiegowej c.o.

Natezenie przeptywu w instalacji c.o: Vco =8,75m3/h
Maksymalne opory hydrauliczne obiegu instalacji c.o. AP osco = 65,00 kPa
Suma strat cisnienia w wezle po stronie instalacji c.o: APco = 14,96 kPa
Wydajnos¢ pompy: Q= Vco

Qr = 8,75m3/h
Wysokos¢ podnoszenia pompy: Hp = APco

He =79,96 kPa = 8,00 mH .0
Dla obliczonych parametréw pracy dobrano pompe elektroniczng
firmy: GRUNDFOS
typ: Pompa GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F 250 230V PN6/10

3.1.6.4.4. Zabezpieczenie wezta oraz instalacji

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie zgodnie z PN-B
02414:1999 DT-UC-90 WO-A/00 przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknietego i zaworu

bezpieczenstwa.

Dobdr zaworu bezpieczeristwa c.o.

Ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej: p2 =16 bar
Cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej: p1 =4 bar
Gesto$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.: p = 983,20 kg/m?
Wspétczynnik zalezny od réznicy cisnien p2 - p1: b=2

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanatu dla dobranego wymiennika:
A=15mm?
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Masowa przepustowosc zaworu bezpieczeistwa: M=4473 xbxA(p2 —p1) xp
M = 1,46 kg/s

Rzeczywisty wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: o.=0,49
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy: a.=0,441

Najmniejsza wewnetrzna srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa: dg = 12,40 mm
Dobrano zawdr bezpieczenstwa firmy: FLAMCO

typ: ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR 1" 4 BAR

llos¢ dobranych zawordéw bezpieczenstwa: 1 szt.

Zawor przeszedt badanie typu UDT 42-C-04/imp.

Sprawdzenie zaworu bezpieczeristwa wedtug DT-UC-90 WO-A/00

Ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa: r = 2133 Kl/kg

dla 4 bar
Najwieksza trwata moc wymiennika: N =200 kw
s . . . 3600 x N
Wymagana przepustowos¢ zaworow bezpieczenstwa: m > ad

r

m= 337,55 kg/h

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa

M, =10x Ky xKayxaxAg(p1+0,1)
m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspédtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezp. Ki=0,53

K5 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed K;=1
a - dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéwa = 0,69
p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisnienia dopuszczalnego

p1=0,44MPa

7 x d?
4

Ao - powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczeristwa A=

d - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
d=25mm

Ao =490,63 mm?

my; = 968,88 kg/h

llos¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.
Sumaryczna przepustowosé zawordw bezpieczenstwa wynosi: 968,88 kg/h
968,88 > 337,55

Mr >m

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT DT-UC-90 WO-A/00
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Dobor naczynia wzbiorczeqgo c.o.

Cisnienie statyczne w miejscu przytgczenia naczynia wzbiorczego: pst =3 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym: p=3,2 bar
Pojemnosc instalacji grzewczej: V=213m?
Gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t = 102C p1 = 999,72 kg/m3

Przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temp. poczatkowej t = 102C

do temp. wody instalacyjnej na zasilaniu tz=70°C
At =60°C

AV =0,0224 dm3/kg

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego: Vu=VXxp1xAV
Vy =47,70 dm3

Maksymalne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym: Pmax = 4 bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego: V,=298,12 dm?
Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze firmy: FLAMCO

typ: NACZYNIE WZBIORCZE CONTRAFLEX 300 / 6 bar

Srednica rury wzbiorczej:

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosié: d=0,7,Vy
lecz nie mniej niz 20mm d=4,83 mm
Zgodnie z PN-B-02414:1999 srednica wewnetrzna rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm.
Przyjmuje sie $rednice rury wzbiorczej: DN =25 mm
Do podtagczenia naczynia wzbiorczego na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé ztgczke
samoodcinajgca firmy: FLAMCO
typ: ZLACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1"
3.1.6.5. Uktad automatycznej regulacji
Uktad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym firmy SAMSON.

Przed uruchomieniem wezta regulator nalezy sparametryzowa¢ wedtug wytycznych

uzytkownika (inwestora).

Ukfad automatycznej regulacji temperatury obiegu grzewczego wezta bedzie dazyt za
pomocg odpowiedniego otwarcia zaworu do uzyskania na zasilaniu instalacji temperatury zadanej,

zgodnej z krzywa grzewczg zalezng od temperatury zewnetrzne;.

Regulator dodatkowo posiada funkcje nocnego obnizenia temperatury realizowanego

zgodnie z czasowym harmonogramem wpisanym w regulatorze.

Uktad regulacji wtacza sie i wytgcza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (funkcja

lato/zima).

W okresie letnim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanie wtgczona pompa obiegowa w celu

zabezpieczenia przed zastaniem.
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3.1.6.6. Dobér regulatora pogodowego.

Do sterowania uktadem automatycznej regulacji dobrano regulator pogodowy firmy:

SAMSON typ: Regulator pogodowy TROVIS 5573

Regulator zamontowacd nalezy w szafie sterowniczej.

3.1.6.7. Dobér czujnikéw temperatury.

3.1.6.7.1. Termostat bezpieczenstwa obiegu instalacji c.o.

Dobrano

termostat zanurzeniowy firmy: SAMSON

typ: Termostat STW 5343-4 zanurzeniowy 35...95°C 150/mosigdz

3.1.6.7.2. Czujnik temperatury zasilania instalacji c.0. oraz powrotu do sieci:

Dobrano

czujnik temperatury wody firmy: SAMSON

typ: Czujnik temperatury zanurzeniowy PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosigdz

3.1.6.7.3. Czujnik temperatury zewnetrznej:

Dobrano czujnik temperatury powietrza zewnetrznego firmy: SAMSON

typ: Czujnik temperatury zewnetrzny PT1000 TYP 5227-2 (-35...+85°C)

3.1.6.8. Zestawienie urzadzen i armatury w weile cieptowniczym

L.P.| Oznaczenie Nazwa urzadzenia Producent Sposdéb ilos¢
montazu
Czes¢ Wysokoparametrowa
1 WCO |[Wymiennik ciepta LC170-50-2,5" SECESPOL gwint 1
2 ZR2 Zawoér regulacyjny TYP 3222K DN32| SAMSON gwint 1
KVS=10,0 PN25 GWINT
3 M2 Sitownik TYP 5825-10 Elektryczny 230V SAMSON - 1
Regulator rdznicy cisnien z ograniczeniem
przeptywu TYP 46-6 DN32
4 RRC2 |KVS=12,5 zakres nastaw 0,2 -1 PN25 gwint | SAMSON gwint 1
5 LC2 Cieptomierz MULTICAL M603+MBUS+UF54] KAMSTRUP gwint 1
Qp=6,0 m3/h, 260 mm x R1”
6 F1 Filtr siatkowy kotnierzowy FIG. 821 DN50 ZETKAMA kotnierz 1
PN16 Tmax=300°C /100 oczek/
7 Z1 Zawor kulowy kotnierzowy DN50 PN40 BROEN kotnierz 1
9 Z1.1 |BALLOREX VENTURI FODRV DN 50H BALLOREX kotnierz 1
KVS=36,0 Kotnierz 2950-12630 I/h
10 Z Zawor kulowy kotnierzowy DN65 PN40 BROEN kotnierz 2
11 T1 Termometr 0-160°C WIKA - 4
12 P1 Manometr 16 bar z rurka syfonowg i WIKA - 6
kurkiem
13| 01,ZS1 [Zawor kulowy do wspawania DN15 PN40 BROEN spaw 2
Czesc Niskoparametrowa c.o.
14 PO2 |Pompa GRUNDFOS MAGNA3 40-120 F 2500 GRUNDFOS kotnierz 1
230V PN6/10
15 F2 Filtr siatkowy kotnierzowy FIG. 821 DN65| ZETKAMA kotnierz 1
PN16 Tmax=300°C /400 oczek/
16 772 Zawodr zwrotny kotnierzowy fig. 287 DN8O 1

PN16 Tmax=300°c

30




PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I b‘%

17 ZB2  [Zawor bezpieczenstwa PRESCOR 1" 4 BAR | FLAMCO gwint 1
18 Z2 Kurek kulowy do wody GW/GW DN65 PN25] GENEBRE gwint 2
19 T2 Termometr 0-120°C WIKA - 2
20 P2 Manometr 10 bar z rurka syfonowg i WIKA - 4
kurkiem
21| 02,752 [Kurek kulowy do wody GW/GZ DN15 PN25 | GENEBRE gwint 2
22 PNW  [Naczynie wzbiorcze CONTRAFLEX 300/ 6 bar] FLAMCO - 1
23 MAG [Ztgcze samoodcinajgce FLEXCONTROL 1" FLAMCO gwint 1
Uktad regulacji automatycznej
24 R Regulator pogodowy TROVIS 5573 SAMSON - 1
25 STW2 [Termostat STW 5343-4 zanurzeniowy] SAMSON - 1
35...95°C 150/mosigdz
Czujnik temperatury zanurzeniowy PT1000
26 TE1  [TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz SAMSON - 1
Czujnik temperatury zanurzeniowy PT1000
27 TE2  [TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz SAMSON -
28 TZ Czujnik temperatury zewnetrzny PT1000[ SAMSON - 1
TYP 5227-2 (-35...+85°C)
Ukfad stabilizujgco-uzupetniajgcy
29 ZN1  [Kurek kulowy do wody GW/GZ DN15 PN25 | GENEBRE gwint 1
30 ZN Zawor kulowy do wspawania DN 15 BROEN spaw 1
31 FN Filtr siatkowy gwintowany DN15 (1/2") EFAR gwint 1
PN16
32 WdN  [Wodomierz CW Qs=2,5 m3/h /MID=2,5/ G-/ ROSSWEINER  gwint 1
3/4" 110mm z impulsatorem 10L/imp
33 uz Zawor elektromagnetyczny WATERTOP| AQUA gwint 1
1/2" NC 0.5-16bar Z CEWKA
34 PI Presostat KPI 35 zakres 0,2-8,0 bar DANFOSS - 1
35 ZZIN  [Zawér zwrotny DN15 PN25 (1/2") GENEBRE gwint 1
Konstrukcja
36 Stalowa konstrukcja nosna wezta (2| MEIBES - 1 kpl
czesciowa rozbieralna)
37 Izolacja rurociggdw z pianki poliuretanowej| MEIBES - 1 kpl
Sprowadzenie do poziomu posadzki
spustow z zaworédw bezpieczenstwa,
kurkéw  manometrycznych,  zawordw|
38 spustowych i odpowietrzajacych MEIBES - 1 kpl

3.1.7. Wentylacja

3.1.7.1. Wentylacja mechaniczna bytowa w garazu
3.1.7.1.1. Stan projektowany

W garazu podziemnym projektuje sie szes¢ wentylatoréw strumieniowych wymuszajacej
odpowiedni kierunek przeptywu powietrza w garazu w kierunku wyrzutni dachowych. Dobrano
sze$¢ wentylatoréw strumieniowych firmy Harmann typ. PIRAX CPA 315 D-42 o wydajnosci 4910-
2450 m3.h, o0 mocy 1,1kW i zasilaniu 3x400V. Wentylator strumieniowy jest wykonany z blachy

stalowe] ze zintegrowanymi obustronnie ttumikami akustycznymi o ksztatcie eliptycznym.
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Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w deflektory umozliwiajgce sterowanie strugg powietrza

poprzez regulacje kata topatek oraz zapobieganie przedostawaniu sie czesci statych.

Nawiew swiezego powietrza do garazu bedzie realizowany za pomocg bram garazowych z
tworami o powierzchni czynnej nawiewu 1,60m? llo$¢ nawiewu kompensacyjnego wynosi
10600/5300m3/h.

3.1.7.1.2. Sposdb funkcjonowania instalacji bytowej garazu podziemnego

Opracowanie obejmuje koncepcje instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w

garazach, opartej na systemie strumieniowym firmy Harmann.

Celem stosowania kompleksowego systemu wentylacji garazu jest zapewnienie
prawidtowej dziennej wentylacji oraz ograniczenie stezenia CO i LPG do wartosci bezpiecznej dla

przebywajgcych czasowo uzytkownikow.
System opiera sie na wspodtpracy wentylatorow strumieniowych oraz wentylatora
wyciggowego.

Swieze powietrze nawiewane jest do garazu poprzez otwory kompensacyjne w bramie.
Za posrednictwem wentylatoréw strumieniowych PIRAX CPA 315 D42 powietrze jest
transportowane od wlotéw powietrza poprzez zrddta zanieczyszczenia do punktow wyciggowych,

powodujgc jednoczesne rozcienczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza poza budynek.

Do wywiewu powietrza z garazu dobrano wentylatory typu DRB EC zlokalizowane pod

stropem w przestrzeni garazu.

Wywiewane powietrze transportowane jest szachtem instalacyjnym i wyrzucane ponad
dach budynku.

Przyjety strumien powietrza wywiewanego wynosi:

— praca na | biegu (biegu nizszym)- 100m3/h na miejsce postojowe

— praca na |l biegu (biegu wyzszym)- 200m3/h na miejsce postojowe.

Praca wentylacji bytowej garazu

Wentylacja strumieniowa garazu sterowana jest wedtug sygnatéw instalacji detekcji
CO/LPG

Przyjeto mozliwosé cyklicznego przewietrzania garazu. Nie przewiduje sie pracy ciagtej

instalacji.

Tryb 1: Przewietrzanie:

Czujniki stezenia CO/LPG nie wykryty przekroczenia dopuszczalnych stezen.

Przewietrzanie bedzie uruchamiane cyklicznie. Zaktada sie uruchamianie instalacji co
godzine na 10 minut. Jednoczesnie obstuga budynku (osoba z uprawnieniami SEP) ma mozliwos¢
zmiany ww. czasu przewietrzania z zastrzezeniem zachowania rozsgdnych odstepéw miedzy
zatgczaniem i wytgczaniem. Uruchomienie instalacji wentylacji przez system detekcji CO/LPG

nastepuje niezaleznie od trybu przewietrzania.

— wentylatory strumieniowe — praca na | biegu (biegu nizszym),

— wentylator wywiewny — praca na | biegu (biegu nizszym).
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Tryb 2: | prég detekcji CO/LPG:
Czujniki stezenia CO/LPG wykryty przekroczenie stezenia na poziomie | progu detekcji
(tj. 30 ppm dla CO, 10% DGW dla LPG).

— wentylatory strumieniowe — praca na | biegu (biegu nizszym),

— wentylator wywiewny — praca na | biegu (biegu nizszym).

Praca uktadu w | stopniu detekcji bedzie sie odbywata az do obnizenia stezenia CO/LPG w

przestrzeni garazu ponizej | progu detekcji co bedzie potwierdzone wskazaniami czujnikéw.

Tryb 3: Il prog detekcji CO/LPG

Czujniki stezenia CO wykryly przekroczenie stezenia na poziomie Il progu detekgcji
(tj. 80ppm dla CO, 20% DGW).).

— wentylatory strumieniowe — praca na Il biegu (biegu wyzszym),

— wentylator wywiewny — praca na Il biegu (biegu wyzszym).

Praca uktadu w Il stopniu detekcji bedzie sie odbywata az do obnizenia stezenia CO/LPG w
przestrzeni garazu co bedzie potwierdzone wskazaniami czujnikéw. Tryb 3 bedzie obowigzywat do
momentu zanotowania mierzonych stezen gazéw na poziomie | progu detekcji. Wéwczas nastgpi
przetgczenie systemu w 2 tryb pracy i praca w tym trybie az do obnizenia stezen ponizej progu i

przetaczenia wentylacji w 1 tryb pracy, czyli okresowego przewietrzania garazu.

Tryb 4: Tryb awaryjny

Jezeli pomimo uruchomienia 3 trybu pracy po uptywie 120s nie nastepuje obnizenie stezen
CO/LPG, wtaczone zostajg tablice ostrzegawcze w garazu (,NADMIAR SPALIN, ZAKAZ WJAZDU”;
,NADMIAR SPALIN, OPUSCIC GARAZ” oraz ,NADMIAR SPALIN, NIE WCHODZIC”). Tryb awaryjny
zostaje wytgczony w momencie obnizenia stezenia spalin ponizej poziomu Il stopnia detekgji.

— wentylatory strumieniowe — praca na Il biegu (biegu wyzszym),
— wentylatory wywiewne — praca na |l biegu (biegu wyzszym).

3.1.7.2. Wentylacja komadrek lokatorskich, pom. technicznych w kondygnacji podziemnej
3.1.7.2.1. Stan projektowany

Przewiduje sie wentylacje komodrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych z
wydajnoscig wynoszacg 0,3-0,6 wym/h. Wentylacja komorek lokatorskich w piwnicy realizowana
bedzie powietrzem wywiewanym z korytarzy kondygnacji mieszkalnych. Powietrze do wentylacji
komarek lokatorskich bedzie ogrzane poprzez energie odpadowg systemu stacji mieszkaniowych.
Pomieszczenie nawiewane do komorek lokatorskich bedzie transportowane kratkg transferowg
$cienng do garazu. Taki przeptyw powietrza umozliwi odzysk energii cieplnej z systemu stacji
mieszkaniowych oraz wielokrotne wykorzystanie tego samego ogrzanego powietrza do wentylacji
réznych pomieszczen. System wentylacji podniesie takze temperature powietrza w komadrkach
lokatorskich zlokalizowanych na kondygnacji -1 oraz garazu. Wentylacja komérek na kondygnacjach

mieszkalnych — réwniez nawiew do garazu.

Dodatkowo przewietrzanie pomieszczern komoérek lokatorskich przewiduje sie przy

wykorzystaniu $cian pétpetnych z kratg do komérek lokatorskich.
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3.1.7.2.2. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Instalacje od logoterm do piwnicy wykonac za pomocg kanatu wentylacyjnego z rur typu
Spiro o $rednicy DN150. Naddatek strumienia powietrza zrzuci¢ w przestrzen garazu za pomocy
tréjnika zakonczonego kratkg wentylacyjng okragta DN200. W piwnicy w kanale dodatkowo

zastosowac wentylator kanatowy o srednicy DN200.

Instalacje nawiewng w piwnicy wykonac z rur stalowych, okragtych typu Spiro w zakresie
Srednic DN80-DN200. Rurociggi w piwnicy nalezy ociepli¢ za pomocg otuliny z wetny mineralnej z

oktadzing z foli aluminiowej o wspétczynniku A=0,035 W/m?K i grubosci 8cm.

Potfaczenia przewoddéw powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca
opasek. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
whnetrza tych przewodow a takze innych urzadzen i elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Uwaga: Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem w czasie transportu.

3.1.7.2.3. PrzejScia instalacyjne przez przegrody

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy p.
poz. Klapy wykona¢ na przejsciach przez sciany wymiennikowni, pom. wodomierza, klatki
schodowe, $ciane oddzielenia p.poz. garazu oraz pod wszystkimi pionami wentylacyjnymi na
poziomie pomiedzy kondygnacjg garazu podziemnego a parterem. Instalacja wyposazona na szybie
upustowym w klapy wentylacji pozarowej sterowane impulsem z zasilaniem elektromagnesu
24/48V DC.

3.1.7.2.4. Konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzadzenia, nalezy mocowaé w sposéb pewny i trwaty. Kanaty, nawiewniki i
wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg diwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody
wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez

przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

3.1.7.2.5. Zabezpieczenia antywibracyjne i akustyczne

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym hatasem zastosowano ttumki akustyczne za
wentylatorami napowietrzajgcymi. W celu zabezpieczenia antywibracyjnego zastosowano

rozwigzania systemowe dostarczane razem z systemem posadowienia wentylatoréow.

3.1.7.2.6. Instalacja wentylacji pozarowej przedsionkéw ppoz.

Wszystkie przedsionki pozarowe znajdujgce sie na poziomie garazu wyposazone zostang w

wentylacje grawitacyjng. Wentylacja przedsionkéw pozarowych wg branzy architektoniczne;.
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3.1.7.2.7. Instalacja wentylacji szybu dZzwigu osobowego

Szyb nalezy odpowiednio wentylowaé. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otworéw

wentylacyjnych.

Wentylacja szybu dzwigu wg branzy architektonicznej, zgodnie z wytycznymi dobranego
dzwigu.
3.1.7.3. Wentylacja ustug na poziomie parteru
W obiekcie zaprojektowano wentylacje zbiorcza dla 8 toalet poprzez zbiorczy wentylator
wywiewny VCR.31 na dachu o wymaganym wydatku 270m3/h. Wentylacje wykonaé z rur stalowych
typu SPIRO w otulinie z wetny mineralnej w ptaszczu. W czesci korytarza nalezy zastosowad
zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci EI120. W toaletach zastosowaé kratki

wyciggowe ciSnieniowe z mozliwoscig samoczynnej regulacji przeptywu BAT PRESO fi100.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne nawiewno-wywiewne pod przysztg wentylacje lokali
ustugowych, natomiast centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne nalezy dobra¢ indywidualnie
dla kazdego z lokali po okresleniu rodzaju ustug. Kanaty wykonaé z rur stalowych typu SPIRO w
otulinie z wetny mineralnej w ptaszczu z folii o $rednicy @200. Zastosowaé wyrzutnie oraz czerpnie

$cienne wraz z zaluzjg elewacyjng, zgodnie z rysunkiem 1S.37.

Podczas przejsé instalacji przez $ciany p.poz. zastosowac przejscia p.poz. w postaci klap oraz
zawordw p.poz.

Lokalizacja otwordw, lokalizacji klap p.poz., zawordw oraz otwordw transferowych znajduje

sie na rzucie parteru budynku.

3.1.7.4. Wentylacja komorek lokatorskich, pom. technicznych, korytarzy oraz klatek
schodowych na pozostatych kondygnacjach

3.1.7.4.1. Stan projektowany

Przewiduje sie wentylacje komodrek lokatorskich, pomieszczen technicznych, korytarzy oraz
klatki schodowej z wydajnoscia wynoszacg 0,5-5,9 wym/h. Wentylacja wywiewna komodrek
lokatorskich bedzie realizowana kanatem piecioma kanatami wywiewnymi w zakresie $rednic
DN100-DN200. Wentylacja nawiewna komodrek lokatorskich w piwnicy realizowana bedzie
powietrzem nawiewanym z korytarzy kondygnacji mieszkalnych za pomocg nieszczelnosci w
drzwiach. Taki przeptyw powietrza umozliwi odzysk energii cieplnej z systemu stacji
mieszkaniowych oraz wielokrotne wykorzystanie tego samego ogrzanego powietrza do wentylacji

réznych pomieszczen.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg w szachcie instalacyjnym za windg oraz w
szachcie instalacyjnym komadrek lokatorskich. Kanaty wyprowadzi¢ na dach. Dla kazdego pionu
wywiewnego oraz nawiewnego zastosowane zostaty wentylatory dachowe: typ, wydajnos¢ oraz
sprez zgodnie z informacjami zawartymi w czesci rysunkowej opracowania. Wyrzuty powietrza oraz

uktady czerpni zostat zlokalizowane na poziomie dachu.

Na dachu zamontowa¢ obrotowg nasade kominowg TURBOWENT PLUS, w celu
wykorzystania sity wiatru do zwiekszania ciggu kominowego. Turbina nasady zawsze obraca sie w
jedng i te samg strone niezaleznie od kierunku, rodzaju i sity wiatru, dzieki temu wytwarzane jest
podcisnienie w kréécu dolotowym, co powoduje wzrost natezenia przeptywu powietrza w

przewodach. W przypadku gdy wiatr nie jest odpowiednio silny by uzyskaé predkos¢ obrotowa
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zadang w sterowniku, uruchamiany zostaje silnik elektryczny. W przypadku gdy wiatr jest zbyt

mocny, silnik elektryczny ogranicza predkos¢. Parametry urzgdzen na rysunkach technicznych.

Wentylatory zabezpieczy¢ nalezy przed hatasem ttumikami akustycznymi montowanymi

przed i za wentylatorem. Czerpnie Scienne zlokalizowano w attyce dachu.

3.1.7.4.2. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Instalacje nawiewng i wywiewng wykonac z rur stalowych, okragtych typu Spiro w zakresie
Srednic DN80-DN200. Rurociggi w piwnicy nalezy ociepli¢ za pomocg otuliny z wetny mineralnej z

oktadzing z foli aluminiowej o wspétczynniku A=0,035 W/m?K i grubosci 8cm.

Potaczenia przewoddéw powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca
opasek. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
whnetrza tych przewodow a takze innych urzadzen i elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Uwaga: Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem w czasie transportu.

3.1.7.4.3. PrzejScia instalacyjne przez przegrody

Przy przejsciu przez szachty, S$ciany oddzielenia pozarowego zastosowac klapy
przeciwpozarowe topikowe. Instalacja wyposazona na szybie upustowym w klapy wentylacji

pozarowej sterowane impulsem z zasilaniem elektromagnesu 24/48V DC.

3.1.7.4.4. Konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzadzenia, nalezy mocowaé w sposdb pewny i trwaty. Kanaty, nawiewniki i
wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg diwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody
wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

3.1.7.5. Wentylacja czesci mieszkalnych
3.1.7.5.1. Stan projektowany

W mieszkaniach projektowana jest zbiorcza wentylacja wywiewna usuwajgca powietrze z
kuchni (50m3/h), fazienek (50m3/h) oraz WC (30m3/h).

Przewiduje sie odrebne kanaty dla kuchni, tazienek, WC.

Dla kazdego pionu wywiewnego zastosowane zostaty osobne wentylatory wyciggowe
dachowe z wyrzutem pionowym typu VIVER.P firmy Harmann. Wydajnos¢ oraz sprez

poszczegdlnych wentylatoréw zgodnie z informacjami zawartymi w czesci rysunkowe;j.

Wentylatory zabezpieczy¢ nalezy przed hatasem ttumikami akustycznymi (montaz przed
wentylatorem w kominku wentylacyjnym) oraz wyposazy¢ w ptynny regulator obrotow.

(automatyka wg producenta urzgdzen). Wentylatory montowac¢ oraz zabezpieczy¢ przed
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szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi zgodnie z wytycznymi producenta. Regulacja powietrza
wywiewanego odbywaé sie poprzez kratki wywiewne cisnieniowe wyposazone w regulator
przeptywu typu BAT.125.1 oraz BAT.125.2 f. AERECO. Aby umozliwi¢ naptyw swiezego powietrza
nalezy w mieszkaniach zamontowac nawietrzaki okienne w gérnej czesci ramy okiennej (lokalizacja
wg rysunkéw rzutéw) oraz nawiewniki Scienne. Nalezy zapewnic¢ przeptyw $wiezego powietrza
przez kazde pomieszczenie mieszkalne (nawietrzaki w oknach w kazdym pomieszczeniu). W kazdym
mieszkaniu nalezy zamontowac od 3 do 5 nawietrzakéw okiennych (w zaleznosci od strumienia
powietrza wywiewanego z mieszkania). Dobrano nawietrzaki okienne typ ASR.LEG.930 oraz

nawiewnik cisnieniowy AMD.306.

W kuchniach oprdcz wentylacji ogdlnej o dziataniu ciggtym zastosowano takze kanaty
wywiewne przeznaczone do podfgczenia indywidualnych okapéw kuchennych. Na kazdym wlocie
do kanatu zbiorczego zamontowaé nalezy klapy zwrotne typ ZIP.125.M f. Aereco oraz regulatory
przeptywu powietrza SER.125.1 oraz MRM125.2.

Do wentylacji mieszkan zastosowano kanaty wentylacyjne o wymiarach:

Nazwa szachtu Srednica gtéwnego | Srednica gléwnego
kanatu wentylacji | kanatu  wentylacji
wywiewnej wyciggowej z
kuchni
SI-4 @200
SI-5 @200 ®315
SI-6 @200
SI-7 @200 ®315
SI-8 @200 ®315
@200
SI-10 @200 ®315
SI-11 @150
@200
SI-12 @200 ®315
SI-13 @150
@200
SI-14 @125
@200
SI-15 @200 ®315
SI-16 @200 ®315
SI-17 @200

Szachty wentylacyjne prowadzone przez lokale mieszkalne o odpornosci ogniowej. Na

odejsciach od pionu do kratek wentylacyjnych lub okapdw w przejsciu przez sciane

3.1.7.5.2. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Instalacje nawiewng i wywiewng wykonaé z rur stalowych, okragtych typu Spiro w zakresie
Srednic DN80-DN200. Rurociagi w piwnicy nalezy ociepli¢ za pomocg otuliny z wetny mineralnej z

oktfadzing z foli aluminiowej o wspétczynniku A=0,035 W/m?K i grubosci 2cm.

Pofaczenia przewoddéw powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca
opasek. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie

whnetrza tych przewoddéw a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
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pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Uwaga: Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem w czasie transportu.

3.1.7.5.3. Konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzgdzenia, nalezy mocowac¢ w sposdb pewny i trwaty. Kanaty, nawiewniki i
wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg diwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody
wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez

przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

3.2. Przytacza zewnetrzne

3.2.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej

3.2.1.1. Stan projektowany
Zaprojektowana trasa przytagcza kanalizacyjnego powinna zostaé wytyczona przez
uprawnionego geodete. Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek litych PCV
SN8 kl. S w zakresie Srednic dn160-200, o potgczeniach kielichowych, na wcisk z zastosowaniem
gumowych uszczelek. Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy witgczy¢ do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej ks200. Wtgczenie do sieci nalezy zrealizowaé w studni o rzednych
228,32/225,47 na dziatce nr ewid 76/132.

W oparciu o przeprowadzong analize pracy przepompowni sciekéw w ul. Lwowskiej (dz. nr
17/22), na podstawie aktualnych odczytéw z monitoringu pracy przepompowni stwierdzono, ze nie
wystepuje koniecznos¢ zwiekszenia wydajnosci pomp. Aktualne odczyty pokazuja, iz pompa
obecnie pracuje przy przeptywie 12,1 |/s, natomiast przeptyw nominalny pompy wynosi 17,2 |/s.
Wymagany wydatek pompy po realizacji niniejszej inwestycji wynosi 14,4 |/s, w zwigzku z czym
nominalny wydatek pompy jest odpowiedni do ttoczenia $ciekdw z terenu inwestycji.

3.2.1.2. Roboty ziemne
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ w sposdb reczny oraz

pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. Istniejgce rurociggi, przewody itp. nalezy bezwzglednie

zabezpieczy¢ na czas budowy.

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnione,
wykonywane mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,25m?3. Ostatnig warstwe zdejmowacé

recznie.

Obudowa wykopdéw jest bezwzglednie wymagana podczas wykonywania robodt
montazowych. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy w pasie o

szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu wg PN74/B-02480 wynosza:

— W gruntach skalistych litych niespekanych - 4,0 m
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— W gruntach spoistych -1,5m
— W pozostatych -1,0m

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg, gérna krawedz obudowy wykopu

powinna wystawac 15 cm ponad istniejgcy teren.

Dno wykonanego wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Dno wykopu nalezy wykona¢ w sposdb reczny, aby nie naruszyc
struktury gruntu rodzimego. Nie mozna dopusci¢ do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka

sytuacja wtasciwy poziom dna nalezy uzyskaé przez podsypanie piaskiem i doktadne zageszczenie.

Budowe przytaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi spadkami od rzednych

nizszych do wyzszych.

Na wyréwnanym dnie wykopu wykonac¢ podsypke piaskowa o grubosci 15cm. Po utozeniu
rurociggu oraz wykonaniu niezbednych préb i odbioréw rure nalezy obsypaé warstwg piasku o
grubosci 30cm ponad rure. Pozostatg objetos¢ wykopu zasypaé piaskiem lub gruntem rodzimym,

warstwami o grubosci 30 cm do poziomu terenu z zageszczeniem do 1s=0,97.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone
w barierki ochronne biato-czerwone o wysokosci 120 cm oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcy

w kolorze biato-czerwonym.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania
instalacji. Catos$¢ robét przewidzianych niniejszym projektem prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP i p. poz.

3.2.1.3. Roboty montazowe
Zaprojektowane przyftacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek litych PCV SN8 kl. S w
zakresie $rednic dn160-200, o potaczeniach kielichowych, na wecisk z zastosowaniem gumowych
uszczelek. Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200. Wtgczenie do sieci nalezy zrealizowaé¢ w studni o rzednych
228,32/225,47 na dziatce nr ewid 76/132.

Potaczenie rur wykonaé poprzez wprowadzenie bosego konca jednej rury kielicha do drugiej
rury. Przed wprowadzeniem bosego korca rury do kielicha nalezy umiesci¢ gumowg uszczelke,
Zwracajagc uwage na prawidtowe jej utozenie, a nastepnie posmarowac koniec rury Srodkiem

antyadhezyjnym np. pastg BHP.

Rury uktadaé na wyréwnanym podfozu z podsypki piaskowej o grubosci 15 cm zgodnie ze
spadkami podanymi na profilu przytgcza.
Przed zasypaniem przytgcza w obecnosci Zarzadcy sieci nalezy dokonac¢ préby szczelnosci

na eksfiltracje $ciekdw zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy
dokonac kontroli rzednych posadowienia kanatu, sprawdzajac zachowanie spadkéw okreslonych w

projekcie budowlanym.

Studzienke rewizyjng na przedmiotowych dziatkach nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych
©1000.
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Z uwagi na charakter lokali ustugowych w budynkach wielorodzinnych, nie przewiduje sie
koniecznosci zastosowania urzadzen podczyszczajgcych S$cieki tj. separatoréw ttuszczéw. W
przypadku zmiany charakteru lokalu ustugowego na lokal gastronomiczny nalezy bezwzglednie

zastosowac podzlewowy separator ttuszczu.

3.2.1.4. Skrzyzowania z przeszkodami
Na terenie projektowanego przytagcza kanalizacyjnego wystepuje skrzyzowanie z
uzbrojeniem podziemnym naniesionym na rysunku nr. 1S.02.1, 1S.02.2 - profilach podtuznych.
Zgodnie z mapa do celdéw projektowych, profilami podtuznymi w miejscach skrzyzowan minimalna

odlegtosé pomiedzy projektowanymi przytgczami wynosi 0,2m.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zastosowacd rure
ostonowg z PE-HD (#250x3,6mm o dtugosci okoto L=3,0m. Dokfadna lokalizacja rur ostonowych na
PZT.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
wykonaé recznie zachowujgc warunki podane w uzgodnieniach z wiascicielami poszczegdlnych
sieci.

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ odkrywek uzbrojenia podziemnego.

3.2.2. Przytacze kanalizacji deszczowej

3.2.2.1. Stan projektowany

Projektowane przytgcza kanalizacji deszczowe]j za posrednictwem wpustéw deszczowych
bedg odprowadzaty wody opadowe i roztopowe ze stropodachdéw goérnych i dolnych
projektowanych budynkéw mieszkalnych oraz z planowanej drogi wewnetrznej. Do
projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej PVC400 bedg réowniez wpiete istniejgce wpusty
odwadniajgce teren dziatki nr 76/84 oraz istniejgca kd300. Dodatkowo za posrednictwem
projektowanej kanalizacji deszczowej odwadnianie bedy ptyty projektowanych garazy
podziemnych. W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe sieci kanalizacji deszczowe] na

dziatce nr ewid. 76/101 nalezgcej do Inwestora.

Dodatkowo zostang przepiete istniejgce przykanaliki odwadniajgce teren dziatki nr 76/84
oraz istniejgce przytacze kd300. Miejsca przepieé zostaly przedstawione na zatgczonym Planie

zagospodarowania terenu.

3.2.2.2. Roboty ziemne
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ w sposdb reczny oraz
pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia. Istniejgce rurociggi, przewody itp. nalezy bezwzglednie

zabezpieczy¢ na czas budowy.

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnione,
wykonywane mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,25m?3. Ostatnig warstwe zdejmowacé

recznie.

Obudowa wykopdéw jest bezwzglednie wymagana podczas wykonywania robot
montazowych. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy w pasie o

szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu wg PN74/B-02480 wynosza:

— W gruntach skalistych litych niespekanych -4,0m
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— W gruntach spoistych -1,5m
— W pozostatych -1,0m

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg, gérna krawedz obudowy wykopu

powinna wystawac 15 cm ponad istniejgcy teren.

Dno wykonanego wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Dno wykopu nalezy wykona¢ w sposdb reczny, aby nie naruszyc
struktury gruntu rodzimego. Nie mozna dopusci¢ do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka

sytuacja wtasciwy poziom dna nalezy uzyskaé przez podsypanie piaskiem i doktadne zageszczenie.

Budowe przytaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi spadkami od rzednych

nizszych do wyzszych.

Na wyréwnanym dnie wykopu wykonac¢ podsypke piaskowa o grubosci 15cm. Po utozeniu
rurociggu oraz wykonaniu niezbednych préb i odbioréw rure nalezy obsypaé warstwg piasku o
grubosci 30cm ponad rure. Pozostatg objetos¢ wykopu zasypaé piaskiem lub gruntem rodzimym,

warstwami o grubosci 30 cm do poziomu terenu z zageszczeniem do 1s=0,97.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone
w barierki ochronne biato-czerwone o wysokosci 120 cm oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcy

w kolorze biato-czerwonym.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania
instalacji. Catos$¢ robét przewidzianych niniejszym projektem prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP i p. poz.

3.2.2.3. Roboty montazowe
Przytacze kanalizacji deszczowej w drodze wschodniej zaprojektowano z rur PVC SN8 lite o
Srednicy 315x9,2, z wydtuzonym kielichem, o fgcznej dtugosci ok 215m tgczone za pomocg potaczen
kielichowych, od studni SO-kd do S6-kd. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczong do
istniejgcego kolektora deszczowego kd400, znajdujacego sie w ulicy Kresowej, poprzez istniejgca
studnie S0-kd(228.14/224.91).

Przytgcze kanalizacji deszczowej w drodze zachodniej zaprojektowano z rur PVC SN8 lite o
$rednicy 400x11,7, z wydtuzonym kielichem, o tgcznej dtugosci ok 168m tgczone za pomoca
potaczen kielichowych, od studni SO-kd(w) do S4-kd(w). Projektowana kanalizacja deszczowa
zostanie witgczong do istniejgcego kolektora deszczowego kd700, znajdujgcego sie w ulicy Aleje Jana
Pawfa Il, poprzez istniejgcg studnie SO-kd (w) (229.76/224.74).

Projektowang kanalizacje deszczowgq nalezy wykonaé¢ wykopem otwartym. Na odcinku SO-

kd+S1-kd projektowany kanat nalezy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej @508/11,00 L=7,5m.

Zgodnie z wydanymi warunkami przez ZDG w Zamosciu, odcinek kanalizacji deszczowej
umieszczony w pasie drogowym ulicy Kresowej, mozna wykona¢ wykopem otwartym. Wykop
nalezy zasypaé piaskiem z zageszczeniem zgodnie z normg i odtworzeniem konstrukcji do stanu
pierwotnego, zgodnie z warunkami odtworzenia podanymi w decyzji ZDG w Zamosciu na zajecie

pasa drogowego na czas wykonaniu robot.
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Kanaty deszczowe uktadac ze spadkiem przedstawionym na profilach kanalizacji. Przy
ustalaniu spadku kierowano sie zasada prawidtowego zagtebienia i uzyskania grawitacyjnego
przeptywu gwarantujgcego samooczyszczenie sie kanatdw deszczowych, jak réwniez mozliwoscig

wiaczenia sie do istniejgcego kanatu deszczowego.

Montaz kanatow deszczowych nalezy wykonaé w uprzednio przygotowanym wykopie,

zachowujgc warstwy podsypki i zasypki okreslone w czesci graficznej projektu.

W najptytszym miejscu przykrycie kanatu wynosi ok. 0,99m. W przypadku wystgpienia
wyptycenia rur, w ktérym przykrycie przewodu bedzie mniejsze niz 1m sie¢ nalezy ociepli¢ fupkami

z pianki poliuretanowej gr. 50 mm.

Na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych podano $rednice, materiat,

gtebokos¢ oraz spadek kanatu.

3.2.2.4. Studnie betonowe i PVC

Zmiany tras kanatéw oraz wtaczenia przykanalikow kanalizacji deszczowej odbywac sie
beda w studniach rewizyjnych. Na przytgczach zaprojektowano rewizyjne studnie betonowe o
$rednicy 1200mm, zbudowane z monolitycznej dennicy zelbetowej oraz z kregdw betonowych
taczonych na uszczelki gumowe. Zaprojektowano studnie z betonu klasy C35/45 o wspdtczynniku
wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwosci ponizej 6% wg normy PN-EN 206-
1:2003. W dnie studni nalezy wykona¢ spocznik o spadku 5% w strone kinety. Zejscie do studni za
pomocg stopni ztazowych, zamontowanych w uktadzie mijankowym. Ze wzgledu na usytuowanie
studni w pasie drogi wewnetrznej, projektuje sie przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym @
600, klasy D-400 z ryglem, posadowionym na pierscieniu wyréwnawczym. Wtazy posiadaty beda
zamki uniemozliwiajgce przypadkowe otwarcie studni i uszczelke z tworzyw sztucznych
ograniczajgcg hatas. Dodatkowo zaprojektowano 6 studni PVC 600. Studnie opisano na planie

zagospodarowania terenu oraz w zatgczonych do projektu tabel nr1inr 2.

Witazy studni rewizyjnych lokalizowaé w sposéb umozliwiajgcy przejezdzanie pojazdéw bez
najezdzania na witaz, tj. w osi pasa jezdni.

Przejscia przez $ciany studni wykonywane bedg za pomocg przejsé szczelnych systemowych
osadzonych w $cianie studni.

Styki — potaczenia kregdéw, betonowych od wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zaprawa

cementowag oraz obsadzi¢ stopnie wtazowe, zeliwne w rozstawie co 30 cm.

W studniach z kregédw betonowych wykonane zostanie betonowe dno z kinetg

dostosowang do przekroju kanatu oraz zamontowane stopnie ztazowe.

Studnie nalezy ustawia¢ na tawie z chudego betonu lub tfucznia grubosci 15 cm i
zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym wg PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga

wartstwa Bitizol P.
Betonowe studnie kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999

Studnie z PVC @600mm sg studzienkami niewtazowymi. Studzienka @600mm sktada sie z
kinety PVC (podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym), rury karbowanej z
PVC stanowigcej trzon studzienki oraz zwienczenia w postaci wtazu zeliwnego z zamknieciem klasy

D400. Poszczegdlne elementy studzienki taczy¢ za pomoca uszczelek systemowych zgodnie z
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instrukcjg producenta. Zabezpieczenie wtazu studni przed osiadaniem stanowié¢ bedzie ptyta

odcigzajaca, zelbetowa prefabrykowana grubos¢ 15cm z betonu klasy B-30.
Studzienki z PVC posadowi¢ na warstwie piasku o wysokosci min. 15cm.

Rzedne wtazu i gory studni nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych nawierzchni

drogowej.
Projektowany system kanalizacji deszczowej obejmuje:

— kanaty grawitacyjne PVC 315x9,2 SN8 o tacznej dtugosci 215m — przytacze,
— kanaty grawitacyjne PVC 400x11,7 SN8 o tgcznej dtugosci 168m — przytacze,
— stalowa rure ostonowg @¥508/11,00 o dtugosci 7,5m

— 5 studni DN1200

— 6 studni PVC600

3.2.2.5. Przykanaliki
3.2.2.5.1. Wopusty uliczne

Woda do przytacza kanalizacji deszczowej doprowadzana bedzie poprzez wpusty uliczne z
osadnikami z kregdw betonowych o srednicy 500 mm. Odprowadzenie wody z wpustdéw rurami PVC
200x5,9 klasy S (lite — szereg SDR34) i sztywnosci obwodowej SN8.

Studnie Sciekowe do montazu wpustéw ulicznych projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnego W-8,
mrozoodpornego F150, nasigkliwosci ponizesz 6% z osadnikiem. Do regulacji wysokosci potozenia
kraty wpustu stosowaé pierscienie dystansowe zelbetowe, prefabrykowane grubosci 25cm z
betonu klasy min.C35/45. Zabezpieczenie przed osiadaniem stanowi¢ bedg ptyty odcigzajace
zelbetowe, prefabrykowane grubos¢ 15cm z betonu klasy min. C35/45. Przed montazem wpustow
ulicznych (elementéw betonowych) nalezy zabezpieczy¢ je warstwg lepiku asfaltowego na zimno
do gruntowania oraz izolacjg roztworem asfaltowym. Zwienczenie wpustu stanowié bedzie zeliwny
wpust deszczowy na zawiasach o klasie obcigzenia D400 wg PN-EN 124:2000. Potgczenia wpustow

wykonaé bezposrednio do studni rewizyjnych.

Whpusty uliczne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc do ich montazu

zaprawe betonowga. Wpusty uliczne posadowic¢ na warstwie betonu B-10 o wys. co najmniej 10 cm.

Teren dziatki 76/84 odwadniany jest za pomocg wpustow ulicznych, ktorych przykanaliki
wiaczone sg do przebudowywane] kanalizacji deszczowej kd400. Na etapie prac wykonawczych,
nalezy przepig¢ istniejgce przykanaliki. Przed rozpoczeciem prac wykonawczych, nalezy

powiadomi¢ Wtasciciela / Zarzadce dziatki nr 76/84 o planowanych pracach budowlanych.

3.2.2.5.2. Odwodnienie budynkow

Zaprojektowano odwodnienie stropodachéw gérnych, dolnych oraz ptyt parkingéw
podziemnych planowanych budynkéw. Odprowadzenie wody z budynkéw rurami PVC 200x5,9 klasy
S (lite — szereg SDR34) i sztywnosci obwodowej SN8.

Projektowany system kanalizacji deszczowej obejmuje przykanaliki PVC 200x5,9 o facznej

dtugosci 75m
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3.2.2.6. Proba szczelnosci
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-

10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

3.2.2.7. Skrzyzowania z przeszkodami

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone. Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig en lub telekomunikacyjng na kablach tych
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe ,AROT” fi 75/110 mm o dtugosci 3 m. Kable energetyczne i
telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na $cianach wykopu. W miejscach skrzyzowan
z siecig gazowg w obrebie 2 m na dtugosci gazociggu roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu. Nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe na okres budowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym. W tym celu mozna zastosowacd rury ostonowe.
Uzbrojenie nienaniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robot traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Energetyczne linie napowietrzne bedace w
zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy wytgczy¢é spod napiecia. W miejscach

prowadzonych robot stosowac odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw otwartych.

Nalezy zachowa¢ wyjgtkowa ostroznos¢ w czasie prac ziemnych w uwagi na mozliwos¢

wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.

3.2.3. Przytacze wodociggowe

3.2.3.1. Stan projektowany
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowe]j o $rednicy 225mm
wykonanej z rur PE-HD 100 PN10 SDR17, $rednicy 90x5,4-110x6,6mm na dziatce nr ewid. 76/51.
Dodatkowo w ramach inwestycji nalezy zlikwidowaé nieczynng sie¢ wodociggowg wo400-n na
dziatce nr ewid. 76/27 oraz 76/101. Bose konce odciete] sieci wodociggowej zaslepic i pozostawic
w ziemi. Lokalizacje trasy projektowanego przytgcza wody oraz likwidowanej nieczynnej sieci

wodociggowej przedstawia rysunek zagospodarowania w skali 1:500 (rys. 1S.01).

Na projektowanym przytgczu wodociggowym od budynku B2 (wg. odrebnego opracowania)
nalezy wykonaé hydrant nadziemny DN100. Z uwagi na konieczno$¢ przeciwpozarowego
zabezpieczenia budynku dobrano hydrant zewnetrzny, nadziemny DN100 o wydajnosci 15dm3/s.
Ponad to, dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu bedg stanowity hydranty
przeciwpozarowe znajdujgce sie przy McDonald oraz przy sklepie wielkopowierzchniowym LIDL.
Zastosowac¢ hydrant w wykonaniu gtowicy hydrantu z zeliwa sferoidalnego i kolumnie ze stali
kwasoodpornej. Kolano zeliwne hydrantu posadowié¢ na fundamencie z betonu B20 o wymiarach

35x30x15cm. Otwor odwadniajgcy nalezy obsypac zwirem ptukanym o frakcji 8-16mm.
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3.2.3.2. Roboty ziemne
Przytagcze pod ul. Kresowg wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze ostonowej o srednicy

@200, natomiast pozostatg cze$¢ przytacza wykonaé w wykopie otwartym.

Zaprojektowana trasa przytgcza wodociggowego powinna zosta¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete oraz wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac w sposdb reczny oraz
pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce rurociagi, przewody itp. nalezy bezwzglednie

zabezpieczy¢ na czas budowy.

Projektuje sie wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnione,
wykonywane mechanicznie koparkami o pojemnoséci tyzki 0,25m3. Ostatnig warstwe zdejmowacé

recznie.

Obudowa wykopéw jest bezwzglednie wymagana podczas wykonywania robdt
montazowych. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy w pasie o

szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu wg PN74/B-02480 wynosza:

— W gruntach skalistych litych niespekanych - 4,0 m
— W gruntach spoistych -1,5m
— W pozostatych -1,0m

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg, gérna krawedz obudowy wykopu

powinna wystawac 15 cm ponad istniejgcy teren.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Dno wykopu nalezy wykona¢ w sposdb reczny, aby nie naruszyc
struktury gruntu rodzimego. Nie mozna dopusci¢ do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka

sytuacja wtasciwy poziom dna nalezy uzyskaé przez podsypanie piaskiem i doktadne zageszczenie.

Budowe przytgcza nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od rzednych
nizszych do wyzszych.

Na wyrownanym dnie wykopu wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 15cm. Po utozeniu
rurociggu oraz wykonaniu niezbednych prob i odbioréw rure nalezy obsypaé warstwg piasku o
grubosci 30cm ponad rure. Pozostatg objetos¢ wykopu zasypac piaskiem lub gruntem rodzimym,

warstwami o grubosci 30 cm do poziomu terenu z zageszczeniem do 1s=0,97.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzgdzenie MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone
w barierki ochronne biato-czerwone o wysokosci 120 cm oraz oznakowane tasma zabezpieczajgca

w kolorze biato-czerwonym.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania
instalacji. Catos$¢ robdt przewidzianych niniejszym projektem prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz.

3.2.3.3. Roboty montazowe

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur i ksztattek PE-HD 100 PN10 SDR17, srednicy

90x5,4-110x6,6mm. Projektowane przytgcze nalezy wtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej o
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Srednicy 225mm. taczenie rur wykonac za pomocg elektroztgczek. Zgrzewanie rur nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta. Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do
istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 225mm nalezy zrealizowaé za pomocg tréjniak
redukcyjnego 200/100mm oraz zasuwy z miekkim klinem np. Hawle 2500 dn100 lub réwnowazna.
W miejscu przejscia pod pasem drogowym zastosowac stalowg rure ostonowg dn200. Teren przy

skrzynce zeliwnej nalezy trwale zabezpieczy¢ — np. zabrukowad.

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér przytgcza
wodociggowego. Odbidér czesciowy oraz koncowy nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci
Inspektora Nadzoru (jezeli jest to wymagane), Wykonawcy, Inwestora, Zarzadcy sieci oraz

potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

Przed oddaniem do uzytkowania przytgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wyzsze od cisnienia roboczego. Ptukanie przytgcza wodociggowego
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci. Do ptukania nalezy uzywac
czystej wody z sieci wodociggowej o predkosci przeptywu umozliwiajacej usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wode poptuczng nalezy poddaé badaniom bakteriologicznym oraz
fizykochemicznym. W przypadku przekroczenia wartosci normowych dla wody pitnej nalezy
wodociag nalezy podda¢ dezynfekcji. Po skoniczonej dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodociggu. Szczegdétowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zarzadcg sieci wodociggowej. 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka z drutu identyfikacyjnego Cul,5mm?2. Do oznakowania
zasuwy wodociggowe] nalezy zastosowac tabliczke lokalizacyjng wg PN-B-09700 na stupku

betonowym lub na ogrodzeniu na wysokosci 1,2-1,8m.

3.2.3.4. Skrzyzowania z przeszkodami

Na terenie projektowanego przytagcza wodociggowego wystepuje skrzyzowanie z istniejaca
siecig kanalizacji deszczowej kd400. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej jest posadowiona na
rzednych 224,91m n.p.m. gtebokosci 3,23m ponizej poziomu terenu. Natomiast projektowane
przytacze wodociggowe w miejscu skrzyzowania znajduje sie na gtebokosci 1,61m, w zwigzku z
powyzszym nie wystepuje kolizja z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Istniejgca siec
kanalizacji sanitarnej ks200 jest posadowiona na rzednych 225,47m n.p.m. gtebokosci 2,57m
ponizej poziomu terenu. Natomiast projektowane przytgcze wodociggowe w miejscu skrzyzowania
znajduje sie na gtebokosci 1,61m, w zwigzku z powyzszym nie wystepuje kolizja z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Pozostata infrastruktura podziemna oznaczona na profilu podtuznym

przytacza wodociggowego oraz na Planie Zagospodarowania Terenu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé¢ odkrywek uzbrojenia podziemnego. Nie

wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

3.2.3.5. Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci przytacza nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu
osiggniecia cisnienia proby) hydraulicznie, pod cisnieniem 1,0 MPa stosujagc dwa manometry
sprezynowe M 160 o zakresie 0-1,6 MPa, zas wielko$¢ dziatki byto nie wieksza niz 0,01 MPa (0,1
Kg/cm?).
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Po wykonaniu catosci robot nalezy wykonac prébe szczelnosci catego przewodu na ci$nienie
0,5 MPa. Pozostate wymagania wg PN-B-10725:1997.

Przytagcze wodociggowe po wykonaniu robét i pozytywnej prébie szczelnosci a przed jej

oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac¢ czystg woda.

Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym

warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych.

Dezynfekcje przewodow nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowang powstatg z rozpuszczenia
zwigzkdw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl,/dm? przy

czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl,/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg przewéd nalezy ponownie dobrze przeptukaé
czystg wodg i wykonac analize bakteriologiczng. Woda nie spetniajgca wymogdw okreslonych przez

Ministra Zdrowia powinna by¢ uzdatniona. Wszystkie te czynnosci majg na celu przystosowanie

4. Uwagi koncowe

— Cato$¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru — czes¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe,
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz warunki wydane przez Zarzadce sieci wod-kan.

— Woykopy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, a w
godzinach nocnych ustawic¢ lampy ostrzegawcze.

— Przed przystgpieniem do robét sprawdzié rzeczywiste rzedne istniejgcego uzbrojenia.

— Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejacych
naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

— Zabrania sie stosowania materiatdw nie posiadajgcych odpowiednich aprobat
technicznych i atestéw.

—  Wszystkie materiaty montowac zgodnie z instrukcjg montazu producentéw.

— Wymienione lub przyjete w projekcie materiaty i urzgdzenia podano przyktadowo,
moga ulec zmianie na réwnowazne innych producentéw, nie gorsze.

— Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych stuzb technicznych. Przed
rozpoczeciem robét powiadomié zarzgdzajgcego siecig kanalizacyjna.

— Po wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przez uprawniong jednostke geodezyjng, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez
uzytkownika.

— Przed przystgpieniem do robdt konieczne jest spisanie porozumienia, okreslajacego
zasady wspotpracy i warunki udostepnienia Inwestorowi obcemu gazociggu bedacego
wtasnoscig PSG sp. z 0.0., w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do realizacji

inwestycji przez Inwestora.
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Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownie odptatnie, na zlecenie Inwestora Wykonany gazocigg nalezy
przygotowac do wtgczenia zgodnie z wymogami Gazowni.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien opracowac plan BIOZ oraz
powiadomi¢ PSG oddziat w Zamosciu o terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu i pod kontrolg Gazowni w Zamosciu, ul. Starowiejska 31, 22-400 Zamos¢:
email: gazownia.zamosc@psgaz.pl. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przy robotach budowlanych nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowe]j oraz ochrony srodowiska.

Gazocigg nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
i na warunkach podanych w uzgodnieniach, decyzjach oraz ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie — (Dz. U. 2013 r. poz. 640 z
pozn. zm) oraz wytycznymi PSG. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie trwania robot
nalezy uzgodnic z projektantem i dostawcg gazu przed wykonaniem.

Wykonawcg sieci gazowej z rur polietylenowych moze by¢ wykonawca, ktory
dysponuje odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.

Na wykonane skrzyzowania gazociggu z wszystkimi przeszkodami nalezy spisaé
protokoty odbioru, ktdre nalezy zataczyé do protokotu koricowego odbioru sieci.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt celem
zapewnienia nadzoru w czasie trwania robdt przy zblizeniach z uzbrojeniem oraz
przedtozenia projektu do sprawdzenia i uaktualnienia uzbrojenia na dzien rozpoczecia
robot.

Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z:

Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2020r. poz. Nr 1331 z pdz. Zm.
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z péz. zm
e  Warunkami technicznymi wyk. i odbioru robét budowlano—montazowych tom I
e Obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.
Projektant:

mgr inz. Sabina Mazur

Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci,
inst. i urzadz. cieplnych, went.,
gazowych, wod-kan. do proj. i

kierowania robotami budowlanymi b.o.

LUB/0103/PWBS/21
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Il. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu instalacji sanitarnych (BIOZ)

ADRES: jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamos¢
obreb ewid. 066401_1.0001 Miasto Zamos¢
dziatki nrew. 76/27, 76/101, 76/111, 76/99, 76/110, 76/130, 76/124,
76/126,76/119, 76/116, 76/112, 76/132, 76/54, 76/51 i 76/131
INWESTOR: ZDISp. z0.0.,
ul. Kiepury 6,
22-400 Zamos¢

OBIEKT: Przytacze wodociggowe
Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji deszczowej

PROJEKTANT: mgr inz. Sabina Mazur upr. bud. nr LUB/0103/PWBS/21

ul. Kiepury 6, 22-400 Zamos¢
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1. Zakres robot

Zakres robdét obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed

przystgpieniem do robdt podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych,

zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.
Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

- Przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujacego place sktadowo- montazowe
oraz dla ustawienia kontenerdw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcoéw robdt,
zlokalizowanych bezposrednio przy budowanym przytaczu,

- Przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sasiedztwie
prowadzonych robdt,

- Przygotowanie czasowych stanowisk i dojazddéw pracy sprzetu,

- Przygotowanie sprzetu budowlano- montazowego i narzedzi oraz srodkéw transportu na

czas przewiezienia materiatéw, urzadzen i instalacji.
Do robét podstawowych nalezy zaliczy¢:

- Wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania przytacza kanalizacji do sieci
kanalizacji sanitarnej ks200,

- Wykonanie robot ziemnych koniecznych do wykonania przytacza kanalizacji do sieci
kanalizacji sanitarnej kd250,

- Wykonanie robét ziemnych koniecznych do wykonania przytgcza wodociggowego do sieci
wodociggowej wo225 za pomocg przewiertu sterowanego oraz metodg wykopu otwartego.

- Wykonanie robét ziemnych koniecznych do wykonania przebudowy sieci gazowej niskiego
ciSnienia,

- Wykonanie robdt ziemnych koniecznych do likwidacji nieczynnej sieci wodociggowej
wo400-n.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowalnych podlegajacych adaptacji lub
przebudowie

- Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej nalezgca do Inwestora,

- Istniejaca sie¢ gazowa podlegajgca przebudowie,

- Istniejaca nieczynna sie¢ wodociggowa podlegajaca likwidacji.

- Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wo225,

- Wigczenie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz przytgcza kanalizacji deszczowej
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

- Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Sie¢ gazowa,

- Siec¢ telekomunikacyjna,
- Siec elektryczna,

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ wodociggowa,
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- Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4. Wykaz przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym,

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dla oséb postronnych,

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd,

- Porazenie pragdem przy wykonywaniu robét w sgsiedztwie kabla energetycznego.

5. Wykazanie dotyczace sposobu realizacji prowadzenia instruktarzu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy winien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowalnych o napedzie silnikowym winni
skonczyé szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje
kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdow s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

6. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykona¢ umocnienie lub skarpowanie scian wykopu,

- przed przystgpieniem do robdt z uzyciem elektronarzedzi sprawdzi¢ ich stan techniczny,
- rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie

- ogrodzi¢ i oznakowac plan budowy,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Projektant:

Projektant:

mgr inz. Sabina Mazur
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci,
inst. i urzadz. cieplnych, went.,
gazowych, wod-kan. do proj. i kierowania robotami
budowlanymi b.o.

LUB/0103/PWBS/21
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IV. Zataczniki

Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, ze

projekt zagospodarowania terenu stanowigcy cze$¢ projektu budowlanego pn.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI UStUGOWYMI
W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zakres Petniona funkcja ' Imie | nazwisko, specjalnosé | Data Podpis
opracowania projektowa numer uprawnien budowlanych  opracowania
INSTALACJE, Projektant = mgrinz. SABINA MAZUR
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania
SIECI numer upr. | bez ograniczen
SANITARNE LUB/O103/PWBS/21

LIPIEC

Sprawdzajgcy mgrinz. PAULINA SOWA-
spec. uprawnien = WAJSTUCH
instalacyjna do projektowania
bez ograniczen
LUB/O111/PWBS/21

2022

numer upr.
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—*LUBELSKA
= OKREGOWA
LN *::l Z B A Lublin, dnia 22 czerwea 2021 ¢

= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/0101/2021
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pht 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow oraz nzy bud a
(L) Dz U 22009 poz. T117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, wst, k.ul.ln.l‘utlpkt.lbwunn.lhul.ll!‘mm'
z dnia 7 lipea 1994 ¢ inobutnl-en; Dz U 22020 ¢ poz. 1333 2 plin. 2m), po ustsleniu, 2¢ zostaly spebnione warmeki w zakresic
przypokowansy dowego orar zh iU cgzaminu na uprawnicnsa badowlane z wynikiem poxytywnym

Pani Sabina MAZUR
magister inzynier
urodzony dnia 27 pazdziernika 1994 r. w Bilgoraju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0103/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W awigzho 2 vezghdnicniem w calodci 2adania stromy, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. -Kodeks postepowmna
administracyego (1), Dz, U 2 2021 v poz. 735), zwaney daley K. p. 2" odsikpuje s¢ od uzasadmeenia decyzp

Zakres nadanych uprmwnicd budowlanych wskazano na odwrock decyzji

POUCZENIE :

Od decyzji niniegsaes shuzy odwolanie do Krajowej Komasp Kwalifikacyjnej Polskicj lzby lnzynierdw Budownictwa w Warszawse,
2 posredmctwem Okrggowey Komisji Kwalifikacyne) Lubelskar) Okregowej Lzby Inzynicrow Badownictwa w Lublmse, w termemee
14 dni o dmy ) dorgcaenia

Zgodnx z trescigant 127aK. poa:

§ 1. W trskcie bicgu terminu do waksienia odwolma strona moze zrzec sic prawa do wnikesienia odwolania wobec organe adminestracji
publiczney, Kiory wydal decyzye

§ 2. Z dniem doeg orgaeowi sdm Ji publicane) odwaadczenia 0 zrzeczeniv si¢ prawa do wnicsienia odwolmes przez ostatnig
Ze SUON POSIKPOWRNIA, JOCYZHa SIANE SIE OSLAICCIIA | PEIWOMOCHA

W przypadku zloZzenia przez stroog odwindczenia 0 zrzeczeniu 5% prawa & odwolania od decyzji (okresioncgo w § 2) stromie nic

przyshaguje prawo do odwolania sic o skargi do sadu administracy Jnego

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

4

Cronek . Calonek Przcw xy

f ,
y 4 AL CL(,‘P i

U
& inz krlg%n?yk in2. Andrzej Adamczuk drin2. Andrrej Pichla

Ouzymuja P
L. Pani SabimaMAZUR
m.Samsonéwka 7
23460 Jézefim
2. Ghwny Inspekior
Nadzore Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskic) Okrggowey
lzby Imzynicedw Budownsctwa

k'. ZDI Sp. z 0.0.
Za Zgodno$¢ z oryginatem
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Sabina MAZUR

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymicniona specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawg do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ogranmiczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnicnia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajq
do:
~ projektowania obicktu budowlanego i Kkierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

e

-

Czlonek ’\ Crlomck R Przewodnydracy
\\2 |¢l.(,(.{, '('{"'l‘"é ‘/C/
drinz Jerzy Admmceyk ine. Andrzej Adamczuk”| dr inz. A&n; Pichla

.

ZDI Sp. 2 0.0.
Za Zgodnosé z oryginatem
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-E21-HKL-KP9 *

Pani Sabina Mazur o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0167/21

adres zamieszkania ul. Zielona 134/36, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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I BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-K6H-JHE-N16 *

Pani Sabina Mazur o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0167/21

adres zamieszkania ul. Zielona 134/36, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania efektroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza slozenie ofwiadoezenia waoll w postacl elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektranicanym,

4 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniemn woli Zloionym w formie pisemnnaej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stromie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okrggowe] lzby Inzyniercw
Budownictwa.
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*LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A Lublin, dnia 22 czerwea 2021 1.
IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/0110/2021
DECYZJA

Na podstawic art. 24 wst. | pke 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o samoezadach zawodowych archusekiow oz inzynicrow badownictwa

(03 Dz U 22019 v poz 1117), art. 12 ust. 2§ ust. 3, ust, 4¢ pht 3, art. 14 ust. 1 pke. 4b orsz art. 152 ust, 1§ 20 ustamy
z daia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (L j. Dz. U2 2020 1. pox. 1333 7 pdén. zm), po ustaloniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
preypotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaming s wpeawnicnia budowlane z wynikiem pazytywsym

Pani Paulina Joanna SOWA-WAJSTUCH

magister inzynier
urodzony dnia 29 czerwea 1989 r. w Olawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0111/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzesn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglodnieniem w calodel 24dania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy 2 dnda 14 czerwea 1960 r. -Kodeks posicpowania
adevmistracyjnego (). Dz U, 22021 1. poz. 735), rwmnc) dalej K p. 4™ odstepuje sic od uzasadniena decyzji

Zakres nadanych uprawsieh badow Ly ch wskazano na odwrocic decyzi

POUCZENIE :

Od decyz)i ninicjsze) shuzy odwolanie do Krapowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowe) Komisi Kwalifikacyjney Lubelskic) Okregowey lzby Inzymicrow Budownictwa w Lublinic. w serminie
14 dni od daty j¢j doreczenia

Zgodnic z tresciaant. 127a K p. a

§ 1. W trakeic biegu terminu do wnicsienia odwolania strona mo2e zrzec sic prawa do wilesienia odwolania wobec organy admunistracy
publiczney. ktory wydal decyzye

§ 2. Z doiem doegezenia organowi administracy publiczney odwisdczenia o zrreczeniu si¢ paawa do wiicsicnia odwolamia precz ostatniy
2¢ siron posigpowania, decyZ)a staje si¢ OSIMOCZa | Prmomomna

W pezypadku zlozenia pezez stromg aswiadcrenia o zraccaeniu sig peawa do odwolania od decyz)i (okreskecgo w § 2) stronic nic

prayslugese prawo do odwolmea si¢ ani skargi do sada admmistracy Jnego

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

c-?z; - Crhonck Przewodpiczacy

[ 1]

. QLU Z ;
drinz Jorty Adsmezyk in2.' Andrzej Adsmezuk dr inz. § Pichia

Ouzymuja

L. Pani PanlinaSOWA-WAISTUCH

uwlZiclona 4016

22-460 Szczebrzesoyn

Glowny Inspekior

Noadzoru Budowlanego

3. Okregoma Rada Lubelskic) Okrggowe)
by Inzymeréw Budownictwa

»
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Paulina Joanna SOWA-WAJSTUCH

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i Kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnicnia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w  zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:
~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numeersg waryfikacy jngm:

LUB-BX9-DGS-19 *

Pani Paulina Joanna Sowa-Wajstuch o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0275/21

adres zamieszkania ul. Zielona 4416, 22-460 Szczebrzeszyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Latwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
werylikowanym pray pomecy watnego kwalifikowenego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku praer:

Joanna Gieroba, Priewodniceacy Rady Lubetskie] Okrggowej lzby Inbymierdw Budawnictwa,

(Zgodnie art. T ust 2 ustawy ¢ odnia 1B wreednis 2001 r. o podpisse elektromiconym (D, U, 2001 Nre 130 poc. 1950} dane w postaci
ehekironicone] opblizore bespiecenym podpisesm slekiromczmm werdikcwamem proy pomocy waknego bwalifibowanego certylkatu iy
rereenpping pod wigledem skutkdw praweych dokumintom opalrronym podpissani wilasnargiinyme |

* Werylikack poprasmodc darypch w ninigjsrm fadwiaderaniu modns sprawdid ta pemocy nemeri wenfiacyjnego telwisdcienia ng

stromie Polskieg by Indymiorde Budownictas weew il org @l b eatakiupge s 1 bivrem wisdciwe] DRegpowej by Infyminrdm
Bislpanictng,
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