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Szczegbtowe rzedne posadowienia
zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng!

Uwaga:

1. Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi, okreslonymi w uzgodnieniach
przez uzytkownikéw poszczegélnych sieci.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzenr podziemych nalezy wykonaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

3. Mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji oraz urzadzen.
4. Rury ostonowe wg PZT.

5. Rzgdne wlotu istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej nalezy okresli¢ na etapie
prac wykonawczych.

6. Rzedne przytaczy dostosowac do rzednych wykonanych sieci.

7. Przejscia przytaczy przez $ciang budynku wykona¢ jako szczelne.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA %Z*&Dﬂ!

Nazwa obiektu budowlanego: Stadium: P-I-
Zespot trzech budynk6éw mieszkalnych wielorodzinnych z g2
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, wg. rys

infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

" 1S.62.2
Tytut rysunku:

Profil podtuzny przytgcza kanalizacji
deszczowej PVC315

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT | mgrinz. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 Sanitarna 07.2022

PRAWDZAJACYngr inz. Paulina Sowa-Wajstuch LUB/0111/PWBS/21 Sanitarna 07.2022
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