SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI DROGI WSCHODNIEJ NA POKACZENIU ZE ZJAZDEM
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Projektowana konstrukeja nawierzchni gr. 41 cm Projektowana konstrukcja nawierzchni gr. 44 cm
8 cm — Warstwa &cieralna z kostki brukowej betonowe] Kraweznik betonowy 15x30x100cm 4 om — Warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego AC 11 S 50,70
5 cm — Podsypka grysowa 2,/5 mm__ — . . Podsypka_cem. —piaskowa 5 cm — Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
15 em . Podbudowa pomocnicza z mieszanki ZWigzanej spoiwem Lawa betonowa z oporem 17 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm z kruszywem
hydraulicznym C 6/8 (wymagany moduf na powierzchni warstwy E> 120 MPa z betonu C12/15 CNR o CBR > 60% (wymagany moduf na powierzchni worétwy E2 > 130 MPa)
15 cm N Worstwa ulepszonego podfoza z gruntu’stobiliz'owonego spowiem 18 cm — Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spowiem
hydraulicznym € 1,5/2 (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 2 80 MPa); hydraulicznym C 1,5/2 (wymagany modut na powierzchni warstwy E2 > 90 MPa);
Podfoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 > 50 MPa i i

Podtoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 > 50 MPa

Uwaga:
1. Pochylenie "i" wg planu sytuacyjnego
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\ Projektowana konstrukcja nawierzchni gr. 44 c¢m
4 cm — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S 50/70

Projektowana konstrukcja nawierzehni gr. 21 cm 5 cm — Warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC 16 W 35/50

17 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm z kruszywem
CNR o CBR 2 60% (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 > 130 MPa)

18 cm — Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spowiem
hydraulicznym C 1,5/2 (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 > 90 MPa);

6 cm — Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe]
3 cm — Podsypka grysowa 2/5 mm

12 cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR
o CBR 2 60% (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 > 80 MPa)

Podfoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 2 50 MPa

Podfoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 > 50 MPa

Uwaga:
1. Pochylenie "i" wg planu sytuacyjnego
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Projektowana konstrukcja nawierzchni gr. 11 cm

8 cm — Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm — Podsypka grysowa 2/5 mm

Warstwy stropodachu

Uwaga:
1. Pochylenie "i" wg planu sytuacyjnego
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Projektowana konstrukcja nawierzchni gr. 41 cm
8 cm — Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe]
3 cm — Podsypka grysowa 2/5 mm

15 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C 6/8 (wymagany moduf na powierzchni warstwy E> 120 MPa

15 ¢cm — Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spowiem
hydraulicznym C 1,5/2 (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 > 80 MPa);

Podfoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 2 50 MPa

Uwaga:
1. Pochylenie ™" wg planu sytuacyjnego
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Projektowana konstrukcja nawierzchni

Obrzeze betonowe 6x20x100cm
Podsypka cem.—piaskowa

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15

6 cm — Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm — Podsypka grysowa 2/5 mm

min. 12 ¢cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR
o CBR > 60% (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 > 80 MPa) — gr. zmienna

5 cm — warstwa ochronna z piasku

Warstwy stropodachu

Uwaga:
1. Pochylenie "i" wg planu sytuacyjnego

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY NAWERZCHNI DOJSCIA | CHODNIKOW NA GRUNCIE

Zieleniec

SKALA 1:20

Dojscie, Chodnik

17
1/

Zieleniec

20

()
o~

-

L

Obrzeze betonowe 6x20x100cm

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15

| |
RS T T e gy

N

L1

Obrzeze betonowe 6x20x100cm
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Projektowana konstrukcja nawierzchni gr. 21 cm
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6 cm — Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm — Podsypka grysowa 2/5

mm

12 cm — Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR
o CBR 2 60% (wymagany moduf na powierzchni warstwy E2 > 80 MPa)

Podfoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 > 50 MPa

Uwaga:

1. Pochylenie "i" wg planu sytuacyjnego
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