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PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYM|,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

¢ 3 budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z instalacjami wewnetrznymi

e Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami i drogg dojazdowq oraz
likwidacjg istniejacych zjazddw i zmiang sposobu dostepu do drogi publicznej
z dziatkinr 76/112

Przytgcze wodociggowe

Przytgcze kanalizaciji sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej

Likwidacja odcinka istniejgcej sieci wodociggowej

Wewnetrzna linia zasilajgca elekiroenergetyczna

Instalacja oswietleniowa wraz z likwidacijq istniejgcego oswietlenia
Przytgcze Swiattowodowe

Zamosé, ul. Kresowa

jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamos¢

obreb ewid. 066401_1.0001 Miasto Zamos¢

dziatki nrew. 76/27,76/101, 76/111,76/99, 76/110, 76/130, 76/124, 76/126,76/119,
76/116

oraz dodatkowo:

- ze wzgledu na zmiane istn. uktadu komunikacyjnego dziatka nr 76/112

- ze wzgledu na projektowane przytgcze wodociggowe, przytqcze kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacje deszczowq dziatki nr 76/132, 76/54, 76/51 i 76/131

- ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci gazowej dziatka nr 84/6

XXV (drogi), XXl (parkingi)

IDI Sp. z 0.0., Ul. Kiepury 6, 22-400 Zamos¢

Projekt wykonawczy budynku B1

Projekt konstrukcii

rojekt instalacii i przytgczy sanitarnych
rojekt instalacii elektrycznych

rojekt instalaciji teletechnicznych
rojekt branzy drogowej

rojekt wykonawczy budynku B2

. Projekt wykonawczy budynku B3

W U U T

1.
2.
3.
4.
5.
.P

P

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.3

ul. Kiepury 6, 22-400 Zamos¢ Tel. (084) 639 20 55 www .zdizam.pl www.pracownia.zdi.pl






PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

Dl o

Zakres Petniona funkcja
opracowania projektowa
Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

DROGI

Asystent projektanta

ZESPOL OPRACOWUJACY

Imie | nazwisko, specjalnosé | numer
uprawnien budowlanych

mgr inz. TOMASZ BUCHMIET
konstrukcyjno-budowlana drogowa do
projektowania bez ograniczen
KL-71/2002

mgr inz. WOJCIECH LASKOWSKI

Data
opracowania

KWIECIEN
2023

Podpis

I
by

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3



PRACOWNIA .
ARCHITEKTONICZNA Z D I D‘/
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LZawarto$é czesci opisowej projektu
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5. Dokumentacja badan podtozd QruntOWEGO ....ccueiiuiiieieeeieeceee e 6
6. Projektowana KonstrukCja NAWIEIZCNNI......ccicuiiiieciieee e e 6
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Zawartosé czesci rysunkowej projektu
Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Szczegobty konstrukcyjne

Rys. 3 Profile podtuzne

Rys. 4 Plan warstwicowy
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Decyzja o warunkach zabudowy

c) Mapa do celéw projektowych

d) Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespdt projektowy
e) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

f)  Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje branze drogowq projekfu wykonawczego.

3. Opis stanu istniejacego

Inwestycja przewidziana jest do lokalizacji na terenie potozonym we wschodniej czesci
miasta, przylegajgcym od pdtnocy do ul. Kresowej. Od pdtnocy graniczy z terenem szpitala
wojewddzkiego, od zachodu z dziatkami, na ktérych zlokalizowane sq: stacja paliw,
budynek o funkcji gastronomicznej oraz budynek ustugowy. Od strony wschodniej znajduje
sie zabudowa ustugowa oraz niezabudowane posesje. Od potudnia miesci sie myjnia
samochodowa, a po przeciwnej stronie ul. Kresowej budynek handlowy.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi miejskiej - ul. Kresowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmie dziatki stanowigce wtasno$¢ Inwestora nr
geodezyjny: 76/27, 76/101, 76/111, 76/99 i 76/110 oraz dziatki, na ktdérych inwestycja bedzie
prowadzona na podstawie ustanowionej stuzebnodci gruntowej: 76/130, 76/124, 76/126,
76/119 i 76/116. tgczna powierzchnia wszystkich dziatek objetych inwestycjg wynosi
10586,7 m2,

Inwestycja obejmie réwniez dziatke nr 76/112 ze wzgledu na likwidacje istniejgcych
zjazddéw i zmiane sposobu dostepu do drogi publicznej, ze wzgledu na projektowane
przytgcze wodociggowe, przytqcze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacje deszczowqg
dziatki nr 76/132, 76/54, 76/51 1 76/131 oraz ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci
gazowej dziatke nr 84/6.

Przedmiotowe dziatki, z wyjgtkiem dziatki zajmowanej przez myjnie, sq niezabudowane
i nieogrodzone, porosniete rodlinnosciq niskg oraz kikoma drzewami. Teren opada
w kierunku potudniowo-wschodnim.

4. Stan projektowany

Plan sytuacyjny niniejszego opracowania sporzqdzono wedtug projektu
zagospodarowania terenu stanowigcego oddzielny fom dokumentacii.

Inwestycja obejmuje budowe drég dojazdowych do budynku, parkingdw, chodnikéw
na gruncie oraz na stropodachu.

Zaprojektowano ciggi komunikacji pieszej stanowigce dojscia do wejs¢ do budynku
oraz do placéw zabaw, parkingdw i pozostatej infrastruktury zlokalizowanej w obrebie
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inwestycji rozciggajgce sie wokot budynku, o warstwie Scieralnej wykonanej z betonowej
kostki brukowei.

Przy budynku zlokalizowano 18 migjsc parkingowych w tym jedno przeznaczone dla
0séb niepetnosprawnych. Do parkingdw zaprojektowano drogi dojazdowe, ktdre
skomunikowano z drogg publiczng — ul. Kresowq poprzez bezposredni zjazd oraz zjazd
z projektowanej drogi wewnetrznej — Drogi Wschodniej. Gérng warstwe konstrukcji drég
dojazdowych stanowi betonowa kostka brukowa — poza obrebem wjazdu do garazy
(konstrukcja wjazddédw do garazy podziemnych objeta jest odrebnym opracowaniem).
Warstwe Scieralng drogi wschodniej o szeroko$ci 5m stanowi beton asfaltowy AC 118.

Szczegdtowq lokalizacje projektowanej Drogi Wschodniej, drég dojazdowych,
parkingdéw, oraz chodnikdw wraz z charakterystycznymi  wymiarami, rzednymi
wysokosciowymi oraz spadkami podtuznymi i poprzecznymi pokazano w czesci rysunkowe.
Roéwniez w czesci rysunkowej pokazano szczegdty konstrukcyjne projektowanej konstrukcji
nawierzchni utwardzone.

Przy ulicy Kresowej zaprojektowana zostata rozbudowa istniejgcej myjni, wg
odrebnego opracowania.

W ciggu projektowanych chodnikdéw wokét budynku zlokalizowano schody terenowe,
ktérych szczegdtowy opis i konstrukcja zawarte sg w odrebnym opracowaniu.

Rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne dla ekrandw akustycznych zlokalizowanych
wzdtuz dojazddw nr 1 6 zostaty przedstawione w odrebbnym opracowaniu.

5. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata zawarta w oddzielnym tomie
projektu budowlanego.

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja dojazddw i parkingdw z betonowej kostki brukowej na gruncie

8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 6/8
(wymagany modut na powierzchni warstwy E2 > 120 MPQ)

15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C 1,5/2 (wymagany modut na powierzchni warstwy E2 = 80 MPa)

— Podtoze gruntowe zakwalifikowane do grupy nosnosci G2, E2 2 50 MPa

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

Konstrukcja chodnika na gruncie

6 cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm —podsypka grysowa 2/5mm

12 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR
o CBR = 60% (wymagany modut na powierzchni warstwy E2 = 80 MPa)

— Podtoze gruntowe zakwalifikowane do grupy nosnosci G2, E2 = 50 MPa
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Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6x20cm na tawie z oporem
z betonu cementowego C12/15.

Konstrukcja dojazddw i parkingdw z betonowej kostki brukowej na stropodachu

8 cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm - podsypka grysowa 2/5mm

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem befonowym najazdowym 15x22 cm
z oporem z betonu cementowego C12/15 zbrojonym.

Konstrukcja chodnika i opaski na stropodachu

6 cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm - podsypka czy grysowa 2/5mm

min.12 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR
o CBR 2 60% (wymagany modut na powierzchni warstwy E2 > 80 MPa) - grubo$¢ warstwy
zmienna

5 cm — warstwa ochronna z piasku

Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym 6x20cm na tawie z oporem
z betonu cementowego C12/15.

Konstrukcja drogi Wschodniej

4 cm - warstwa Scieralna z AC 118
5 cm — warstwa wigzgca z AC 16W

17 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem CNR
o CBR = 60% (wymagany modut na powierzchni warstwy E2 = 130 MPQ)

18 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C 1,5/2 (wymagany modut na powierzchni warstwy E2 = 90 MPa)

— Podtoze gruntowe o wymaganym module na powierzchni E2 = 50 MPa

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie z betonu
cemenftowego C12/15 z oporem

Zasypki wykopdw pod instalacje nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Nasypy (zasypki) nalezy wykonaé¢ z gruntu naturalnego niewysadzinowego
o wymaganym wtérnym module odksztatcenia na powierzchni warstwy E2 > 50 MPa.

Obcigzenie dla projektowanej konstrukciji nawierzchni to 115 kN/os.

7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych doj$¢, dojazddw, parkingdw i placdw przewidziano
jako powierzchniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
wpusty deszczowe.

Szczegdbdtowe rozwigzania projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej zostaty
przedstawione w dokumentacji br. sanitarne;.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
7



