N
DfZDl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Sp.zo.0.

Stadium:

Nazwa elementu
projektu:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Zakres
opracowania:

Adres obiektu
budowlanego:

Jedn. i obreb
ewid., numery
dziatek:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Inwestor:

Spis zawartosci projektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B2

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDYNEK B2

e 3 budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z instalacjami wewnetrznymi
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Zamosé, ul. Kresowa

jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamose

obreb ewid. 066401_1.0001 Miasto Zamosé

dziatki nrew. 76/27,76/101,76/111, 76/99, 76/110, 76/130, 76/124, 76/126, 76/119, 76/116
oraz dodatkowo:
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- ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci gazowej dziatka nr 84/6

- ze wzgledu na projektowane zjazdy dziatki nr ew. 76/24, 76/54, 76/132
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3.4 Pomiar energii €lEKITYCZNE] c....uviiiiieee et 10
3.5. Zasilanie budynku wielorodzinnego — obwody zasilania..........ccecvveecieeeciieeecreeeneen. 11
3.6. ROZAZIEINICE 0,4KV ...ttt ettt be e st st esabeete e 11
3.6.1  Rozdzielnica administraCyjNa RA .....ooo oot 11
3.6.2  Rozdzielnica gtdwna administracyjnd RAT c...ceeviiiiieieceecece e 11
3.6.3 Rozdzielnica administraCyjNA RAZ .....cccuriieieieee ettt 12
3.6.4 Rozdzielnica wentylacyjna RW.GT i RW.G2 .....cooeiiiiiieiieeerieeeieeeeiee e 12
3.6.5 Rozdzielnica wezta CieplN€gO RW2 .......euiiiieieeeeeee ettt 12
3.6.6  Rozdzielnica wentylaCyjna RWS3 .. ...t 13

3.6.7 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna TM i rozdzielnica ustugowa elektryczna
TU 13

3.6.8 Rozdzielnica teletechniczna mieszkaniowa TSM i rozdzielnica teletechniczna

USTUGOWO TSU ittt e sttt e sttt e e s stteeesestteeesensteeesessseassasssaaesanssnaesanssaeenanes 13
3.7. Instalacje elekiryCZne WEWNETIIZNE ......ccvi it 13
3.8. Instalacja o$wietlenia podstawowego i zZEWNErZzNEgo .....ccuvevveeveecviecieeieeieeiee, 14
3.9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakUaCYJNEGO ....eeeeveveecveeecieeeieeeeeeeee e 15
3.10.  Instalacja odwietlenia ZEWNEIZNEGO ....ccvviviiiiiiiieeieceeeceesee e 16
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3.14. Instalacja wyrédwnania potencjatu wewngtrz budynku ...........ooceeeceeieeeeeceeeenen, 17
3.15.  Instalacja odgromowa i UZIEMIAJOCT ....uieiieeiieeeeeiieeeeeireeeeeiieeeeeireeeesbeeesesveeeeennnes 17
3.16. Ochrona od porazenh prgdem elekirycznym i potgczenia wyréwnawcze............ 18
3.17.  Stacja tadowania pojazddw elekiryCZNYCh .......oooviiiiiiieeeeee e 19
3.18.  Zasilanie szaf sterowniCZyCh WING .......oocuiiiiiiiieeeee e 19
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4. ODIICZENIA TECANICZNE ..ottt ettt st e be e e e 23
4.1. ZOtOZENIA PrOJEKTOWE ... .eiiiiiiieeceee ettt e e e e e e sar e e e e b e e e eabbeeesnaraeaas 23
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4.4, OSWIEHIENIE ZEWNETIZNE ..ottt 23
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Dokumenty dotgCzone dO ProJEKTU ....cc.viiiiiiie et e e e 25

Os$wiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy teChNICZNEj.......ueeeeeveeeeciieeeeecieee e, 25
Zawartosé czesci rysunkowej projektu

Rys. IE-1 Plan sytuacyjny

Rys. IE-2 Rzut fundamentdw — uziemienie

Rys. IE-3-1 Rzut kondygnaciji podziemnej — garaz — instalacja elektryczna
Rys. IE-3-2 Rzut parteru — instalacja elektryczna

Rys. IE-3-3 Rzut | piefra — instalacja elekfryczna

Rys. IE-3-3.1 Rzut | pietra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. IE-3-4 Rzut Il pietra — instalacja elekiryczna

Rys. IE-3-4.1 Rzut Il piefra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. IE-3-5 Rzut lll pietra — instalacja elektryczna

Rys. IE-3-5.1 Rzut lll pietra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. I[E-3-6 Rzut IV pietra — instalacja elektryczna

Rys. I[E-3-6.1 Rzut IV pietra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. IE-3-7 Rzut V piefra - instalacja elektryczna

Rys. IE-3-7.1 Rzut V pietra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. I[E-3-8 Rzut VI pietra - instalacja elektryczna

Rys. IE-3-8.1 Rzut VI piefra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. IE-3-9 Rzut VII pietra — instalacja elektryczna

Rys. IE-3-9.1 Rzut VIl pietra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. [E-3-10 Rzut VIII pietra — instalacja elekiryczna

Rys. IE-3-10.1 Rzut VIII pietra — instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. IE-3-11 Rzut dachu uzytkowego — instalacja elektryczna

Rys. IE-3-11.1 Rzut dachu - instalacja oddymiania klatki schodowej
Rys. I[E-4-1 Rzut dachu uzytkowego — instalacja odgromowa

Rys. IE-4-2 Rzut dachu nieuzytkowego - instalacja odgromowa

Rys. IE-5-1 Schemat szafy kablowo - licznikowej TLP nr 1

Rys. IE-5-2 Schemat szafy kablowo - licznikowej TLP nr 2

Rys. IE-5-3 Schemat szafy kablowo - licznikowej TLP nr 3

Rys. IE-5-4 schemat szafy kablowo - licznikowej TLP nr 4

Rys. IE-5-5 Schemat szafy kablowo - licznikowej TLP nr 5

Rys. IE-5-6 Schemat rozdzielnicy RA
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Rys.
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Rys.
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IE-5-7 Schemat rozdzielnicy RA1

IE-5-8 Schemat rozdzielnicy RA2

IE-5-9 Schemat rozdzielnicy RW2

IE-5-10 Schemat rozdzielnicy RW3

IE-5-11 Schemat rozdzielnicy mieszkaniowe] TM
IE-5-12 Schemat rozdzielnicy ustugowej TU

IE-5-13 Schemat ideowy oéwietlenia zewnetrznego
I[E-5-14 Schemat ideowy tablicy RW.G1

IE-5-15 Schemat ideowy tablicy RW.G

IE-5-15 Schemat ideowy zasilania

IE-5-15 Schemat ideowy oddymiania klatki schodowej
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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora

» warunki przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej nr 23-H1/WP/02252 wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. oddziat Zamo$é, RE Zamosc

> ustawa z 07.07.1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

> ustawa z 10.04.1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

> rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z 2002 roku (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki iich
usytuowanie

> rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot
budowlanych

» rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r
(z pbdzniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenédw

> norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

» normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania

2. Lakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej i zewnetrznej instalacii
elektrycznej w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z ustugami w parterze
oraz garazami podziemnymi.

W zakres opracowania wchodzg n/w instalacje:

przytqcze elekiroenergetyczne,

rozdziat energii elektrycznej w budynku,
wytgcznika pozarowego dla budynku — PWP,
obwoddw sitowych i gniazd wtyczkowych,
o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego,
oddymiania garazu, system detekcji gazu,
oddymiania klatki schodowej,
piorunochronna,

potgczen wyrbwnawczych i uziemienia,
ochrony przeciwporazeniowej,

ochrony przeciwprzepieciowej,

VVVVYVYVYVYVYVYVYYYVY

3. Instalacja elekiryczna

3.1. Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania 230/400V

Moc zainstalowana budynku P=1079,14kW

Moc szczytowa budynku Ps=221,2kW
PROJEKT WYKONAWCZY
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Pragd szczytowy [s=343,5A
Dodatkowa ochrona od porazeh — samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad instalacji elektrycznej — TN-C-S

3.2.Zasilanie budynku w energie elekiryczng

Zasilanie budynku mieszkalnego w energie elekiryczng odbywac sie bedzie zgodnie
z warunkami przytgczenia nr21-H1/WP/02251 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Zamose, RE Zamosé. Zgodnie z warunkami przytgczenia dla zasilenia budynku nalezy
wybudowac wnetrzowq stacje transformatorowqg 15/0,4kV zlokalizowang na wydzielonej
dziatce Inwestora. Nastepnie z rozdzielnicy nN stacji fransformatorowej nalezy wykonac linie
kablowq typu YAKXS, wg pracowania PGE, do ztgcza kablowego ZK nr 1 usytuowanego na
zewngtrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego i powigzac linig kablowqg typu YAKXS
ztgcze kablowe ZK nr 2 — budynek B2). Ze ztgcza kablowego ZK nr 2 nalezy wyprowadzi¢
przewdd 4xLgY 1x240mm?2 poprzez gtdwny wytgcznik prgdu PWP (zamontowany w szafie
kablowo - licznikowej TLP nr 1) do szaf kablowo - licznikowych ,,TLP" zlokalizowanych na
parterze w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Wytgcznik gtdwny prgdu sterowany
bedzie przyciskami zlokalizowanymi w poblizu wejs¢ do budynku.

Szafa kablowo - licznikowa ,,TLP" wyposazona zostanie w liczniki 3-fazowe energii
elekirycznej zapewniajgce jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej z rejestracjq profili obcigzenia dla 56 lokali mieszkalnych, 8 licznikéw
dla lokali ustugowych i 1 licznik dla administracii.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen w ziqczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Ztgcza pomiarowe wyposazone bedqg w zabezpieczenia przedlicznikowe:

> dla lokali mieszkalnych o wartosci 25A na lokal o charakterystyce B,
> dla lokali ustugowych o warto$ci 25A i charakterystyce B,
> dla obwoddow administracyjnych o wartosci 40A i charakterystyce B.

3.3.Przeciwpoiarowy wytqgcznik prqdu

Instalacja elekiryczna w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zostanie wyposazona
w przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodéw
elektrycznych z wytgczeniem urzgdzen, ktére muszg by¢ zasilane w trakcie pozaru.
Wytgcznik nalezy umiesci¢ w rozdzielnicy administracyjnej. Wytgcznik gtéwny prgdu jako
roztgcznik z cewkqg wybijakowq sterowany bedzie przyciskami umieszczonymi w poblizu
wejs¢ do budynku. Uruchomienie przycisku wyzwoli wszystkie wytgczniki i zostanie odciete
zasilanie catego budynku. Przyciski wytqcznika pozarowego powinny by¢ odpowiednio
oznakowane wyrazng i jednoznaczng informacjqg (graficzng lub opisowq).

3.4.Pomiar energii elekirycznej

Rozliczeniowe uktady pomiaru energii elektrycznej mieszkan, lokali ustugowych
i administracji zamontowa¢ w szafach kablowo - licznikowych ,TLP" zlokalizowanych
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze. Szafy kablowo - licznikowe ,, TLP”
wykonac¢ jako wolnostojgce zakotwione do $ciany. W szafach kablowo - licznikowych
przewidziano przedziat na ograniczniki przepiec.

PROJEKT WYKONAWCZY
10



PRACOWNIA - B
arcrneiionicna Z D |-

Szafy kablowo - licznikowe nalezy wyposazy¢ w listwy zaciskowe, ograniczniki przepiec
i uktady pomiarowe bezposrednie sktadajgce sie z zabezpieczenia przedlicznikowego
i licznikdw energii czynnej pobranej. Kazdy uktad pomiarowy zamontowany bedzie
w oddzielnej obudowie.

Obudowa tablicy w Il klasie izolacji w wykonaniu metalowym, malowana na kolor RAL.
Obudowy wyposazyé w uniwersalne zamki Master Key (zgodnie ze standardami PGE
Dystrybucija S.A.). Schemat ideowy zasilania dla budynku przedstawiono na rysunku.

3.5. Zasilanie budynku wielorodzinnego - obwody zasilania

Zasilanie szafy kablowo - licznikowej ,, TLP”

> od ztgcza kablowego ZK do szafy kablowo - licznikowej ,, TLP" nalezy prowadzi¢
przewodem 4xLgY 1x240mm2 w korycie kablowym,

» pomiedzy szafami kablowo - licznikowymi ,,TLP" nalezy prowadzi¢ przewodem
4xLgY 1x95mm?2 w korycie kablowym.

WLZ opomiarowane

> od TLP do rozdzielnicy administracyjnej RA1 na poziomie 0 prowadzié
przewodem N2XH-J 5x25mm?,

» od TLP do rozdzielnic administracyjnych na poziomie 0 i na poziomie -1
prowadzi¢ przewodem N2XH-J 5x10mm?2,

» od TLP do rozdzielnic administracyjnych na poziomie dachu uzytkowego
prowadzi¢ przewodem N2XH-J 5x10mmz,

» od TLP do rozdzielnic ustugowych TU i mieszkaniowych TM na poszczegdlnych
kondygnacjach prowadzi¢ przewodem N2XH-J 5x10mm?2,

3.46.Rozdzielnice 0,4kV

3.6.1 Rozdzielnica administracyjna RA

Na parterze w wydzielonym pomieszczeniu technicznym nr 0-T1 zamontowana bedzie
rozdzielnica RA, z ktérej wyprowadzone zostang nastepujgce obwody:

> obwdd oswietlenia klatek schodowych, garazu, komodrek lokatorskich
i korytarzy (awaryjne i ewakuacyjne),

> obwdd zestawu do podnoszenia cisnienia,

» obwody klap ppoz.,

> obwdd zasilania centrali oddymiania.

Przewody uktadac¢ w rurach ochronnych odpornych na UV.

Rozdzielnica RA zasilona bedzie z szafy kablowo — licznikowej TLP nr 1 przewodem typu
N2XH-J 5x10mma?2. Rozdzielnica RA wykonana bedzie joko typowa tablica nascienna
o stopniu ochrony IP40. Szczegdty podtgczenia oraz typy przewoddw pokazano na
schemacie.

3.6.2 Rozdzielnica gtl6wna administracyjna RA1

Dla prawidtowego funkcjonowania zainstalowanych urzgdzen i niezbednych instalacii
w budynku wielorodzinnym bedqg wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej administracyjnej
znajdujgcej sie w dolnej czesci szafy kablowo - licznikowej ,, TLP" nastepujgce obwody:
» obwdd rozdzielnicy administracyjnej RA2,
> obwdd rozdzielnicy RW.GT,
> obwdd rozdzielnicy RW.G2,

PROJEKT WYKONAWCZY
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obwadd rozdzielnicy RW2,

obwdd rozdzielnicy RW3,

obwdd szafy sterowniczej windy nr 1,
obwdd szafy sterowniczej windy nr 2,
obwdd oswietlenia szybu windy nr 1,
obwdd oswietlenia szybu windy nr 2,
obwdd odwietlenia ogdlnego klatek schodowych, garazu, komodrek
lokatorskich i korytarzy,

obwdd instalacji gniazd wtyczkowych 230V,
obwdd szafy RACK,

obwdd wideodomofonu.

VV VYV VYV

YV V V

3.6.3 Rozdzielnica administracyjna RA2

Na poziomie -1 zamontowana bedzie rozdzielnica RA2, z ktdrej wyprowadzone
zostang nastepujgce obwody:

> obwdd ogrzewania wjazdu do garazu,
» obwody bram wjazdowych,
> obwdd pomp w separatorze oleju.

Przewody uktadac¢ w rurach ochronnych odpornych na UV.

Rozdzielnica RA2 zasilona bedzie zrozdzielnicy RAT przewodem typu N2XH-J 5x10mm?,
Rozdzielnica RA2 wykonana bedzie jako typowa tablica nascienna o stopniu ochrony IP65.
Szczegobty podtgczenia oraz typy przewoddw pokazano na schemacie.

3.6.4 Rozdzielnica wentylacyjna RW.G1 i RW.G2

Na poziomie -1 zamontowane bedqg rozdzielnice RW.G1i1RW.G2 dla potrzeb wentylacji
i przewietrzania garazu. Z rozdzielnic zasilane bedqg nastepujgce obwody:

> obwody silnikdw dwubiegowych,

> obwdd silnika jednokierunkowego,

> obwdd zasilania i sterowania tablicami optycznymi,
» obwdd zasilania detektoréw CO/LPG.

Rozdzielnica RW.G1iRW.G2 wykonane bedq jako typowe tablice nascienne o stopniu
ochrony IP65 idostarczone jaoko kompletne przez producenta systemu wentylacii
i przewietrzania garazu. Zakresem projektu objete jest doprowadzenie zasilania do
rozdzielnic RW.G1 i RW.G2.

Rozdzielnice RW.G1 i RW.G2 zasilone bedq z rozdzielnicy RA1 przewodem typu
N2XH-J 5x10mma2,

3.6.5 Rozdzielnica wezla cieplnego RW2

W pomieszczeniu wezta cieplnego (pomieszczenie P-K5 na poziomie -1) zamontowana
bedzie rozdzielnica RW2 dla potrzeb urzgdzen znajdujgcych sie w pomieszczeniu wezta
cieplnego i wodomierza. Z rozdzielnicy RW2 zasilane bedqg nastepujgce instalacje:

> instalacja o$wietleniowa,
» instalacja gniazd 230V,
» instalacja AKPIA.

Rozdzielnica RW2 zasilona bedzie z rozdzielnicy RAT przewodem typu N2XH-J 5x10mm?.
Rozdzielnica RW2 wykonana bedzie jako typowa tablica nascienna o stopniu ochrony IP65.
Szczegobty podtgczenia oraz typy przewoddw pokazano na schemacie.

PROJEKT WYKONAWCZY
12



PRACOWNIA ==
ARCHITEKTONICZNA ZDI| =

3.6.6 Rozdzielnica wentylacyjna RW3

Na poziomie dachu zamontowana bedzie rozdzielnica RW3 dla potrzeb wentylatorow
znajdujgcych sie na dachu. Z rozdzielnicy RW3 wyprowadzone bedq nastepujgce obwody:

> obwody zasilania wentylatoréw dachowych
> obwody zasilania ogrzewania wpustow dachowych

Rozdzielnica RW3 zasilona bedzie z rozdzielnicy RA1 przewodem typu N2XH-J 5x10mmz.
Rozdzielnica RW3 wykonana bedzie jako typowa tablica nascienna o stopniu ochrony IP45.
Szczegobty podtgczenia oraz typy przewoddw pokazano na schemacie.

3.6.7 Rozdzielnica mieszkaniowa elektryczna TM i rozdzielnica ustugowa elektryczna TU

Dla potrzeb zasilania instalacji w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowad
rozdzielnice elektryczne TM usytuowane na korytarzu wewngtrz mieszkania. Z rozdzielnicy TM
nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe i gniazdkowe dla urzgdzen znajdujgcych sie
w mieszkaniu. Rozdzielnice TM stanowi typowa wnekowa rozdzielnica o stopniu ochrony
IP41, IK-08. Gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,8m od poziomu podtogi. Rozdzielnie
T™M nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg montowang na wspornikach TH-35
(wytgczniki réznicowo — prgdowe o pradzie 30mA, wytgczniki nadmiarowo — prgdowe).
Pozostatq aparature nie modutowg montowaé na azurowych podstawach montazowych.

Dla potrzeb zasilania instalacii w lokalach uzytkowych nalezy zamontowac rozdzielnice
elektryczne TU, z ktérych zasilone bedqg wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie w lokalu.
Rozdzielnice TU stanowi typowa wnekowa rozdzielnica o stopniu ochrony P41, IK-08. Gorna
krawedZ rozdzielnicy na wysokosci 1,8m od poziomu podtogi. Rozdzielnice TU nalezy
wyposazyé w aparature modutowg montowang na wspornikach TH-35 (wytgczniki
réznicowo - prgdowe). Pozostate aparaty bedg dobierane na zlecenie najemcow
w zaleznosci od ilosci i rodzaju zamontowanych urzgdzen.

Rodzaje aparatédw oraz ich ilosci podane bedg na schemacie. W rozdzielnicach
nalezy przewidzie¢ 20% rezerwe na ewentualny montaz dodatkowej aparatury elektryczne;.

Rozdzielnice TM i TU zasilone bedqg bezposrednio z szafy kablowo - licznikowej ,, TLP"
przewodami typu N2XH-J 5x10mm?2. Na kazde mieszkanie i lokal ustugowy przyjeto moc
przytgczeniowq 14kW.

3.6.8 Rozdzielnica teletechniczna mieszkaniowa TSM i rozdzielnica teletechniczna ustugowa
TSU

We wszystkich lokalach mieszkalnych i lokalach ustugowych pod rozdzielnicg T™
(w mieszkaniach) lub TU (w lokalach uzytkowych) przewiduje sie montaz rozdzielnic dla
instalaciji teletechnicznych TTV. W rozdzielnicy bedq zbiegaty sie nastepujgce instalacje:

> instalacja telewizyjna RTV-SAT,
» instalacja telekomunikacyjna,
» instalacja kablowa,

> instalacja $wiattowodowa.

Rozdzielnice TTV wykonane bedqg joko typowe tablice wnekowe dla instalacji
teletechnicznych. Wielko$¢ nie mniejsza niz 300x420x80mm. Rozdzielnica TTV bedzie
zamontowana tuz pod rozdzielnicg T™M lub TU.

3.7.Instalacje elekiryczne wewnetrzne

Instalacje gniazd wtyczkowych, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych prowadzi¢ jako:
» podtynkowo przewodami kabelkowymi N2XH-J,
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» w szachtach kablowych na drabinkach przewodami kabelkowymi N2XH-J,
» w korytach/drabinkach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,
» natynkowo na uchwytach przewodami kabelkowymi N2XH-J.

Gniazda wtyczkowe, wypusty i domofon w lokalach ustugowych montowac¢ na
wysokosci:
» gniazda 230V podwdjne montowac na wysokosci h=0,3m,
» domofon - h=1,2m.

Gniazda wtyczkowe, wypusty i domofon w mieszkaniach montowaé na wysokosci:
Przedpokdij:

> ghiazda 230V podwdjne — h=0,3m,

» domofon -h=1,2m,

tazienka:

» gniazdo przy umywalce w tazience h=1,4m |P44. Odlegtos¢ gniazda od
umywalki min. 60 cm i nie mniejsza niz 60cm od krawedzi wanny lub brodzika,

> gniazdo pralki — h=1,2m IP44. Odlegto$¢ od naroznika $cian nie mniejsza niz
15¢cm.

Kuchnia:

> wypust 3-fazowy do zasilania ptyty indukcyjnej h=0,5m zakohczony puszkqg
5-cio zaciskowaq,

gniazdo pojedyncze pod okap h=2m,

gniazdo pojedyncze pod piekarnik h=0,5m,

gniazdo pojedyncze IP44 pod zmywarke h=0,5m,

gniazdo podwdjne pod loddwke h=1,2m,

» gniazda podwdjne nad blatem h=1,2m.

YV V V V

Pokoje:

» ghiazda podwdjne h=0,3m,
» gniazda przy RTV i TEL/INT montowaé w ramkach systemowych.

Gniazda w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych itp. montowac jako
podwdijne lub pojedyncze w wykonaniu hermetycznym na wysokosci h=1,2m.

Dzwonek na korytarzu montowaé min. 15cm od zabudowy meblowe;.
Osprzet w mieszkaniach montowac min. 15cm od naroznikdw.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac¢ w linii proste;.
Odlegtosci prowadzonych przewoddw od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

3.8.Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego

Instalacje o$wietlenia podstawowego prowadzi¢ jako:

» podtynkowo przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» w szachtach kablowych na drabinkach przewodami kabelkowymi N2XH-J,
» w korytach/drabinkach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» natynkowo na uchwytach przewodami kabelkowymi N2XH-J.

Instalacja o$wietlenia w mieszkaniach:

> pokoje ikuchnie —wypust oswietleniowy sufitowy lub 2 w zalezno$ci od wielkosci
pomieszczenia,
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> przedpokdj — wypust oswietleniowy sufitowy lub 2 w zaleznosci od wielkosci
pomieszczenia,

> tazienka - wypust oswietleniowy nad umywalkg h=2,25m oraz wypust
o$wietleniowy sufitowy.

W mieszkaniach przy wypustach oswietleniowych nalezy przewidzie¢ haki do
wieszania lamp.

Instalacja o$wietlenia w czesciach wspdinych:
» garaz, korytarze i pozostate strefy zgodnie z rysunkami.

We wszystkich  pomieszczeniach suchych stosowaé  osprzet  melaminowy,
a w pomieszczeniach wilgotnych takich jak: tazienki, piwnica ina zewngtrz — osprzet
szczelny min. IP44. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych podano na planie instalacii
elekirycznej. Dobrane oprawy oswietleniowe powinny dawaé na powierzchniach
roboczych w poszczegdlinych pomieszczeniach natezenie o$wietlenia wymagane normg
PN-EN 12464-1. Sterowanie oswietleniem ogdlnym odbywac sie bedzie indywidualnymi
tgcznikami instalacyjnymi z poszczegdlnych pomieszczen. tgczniki instalowad na wys. 1.4m
nad podtoga.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii proste;.
Odlegtoéci prowadzonych przewoddw od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

3.9.Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzi¢ jako:

» podtynkowo przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» w szachtach kablowych na drabinkach przewodami kabelkowymi N2XH-J,
» w korytach/drabinkach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» natynkowo na uchwytach przewodami kabelkowymi N2XH-J.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) realizowaé poprzez oprawy
dedykowane awaryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1-no godzinnym podpiete na
state do sieci.

W przestrzeni komunikacji klatek schodowych montowaé oprawy w trybie pracy
awaryjnej (podczas normalnej pracy nie swiecq). W przestrzeni garazu podziemnego nalezy
montowad oprawy w trybie pracy ciggtej (podczas normalnej pracy swiecq).

Oprawy awaryjne nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb aby po zaniku napiecia spetni¢
wymagania co do minimalnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia
max/min 40:1:

> w osi drogi natezenie oswietlenia wynosito min. 11x, a na szerokos$ci Tm od osi
minimum 0,5Ix,

> W rejonie statych urzqgdzeh przeciwpozarowych natezenie oswietlenia
awaryjnego wynosito min. Slx.

Instalacje o$wietlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowad
poprzez oprawy dedykowane z wbudowanym modutem awaryjnym 1-no godzinnym
podpiete na state do sieci w trybie pracy ciggtej (podczas normalnej pracy swiecq).

Moduty awaryjne zamontowane w oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych w garazu
powinny by¢ odporne na temperatury ujemne.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.
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Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac¢ w linii proste;.
Odlegtosci prowadzonych przewoddw od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.
Nadzorowanie stanu modutdw awaryjnych wykonacé poprzez system AT (automatyczny
test).

3.10. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne wykonacé za pomocq opraw oswietleniowych umieszczonych
na stupach wyposazonych we wneki ze ztgczami oraz za pomocg stupkdw odwietleniowych
z wykorzystaniem opraw typu LED. Stupy poza obrysem kondygnacji podziemnej
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Na ptycie kondygnaciji podziemnej
zastosowacd zakotwienie ptytkowe. Wysokos¢ stupdw 4m i 8m. Na stupach zamontowad
oprawy LED odpowiednio:

—  stupy 4m - oprawa LED o mocy 30W, temperatura barwowa 4000K,
- stupy 8m — oprawa LED o mocy 36W, temperatura barwowa 4000K,

Oswietlenie ciggdw pieszych wykona¢ za pomocqg stupkdw oswietleniowych
o wysoko$ci 1m ze zrédtem Swiatta typu LED o mocy 27W i temperaturze barwowej 4000K.

Zasilanie wykonac¢ za pomocg kabla ziemnego typu YKY 3x4mm? i zakohczyé we
wnekach stupowych. Kabel zasilajgcy wyprowadzi¢ z szafy kablowo - licznikowej ,, TLP".
W obszarze obrysu kondygnacji podziemnej kable prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK
i DVR 50mm, w pozostatym obszarze kable prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kabel
w ziemi uktada¢ po wykonaniu co najmniej 10cm podsypki piaskowej. Kabel nalezy
przysypac¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie umiesci¢ 15cm warstwe ziemi rodzimej
i przykry¢ folig kalandrowang koloru niebieskiego. Kabel na catej dtugosci nalezy
zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do ztgcz, rur). Tre$¢ opisu na
opaskach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii. W wykopie kabel nalezy uktadac w sposdb
falisty tworzgc 1-3% zapas kabla wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Skrzyzowania oraz zblizenia z sieciami i drogami wykona¢ w rurach ochronnych
utozonych na catej dtugosci skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony. Miejsca wprowadzenia
kabla do rury powinny by¢ uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania oraz zblizenia z sieciami i drogami nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004 z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem
zgodnym z powyzszg normg.

Sterowanie oprawami o$wietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomocg
zegara astronomicznego zlokalizowanego w szafie kablowo - licznikowej ,,TLP". Uktad
sterowania wyposazy¢ dodatkowo w przetgcznik umozliwiajgcy przetgczenie zasilania
automatycznego na zatgczanie reczne.

3.11. Instalacja administraciji

Instalacje administraciji prowadszi¢ jako:

» w szachtach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» w korytach/drabinkach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» podtynkowo na uchwytach przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» w rurkach ochronnych natynkowo na uchwytach przewodami kabelkowymi
N2XH-J.
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Instalacje korytarzy i klatek schodowych nalezy realizowaé poprzez oprawy
os$wietleniowe z czujnikami ruchu. Olwietlenie zewnetrzne przed wejsciem zatgczane
poprzez czujnik zmierzchowy.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac¢ w linii proste;.
Odlegtosci prowadzonych przewoddw od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

3.12. Instalacja garazu podziemnego

Instalacje garazu podziemnego prowadzi¢ jako:

» podtynkowo przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» w szachtach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,
» w korytach kablowych przewodami kabelkowymi N2XH-J,

» natynkowo na uchwytach przewodami kabelkowymi N2XH-J.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac¢ w linii proste;.
Odlegtosci prowadzonych przewoddw od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Powyzsze rodzaje kabli sg podyktowane zapewnieniem jok najwiekszego
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Typy kabli zgodnie z Dyrektywqg 305/2011 CPR
(Construction Products Regulation) — Zharmonizowang normqg europejska EN 50575:20148
polskg normag PN-EN 5057:2015-03P Kable i przewody elekiroenergetyczne przeznaczone do
zasilania energiq elektryczng oraz zastosowan telekomunikacyjnych w budynkach oraz
innych obiektach budowlanych, w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania
sie ognia i dymu.

3.13. Przepusty ognioodporne i przeciwgazowe

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonacé
w przepustach o odpornosci ogniowej na poziomie wymaganym dla tych $cian. Do
wykonania przepustéw nalezy stosowac zaprawe ogniochronng CP636 o klasie odpornosci
ogniowej EI120.

Kable i przewody wyprowadzone z budynku (z piwnic) na zewngtrz ponizej poziomu
ziemi umiesci¢ w przepustach szczelnych zabezpieczajgcych przed mozliwym
penetrowaniem gazu do wnefrza obiekfu.

3.14. Instalacja wyréwnania potencjatu wewnatrz budynku

Instalacje uziemiajgcqg wewnatrz budynku nalezy realizowac poprzez bednarke
FeIN 25x4mm malowanej w paski z6tto — zielone i montowane;:

> W pomieszczeniach szybdw wind — FeZn 25x4mm,
» w pomieszczeniach technicznych — FeZn 25x4mm,
> w przestrzeni szachtéw — FeZn 25x4mm.

Miejscowe szyny uziemiajgce nalezy realizowaé za pomocqg ptaskownika
zamontowanego do Sciany i przytgczonego do bednarki uziemiajgcej. Potgczenia
wyréwnawcze do urzgdzen wykonac z uzyciem przewodu LgY 10mmz2.

3.15, Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektowanego budynku nalezy wykonac
ochrone odgromowq podstawowq klasy |V oraz ochrone przeciwprzepieciowq.
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Na dachu nalezy prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego
ocynkowanego ¢8mm mocowane co Im do konstrukcji dachu. Zgodnie z klasg
odgromowq oko na zwodach poziomych winno wynosi¢c max 20x20m. W strefie ochrony
odgromowej powinny znajdowac sie maszty teletechniczne — w zwiqzku z tym nalezy
zamontowadé maszty odgromowe.

Iwody pionowe odprowadzajgce wykona¢ z drutu ocynkowanego ¢$8mm
prowadzonego pod tynkiem w ociepleniu uktadanego w rurce grubosciennej. Zgodnie
zklasg odgromowqg zwody pionowe powinny by¢ rozmieszczone co 20m. W celu
zapewnienia ochrony urzgdzen zamontowanych na dachu budynku nalezy zamontowad
maszty odgromowe i iglice w miejscach wskazanych na rzutach. Wysokos$ci masztow
podane zostaty na rzutach.

Na zwodach pionowych wykonac¢ ztgcza kontrolne ZK na wysokosci 0,5m nad
powierzchnig ziemi. Zacisk kontrolny nalezy zamontowaé w puszce kontrolnej
Z oznaczeniem uziemienia. Zacisk kontrolny powinien by¢ wyposazony w dwie Sruby
o gwincie Mé lub jedng o gwincie M10.

W przypadku ztgcz kontrolnych zlokalizowanych nad ptytg garazu od bednarki
FeZn 30x4mm (uziemienie) do ztqgcza kontrolnego nalezy prowadszi¢ bednarke FeZn 30x4mm
utozong w warstwach przykrycia ptyty garazowej i prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

tgczenia bednarki wykonac jako galwaniczne, np. spawanie z malowaniem. Uziom
fundamentowy tgczy¢ z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie.

Uziom fundamentowy nalezy wykonac za pomocq bednarki FeZn 30x4mm i umiesci¢
go w zbrojeniach fundamentéw - ponizej warstwy izolacyjnej. Bednarke w tawach
fundamentowych ustawi¢ na wspornikach dtuzszym bokiem przekroju pionowo z minimalng
warstwg betonu przykrywajgcego 5cm. Uziemienie nalezy potgczyé z wytgcznikiem
gtobwnym. Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiajgcej nalezy wykona¢ pomiar
rezystanciji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac 10Q.

3.16. Ochrona od porazen prgdem elekirycznym i potqczenia wyréwnawcze

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim (podstawowa) realizowana bedzie poprzez:

> izolowanie czesci czynnych,
> wytgczniki réznicowo — prgdowe o prgdzie znamionowym 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) realizowana bedzie poprzez:

» zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
> urzgdzenia ll klasy ochronnosci,
» potqgczenia wyrbwnawcze.

Instalacja elektryczna bedzie wykonana w uktadzie z rozdzielonym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewdd ochronny PE musi zachowadé ciggtos¢é w catej
instalaciji — nie wolno go przerywac bezpiecznikiem ani tgcznikiem. Przewdd ten musi by¢
wyrézniony kolorem zotto — zielonym, natomiast przewdd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego PE nalezy przytgczyE wszystkie dostepne przewodzgce
czesci instalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére
mogg znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy
rozdzielnic, obudowy maszyn, itp.). Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyrbwnawcze
umozliwiajgce uzyskanie wyrdwnania potencjatdéw pomiedzy cze$ciami przewodzgcymi

dostepnymi i czeSciami przewodzgcymi obcymi. Po wykonaniu instalacji elekirycznych
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nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewoddw, warto$¢ rezystancji uziemienia, skutecznosé
ochrony od porazen i czas wytgczenia wytgcznikdw réznicowo — prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé w rozdzielnicy gtowne;.

Prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazeh prgdem elektrycznym
nalezy wykonac¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Przepisami Budowy Urzgdzenh Elektrycznych i innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP
i ochrony przeciwpozarowe;.

3.17. Stacja tadowania pojazdéw elekirycznych

Na zewngtrz na parkingu przed budynkiem, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu, nalezy przewidzie¢ miejsce pod montaz stacji tadowania pojazddw elektrycznych.
W przypadku budowy stacji tadowania pojazddw elektrycznych nalezy dobracd stacje jako
wolnostojgcg, dwustanowiskowq (2 punkty tadowania) do réwnoczesnego tadowania
dwodch pojazddw o mocy nie mniejszej niz 3,7kW oraz wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamos¢, RE Zamos$¢ z wnioskiem o okredlenie warunkéw przytqgczenia dla
przedmiotowej staciji.

3.18. Lasilanie szaf sterowniczych wind

7 rozdzielnicy administracyjnej RA1 nalezy wyprowadzi¢ po dwie linie zasilajgce do szaf
sterowniczych wind — linie 5-cio przewodowe typu N2XH-J 5x10mm?2 nalezy wykorzysta¢ na
poftrzeby dzwigu natomiast linie 3-y przewodowe typu N2XH-J 3x2,5mm?2 na potrzeby gniazd
wtyczkowych i oswietlenia znajdujgcych sie w szybie windy. Minimalne natezenie
oéwietlenia powinno wynosi¢ 50Ix w catym szybie i 200Ix w nadszybiu. Oprawy nalezy
rozmieszczac w nastepujgcych odlegtosciach:

» max. 0,5m od dna podszybia,
» max. 0,5m od stropu nadszybia,
»  max. 2,0m pomiedzy kolejnymi punktami.
W podszybiu nalezy zainstalowaé dodatkowo gniazdo zasilajgce 230V 2P+PE.
Szczegdty wg rysunku ponize;j:

Z pionu administracyjnego budynku
3x2,5 mm" Cu {230 V)

Linia telefoniczna R
2 -Zylowa
z zapasem 2 m

Linia zasilajgca 5 -cio przewodowa

Szafa sterowa
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Windy nalezy wyposazy¢ w funkcje zjazdu pozarowego na jeden z dwdch przystankdw
pozarowych po zadziataniu wytgcznika ppoz. W przypadku zadziatania wytgcznika ppoz.
winda zjedzie na odpowiedni przystanek pozarowy, nastqpi otwarcie drzwi i dzwig bedzie
stat z otwartymi drzwiami az do momentu przywrdcenia zasilania.

3.19. System wentylaciji i przewietrzania garazu

System wentylacji i przewietrzania garazu oparty bedzie na wspdtpracy wentylatoréw
strumieniowych oraz wentylatordéw wyciggowych. Wentylatory strumieniowe zasilane bedg
z rozdzielnic RW.G1 i RW.G2 natomiast wentylatory dachowe przewidziane na wentylacje
garazy zasilane sq z rozdzielnicy RW3. Wentylacja strumieniowa garazu sterowana bedzie
wedtug sygnatdw instalacji detekcji CO/LPG. Przyjeto mozliwos¢ cyklicznego przewietrzania
garazu. Nie przewiduje sie pracy ciggtej instalacji.

Tryb 1:

Przewietrzanie

Czujniki stezenia CO/LPG nie wykryty przekroczenia dopuszczalnych stezen.

Przewietrzanie bedzie uruchamiane cyklicznie. Zaktada sie uruchamianie instalacji co
godzine na 10 minut. Jednoczesnie obstuga budynku (osoba z uprawnieniami SEP) ma
mozliwos¢ zmiany ww. czasu przewietrzania z zastrzezeniem zachowania rozsgdnych
odstepdw miedzy zatgczaniem i wytqczaniem. Uruchomienie instalacji wentylacji przez
system detekcji CO/LPG nastepuje niezaleznie od trybu przewietrzania.

— wentylatory strumieniowe — praca na | biegu (biegu nizszym),
— wentylatory wywiewne — praca na | biegu (biegu nizszym).
Tryb 2:
| prog detekcji CO/LPG

Czujniki stezenia CO/LPG wykryty przekroczenie stezenia na poziomie | progu detekciji
(1. 30ppm dla CO, 10% DGW dla LPG).

— wentylatory strumieniowe — praca na | biegu (biegu nizszym),
- wentylafory wywiewne — praca na | biegu (biegu nizszym).

Praca uktadu w | stopniu detekcji bedzie sie odbywata az do obnizenia stezenia
CO/LPG w przestrzeni garazu ponizej | progu detekcji co bedzie potwierdzone wskazaniami
czujnikdw.

Tryb 3:

Il prég detekcji CO/LPG

Czujniki stezenia CO wykryty przekroczenie stezenia na poziomie Il progu detekcji (1.
80ppm dla CO, 20% DGW).

— wentylatory strumieniowe — praca na Il biegu (biegu wyzszym),
- wentylatory wywiewne — praca na Il biegu (biegu wyzszym).

Praca uktadu w Il stopniu detekcji bedzie sie odbywata az do obnizenia stezenia
CO/LPG w przestrzeni garazu co bedzie potwierdzone wskazaniami czujnikéw. Tryb 3 bedzie
obowigzywat do momentu zanotowania mierzonych stezeh gazéw na poziomie | progu
detekciji. Wéwczas nastgpi przetgczenie systemu w 2 fryb pracy i praca w tym trybie az do
obnizenia stezeh ponizej | progu i przetgczenia wentylacji w 1 fryb pracy, czyli okresowego
przewietrzania garazu.

Tryb 4:

Tryb awaryjny
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Jezeli pomimo uruchomienia 3 frybu pracy po uptywie 120s nie nastepuje obnizenie
stezen CO/LPG, wtgczone zostajg tablice ostrzegawcze w garazu (,NADMIAR SPALIN,
IAKAZ WIAIDU”, ,NADMIAR SPALIN, OPUSCIC GARAZ" oraz ,NADMIAR SPALIN, NIE
WCHODZIC"). Tryb awaryjny zostaje wytgczony w momencie obnizenia stezenia spalin
ponizej poziomu Il stopnia detekcji.

- wentylatory strumieniowe — praca na Il biegu (biegu wyzszym),
- wentylatory wywiewne — praca na Il biegu (biegu wyzszym).

3.20. System oddymiania klatki schodowej

System oddymiania klatki schodowej oparty bedzie na urzgdzeniach systemu AWEX
lecz dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw o parametrach nie gorszych niz
proponowane.

System realizowany jest poprzez:

» cenfrale oddymiania,
» reczne przyciski oddymiania i napowietrzania,
» elementy wykonawcze - sitowniki elekiryczne.

Wymagania przepisdbw techniczno - budowlanych stanowiq instalowanie
wyposazenia klatek schodowych w system oddymiania grawitacyjnego.

Centrala oddymiania zlokalizowana bedzie na parterze w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym nr 0-T1. Zasilanie centrali odbywac sie bedzie z rozdzielnicy administracyjnej RA
Zz wydzielonego pola odpowiednio dobranym zabezpieczeniem nadprgdowym
oznaczonym etykietqg ODDYMIANIE koloru czerwonego. Zasilanie systemu realizowane
bedzie przewodem typu NXXH 3x1,5mm?2 E?0 prowadzonego w rurkach instalacyjnych RL.
Zasilanie rezerwowe stanowi¢ bedqg baterie dwdch akumulatoréw typu SLA 12V/3,4Ah
wystarczajgce na zapewnienie 72 godzin pracy podczas czuwania i 0,5 godziny pracy
w stanie alarmu. Napiecie robocze urzqgdzeh sterowanych z centrali oddymiania wynosi
24V.

System oddymiania stanowi bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku. Zadaniem
instalacji oddymiania jest:

» wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,
» utrzymanie drogi ewakuacji wolnej od dymy,
> utatwienie dziatan ratowniczych,
» ograniczenie zagrozenia spowodowanego dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi.
Centrala oddymiania nadzoruje stan oddymiania klatki schodowe] sygnatami:

» awaria systemu oddymiania,
» uruchomienie oddymiania (alarm).

W obiekcie zastosowano urzgdzenia firmy AWEX:

centrala oddymiania typu SVS PREMIUM,
przycisk oddymiania VRPO,

przycisk przewietrzania PP,

sitownik klapy oddymiajgce;,

sitownik drzwiowy,

czujnik dymu ActiV C4416,

urzgdzenie alarmowe dzwiekowe,
modut pogodowy,

modut sekwencyjnego otwarcia drzwi.

Y

VV VY VYV VYV
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Instalacje oddymiania nalezy wykonac¢ nastepujgcymi przewodami:

» petle dozorowqg przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm?,

linie przyciskdw oddymiania HTKSH 4x2x0,8mm2/3x2x0,8mm?2 PHS0,

linie przyciskdw przewietrzania YnTKSY 2x2x0,8mm?,

sygnat do zjazdu windy HTKSHekw 1x2x0,8mm?2 PH%0,

komunikacja ze stacjg pogodowqg YnTKSY 2x2x0,8mm?,

linie sygnalizacyjne HDGs 3x1,5mm2 PH90 (sygnalizatory akustyczne
z synchronizacjq),

» zasilanie centrali NHXH-J 3x1,5mm2 FE180/E90,

» sterowanie drzwiami napowietrzajgcymi HDGs 3x1,5mm?2 PH?0.

YV VV VY VY

Przewody linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych
na tynku. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z normqg zachowujgc odlegto$¢ 0,3m od linii
energetycznych w celu unikniecia niekorzystnych wptywdw na dziatanie systemu. Przepusty
przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy prowadzi¢ w rurkach RL uszczelniajgc
przejscie do wymaganej klasy odpornosci ogniowej wg. pkt. 3.13. Sitowniki drzwi i klapy
podtgczy¢ z instalacja oddymiajgcq poprzez puszki instalacyjne typu M-BOX E?0 lub L-BOX
E90.

Instalacja oddymiania realizuje automatycznie otwarcie klapy oddymiania w dachu
budynku oraz drzwi napowietrzajgcych poprzez centrale oddymiania po wykryciu
zagrozenia pozarowego przez czuiki dymu posadowione na suficie poszczegdlnych
kondygnacji lub po wcisnieciu recznego przycisku oddymiania (montowane na wysokosci
1,4m w bezposrednim sqgsiedztwie drzwi).

Funkcja przewietrzania realizowana jest poprzez przycisk przewietrzania znajdujgcy sie
na ostatniej kondygnaciji budynku.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby:
> reczne — wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciSniecie przycisku ,,Alarm”,
» automatyczne - zainstalowane czujki dymu wyzwalagjqg instalacje oddymiania.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane.

3.21. Ogrzewanie wjazdu do garazu podziemnego

Ogrzewanie wjazdu do garazu podziemnego bedzie realizowane za pomocg mat
grzejnych DEVIsnow 300T/230V. Maty nalezy utozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
rysunkami. Sterowanie matami grzejnymi odbywad sie bedzie z rozdzielnicy RA2.
Rozdzielnice RA2 nalezy wyposazy< w sterownik regulujgcy ogrzewanie podjazdu.

3.22. Ogrzewanie wpustéw dachowych

Przy projektowaniu instalacji przeciwoblodzeniowych na dachach ptaskich nalezy
uwzgledni¢ ochrone wewnetrznych wpustdw dachowych. Wpusty nalezy ochraniac
odcinkami kabla grzejnego utozonego wokdt wpustu i w rynnie spustowej. Zalecana moc
grzewcza: 100 — 150W na jeden wpust przy gestosci utozenia 250-300W/m2. Ogrzewanie
strefy przy wpustach dachowych projektuje sie kablami grzejnymi DEVIsafe 20T ém 125W.
Konhcoéwke kabla mozna wprowadzi¢ do rury spustowej. Kable grzejne nalezy przytqgczy¢ do
przewoddw zasilajgcych w puszkach potgczeniowych UV.

Ogrzewanie nalezy zaprojektowac dwoma obwodami grzejnymi (2 punkty zasilajgce
na dachu do puszek) podzielonymi na dwie sekcje grzewcze. Jako sterownik systemu nalezy
zastosowacd termostat nie gorszy niz Devireg 850 lll umieszczony w rozdzielnicy wentylacyjnej
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RW3 na szynie TH-35 wspdtpracujgey z dwoma czujnikami temperatury i wilgotnosci
umieszczonymi przy wpustach dachowych. Pomiedzy czujnikiem temperatury i regulatorem
prowadzi¢ przewdd 4x1,5mma?2. Catos¢ zasilic i wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

4. Obliczenia techniczne

4.1. Zalozenia projektowe

Obliczenia linii zasilajgcych i odbiorczych wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:

» dopuszczalny spadek napiecia dla WLZ - 2%

» dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji odbiorczych oswietleniowych
i sitowych - 2%

» spadki napie¢ w instalacjach odbiorczych mogg by¢ wieksze od 2% pod
warunkiem, ze suma spadkdw napie¢ obwodu i WLZ nie przekracza sumy
spadkdw napie¢ dopuszczalnych

» do obliczenia zapotrzebowania mocy przyjeto obcigzenia:

e dla odbiornikéw o$wietleniowych — zgodnie z mocq rzeczywistg

e dla gniazd wtyczkowych — 200W/obwdd 1-faz.

e dla gniazd sitowych — 500W/obwdd

4.2. Dobér WLZ

Zapotrzebowanie na moc:

Mieszkania
llo$§¢ mieszkan: 56 Pi=14kW
Moc catkowita Pm=56-14kW=784kW
Moc szczytowa Ps=784-0,132=104kW

Lokale uzytkowe
llo$¢ lokali uzytkowych: 8 Pi=14kW
Moc catkowita Pm=8-14kW=112kW
Moc szczytowa Ps=112-0,437=49kW

4.3. Odbiorniki administracyjne

Odbiorniki na klatce schodowej, zasilenie wind, o$wietlenie ewakuacyjne, oswietlenie
wejs¢ do budynku, oswietlenie piwnic
Moc catkowita Pm=90,5kW
Moc szczytowa Ps=25,10,9+(61,4+4,0) 0,5=55,3kW

4.4. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie parkingdw, ciggdw pieszych, placdéw zabaw - zabezpieczenie
przedlicznikowe S301-E/16A
Moc catkowita Pm=1,14kW
Moc szczytowa P=1,140,9=1,0kW

4.5. Moc w zilqczu

Moc zainstalowana budynku Pi=1079,14kW
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Moc szczytowa budynku Ps=221,2kW

P, 221200
V3-Uy-cosp  V3-400-0,93

Prgd obcigzenia In= = 343,34

Obcigzenie dtugotrwate kabla o przekroju 240mm?2 utozonego w ziemi wynosi 380A
i jest wieksze od szczytowego prgdu obcigzenia oraz zabezpieczenia obwodu.

Do zasilenia budynku wielorodzinnego przewiduje sie przewéd 4xLgY 1x240mm?2
pomiedzy ztgczem kablowym, a wytgcznikiem pozarowym w szafie kablowo — pomiarowej
i przewodami 4xLgY 1x95mm?2 do zasilenia kolejnych szaf kablowo - licznikowych, ktére
spetniajg wymagania spadku napiecia oraz obcigzalnosci diugotrwatej kabla.

Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PNE.

2. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne rezystanciji
izolacji i uziemien, skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw
ochronnych oraz potgczen wyrdwnawczych miejscowych i gtdwnych.

3. Protokoty z przeprowadzonych pomiardw i préb wraz z projektem powykonawczym
nalezy przekazac inwestorowi.

4. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczehstwa
lub deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

5. Podane w tekicie oraz na rysunkach nazwy materiatdw nalezy czytaé tgcznie
Z uzupetnieniem ,lub rébwnowazne”. Wszystkie urzgdzenia wykazane w projekcie sg
przyktadowe a odwotanie do nich ma na celu informowaé wykonawce o standardzie
zastosowanych do redlizacji urzgdzen i w zadnym razie nie jest obowigzkowe.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. HENRYK GODZISZ
nr upr. LUB/0209/POQOE/14

SPRAWDZIL:
mgr inz. BOGDAN KWIECINSKI
nr upr. UANB-I1-8387/39/90
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Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt techniczny pn.
ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI
W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - BUDYNEK B2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznei.

ZESPOt OPRACOWUJACY CZESC ELEKTRYCINA PROJEKTU WYKONAWCIEGO

Zakres Petniona funkcja = Imie | nazwisko, specjalnosé | numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
INSTALACJE, Projektant mgrinz. HENRYK GODZISZ
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna bez ograniczen
SIECI numer upr.  LUB/0209/POQOE/14 ]
ELEKTRYCZNE . KWIECIEN
Sprawdzajgcy mgrinz. BOGDAN KWIECINSKI 2025

spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
numer upr. = ograniczen
UANB-II-8387/39/90
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LUBELSKA
OKREGOWA
bz B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.
INZYNIEROW
LI U BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/97/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanisiow /tekst jednolity Dz. U.z2013 . poz. 932 ze zm/, ari. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4e plt 1, art. 24 nst. 1 pkt
de ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane /ickst jednolity Dz. U. z 2013 . poz.1409 ze zm/, §10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 1. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zalresie Pprzygotowania zawodowego oraz zlozenin egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Henryk GODZISZ

magister inZynief
urodzony dnia 10 listopada 1963 1. w Podstarym Zamoscin
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0209/POOE/14

do projekiowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elelgrycznych i elekiroenergetycinych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 23dania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakyes nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe; 1zby InZynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od

daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

Czionek DCz!onek i Przev/pgniczz ey

A/
drinz. &f#ﬂw orynski mgriaz. Maria Kosler drinz Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@Pan Henryk Godzsz
7 ul. Ogrodowa 12/9,
22-460 Szczebrzeszyn

2. Gléwny Inspektor ZDI Sp. z 0.0.
Nadzorn Budowlanego Za zgodno$¢ z oryginalem
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2F6-3BN-23G *

Pan Henryk Godzisz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0030/15

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 12/9, 22-460 Szczebrzeszyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZED f’ijﬁi 'SDZKI Zamoge, 3l grudnia  gnia 1990 . 5%
w am . G &

87/39 /%0 2

Nr ewid. . UANB-:

STWIERDZENIE &

1?1(21((;010\(\21&_1\11;\ ZAWODOWEGO DO PEENIENIA smu.on,zu?:{,m-;.} g‘?x
FUNKC]I TECHIICZNE] w BUNDUOWNICTWIF, ' 2

Mo pedstawie $13 ust.l pkt & 15t d Lkt
re¥pozgdzemia Maisaa Giaspodarki 7] grenowe] t Ochrony Srdowiska 7z diia ';:_;-
20 Twicao 1975 1. w sprawie sinnp_d7.:i.el'h.\-jé!’1 lunlicji tecimicznvch w hidow- ]
nienwic (D7 1 185%, G2 0] SPARGUGDL® 2,742 1938 /2.0 a2, 0z 338/
Oh - 36 ARZE) KUIEC TSy

- mg( .ini)‘:r-'i_er‘ elektryk
urodzony dnig 28 listopada Y957c. w Kacky

ma  przygolowabic  zawodowe upowazniajace do wakonania samocxiainei
Jo ki oro g,ekt antz

instalzcjye i si:=i glextrversrea

W APeCialnosci
Qb S0LOYN AJIRZE] KUIECINSKT jest apowainiony do: A%
Sporzadzaniz projektéw sieci i instalac)i elektrycznych -

- obejmu)zce] instalacje ele,k-trycins, nenowietrzne i keblowe L_
linie encrgetyczne, stacje i urzgdzenia elektroénerngetyczne.

Orery mayiv:

1. Bogdan Andgzej Kwiecinski
zam. Sitgeiec Nr 139 , ;
w0 3. zafm jskie. B

i ZDI Sp. z 0.0. =
Za zgodno$¢ z oryginalem =

= SIS,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C64-ICM-WEF *

Pan Bogdan Kwieciriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0424/01

adres zamieszkania Sitaniec 188, 22-400 Zamosc¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PG » PGE Dystrybucja S.A.

e
: ddziat Zamos¢
PGE Dystrybucja 0 d al Zamo -
Rejon Energetyczny Zamoi¢
22-400 Zamosc, ul. Namyslowskiego 4
tel.: (+48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rezamosc. ozt pgedystrybucja,pl

Zamo$¢, 13 maja 2025 .,
RE1/RP/Z) /PGE00534534KW25/ 2025
Egz. nr 1

T

ZDISP Z 0.0.
ul. Jana Kiepury 6
22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2025 r., przesytamy uzgodniony projekt
budowy linii kablowej SN, stacji kontenerowej "Kresowa 2" / Przytaczy kablowych
do zasilania budynkéw wielolokalowych na dziatkach nr 94/1, 94/2, 94/3, w m.
Zamos¢, ul. Kresowa w zakresie uzgodnienia lokalizacji uktadéw pomiarowych dla
budynku wielolokalowego B2.

Nr uzgodnienia 341/2025. Dokumentacja zostata uzgodniona w zakresie warunkéw
przylaczenia Nr 23-H1/WP/02251 Uzgodnienie traci waznoé¢ dnia 30.06.2026
Uzgadnia sie bez uwag.

PGEODystrybucja S.A.

. zial Zamosé
Rejon Energetyczny Zamosé

Zat. 1/6 stron

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: 73

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
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PGE Dystrybucja S.A.

. DULGw
ZDi Sp.zo%f"

ul. Jana Kiepury 6
22-400 Zamosc

Warunki przytgczenia nr 23-H1/WP/02251 dla Podmiotu IV grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek wielolokalowy mieszkalno - ustugowy B2
Lokalizacja: gmina Zamosé, miejscowosé Zamoséé, ul. Kresowa, nr dz. 94/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-05-2023, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: Projektowana ST "Kresowa 2".
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w zi3czu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 218,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wykonaé ziacze kablowe ZK typu 4xSL2 usytuowane na zewngtrz budynku B2.
5.2 Z proj. rozdzielnicy nN ST "Kresowa 2" wykonaé linie kablowg typu 2xYAKXS 4x240 mm? do zf3cza kablowego
ZK wymienionego w pkt. 5.1 (powigza¢ linia kablowa typu 2xYAKXS 4x240 mm? w/w ziacze kablowe ZK ze zigczem
kablowym odpowiednio na budynku B1 oraz budynku B3 - WP nr 23-H1/WP/02252 oraz 23-H1/WP/02250).
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnegtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac (od projektowanego zfacza kablowego ZK)
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
6.2 W wydzielonym pomieszczeniu na parterze przygotowac zbiorcza tablice pomiarowa (zasilang ze zijcza
kablowego ZK) wyposazong w oddzielnie zamykane przedzialy pomiarowe dla kazdego ukladu pomiarowo
rozliczeniowego
6.3 Opracowac i uzgodni¢ w RE Zamos$¢ dokumentacje projektowa dotyczacy instalacji odbiorczej, w tym zbiorczej
tablicy pomiarowej o ktérym mowa w punkcie 6.2
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica pomiarowa - wydzielone pomieszczenie.
8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym oraz napieciu
0,23 z licznikiem 1-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej z
rejestracja profili obciazenia, sktadajgcy sie z:
- 56 licznikéw energii czynnej 3-fazowych dla lokali mieszkaniowych,
- 7 licznikéw energii czynnej 3-fazowych dla lokali ustugowych,
- 1 licznik energii czynnej 3-fazowy dla administracji,
- 1 licznik energii czynnej 1-fazowy dla oswietlenia zewnetrznego.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
- gléwne - bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 400 [A], gF usytuowany w zfgczu kablowym ZK
na zewnatrz budynku.
- przedlicznikowe dla lokali mieszkalnych (56 x 14 kW) - wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 25 [A], charakterystyka B w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
- przedlicznikowe dla lokali ustugowych (7 x 14 kW) - wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 25 [A], charakterystyka B w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
- przedlicznikowe dla administracji (1 x 64 kW) - bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 100 [A], gF
usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

W
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- przedlicznikowe dla o$wietlenia zewnetrznego (1 x 1 kW) - wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu

znamionowego 6 [A], charakterystyka B w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Uwzgledni¢ w opracowaniu warunki przytaczenia nr 23-H1/WP/02252 i 23-H1/WP/02250.

15.4 Przy zagospodarowaniu dziatki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezkolizyjnosci z istniejaca siecig

elektroenergetyczng.

15.5 Wydanie warunkéw przytaczenia nie oznacza akceptacji lokalizacji planowanego obiektu w kontekscie

ewentualnej kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Maksymilian Osuch

1

w

Do wiadomosci:
RE Zamosé
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LEGENDA B. ELEKTRYCZA | TELETECHNICZNA

ZALICINIKOWE LINIE KABLOWE: A - YKY 3x4mm* (do zasilania o$wietlenia
zewnetrznego), B - YKY 5x10mm? (do zasilania ZK1+1P),
C - 4xlgY 95mm? {zasilanie tablicy licznikowej 7 7K)

-E====9- RURA OStONOWA HDPE @50mm
It ACIZE KABLOWE wg opracowania PDE Dystrybcuja S.A Oddziat Zamosé,
ZK-1 RE Zamo$¢

STUDNIA TELETECHNICZNA typ SK-1

RUROCIAG SWIATLOWODOWY: D - HDPE @40/3,7mm

X -E=—=3- RURA OSLONOWA PRZEPUSTOWA HDPE @110/6,3mm
q WP PRZECIWPOZAROWY WYtACINIK PRADU
g ZtACZE KABLOWE Z POMIAREM | trzeb, tualnej stacii
ZK1+1P tadowania aut glzgsgzenyzlf)wen vanelsiact
C=mm d| SLUP OSWIETLENIOWY z oprawq LED 5000Im 36W h=8m
- o] 72 SLUP OSWIETLENIOWY z oprawq LED 4700Im 36W h=8m
- - L .
g @ @P1 SEUP OSWIETLENIOWY z oprawq parkowq LED 4600im 30W h=4m
b
\ = £ Q 00 ®s1 SEUPEK OSWIETLENIOWY LED 2200Im 20W h=1m
[y RS 6'\9%0
— I \/ 5\ UWAGA:
235 - - kable prowadzone w przestrzeni obrysu kondygnacji
Mo, Ric —_ == o podziemnej na catej dtugo$ci uktadaé w rurach
A5 = ostonowych HDPE @50mm
C my <, - kable prowadzone pod wjazdami, na parkingach uktada¢
2 ~i o -] w rurach ostonowych SRS@50mm
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Uziom fundamentowy,
FeZn 30x4 mm

Wypusty przewoddw
odprowadzajgcych/

. - 7 . 7 = = m
bednarkowe

prowadzone we
wskazanych stupach/
otworach (szczegdty
opisane na rysunku)

Ztgcze kontrolne

Ztgcze kontrolne na poziomie UWAGL:
Potaczenie z uziomem
funda;nzntor\:(ryr; wéykggaﬁ 1. Klasa LPS ochrony
ednarkg FeZn 30x :
prowadzong w $cianie garazu i 0/ O‘dgrlomowel 1l (O’kO
nastepnie stropem do zlacza Ziacze kontrolne na poziomie siatki zwodow
kontrolnego na elewacji budynku Polgczenie z uziomem 15mx1 5m)
fu"dagﬂznmr‘a'yf; “éykggaﬁ 2. Zaprojektowano uziom
ednarkg FeZn 30x
O l ] O prowadzona w $cianie garazu i <> () j <> @ fU':‘dO.me.nfOWy .
nastegpnie stropem do zigcza 3. Uziemienie nalezy
kontrolnego na elewacji budynku WkahGé Za pomocq
bednarki FeZn
() 30x4mm. Bednarke
nalezy uktadaé na
sztorc  w  warstwie
betonu. Wokdt
Drut FeZn ®8mm prowadzony Drut FeZn ®8mm prowadzgny bednarki nalezy wylaé
w elewacji w elewadcji

otuline z betonu o©
grubosci ok 5cm.

ald @ 4, Z uzZomu  nalezy
wyprowadzi¢

przewody uziemigjgce
FeZn 30x4 do: szachtu
elektrycznego,
pomieszczenia
wymiennikowni,
pomieszczenia
telekomunikacyjnego.
do szybu wind, do
przewoddw
odprowadzajgcych
instalacji odgromowe.
5. Itgcza kontrolne
instalacji odgromowej
Zlokalzowane  bedqg
0.5-0.8 m nad

@ poziomem terenu.
6. Bednarki nalezy

spawad wzdtuz,
wykonujgc spaw  ©
dtugosci  ok. 10cm.
Dopuszcza sie
zastosowanie

dodatkowego

tacznika. Bednarke
taczy¢é ze zbrojeniem

@R @O

Zlgcze kontrolne na poziomie 0 max. co 2m.,
Polgczenie z uziomem . 7. Kazde przejécie
fundamentowym wykonaé bednarki przez beton
Wypust w szachcl bednarkg FeZn 30x4 ] p | i
instalacyjnym bednarka prowadzong w cianie garazu i nalezy zabezpieczyé
76 FeZn 25x4mm | Drut FeZn @8mm prowadzqfy  nastepnie stropem do ziacza antykorozyjnie  oraz
mocowana na | W elewacii kontrolnego na elewacji budynku N .
uchwytach na cate] { przeC|WW||gOC|OWC? za
wysokosci szachtu | pomocq uszczelnienia
m B i = i | : | _
| . ] @ 8. Rysunek nalezy
L\ Bednarka FeZp 25x4m. : Bednarka FeZn 25x4m : I’OZE)GTI’YWGC tacznie . z
Bednarka uziemiajgc: do pomieszczenia 1 do pomieszczeh;g\l projektem branzy
FeZn 25x4 do szybu 'relekomumkcc.:yjn.egg ! licznikowego na | konstrukcyjne.
windowego na pozomie 0, ) poziomie 0, ! <
prowadzona w stupie | prowadzona w stupie X ? Prace wykonywac
relbetowym telbetowym pod nadzorem
! kierownika budowy.
I

Bednarka uziemiajgca
FeZn 25x4 do szybu
windowego

—_—_————

Drut FeZn ®8mm prowadzony
¥ elewacji

A

56 ©

L3 n- [ | L] L = L]

56 ©

Ztgcze kontrolne na poziomie
Potaczenie z uziomem
fundamentowym wykonaé
bednarkg FeZn 30x4
prowadzong w §cianie garazu i
nastepnie stropem do zlgcza
kontrolnego na elewacji budynku D

]
]
7]
"
.
m
.
n
=
®

Drut FeZn ®8mm prowadzony

Drut FeZn| ®8mm prowadzony "
w elewacji

w elewac;j

= ¢ o = L =] ®

[]
il
[]

Ztgcze kontrolne na poziomie 0 Zigcze kontrolne na poziomie

Polgczenie z uziomem Polgczenie z uzmmen’\
fundamentowym wykonaé fundamentowym wykonaé
bednarkg FeZn 30x4 bednqufq I_=eZn 39x4_
prowadzong w &cianie garazu i prowadzor_1q w $cianie garazu i
nastepnie stropem do zigcza nastepnie stropem__do zigcza
kontrolnego na elewacji budynku kontrolnego na elewaciji budynku

L] L] L] g L] o L L]
Bednarka FeZn 25x4m

do pomieszczenirg\
wymiennikowni

prowadzony w stupie
Zelbetowym

Bednarka FeZn 25x4m
do pomieszczen;.g\
wodomierza

prowadzony w stupie
zelbetowym

—F—_——————
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x16A/Z, 230V, IP20

7

-« Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:
P - piekarnika
€ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwdjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44
-xx Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
L - lodowki
ZM - zmywarki
PR - pralki
S - switcha na potrzeby wideodomofonu
—  Wypust przewodu do zasilenia:
O - okapu nadkuchennego h=2,1m
Pt - ptyty indukcyjnej
Z - zaluzji elektrycznych

log - logotermy

kp - klap ppoz.
mem  Szafa kablowo - licznikowa
mm Rozdzielnica elektryczna
mmm Tablica mieszkaniowa
msm Tablica ustugowa
Mata grzewcza (podgrzewanie wjazdu)
OZNACZENIA (INSTALACJA OSWIETLENIOWA):
"#"  Oprawa LED VOLTEA CARINA 60W KH
|%| Oprawa LED VOLTEA DART SQUARE 24W
|%| Panel LED VOLTEA DEAL 40W
é Panel LED VOLETA DEAL 40W P44
(53 Oprawa LED VOLTEA DETECTA 15W
.8. Oprawa LED VOLETA DETECTA 15W AW
|%| Oprawa LED VOLTEA EKRAN Nova 12W

-

—— Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 40W
=12 Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 55W
<@ Oprawa LED oswietlenia awaryjnego MOA-02
O  Oprawa LED TINA 24W

a1 Oprawa LED oswietlenia awaryjnego HYBRYD PRIMOS Classic -
e AP-AT-5W-NM-TE (termost.)-r01

=  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60_flaga

awio  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego VOLETA ESCAPE tryb awaryjny
€ ciemna

X Wypust oswietleniowy sufitowy (oprawy wg doboru inwestora)
x  Wypust oswietleniowy Scienny (oprawy wg doboru inwestora)
Y Y & taczniki do sterowania o$wietleniem 10A p/t
JW tagczniki kroploszczelne do sterowania oswietleniem 10A p/t
Dz Dzwonek

©®  Przycisk dzwonek

Oprawa przemystowa, 40W, 6500im, 4000K, rozsyt szeroki, materiat korpusu powlekana

= stal, bialy, IK06, IP65
A2 Oprawa przemystowa, 20W, 3250im, 4000K, rozsyt szeroki, materiat korpusu powlekana
stal, biaty, IK06, IP65
A3 Oprawa przemystowa, 30W, 4800Im, 4000K, rozsyt szeroki, materiat korpusu powlekana
stal, biaty, IP65
AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 400Im, 5700K, IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M,
montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, autotest
Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, IP65, Autotest
| Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
350“1
©- Czujnik ruchu 360 do montazu natynkowego, zasieg 30 m, okragty, kolor biaty
il
DF Czuijnik ruchu 200, zasieg 14m, kolor biaty

PROJEKT TECHNICZNY
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i zagospodarowaniem terenu
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD): OZNACZENIA (INSTALACJA OSWIETLENIOWA): OZNACZENIA (INSTALACJA ODDYMIANIA):
1-z|§__\|~n.
; A Oprawa LED VOLTEA CARINA 60W KH
+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20 ) P “» Centrala oddymiajaca SVS PREMIUM
-0« Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia: 0y Oprawa LED VOLTEA DART SQUARE 24W . . _
P - piekarmika |%| Panel LED VOLTEA DEAL 40W 1 Konwencjonalna czujka dymu OSD23/ActiV C4416

€ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44 fj  Panel LED VOLETA DEAL 40W IP44 1 Reczny przycisk oddymiania VRPO
5

4 Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwsjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44 0  Oprawa LED VOLTEA DETECTA 15W | Przycisk przewietrzania M
§

~tx Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia: <8~ Oprawa LED VOLETA DETECTA 15SW AW

= Ognioodporna puszka elektroinstalacyjna L-BOX

L - lodowki i Oprawa LED VOLTEA EKRAN Nova 12W
11 . _ . .
ZM - zmywark Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 40W | Sygnalizator akustyczny SA-P8/C+puszka instalacyjna
12
PR - pralki ——— Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 55W
13 s . .
S - switcha na potrzeby wideodomofonu <«8» Oprawa LED os$wietlenia awaryjnego MOA-02
—-  Wypust przewodu do zasilenia: Oprawa LED TINA 24w
O - okapu nadkuchennego h=2,1m sur  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego HYBRYD PRIMOS Classic - Samoczynne wytgczanie zasilania
AP-AT-5W-NM-TE (termost.)-r01 Uktad TN-S
Pt - ptyty indukcyjnej e ) ] _ ]
5 e  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60 PROJEKT TECHNICZNY
- zaluzji elektrycznych
) ryezny Oprawa LED os$wietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna < . .
log - logotermy 60_flaga Zespét trzech budynkéw mieszkalnych
_ - wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
kp - klap ppoz. s Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego VOLETA ESCAPE tryb awaryjny garazami podziemnymi, infrastruktura techniczna
TSM - tablicy miszkaniowej teletechnicznej clemna i zagospodarowaniem terenu
. . . . X Wypust o$wietleniowy sufitowy (oprawy wg doboru inwestora) ZESPOL OPRACOWUIAGY P
TSU - tabliey ustugowe teletechniczne x  Wypust oSwietleniowy Scienny (oprawy wg doboru inwestora) D{Z D I ThorTnt, F &
mmm  Szafa kablowo - licznikowa o P Wy y loprawy wg oo ;P%E s;j;jl?l%zggé?/POOE/M
- . } ; _ ; ; PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mas Rozdzielnica elektryczna _Eﬁ_ Czujnik ruchu (zasieg 12m) - garaz, S1...Sxx - numeracja czujek ARCHITEKTONICINA T o Ia987/39/90
ilei H H H ul. Kiepury é A
J4. Tablica mieszkaniowa ¥ Y ¢ taczniki do sterowania owietleniem 10A p/t fé‘_“ﬂ?}ﬁ"‘fj&o 3 Wmm
. taczniki kroploszczelne do sterowania o$wietieniem 10A p/t morinz. £ e OIKO-LMUDA
& Tab"ca USI’UgOWa {vzz:f D k BUDYNEK STADIUM | BRANZA ;EKV ae DATA SKALA NRRYS
- zwone!
Mata grzewcza (podgrzewanie wjazdu) o _ B2 |PW| IE | 00 | 04-2025 | 1:100 IE-3-2
Lokalna szyna wyréwnawcza ©  Przycisk dzwonek TYTUE RYSUNKU:
Rzut poziomu 0 - instalacja elektryczna




OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
«  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:

P - piekarnika
o <€ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwdjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44

S el e - Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
AT == 1) 2 s gfg\ﬁ =1 4 L - lodéwki
L M
%z ™/ TM/B' 1\i7s 4 XTM/3 I T o ™/4 ZM - zmywarki
TM/15P} X v
T™M/3/8-9 TM/3>/<10—H ¥m%8 l ATM/3 > HN PR - pl"alkl
£rw6 %m P W%f . 7‘3' 12 ™21 2 S - switcha na potrzeby wideodomofonu
z 2 Zt
s % o %i? — Wypust przewodu do zasilenia:
3
330 ™/ O - okapu nadkuchennego h=2,1m
X 10 i 3 X . L
T™/3/6-7 1 5 At X T™M/3/10-11 Pt - ptyty indukcyjnej
ek i T™/3/3 7 - saluzii elekt h
TM/4E | 6 7%3 (5) L2 T™/6 - Zaluzjl elekirycznyc
oA 3. & 4382 ag
oy zzR'Jﬂ'JE“ ™42 7S x I T OL'J , log - logotermy
FARNY Z
: - So T mie :?E o fpn/ M e Ly S kp - klap ppoz.
CT™M/11 {
. 80 5 Ay e viges s Szafa kablowo - licznikowa
T™M/3/4.5 1G4 TM/3/4 1ir3s5 [~ NN =
2 2REl mm Rozdzielnica elektryczna
T™/5 o8 BRIV ZM OP Pl 1
il = M8 il e il e s m=w Tablica mieszkaniowa
2 E T™M/3/3 TU i
™/5 TM/]; , 1, (5) m 9 (5) o msm Tlablica ustugowa
&0 6 - & & Mata grzewcza (podgrzewanie wjazdu)
X
T™/3/1-2 Tm% ¢ 49xYnDY 5x6mm?
TMQ/ 12 3XYnDY 3x1,5mm?2
7 X X 3XN2XH-J 5xSm2m2
azw/ff T"C"(/3 T"C"(/3 d\TM45 TM/3/1<§ ™1 X YDy 52.5mm?
5 = AwW10 ] OZNACZENIA (INSTALACJA OSWIETLENIOWA):
™/ A IQI obudowaédian szactg z plyty ‘1 - Zl/©\ M % 275 s 1 n
gzgzg 2m E alaReLT el o s | & . - e ey ™4 3, ™ Oprawa LED VOLTEA CARINA 60W KH
\§§ B3 ™0 S X - 5 2
ZEE 2 MEHMD E s o = I ysgg sanpvacame O R F 5%1?5 TM% 1o %  Oprawa LED VOLTEA DART SQUARE 24W
X ML IH et ¥ ((El f'gi g;g,g:(m'n% b LM Lo
367 SAR . S e — DY sc2smm e st . 4 Panel LED VOLTEA DEAL 40W
X 50 : —l e Jrere? R & Panel LED VOLETA DEAL 40W IP44
™/6 \3;{\ T™/3/3 TM/\:’ @ 48xUTP kat. 5 5 ™/6 5
é i) ;(8 , 10 : .l = S 11:’:1::‘;:31_8” = LeTM/6 by 0 Oprawa LED VOLTEA DETECTA 15W
z /3/8- 1 ]~Rr27ul}2 TM/S% ‘ 112xprzewéd RTV-SAT Zﬁ 6
™A < ; v T H 0 < e <5 Oprawa LED VOLETA DETECTA 15W AW
o M L e v 1 = > P = 4 Oprawa LED VOLTEA EKRAN Nova 12W
T™M/3710-11 X 5 EID’”"“ . 8% ™/5 ™/5 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e ,Twsy,,%,,,,é,,,,s - & O,,,,,,,,,s o - e . S=—=_ _ _ _T—/J___1__"_ Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 40W
Z g X TM/3/3 . 12
B: ) & B, s % a3 2 MOAR Lo i B Oprawa liniowa VOLTEA HALER NEXT LED 55W
=2 . o
™SSy P WIS Ak = ™0 %2 TM,>3<,1_2 <1€. Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego MOA-02
e, ™B TMB ™S ™M . T™M/3/5 14
< - & S X s 0  Oprawa LED TINA 24W
g s ™ s M3 TV s i Oprawa LED oéwietlenia awaryjnego HYBRYD PRIMOS Classic -
a2 e ° Y Qmes S C L Cd S AP-AT-5W-NM-TE (termost.)-r01
= TS S
A R A 3 6 . e Kgﬁg ?@5 ™3 Z;E'i &  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60
™/5 ™/5 5 3 X
bl 2 s ad O —rl - 12;/ TM/3/3 o8 , Oprawa LED oéwietlenia awaryjnego VOLTEA ESCAPE jasna 60_flaga
e gadE | MEH e o , i W e
™/5 £ ??O 2 TM/3/3 %O,gl Z XTM/3/3 | 75 75N TK%M/” T™/3/3
B » A, ™) L JTMQ”Q X awo  Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego VOLETA ESCAPE tryb awaryjny
™7 ; e d ] e ;| [gmrs s M3 T3 Tv/S S ciemna
RV 2l B L i y © cwiatlonomy sufi dobort imwest
<O?32 P fjo TM/HC - 6) Eﬁ Fl,,fé zzj Wypust o$wietleniowy sufitowy (oprawy wg doboru inwestora)
C LTM/9 & ™ _I_{ DY
TQ{"!‘Z‘ ]1‘§ el . 30 =, T = —— 2 25% = ~x  Wypust o$wietleniowy $cienny (oprawy wg doboru inwestora)
- 2 i (9) & SEE
- 8 ™/3/7 L O = Z . L .
1 %T nd“?e ;?n é»f(lnzfrj/s s e e ™s6 ii {mm/ ol " v Y X & taczniki do sterowania oswietleniem 10A p/t
< © o5 T™/4 3 /0] 2 i o .
= z 332 1‘5;0 #o WAE 1iers Soy [ 1€ Lwrs & > ¥ X ¢ taczniki kroploszczelne do sterowania o$wietleniem 10A p/t
: TM/3/1§13 X TM74§ & o YR Dz Dzwonek
az T™/3/10-11 ]‘Ré
TM/S% o §]1? TM/4§ @ Przycisk dzwonek
N ) 1 ™A 12 {STMM paad
RV v TM/>3</1-2 ™/3 X1 2 TM/>§/&9 SAMOCZYNNE WYLACZENIE
X ™A TM/3/89 H 4 UKLAD SIECI TN-C-S
™M/3/10-11 ™/3/8-9 e v /3 X TM%/]_Q H
™ © [ PROJEKT TECHNICZNY
z ™/4 2 70 ™A, T';/SQ— WA 2 7 ™A 2 z ™
1% R ) s R Y i I ¥ 24 Zespot trzech budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS

. PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
0.0.

Sp.zo.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
AR‘CHITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-II-8387/39/90
;'2 i&ﬂufv 6 CZEONKOWIE ZESPORU:
A L 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
) mgr inz. E. SZTOJKO-ZMUDA
inz. K. MALYS
BUDYNEK | STADIUM| BRANZA | REV DATA SKALA NRRYS
TYTUL RYSUNKU:

Rzut poziomu 1 - instalacja elektryczna




OZNACZENIA (INSTALACJA ODDYMIANIA):

“Ip Centrala oddymiajgca

Konwencjonalna czujka dymu
Reczny przycisk oddymiania
Przycisk przewietrzania
Ognioodporna puszka elektroinstalacyjna

Sygnalizator akustyczny + puszka instalacyjna

obudowa:écian szachtu z plyty
ogniochronnej od strony szachtu

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-C-S

X
PROJEKT TECHNICZNY
Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
s wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturag technicznag
i zagospodarowaniem terenu
ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
- PROJEKTANT:
D{ Z D I mgr inz. H. GODIISZ
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:

P - piekarnika
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- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20

- x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:

P - piekarnika
€ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwéjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44

- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:

P - piekarnika
<€ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwdjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44

- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:

P - piekarnika
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
=+ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwéjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44

+Cx  Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
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OZNACZENIA (INSTALACJA GNIAZD):
+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/Z, 230V, IP20 do zasilenia:

P - piekarnika
<€ Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 230V, min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne podwdjne 2x16A/Z, 230V, min. IP44

-t Gniazdo wtyczkowe kroploszczelne pojedyncze 16A/Z, 400V, min. IP44 do zasilenia:
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+  Gniazdo wtyczkowe podwojne 2x16A/Z, 230V, IP20
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2. Elementy instalacji RTV/SAT na dachu chroni¢ masztem odgromowym
o odpowiedniej wysokosci fgczonym do istniejgcej instalacii
odgromowe;j.

p 3.  Woypadkowa rezystanca uziomu R<10Q.
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LEGENDA

Maszt odgromowy 6m

Drut FeZn ®8mm
prowadzony w elewac;ji

Zwo6d poziomy FeZn @15mm

Ztgczna odgatezna ()

UWAGI:

1. Elementy budowlane wystepujgce ponad dach wyposazy¢ w zwody
poziome fgczone do instalacji odgromowe;j.

2. Elementy instalacji RTV/SAT na dachu chroni¢ masztem odgromowym
o odpowiedniej wysokosci tgczonym do istniejgcej instalacji
odgromowe;j.

3.  Wypadkowa rezystanca uziomu R<10Q.
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SZAFA KABLOWO - LICZNIKOWA

TLP nr1
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SCHEMAT SZAFY KABLOWO -
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SZAFA KABLOWO - LICZNIKOWA

TLP nr3
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SZAFA KABLOWO - LICZNIKOWA

TLP nr4
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Rozdzielnica natynkowa
KG1297_TP14
- IP30
- IK10
- Il klasa ochronnosci
- kolor RAL 7035
- wymiary 1750x1850x250 [mm]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-C-S
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SCHEMAT SZAFY KABLOWO -
LICZNIKOWEJ TLP nr 5

TLP nrb

Rozdzielnica natynkowa
KG1297_TP14
- IP30
- K10
- Il klasa ochronnosci
- kolor RAL 7035
- wymiary 1750x1850x250 [mm]
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zasilanie z TLP-4  zasilanie TM-43  zasilanie TM-44  zasilanie TM-45  zasilanie TM-46  zasilanie TM-47  zasilanie TM-48  zasilanie TM-49  zasilanie TM-50 zasilanie TM-52 zasilanie TM-54 zasilanie TM-56
4xLgY 1x95mm?  N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm? N2XH-J 5x10mm?

zasilanie TM-51 zasilanie TM-53 zasilanie TM-55

MOC [kW] Pz, = 14-14,0=196,0kW
Uwzgledniajgc wspotczynnik naktadanie si¢ szczytow w obwodach TLP kjy=0,132 moc szczytowa wynosi Ps,=196-0,132=25,9 kW
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ROZDZIELNICA RA

Pi=10,0kw P3=8,0kW 1s=14A F=50Hz

L3

L1

SCHEMAT ROZDZIELNICY RA

Rozdzielnica natynkowa
fw2 FW524WT

- 120 modutow
- 1IP30
- IKO08 7
- Il klasa ochronnosci
- drzwi petne biate
- kolor RAL 9010 (biaty)
- wymiary 571x941x150 [mm]

UWAGI:

1. Wytacznik krancowy stuzy do zdalnego okreslenia
potozenia przegrody klapy.

2. Wylgcznik krancowy zamontowany jest wewnatrz
metalowej obudowy klapy przeciwpozarowej
odcinajgcej i stanowi kompletne wyposazenie klapy.

3. Do wytacznika krancowego nalezy doprowadzié¢
napiecie max 250V.

4. Z wylgcznika krancowego nalezy wyprowadzi¢ dwie
linie zasilajgce do lampek sygnalizacyjnych w
rozdzielnicy RA.

5. Sygnalizacja potozenia klapy na lampce:

e  Kolor zielony - przegroda klapy w pozycji
otwartej,

e  Kolor czerwony - przegroda klapy w pozycji
zamknietej.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY
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Zespoét trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

MOC kW] PH4.0 kW

Uwazplodnlelge wepdlceynnik taldadands sle szxaytéw w obwodatch BA K05 moc szczytown wynosl Pa=4,0:0,5-2,0 kW
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RA1

Rozdzielnica natynkowa

fw2 FW524WT
ROZDZIELNICA RA1 - 120 modutéw

- IP30 .

Pi=86,5kW  Ps=534kW  Is=82,9A f=50Hz U=230/400V - IKO08 | —
111213 L1,2,L.3 L1,.2,.3 L1,L2,L.3 L1,L2,L.3 L1,L2,.3 L1,L2,L.3 L1,L2,L.3 L1,L2,L.3 L1 L1213 L2 L3 L1 L1 L1 L1,2,L3 L1,2,L3 L2 L2 L3 L1 L2 L3 - I I klasa OCh ron nosc' —
- drzwi pelne biate O —
- kolor RAL 9010 (bialy)
\ — — — — — — — — \ - wymiary 571x941x150 [mm] . ————7 -
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Numer obwodu 1 2 3 4 s [ 7 & ) 10 1 12 12a 13 13 14 140 15 15 16 16a 17 17a 18 16a 19 1% 20 200 21 21a 2 28 23 2% 2 240 2 250 2 26a 27 27a 28 26a 2 29 E 300 31 3ta 2 228 ) 2% 3 Ha E] » 37 38
opls - - RAZ RW.G1 RW.G2 RW2 RW2 - - - - Otwetionlo ogdine Otwationlo AW, EW Otwetionlo ogdine Otwationlo AW, EW Otwetionlo ogdine Otwationlo AW, EW Otwetienie ogéine Otwationlo AW, EW Otwetienie ogéine Obwetionio AW,EW |  Otwiotienioogéine | Oéwietienie AW,EW |  Obwietlenlo ogine |  Oéwlatlonlo AW,EW | Obwietlonlo ogdine | Okwietienle AW,EW |  Otwitienle ogéine | Otvietienie AW, EW |  Ofwietlenie ogéine |  Oéwietienle AW, EW |  Otwiatienle ogsine Otwetienie ogéine Otwletionlo ogtine | Oéwletionle AW, EW Otwetienie ogéine Obwletionlo AW,EW | Ofwietienle ogéine | Owietienio AW,EW |  Otwietienle ogéine | Otwietlenie AW,EW | Otwistienlo ogéine | Obwietlenle AW,EW |  Obwlatlorloogtine |  Oéwietlonlo AW, EW |  Oéwietienie ogéine | Otwietienie AW,EW | Otwietienioogéine | Oéwietlenie AW,EW |  Obwietlenlo ogéine | _ Oévwlatienle AW, EW Otwetionlo ogdine Otwationlo AW, EW Otwetionlo ogdine Otwationlo AW, EW Otwetienie ogéine Obwationlo AW, EW Gniszda 1-fazowe - - -
Moo [KAYPrad [A] - - 0.5k 250 200N 3TN 1.226W 1,30 1.86W 10,2k 1,800 1.96W 1,085k 1.9kW 03w AW 0,03kW 08N 0,002k 0,120 0,005KW 0,12kW 0.01kW o0,16kW 0,005KW 0,181W 0,008k 0,181W 0,006kW o0,16kW 0,008KW 0,12kW 0,008KW 02410 0,006k 02410 0.01kW 0.24kW 0.01kW 0.24kW 0.01kW 0.24kW 0.01kW 02410 0,003KW 02410 0.01kW 0.26kW 0,02 020 0,006kW 052N 0,07 AW 0.01kW 01kW 0,003KW 2,0 200 0,025KW 0,025 S AMOCZYN NE WYL ACZEN IE
Przewtd N2XH-J - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J oMY oMY
Sx25mm? Sx10mm? Sx10mm? Sx10mm? Sx10mm? Sx10mm? Sx10mm? 3x1,5mm? Sx6mm* 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm* 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm* 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm* 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2 Smm? 3x2,Smm? 2x1mm?* 2imm? U KLAD SI ECI TN_S
Nazwa obodd Zaskanko z TLP 1r 1 Kontrola naplecia Zaslanke RA2 Zaslanle RW.G1 Zasllanie RW.G2 Zasllanie RW2 Zasllanie RW3 storon Obwlationlo szybu Szafa steronmiza Otwetiene szybu Ktk schodowa, korytarze Komérk lokatorside k Szacht Instalacylny | Pom. ir 0-T1, 0-T2, 0-A3, 0-AT-1, | _Pom. nr0-T1, 0-T2, Garz, czuka ruchu $1 Garaz, czujka ruchu 52 | Garaz, czuka ruchu 52 | Garaz, czulka ruchu S2 | Garaz, czulka ruchu S3 | Garaz, czuka ruchu 53 | Garaz, czuka ruchu 84 | Garaz, czula ruchu S4 | Garaz, czulka ruchu S5 | Garaz, czulka ruchu S5 | Garaz, ozuka ruchu S8 | Garaz, czulka ruchu 86 | Garez, czuka ruchu S7 | Geraz, ozuka ruchu 87 | Garaz, czula ruchu 88 | Garez, czukaruchu S8 | Garaz, czukamichuS® | Garaz, czulka ruchu 89 | Garaz, czulka ruchu $10 | Garaz, czuka ruchu §10 | Garaz, czulka ruchu 11 | Garaz, czulka ruchu S11 | Garaz, czulka ruchu $12 | Garaz, czulka ruchu 512 | Garaz, czuka ruchu 13 | Garaz, czulka ruchu $13 | Garaz, czulka ruchu §14 | Garaz, czujka ruchu 514 | Garaz, ozulka ruchu 515 | Garaz, czulka ruchu §15 | Garz, czulka ruchu $16 | Garaz, czuka ruchu S18 Garaz, komunlkaca Garaz komunlkala Garz, komoridlokatorskle [ Garaz,komdrkl lokatorskle|  Garaz, szacht Instalacyly _[Garaz, korytarze Szafa RACK Domofon panel Domofon panel
obwod windy nr 1 windy nr 1 windy nr 2 windy nr 2 korytarze orytarz 0-A1-2, 061, 0-G2 OR1-1, 0-A21, 0-A22 zwnetrzny nr 1 zewmetrzny nr 2

MOC [kW] Pi=86,5 kW

a1t

Uwzeledniaj 1

ia sig szozytéw w obwodatch RA1 kj=0,9 dla windy i kj=0,5 dla pozostalych odbior6w moc szczytowa wynosi Ps=25,1-0,9+61,4-0,5=53,4 kW
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Schemat rozdzielnicy RA1




Pi=30,3 kW Ps=12,0 kW Is=18,6 A f=50Hz =230/400V
Lials  L1L213 L1213 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 u L2 L3
4P 3P N RcBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO N RCBO N RCBO RCBO RCBO RCBO
] 40A BEA B16/0,03 AG B16/0,03 AC B16/0,03 AG B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC
4 E§
»] ] ») D D ] »] »] »] D ») »]
/] N I — — — —/ — — I _
Hi-H3
3 RD/GN/OR
) N I:Ij); 2NOR5A éj)\ 2NORSA
ZAS Devireg 850 230v R X 2
| Ll
N
>
ﬂ /- / s
[ [ [
Numer obwodu 1 2 3 4 s s 7 . 9 10 11 12 13 14 15
Opis - - Wypust kablowy 1-fazowy Wypust kablowy 1-fazowy Wypust kablowy 1-fazowy - - M1 M2 M3 '™ M5 Ms Wypust kablowy 1-fazowy Wypust kablowy 1-fazowy
Moc [KW)/Prad [A] - - 0.5kW 0,5kW 1,1kW - - 4,7kW 4,7kW 4,7kW 4,7kW 4,7kW 4,7kW 0,123kW 0,123kW
Przewsd N2XH-J - YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YnDY YnDY
Sx10mne 32.5mm 3x25mme 3x25mme 4x1,0mm2 4x1,0mm2 Sxammt Sxammt Bxdmme Bxdmme Bxdmme Sxammt 3x25mme 32.5mm
Nazwa obwodu Zasilania Kontrola Brama wjazdowa Brama wjazdowa ‘Separator jnil 1 inil Kabel grzejny Kabel grzejny Kabel grzejny Kabel grzejny Kabel grzejny Kabel grzejny Wentylator Wentylator
z RA1 napigcia nr1 nr2 oleju kanalowy kanatowy
MOC [kW] Pi=30,5 kW Uwzgledniaji Gk kiadania si¢ szczytéw w obwodatch RA2 kj=0,4 moc szczytowa wynosi Ps=30,5-0,4~12,0 kW

SCHEMAT ROZDZIELNICY RA2

Rozdzielnica natynkowa

Golf VS418PD

- 72 moduly ——1
- IP40

——1
- IKO07 is)
- Il klasa ochronnosci [
- drzwi pelne biate —
- kolor RAL 9010 (biaty)
- wymiary 390x647x99 [mm]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY
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Sp.z0.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTONICINA mgr inZz. B. KWIECINSKI
. upr. nr ew. UANB-I1-8387/39/90
o Kepum & CZEONKOWIE ZESPOLU:
ot 35 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inZ. E. SITOJKO- ZMUDA
inz. K. MALYS
BUDYNEK STADIUM| BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
B2 |PW|IE | - |04-2025| bs. |E-5-8
TYTUL RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy RA2




ROZDZIELNICA RW2

SCHEMAT ROZDZIELNICY RW2

Pi=3,7 kW Ps=1,5 kW Is=2,3A f=60Hz U=230/400V
L1.L1213 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1,L2,L3
4P 3P RCBO RCBO RCBO RCBO
40A B6A B10/0,03 AC B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B25A/30mA
U
o iy M, M,
4 I 3 2 2 2 4
| | | | |
I~ I— I— I— I—
| | | | |
- I— I— I— I—
I I I I
- —CD —CD —P
3 H1-H3
@Q RD/GN/OR
N s
Val
2 / - - -
o (o] o (6] (6] o
Numer obwodu 1 2 3 3a 4 5 6
Opis - Oéwietlenie Oéwietlenie AW, EW Gniazda 1-fazowe Grzejnik elektryczny Wezet cieplny
Moc [kW)/Prad [A] - 0,27kW 0,02kwW 2,0kw 0,4kW 1,0kW
Przewéd N2XH-J YnDY N2XH-J YnDY YnDY YnDY
5x10mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?* 3x2,5mm?* 3x2,5mm?* 5x6mm?*
Nazwa obwodu Zasilanie Kontrola Pom. nr P-T1, Pom. nr P-T1, Pomieszczenie Pomieszczenie Pomieszczenie
z RA1 napigcia P-T2, P-K5 P-T2, P-K5 nr P-T1, P-T2 nr0-T2 nr0-T1

MOC [kW] Pi=3,7 kW

Uwzgledniajac wspoétczynnik naktadania si¢ szczytow w obwodatch RW2 kj=0,4 moc szczytowa wynosi Ps=3,7-0,4~1,5 kW

Rozdzielnica natynkowa

Golf VS412PD
- 48 modutéw [
- IP40 —
- IKO07 o}
- Il klasa ochronnosci L1
- drzwi pelne biate —
- kolor RAL 9010 (bialy)
- wymiary 282x647x99 [mm]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
. PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.zo.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
/TEF:HITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-II-8387/3%9/90
ul. Kiepury
29-400 ZamosE CZLONKOWIE ZESPOLU:
tol. +48 84 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E.SITOJKO-ZMUDA
inz. K. MALYS
BUDYNEK | STADIUM] BRANZA | REV DATA SKALA NRRYS
B2 |PW|IE | - |04-2025| bs. IE-5-9
TYTUL RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy RW2




ROZDZIELNICA RW3

Pi=1,22 kW Ps=0,5 kW Is=0,78 A f=50Hz U=230/400V
L1L213 L1,L2,L3 L1,L.2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\
4P 3P RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO RCBO
o 63A B6A B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B16/0,03 AC| B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC B6/0,03 AC
b HE
4 T 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
I_. . . . . . . . . . . . . . . .
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
— = = = I = = = = = = = = = = = I = =
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
P P P —P> —> —> - —PD —PD —PD —PD —PD —PD —PD P P P —PD - —> —PD —PD
R R R R _/ /] /] /] R R R R R R R R R R R /] _/ _/
3 H1-H3
® RD/GN/OR
i i d 2NOJ/25A
~ P ~ P | ZAS | |Devireg 850| 2300
= | 24vDC = | 24vDC I I L I 2
N o
Val
L L~ L L s s s s s s e e e e e L L~ - L s s s
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Opis - - wiz Wk2 WH Wk1 Wk7 w7 Wiké Wie We2 Wk5 WIS Wet WH Wg1 W Wk3 w3 - - - - - -
Moc [kW]/Prad [A] - - 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,050 0,059 0,059 0,050 0,059 0,019 0,059 0,059 0,059 0,003 0,012 - - 0,125 0,125
Przewsd N2XH-J - YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY YnDY
510 32,5 32,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 2,5 2,5 2,5 4x1,0 4x1,0 2,5 2,5
Nazwa obwodu Zasilanie Kontrola Wentylator dachowy szacht 814 | Wentylator dachowy szacht 8I-56 | Wentylator dachowy szacht SI-6 | Wentylator dachowy szacht SI-7 | Wentylator dachowy szacht SI-8 | Wentylator dachowy szacht 81-8 | Wentylator dachowy szacht SI-10 | Wentylator dachowy szacht SI-11 | Wentylator dachowy szacht SI-11 | Wentylator dachowy szacht 8I-12 | Wentylator dachowy szacht SI-13 | Wentylator dachowy szacht SI-13 | Wentylator dachowy szacht SI-14 | Wentylator dachowy szacht 81-14 | Wentylator dachowy szacht 81-15 | Wentylator dachowy szacht 8I-16 | Wentylator dachowy szacht SI-17 Nasada kominowa Nasada kominowa Czujnik zewnegtrzny 1 Czujnik zewnegtrzny 2 Kabel grzejny Kabel grzejny
zZRA napigcia

MOC [kW] Pi=1,22 kW

Uwzgledniajac wspoéiczynnik nakladania sig szczytow w obwodatch RW3 kj=0,4 moc szczytowa wynosi Ps=1,22-0,4<0,5 kW

SCHEMAT ROZDZIELNICY RW3

Rozdzielnica podtynkowa
fw2 FW424FT
- 96 modutow

- IP30
- IKO08

- Il klasa ochronnosci

- drzwi petne biale

- kolor RAL 9010 (biaty)

- wymiary 622x842x110 [mm]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
. PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.zo.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
AR_CHITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-I1-8387/39/90
g'z-jgopygymi gé CZEONKOWIE ZESPOLU:
o, 48 64 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E. SITOJKO-ZMUDA
inZ. K. MALYS
BUDYNEK _| STADIUM| BRANZA | _REV DATA SKALA NRRYS
B2 |[PW|IE | - |042025| bs. |IE-5-10
TYTUL RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy RW3




ROZDZIELNICA TM

Pi=28,6 kW Ps=14,0 kW Is=21,8A f=60Hz U=230/400V
111213 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L2 L3 L1,L2,L3
4P l 3P J RCBO N|__RCBO N|__RcBO RCBO l RCBO l RCBO l RCBO
40A B6A B10A/30mA, B16A/30mA B16A/30mA B16A/30mA BBA/30mA, B16A/30mA, B16A/30mA
,_Vlf(’ HE- }—EE“ P A HAXS e \X \X HAE-XS e \X \X HAXS e \X \X '-EE“ tpA ,_EE“ typA ,_EE“ typA
4 I 3 | 2 I_!_I1P+N 1PN 1PN I_!_I1P+N 1PN 1PN L!_IIPiN 1PN 1PN | 2 | 2 | 4
- - - - - - - -
| | | | | | | |
- I— I— I— = I— I— I—
| | | | | | |
b I ) I—¢ ) < ) _ 1 o
y /] /] /] I y y
3 H1-H3
ég RD/GN/OR
N °
Val
- - - " " - - - " - - - -
o (6] (6] (o] (] (] (6] (o] (o] (] (o] (o] (6] (6]
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Opis - QOgoblne Gniazda 1-fazowe Gniazda 1-fazowe Gniazda 1-fazowe Gniazdo 1-fazowe Gniazdo 1-fazowe Gniazdo 1-fazowe Gniazdo 1-fazowe Gniazda 1-fazowe Wypust kablowy 1-fazowy Wypust kablowy 1-fazowy Wypust kablowy 1-fazowy Wypust kablowy 3-fazowy
Moc [kW]J/Prad [A] - 1,5kW 2,0kw 2,0kw 2,0kw 2,5kwW 3,5kw 0,5kw 2,5kW 2,0kw 1,0kW 0,06kW 2,0kw 7.0kW
Przewod N2XH-J YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
5x10mm? 3x1,5mm?* 3x2,5mm?* 3x2,5mm? 3x2,5mm?* 3x2,5mm? 3x2,5mm?* 3x2,5mm? 3x2,5mm?* 3x2,5mm?* 3x2,5mm?* 3x1,5mm? 3x2,5mm?* 5x2,5mm*
N Zasilanie Kontrola Ogobine Pokoje Pokoje Kuchnia Piekamik Zmywarka Lodéwka Pralka tazienka Zaluzje Logoterma TSM Plyta
lazwa obwodu N . .
zTLP napigcia elektryczny elektryczne indukcyjna

SCHEMAT ROZDZIELNICY
MIESZKANIOWEJ TM

Rozdzielnica podtynkowa
Golf VF218TD
- 36 modutéw

- IP40
- Ko7

- Il klasa ochronnosci

- drzwi transparentne
- kolor RAL 9010 (biaty)
- wymiary 382x426x97,5 [mm]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczna

i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
. PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.zo.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTONICINA mgr inz. B. KWIECINSKI
ki . upr. nr ew. UANB-I1-8387/39/90
ul. Kiepury "
29-400 Zamoié CZtONKOWIE ZESPOLU:
tel. +48 84 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E.SITOJKO-ZMUDA
inZz. K. MALYS
BUDYNEK STADIUM | BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
B2 |[PW| IE | - |042025| bs. |IE-5-11
TYTUE RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy mieszkaniowej TM




Pi=27,5 kW Ps=14,0 kW 1s=27,8A f=50Hz U=230/400V
111213 L1,L2L3 L1,2L3 L1 L2 L1,L23 L1123 L1,2L3 L1,2L3
L4 3P RCBO RCBO RCBO N_RcBo RCBO RCBO
40A BBA B10A/30mA, BBA/30mA, B16A/30mA B16A30mA B16A/30mA B16A/30mA
Y oA oA HEXK tea X X HEXS te X \k oA oA
4 w@ w’% ‘h@ ‘N@
») D > ) » D
A A — — — / / — —
H1-H3
@ RD/GN/OR
N
=
ﬂ P P
S S
Numer obwodu 1 2 3 4 5 8 7 8 9 9 10 11
Opis - - Ogéine 1-fazowy 1-fazowy Gniazda 1-fazows Gniazda 1-fazows Gniazda 1-fazowe Gniazda 1-fazows Gniazda 1-fazowe Wypust kablowy 3-fazowy Wypust kablowy 3-fazowy
Moc [WW)/Prad [A] - - 1.5kW 0,07kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 7.0kW 7.0kW
— N2XH-J = HDHp~J HDHp~J HDHp~J HDHp-J HDHp-J HDHp~J HDHp-J HDHp~J HDHp-J HDHp-J
Sx10mm* 3x1,5mm* 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm? 3x2,5mm? 5x2,5mm* 5x2,5mm*

Nazwa obwodu Z:liTT:i- ﬁm - Logoterma TSM - - - - - - -

SCHEMAT ROZDZIELNICY
UStUGOWEJ

TU

Rozdzielnica podtynkowa
Golf VF218TD
- 36 modutéw

P 40
K07

- Il klasa ochronnosci
- drzwi transparentne
- kolor RAL 9010 (biaty)

- wymiary 382x426x97,5 [mm]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

Zespoét trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
N PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.z0.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
/TE_CHITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-II-8387/3%/90
ul. Kiepury .
29-400 Zamosé CZLONKOWIE ZESPOLU:
tel. +48 84 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E.SZITOJKO-ZMUDA
inZ. K. MALYS
BUDYNEK STADIUM | BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
B2 |Pw]| IE - | 04-2025 b.s. IE-5-12
TYTUL RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy ustugowej TU




S1nr1

YKY 3x4mm?2
L=5m

S1nr2

L=8m

YKY 3x4mm?
: L=7m

\YKY 3X4mm2

S1nr3

S1nr4

L=7m
S1nr5
C/2
TN\ zK
nr /f—'ﬁf,ﬁ,x“"""z o
4”’ N
f/ Stnrgm ™ STnrif o
, |_Y—K8Tn3X4mm LY:(gYm 3x4mm?
S1nr7
m' S1nr12
|
,, \YKY 3x4mm? LYK1Y 3x4mm?
L=em / Om
f'S1 nr8

|
S1 nr9 S1 nr 14 Y_K_,Tn3x4mm

L=7m
S1 nr 101 3
% YKY 3x4mm?
21 nr 3L=3m
YKY 3x4mm?
L=5m

M
\YKY3x4m 2 Stor 28

YKY 3x4mm?
L=10m YKY 3x4mm?
L=9m

S1nr27

Ppoz

S1 nr 15 81 nr 16 L=8m

2 %
’ L=6m g
l ﬁ =

YKY 3x4mm?

L=8m L=8m\

Ij(KY 3x4mm? Z1 nr ot
=10
m ' = Z H
*S1nr13 L
YKY 3x4mm? ” ‘5 L‘?:T?Mmmz

S1nr20
YKY 2
3x4dmm YKY 3x10mm? I YKY 3x4mm?

P1nr1
)
YKY 3x4mm?2
L=9m
YKY 3x4mm
L=12m

Eﬂ;Y 3x4mm? Z2 nr 1
=om =]
YKY 3x4mm?2
S1nr25 t=om ”
S1 nr 24 l
E |j/KY 3xd4mm?
8m
YKY 3x4mm? S1 nr 2
L=5m
YKY 5x10
L= 50mX mm® |j’_‘:s\r/n3x4mm
YKY 5x10mm?2
L=50m

S1nr22
I YKY 3x4mm?
L=7m
S1 nr 21

YKY 3x4mm?
L=7m

L=50m L=7m

S1nr17

H
4S1nr18
\ Ij(=K7\r(n3x4mm ﬂ 72 nr 2
YKY 3x10mm? = —=

YKY 3x4mm2 ZK-1+ 1P YKY 3x4mm?

L=26

L=7m

S1nr19

LEGENDA B. ELEKTRYCZA

ZALICINIKOWE LINIE KABLOWE YKY 3x4mm? (do zasilania o$wietlenia
_____ zewnetrznego)
71 SLUP OSWIETLENIOWY z oprawgq LED 5000im 36W h=8m
o) 72 SLUP OSWIETLENIOWY z oprawq LED 4700im 36W h=8m
@P1 SEUP OSWIETLENIOWY z oprawq parkowq LED 4600Im 30W h=4m
® 31 SEUPEK OSWIETLENIOWY LED 2200Im 20W h=1m

PODSTAWOWY BILANS URZADZEN OSWIETLENIOWYCH:
YKY 3x4mm? - 360m

Stup o$wietleniowy h=8m - 7 szt.

Stup oswietleniowy h=4m - 3 szt.

Oprawa LED 36W 5000im - 5 szt.

Oprawa LED 36W 4700Im - 2 szt.

Oprawa parkowa LED 36W 4600Im - 3 szt.

Stupek oswietleniowy LED 20W 2200im h=1m - 40 szt.

PROJEKT TECHNICZNY

Zespoét trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
. Z 0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PATQ%?TEQ@ NICINA SPRAWDIAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
ul. Kiepury 6 upr. nr ew. UANB-11-8387/39/90
22-400 Zamo$¢E
tel. +48 84 639 20 53 CZtONKOWIE ZESPOLU:
mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
BUDYNEK STADIUM| BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy o$wietlenia zewnetrznego




ZASILANIE
3x400V AC
MOC ZAINSTALOWANA ~2,31kW|

I
|
|
|
|
§3 640

PEN L1L2L3 ) - [ ]
800x800x210
<
a 3 3 %
z < 2 =
PE L N o & % < A2 A1 N L L N U1 V1 WIPE U2 V2 W2
[o o ¢ q P 9 g e | ~230V p | ~230V [ 9 ¢ ¢ 9 > ¢ |
| |
i |
! !
| |
B r— - - T 1 |_ T\ -Tr-——""—""—"———— il
______ _:_____________________I : 1] 2| 3| 4 5| 6| 7 Przyktadowo: :
f
| Przykladowo: 4. 5| 3 (AL~ 3[ 3 Przykladowo: | | I 1,5 |
| 415 1 O=I = ax | | '
| ! I I : I
| | | | |
I P I I I
| ¢ | | |
| o 3 > | [ |
| z - 2 | | |
| g o ¥ | | JET #1 |
| | | |
: Wentylator #1 : : PI_RAX.S CPA 31_5 D42 _ :
! DRB 60/35/4600EG ! | P=1,1/0,25 kW, 1=2,0/0,62A, U=3x400V |
| P:0,509kW, |=2,4Ay U=230V | | Sterowanie - uktad DAHLANDERA |
: Sterowanie: 0-10V : : :
| | | |
__________________________ J | |
1 | |
# Wentylator wyciggowy ! !
| |
S L S | |
: Przykladowo: 1| 2| 3 4] 5] : I l
| 5x1 | | |
| | | |
| Il | | |
| [ | | |
| | | | |
| |1 | e TV R P S S =T
| ] | # Wentylatory strumieniow
| ] |
| f ] |
| I | l’ ‘I
I I | Przyktadowo: 4 |
: : | 2x1,5 |
| o o ¢ ¢ b & o ¢ 5 O d o ¢ | | |
| AWA2 A1 N L AWA2 A1 N L AWA2 A1 N L | | |
| |
| |
| Detektor CO #n Detektor CO #2 Detektor CO #1 | : :
: : I I
| | ! ® o 6 o ] I
| | [ L N TABLICA L N TABLICA L N TABLICA [
| | : OSTRZEGAWCZA OSTRZEGAWCZA OSTRZEGAWCZA :
: : | #1 #2 #n |
| | | |
| | | |
| | | |
S o Lo |

# Detekcja CO - Styk Awarii NO

# Tablice ostrzegawcze

UWAGI:

1. Podane przekroje oraz typy przewodéw nalezy zweryfikowac
uwzgledniajgc odlegtosci do odbiornikéw sitowych i zwigzane
z tymi odlegto$ciami spadki napiec.
2. Szczegdtwoy schemat elekiryczny zostanie opracowany

przez producenta w momencie ztoZenia zamdwienia.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastruktura techniczng

i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
- PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODIISZ
Sp.z 0.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
/TE_CHITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-1-8387/3%/90
ul. Kiepury ;
25.400 Zamoéé CZLONKOWIE ZESPOLU:
tel, +48 84 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E.SZTOJKO-ZMUDA
inZz. K. MALYS
BUDYNEK STADIUM| BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
B2 [PW|IE | - [042025| bs. |IE-5-14
TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy tablicy RW.G1



ZASILANIE
3x400V AC
MOC ZAINSTALOWANA ~8,9kW|

I
|
!
!
!
IR

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

PE N L1L21L3 ’ - [ ]
800x800x300
<
o 3 2 o 3 3 g
PEL1L213 & & % PEL1L213 & & % I A2 A1 N L LN U1 V1 WIPE U2 V2 W2 U1 V1 WIPE U2 V2 W2 U1 V1 WIPE U2 V2 W2 U1 V1 WIPE U2 V2 W2 U1 V1 WIPE U2 V2 W2
[¢ ¢ ) ? 9 ¢ [¢ q ) ? 4 p |~230v [ ¢ ¢ ]~230v [ g » ¢ 9 ¢ ¢ | P 9 9 9 0 9 g P ® 0 9 9 ¢ P 9 ¢ 9 ) ? 4 9 > ¢ |
| | | ; | ; |
I I ! I ! I !
' ' ! [ ! [ !
! ! f————— I Y Al A Y I D A IO L] NP Y I g | O A
I | | I I l I 1l 2 3 4' 5l 6 7 Przyktadowo: |
[ T 1 T {1 - T 11T i1 1--—~——- 1 I | | I | 1 7x1,5 !
|Przykfadowo:_1, 2| 3| 4 (1] 2] "3[ Przyktadowo: | |Przyktadowo: 1, 2| 3| 4 (1] 2[ 3] Przyktadowo: | | i i i ’ |
14x1,5 1| =3 - 3x1 | 14x1,5 1| -3 -F 31 | | i | i | i |
I Il I I I I I
I ] [ (s I : i i :
I i [ i I
| l d & & | l b 6 | : | | :
I [ I
| 2 83 I 2 83 | | ! ! |
| 6 o ¥ I 6 o ¥ | | JET #1 I JET #3 ! JET #5 |
| [ | I I I |
| Wentylator #1 N Wentylator #2 | P oo k. 12 06628, U=axaoov | | | | P 11025 KA. 1=2.010 624, U=3xd00v | | | | D025 KW, 12,010 628, U=3xdonv |
' DRB B0/0i9s00TEC L DRB B0/0i9s00TEC ' | Sterowanie - ukiad DAHLANDERA l Sterowarnie - ukiad DAHLANDERA l Sterowanie . ukiad DAHLANDERA '
| P=1,328kW, I=2,1A, U=3x400V [ P=1,328kW, I=2,1A, U=3x400V | | erowanie - uxia | erowanie - uxia | erowanie - uxia |
: Sterowanie: 0-10V : : Sterowanie: 0-10V : : I I :
| L | | ' ' |
_______________________ O ____ | |
i i I I
# Wentylator wyciggowy # Wentylator wyciggowy | |
I I
__________________________________ [ I R I | |
:_ _; | JET #2 JET #4 |
| :rz1yk}adowo. 1) 2| 3] 4 5 | : :
| X | | PIRAX.S CPA 315 D42 PIRAX.S CPA 315 D42 |
| | | | P=1,1/0,25 kW, 1=2,0/0,62A, U=3x400V P=1,1/0,25 kW, 1=2,0/0,62A, U=3x400V |
: it : | Sterowanie - uktad DAHLANDERA Sterowanie - uktad DAHLANDERA |
|| | |
I | L b
I =
! i ! # Wentylatory strumieniowe
I I
l g |
I I e
I [ 1
: : | | UWAGI:
| | : 1 ;’;ﬁyg’adw“ : 1. Podane przekroje oraz typy przewodéw nalezy zweryfikowaé
' & 4 P Y " p Y " Lo ; | uwzgledniajac odlegtosci do odbiornikéw sitowych i zwigzane
: AWAZ A1 N oL AWAZ A1 N oL AWAZ A1 N oL : : : z tymi odleglosciami spadki napieé.
I I i
| Detektor CO #n Detektor CO #2 Detektor CO #1 P! I 2 Szczegéiwoy schemat elektr}fczny .zos_tame oprgcqwany
I I : : przez producenta w momencie zloZzenia zaméwienia.
I I
| | I b d D ® e I
| ;! LN TABLICA LN TABLICA LN TABLICA |
| P OSTRZEGAWCZA OSTRZEGAWCZA OSTRZEGAWCZA I
| | : #1 # #n :
I | |
! Lo | UKLAD SIECI TN-S
S I ]

# Detekcja CO - Styk Awarii NO

# Tablice ostrzegawcze

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczna

i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
- PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.zo.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. B. KWIECINSKI
/TE_CHITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-II-8387/3%/90
ul. Kiepury -
25-400 Tamosé CZLONKOWIE ZESPOLU:
tel. +48 84 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E.SITOJKO-ZMUDA
inz. K. MALYS
BUDYNEK STADIUM | BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
B2 |[PW|IE | - |042025| bs. |IE-5-15
TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy tablicy RW.G2
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UKLAD SIECI TN-S

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL. OPRACOWUJACY PODPIS
. PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.zo.o. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTONICINA mgr inz. B. KWIECINSKI
} upr. nr ew. UANB-II-8387/3%/90
o ey € CIZLONKOWIE ZESPOLU:
T 48 94 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr in. E. SZTOJKO- ZMUDA
inZz. K. MALYS
BUDYNEK STADIUM | BRANZA REV DATA SKALA NRRYS
B2 |PW|IE | - |04-2025| bs. ||E-5-16
TYTUE RYSUNKU:

Schemat ideowy zasilania
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SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA SVS

* Petlowa adresowalna wspoétpraca z centralg sygnalizacji pozarowej

» Dedykowana aplikacja na telefon komérkowy do obstugi i konfiguracji centrali
* Interfejs Bluetooth

» Kompatybilny modut sekwencyjnego otwarcia zintegrowany z elektroinstalacyjng puszkgprzeciwpozarowg . Kompatybilne przyciski oddymiania wyposazone w brzeczyk alarmowy

* Interfejs RJ45
* WEB’owy interfejs
» Wbudowany protokét BACnet oraz MODBUS

» Mozliwos¢ ustawienia zdalnego dostepu

* Predefiniowana konfiguracja centrali

« Kompatybilne zabezpieczone kluczem przyciski przewietrzania
* Dedykowana Aplikacja PC

« Kompatybilne przyciski oddymiania wykonane z PC

» Konstrukcja modutowa centrali

* Mozliwo$¢ konfiguracyjnego ustawienia opdznienia wyj§é centrali
« Akumulatory AGM o projektowanej zywotno$¢ do 10 lat

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturag techniczng
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS

- PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODIISZ

Sp.z0.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA

SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTONICZNA mgr inz. B. KWIECINSKI

ul. Kiepury 6 upr. nr ew. UANB-I1-8387/39/90
22-400 Zamosé

tel. +48 84 639 20 53 CZtONKOWIE ZESPOLU:
mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI

BUDYNEK STADIUM| BRANZA REV DATA SKALA NRRYS

B2 |[PW|IE | - |042025| bs. |I|E-5-17

TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy oddymiania
klatki schodowej
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