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Zatgcznik do strony tytutowej projektu wykonawczego do zamierzenia pod nazwaq:
+ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI W
PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM

Lakres
opracowania
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projektowa

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Opracowujgcy
KONSTRUKCJA
Opracowujqgcy

Opracowujqgcy

Opracowujgcy

TERENU — BUDYNEK B2”

ZESPOt OPRACOWUJACY

Data
opracowania

Imie I nazwisko, specjalnosé | numer
uprawnien budowlanych

Podpis

mgr inz. MAREK NICGORSKI
konstrukcyjna do projektowania bez
ograniczeh

55/98/1a

inzZ. HENRYK GRZESZCZUK
konstrukcyjna do projektowania
BGPK-VI-8387/21/89

mgr inz. SZYMON DUBIEL KWIECIEN

2025
inz. MATEUSZ MAZUR

mgr inz. ALEKSANDRA MIELNICKA

mgr inz. TOMASLZ NIZIOt
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Zawartosé czesci rysunkowej projektu

NR | NAZWA

PIWNICA

K-P.1 STOPA FUNDAMENTOWA SF1

K-P.2 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.1

K-P.3 STOPA FUNDAMENTOWA SF2

K-P.4 STOPA FUNDAMENTOWA SF3

K-P.5 STOPA FUNDAMENTOWA SF4 - SF8

K-P.6 STOPA FUNDAMENTOWA SF9 - SF14

K-P.7 ZEBRA FUNDAMENTOWE ZF1 - ZF3

K-P.8 EAWY FUNDAMENTOWE LF1 - LF9

K-P.9 FUNDAMENT SZYBU WINDOWEGO FSW1

K-P.10 STOPA FUNDAMENTOWA SF15

K-P.11 SLUPY ZELBETOWE P/S1, P/S2, P/S3

K-P.12 SLUPY ZELBETOWE P/S4, P/S5, P/S6

K-P.13 SLUPY ZELBETOWE P/S7, P/S8

K-P.14 SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA P/SC1

K-P.15 SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA P/SC2

K-P.16 SCIANA ZELBETOWA WEWNETRZNA P/SC3

K-P.17 SCIANY ZELBETOWE TRZONU P/SC5 - PRZEKROJE

K-P.18 SCIANY ZELBETOWE TRZONU P/SCS5 - RZUT

K-P.20 PODCIAG ZELBETOWY P/P2

K-P.21 PODCIAG ZELBETOWY P/P3

K-P.24 PODCIAG ZELBETOWY P/P6

K-P.25 PODCIAG ZELBETOWY P/P7

K-P.26 PODCIAG ZELBETOWY P/P8

K-P.27 PODCIAG ZELBETOWY P/P9

K-P.28 PODCIAG ZELBETOWY P/P10

K-P.29 PODCIAG ZELBETOWY P/P11

K-P.30 PODCIAG ZELBETOWY P/P12

K-P.32 PODCIAG ZELBETOWY P/P14

K-P.33 PODCIAG ZELBETOWY P/P15

K-P.34 PODCIAG ZELBETOWY P/P16

K-P.36 PODCIAG ZELBETOWY P/P18

K-P.37 PODCIAG ZELBETOWY P/P19

K-P.38 PODCIAG ZELBETOWY P/P20

K-P.39 PODCIAG ZELBETOWY P/P21

K-P.40 PODCIAG ZELBETOWY P/P22

K-P.41 PODCIAG ZELBETOWY P/P23

K-P.42 BELKA OBWODOWA P/B1

K-P.43 BELKA OBWODOWA P/B2

K-P.44 BELKA OBWODOWA P/B3

K-P.45 BELKA OBWODOWA P/B4

K-P.46 BELKA OBWODOWA P/B5

K-P.47 BELKA OBWODOWA P/B6

K-P.48 BELKA OBWODOWA P/B7

K-P.49 BELKA OBWODOWA P/B8

K-P.50 SCIANA OPOROWA

K-P.58 SCHODY ZELBETOWE P/SCH1

K-P.59 ZEBRA ZELBETOWE SCHODOW P/SCH1

K-P.62 PODEST ROBOCZY P_PS1

K-P.63 DRABINA STALOWA DO PODESTU ROBOCZEGO

K-P.64 PODCIAG ZELBETOWY P/PX1

K-P.65 PODCIAG ZELBETOWY P/PX2

K-P.66 PODCIAG ZELBETOWY P/PX3

K-P.67 PODCIAG ZELBETOWY P/PX4

K-P.68 PODCIAG ZELBETOWY P/PX5

K-P.69 PODCIAG ZELBETOWY P/PX6

K-P.70 PODCIAG ZELBETOWY P/PX7.1

PROJEKT WYKONAWCZY
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K-P.71 PODCIAG ZELBETOWY P/PX7.2
K-P.72 PODCIAG ZELBETOWY P/PX8
K-P.73 PODCIAG ZELBETOWY P/PX9
K-P.74 PODCIAG ZELBETOWY P/PX10
K-P.76 SCIANA ZELBETOWA P/SCX1.2
K-P.77 SCIANA ZELBETOWA P/SCX2 i P/SCX3
PARTER
K-0.1 NADPROZA ZELBETOWE 0/N1-0/N5
K-0.2 PODCIAG ZELBETOWY 0/P1-8/P1
K-0.3 BELKA OBWODOWA 0/B1
K-0.4 BELKA OBWODOWA 0/B2
K-0.5 BELKA OBWODOWA 0/B3
K-0.6 BELKA OBWODOWA 0/B4
K-0.7 BELKA OBWODOWA 0/B5
K-0.8 BELKA OBWODOWA 0/B6
K-0.9 BELKA OBWODOWA 0/B7
K-0.10 BELKA OBWODOWA 0/B8
K-0.11 StUPY ZELBETOWE 0/S1, 0/S2, 0/S3
K-0.12 SCIANY ZELBETOWE TRZONU 0/SC5 - PRZEKROJE
K-0.13 SCIANY ZELBETOWE TRZONU 0/SC5 - RZUT
K-0.16 SCHODY ZELBETOWE 0/SCH1
K-0.17 ZEBRA ZELBETOWE SCHODOW 0/SCH1
K-0.20 PODEST ROBOCZY 0/PS1
1 PIETRO
K-1.1 NADPROZA ZELBETOWE 1/N2-7/N2, 1/N3-7/N3
K-1.2 PODEST ROBOCZY 1_PS1,3_PS1,5 _PS1,8 PS1
K-1.3 BELKA OBWODOWA 1/B1-6/B1
K-1.4 BELKA OBWODOWA 1/B2-6/B2
K-1.5 BELKA OBWODOWA 1/B8-6/B8
K-1.6 BELKA OBWODOWA 1/B9-6/B9
K-1.7 BELKA OBWODOWA 1/B10-6/B10
K-1.8 StUPY ZELBETOWE 1/51, 1/S2, 1/S3
K-1.13 SCHODY ZELBETOWE 1/SCH1
K-1.14 ZEBRA ZELBETOWE SCHODOW 1/SCH1-6/SCH1
K-1.15 BELKA OBWODOWA 1/B3-6/B3
K-1.16 BELKA OBWODOWA 1/B4-6/B4
K-1.17 BELKA OBWODOWA 1/B5-6/B5
K-1.18 BELKA OBWODOWA 1/B6-6/B6
K-1.19 BELKA OBWODOWA 1/B7-6/B7
K-1.20 PODCIAG ZELBETOWY 1/P2-8/P2
K-1.21 PODCIAG ZELBETOWY 1/P3-8/P3
K-1.22 PODCIAG ZELBETOWY 1/P4-8/P4
K-1.23 PODCIAG ZELBETOWY 1/P5-8/P5
K-1.24 PODCIAG ZELBETOWY 1/P6-8/P6
K-1.25 PODCIAG ZELBETOWY 1/P7-8/P7
2 PIETRO
K-2.1 StUPY ZELBETOWE 2/51, 2/S2, 2/S3
K-2.13 SCHODY ZELBETOWE 2/SCH1-6/SCH1
K-2.22 PODEST ROBOCZY 2_PS1, 4_PS1, 6-PS1,9 PS1
3 PIETRO - 6 PIETRO
K-3.1 StUPY ZELBETOWE 3/51-7/S1, 3/52-7/S2, 3/53-7/S3
7 PIETRO
K-7.1 BELKA OBWODOWA 7/B1
K-7.2 BELKA OBWODOWA 7/B2
K-7.3 BELKA OBWODOWA 7/B3
PROJEKT WYKONAWCZY
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K-7.4 BELKA OBWODOWA 7/B4
K-7.5 BELKA OBWODOWA 7/B5
K-7.6 BELKA OBWODOWA 7/B6
K-7.7 BELKA OBWODOWA 7/B7
K-7.8 BELKA OBWODOWA 7/B8
K-7.9 BELKA OBWODOWA 7/B9
K-7.10 BELKA OBWODOWA 7/B10
K-7.13 SCHODY ZELBETOWE 7/SCH1
K-7.14 ZEBRA ZELBETOWE SCHODOW 7/SCH1, 8/SCH1
K-7.15 PODEST ROBOCZY 7_PS1
8 PIETRO
K-8.3 BELKA OBWODOWA 8/B1
K-8.4 BELKA OBWODOWA 8/B2
K-8.5 BELKA OBWODOWA 8/B3
K-8.6 BELKA OBWODOWA 8/B4
K-8.7 BELKA OBWODOWA 8/B5
K-8.8 BELKA OBWODOWA 8/B6
K-8.9 BELKA OBWODOWA 8/B7
K-8.10 BELKA OBWODOWA 8/B8
K-8.11 StUPY ZELBETOWE 8/S1, 8/S2, 8/S3
K-8.16 SCHODY ZELBETOWE 8/SCH1
K-8.17 TRZPIEN ZELBETOWY 8/T1
9 PIETRO
K-9.1 TRZPIENIE ZEL. 9/T1, 9/T2, WIENIEC ZEL. 9/W1-9/W9
PROJEKT WYKONAWCZY
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1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywanie ogdlne- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia w
budynkach,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Czes$¢ 1-6:

Oddziatywanie ogdine - Odziatywanie w czasie trwania konstrukcii,
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-3:
Oddziatywanie ogdine- Odziatywanie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-4:
Oddziatywanie ogdine- Odziatywanie wiatru,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-5:
Oddziatywanie ogdline- Odziatywanie termiczne,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu-
Czes¢ 1-1:Reguty ogdine ireguty dla budynkdw,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce dla
budynkdw,

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych-

Czes¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i  niezbrojonych konstrukci
murowych,

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukciji murowych-
Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonywanie murdw,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1: Zasady
ogdine.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalami
ustugowymi w parterze oraz garazami podziemnymi potozony w miejscowosci Zamose.
Lakresem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego B2.

PROJEKT WYKONAWCZY
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3. Forma obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny B2 sktada sie z dziewieciu kondygnacii
nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej zaprojektowanej pod oraz poza
obrysem budynku.

4. Lastosowane schematy statyczne

Konstrukcje obiektu zaprojektowano tak, by spetnione byty wymagania dotyczqgce
frwatosci budowli przez okres uzytkowania 50 lat, a w tym statecznosci, nosnosci oraz
uzytkowalnosci, a takze wymogdw ochrony przeciw pozarowe;.

Budynek mieszkalny wielorodzinny projektuje sie w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
jako uktad szkieletowy sktadajgcy sie ze stropdw ptytowo — stupowych dla parteru oraz
sfropu  ptytowo - belkowego dla kondygnacji podziemnej oraz  stropu
potprefabrykowanego z ptyt filigran opartych na scianach zelbetowych i belkach powyzej
pierwszego pietra. Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach obliczono jako uktady
powierzchniowe oparte na stupach za posrednictwem podciggdw lub bezposrednio i na
Scianach zelbetowych. Stupy zaprojektowano jako wielokondygnacyjne, utwierdzone w
stopach fundamentowych.

W czesci centralnej budynku znajduje sie trzon zelbetowy monolityczny, ktérego celem
jest dodatkowe usztywnienie przestrzenne budynku i przeniesienie obcigzeh poziomych
pochodzqgcych od wiatru.

Posadowienie budynku za pomocq rusztu fundamentowego. Fundament sprawdzono
jako belke na podtozu uwarstwionym.

5. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji
e oObcigzenie $niegiem — przyjeto 3 strefe
e oObcigzenie wiatrem - przyjeto 1 strefe

Modele konstrukcji obcigzono: ciezarem wtasnym, obcigzeniami od  warstw
wykonhczeniowych oraz obcigzeniami uzytkowymi na poszczegdlnych kondygnacjach.

Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych budynku wykonano przyjmujgc:

e obcigzenia obliczeniowe dla SGN
e obcigzenia charakterystyczne dla SGU

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programu RM WIN, PL WIN,
FD WIN.

6. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepujq.

7. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych dostepnej dokumentacji wykonanej przez
firme GEOPROBLEM na poftrzeby projektu stwierdzono nastepujgce warstwy gruntu:

Pod glebq i nasypami o migzszosci 0,3-2,0m w wyrobiskach nr 1-13 stwierdzono:
- pyty, pyty z pogranicza glin pylastych oraz gliny pylaste o IL<0,20 /w-wa I/

PROJEKT WYKONAWCZY
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- pyty oraz pyty z okruchami margla o IL=0,30 /w-wa Il/

- piaski drobne z kamieniami o ID=0,55 /w-wa lll/

- rumosze gliniaste (pyty z okruchami margla, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw
Srednich, gliny z okruchami margla, gliny pylaste i gliny pylaste z okruchami margla) o IL=0,20
/w-wa lV/

- rumosze gliniaste (piaski gliniaste z przewarstwieniami glin pylastych z okruchami margla)
oraz gliny pylaste o 1L=0,30 /w-wa V/

- gliny pylaste o 1L=0,60 /w-wa VI/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla) o IL=0,30 /w-wa VII/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste i gliny pylaste z okruchami margla) o IL=0,20 /w-
wa VIII/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla) oraz zwietrzeliny gliniaste
margla

(gliny pylaste z okruchami margla) z tawicami zwietrzelin margla (margiel z gling pylastqg) o
IL=0,00 /w-wa IX/

- zwietrzeliny margla (margiel z gling pylastq) z przewarstwieniami zwietrzelin gliniastych
margla

(gliny pylaste z okruchami margla) lub skaty miekkiej (margiel) oraz skata miekka (margiel),
gdzie
dominujgce fragmenty margla majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ~5MPa /w-wa X/

W odwiertach nr 141 15 grunty spoiste, nasypy z gruntdw spoistych oraz gleba sq w stanach
twardoplastycznym oraz plastycznym z pogranicza twardoplastycznego.

W oparciu o wykonane obecnie badania i badania archiwalne stwierdza sie, ze wody
gruntowe w rejonie badan nie wystepujq. Nalezy sie ich spodziewac na rzednej ok. 210,0m
npm tj. na gtebokosci 19,0-23,0m ppt.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymuijgcych sie dtugo niskich temperaturach gtebokos$¢ przemarzniecia moze siegngé
gtebie;.

Z uwagi na powyisze badania geotechniczne warunki gruntowe w obszarze
planowanej inwestycji klasyfikuje sie jako proste.

Na podstawie paragrafu 4, ust.3, pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz. U z 27 kwietnia
2012 r., poz.463) projektowany na dziatce nr 76/27, 76/101, 76/111, 76/99, 76/110 w m.
Zamos¢ budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Fundamenty w obrysie budynku posadowi¢ na poziomie -6,39 tj. na rzednej 225,31Tm
n.p.m., natomiast poza obrysem na poziomie -6,09 oraz -6,735 1j. 225,61m n.p.m. oraz
224,965m n.p.m.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Poziom 0,00
zgodnie z projektem architektury.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Uwaga: w przypadku pojawienia sie w trakcie realizacji robét ziemnych wagtpliwosci
co do jokosci gruntu lub lokalnych anomalii niezgodnych z powyzszym opisem nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania korekty fundamentéw.

8. Labezpieczenie wykopu

Tymczasowym zabezpieczeniem wykopu dla wykonania fundamentdéw i kondygnacii
piwnicznych trzech budynkdw przy ul. Kresowej w Zamosciu bedzie obudowa berlinska.

Obudowa berlinska sktada sie z pionowych stupdw oraz poziomych elementdw opinki
drewnianej. Stupy przyjeto z ksztattownikéw stalowych dwuteowych.

Stupy osadzane bedq w wywierconych otworach wypetnionym betonem albo
zawiesing twardniejgcq. Ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia zwigzanego materiatu po
odstonieciu ksztattownika, wypetnienie betonem stosuje sie tylko ponizej poziomu
planowanego wykopu. Opinke montuje sie miedzy stupami, w kiku etapach, w miare
pogtebiania wykopu i odstaniania kolejnych warstw gruntu. Odstoniety grunt powinien mie¢
mozliwo$¢ zachowania chwilowej statecznosci do czasu zamontowania opinki. Przyjeto
opinke z krawedziakéw drewnianych o przekroju 10¥10 cm z drewna klasy C16.

Mozliwos$¢ swobodnego wyptywu wody do wykopu zabezpiecza przed spietrzeniem
poziomu wody wynikajgcym ze zbudowania w gruncie szczelnej przegrody.

Od strony zachodniej przyjeto stupy wspornikowe z ksztattownikéw stalowych
dwuteowych | PE 300 ze stali $355 w rozstawie co 2,00 m. Przyjeto mozliwo$¢ wykonania
skarpy o wysokosci 2,5 m i nachyleniu 1:1,6.

Nie przewiduje sie obcigzenia naziomu.

Od strony wschodniej planuje sie zlokalizowanie drogi dojazdowej. Nalezy przyjgé
maksymalne odsuniecie drogi od zabezpieczenia krawedzi wykopu. Do obliczeh konstrukcii
zabezpieczenia przyjeto odsuniecie drogi na odlegtosc 3,00 m od krawedzi wykopu. Nalezy
wygrodzi¢ powierzchnie terenu o szer. min. 3,00 m od krawedzi wykopu i dtugosci zgodnej z
dtugoscig wykopu i uniemozliwic po tym terenie ruch pojazdédw oraz sktadowanie
materiatdw budowlanych (powierzchnia wolna od obcigzenia naziomu).

Przyjeto stupy z ksztattownikdw stalowych dwuteowych | PE 270 ze stali S355 w rozstawie
co 2,00 m.

Stateczno$¢ Sciany zapewniajg kotwy gruntowe iniekcyjne o Srednicy 115 mm o
dtugosci catkowitej 12,0 m. Od strony zabezpieczenia kotwy iniekcyjne mocowane do
oczepu ztozonego z dwdch ceownikdw stalowych C270.

Od strony pétnocnej przewiduje sie rozkop szerokoprzestrzenny.

1. Obudowa od strony zachodniej,

zatozenia:

- wykop max gtebokosci 4,2+2,5=6,7 m

- mozliwos¢ wykonania skarpy o wys. 2,5 m i nachyleniu 2,5:4 (1:1,6)
- brak obcigzenia naziomu

rozwigzanie:

- dwuteowniki IPE 300 S355 L=9,0m co 2,0m wspornik

- opinka C16 100mmx100mm

PROJEKT WYKONAWCZY
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2. Obudowa od strony wschodniej,

zatozenia:

- wykop max gtebokosci 5,5m

- brak mozliwos¢ wykonania skarpy

- obcigzenie naziomu w odlegtosci okoto 3,0m od $ciany konstrukcii
- mozliwos¢ wykonania kotew gruntowych
rozwigzanie:

- dwuteowniki IPE 270 S355 L=8,0m co 2,0 m

- kotwy iniekcyjne o srednicy 115 mm, Lcatk. =12 m
- oczep 2xC270

- opinka C16 100mmx100mm

3. Od strony potudniowej — nie trzeba zabezpiecza¢ wykopu, ze wzgledu na biliskie
sgsiedztwo wybudowanego juz budynku B1

4. Od strony pétnocnej — rozkop szerokoprzestrzenny.

9. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje sie w

rejonie wptywdw godrniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem eksploatacii
gérniczej.

10. Dane konstrukcyjno budowlane

+0,00=231,7mn.p.m.

a) Zastosowane materiaty

Beton podktadowy: C12/15;
UWAGA

W miejscach narazonych na dziatanie niskich temperatur zwiekszy¢ grubos¢ chudego
betonu do 30 cm, aby spdd tego betonu znajdowat sie nizej niz gtebokose przemarzania.

Beton elementdw konstrukcyjnych: C30/37;

Stal konstrukcyjna: S235MPa;

Stal zbrojeniowa: BSO0SP (AllIN);

Sciany wypetniajgce: bloczek gazobetonowy odmiany 700.

Dla elementdw konstrukcyjnych nie majgcych stycznosci ze srodowiskiem korozyjnym
(elementy wewngtrz budynku) przyjeto klase ekspozycji XC1. Dla $cian zewnetrznych w
garazu, balkondw i ptyty stropodachu przyjeto klase XC4, XF1. Dla fundamentdw przyjeto
klase XC1.

Minimalne otulenie dla klasy ekspozycii:

e XC1-25mm
e XC4-35mm

PROJEKT WYKONAWCZY
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Budynek zostat podzielony na siedem stref pozarowych. Klasa odpornosci pozarowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

o strop miedzy kondygnacjg podziemnq a strefq parteru ZL Il - REI 120,
e strop miedzy parterem a | pietfrem — REI 60,
e Sciany oddzielenie przeciwpozarowego — REI 120.

Wymagana klasa odpornosci ognhiowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

e gtdwna konstrukcja nosna - R 60,
e konstrukcja dachu - R 15,

e strop - REI 60,

e Sciana zewnetrzna - El 30,

e Sciana wewnetrzna - El 15,

e przekrycie dachu - RE 15.

W zalezno$ci od rodzaju elementu i klasy zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
przyjaé wieksze otuliny zgodnie z rysunkami szczegdtowymi danego elementu.

b) tawy i stopy fundamentowe

Projektowany budynek zostanie posadowiony bezposrednio za pomocqg rusztu
fundamentowego sktadajgcego sie z taw i stdp fundamentowych wzmocnionych zebrami.
Fundamenty w obrysie budynku posadowi¢ na poziomie -6,39, natomiast poza obrysem na
poziomie -6,09 oraz -6,735 od projektowanego poziomu 0,00. Dla podszybia miejscowe
obnizenie posadowienia do poziomu -6,81 m. Pomiedzy fundamentami zejscie schodkowe
z betonu podktadowego. W rejonie wjazdu do garazu grubos$¢ betonu podktadowego
fundamentow zwiekszy¢ do 30 cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokosci 50 cm, Zelbetowe, zbrojone
podtuznie pretami #16. W obrysie budynku stopy fundamentowe o wysokosci 80 cm
zbrojone krzyzowo siatkq z pretéw #20 oraz zebra zelbetowe o wysokosci 80cm zbrojone
podtuznie pretami #16. Poza obrysem budynku stopy fundamentowe o wysokosci 50 cm
zbrojone krzyzowo siatkq z pretéw #20 oraz zebra zelbetowe o wysokosci 50cm zbrojone
podtuznie pretami #16. Strzemiona fundamentéw ¢ 8mm.

Ptyta denna i $ciany boczne podszybia gr. 40 cm.

Z fundamentdw wyprowadzi¢ zbrojenie startowe stupdw oraz scian piwnic. Wszystkie
fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego o gr. 10 cm. Powierzchnie
fundamentdw nalezy izolowad wg opisu branzy architektonicznej.

c) Zewnetrzne sciany piwnic

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, oporowe wykonaé jako zelbetowe monolityczne o
gr. 25 cm wzmocnione pilastrami 40 x 40 cm. Sciany zbroi¢ obustronnie pretami #12. Na
Scianach wykonac¢ izolacje oraz ocieplenie wg zalecenh branzy architektury.

d) Wewnetrzne sciany piwnic

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonac jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm.
Sciany zbroi¢ obustronnie pretami #10.
e)  Mury oporowe

Mur oporowy o podstawie szerokosci 120 cm i grubosci 35 cm ze $ciang szerokosci
25cm i wysokosci 256 cm, zbrojony pionowo obustronnie pretami #10 co 20 cm, poziomo
pretami #10 co 20 cm.

PROJEKT WYKONAWCZY
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f) $ciany konstrukcyjne trzonu

Sciany konstrukcyjne trzonu wykonaé jako zelbetowe monolityczne o gr. 25 cm. Sciany
zbroi¢ obustronnie pretami pionowymi #12 i poziomymi #10. W obrebie trzonu znajduje sie
klatka schodowa, szacht instalacyjny oraz dwa szyby dzwigdéw osobowych. Ptyta nad klatkg
schodowaq, szachtem instalacyjnym oraz szybami dzwigdw osobowych o grubosci 18 cm
wylewana z betonu, zbrojona krzyzowo pretami #12.

g) Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne. Przekroje stupdw dla kondygnacii
nadziemnych zaprojektowano jako prostokgtne 40 x 80 cm. Przekroje stupdw w piwnicy
zaprojektowano jako prostokgtne 40 x 100 cm, okrggte o srednicy d=50 cm i kwadratowe
55 x 55 cm oraz 40 x 40 cm. Zbrojenie podtuzne stupdw zaprojektowano z pretdéw o srednicy
#1611 #20. Strzemiona ¢ 8mm.

h) Belki obwodowe zelbetowe

Belki obwodowe kondygnacji nadziemnych o przekroju 24 x 68 cm w formie
podciggdw projektuje sie jako zelbetowe monolityczne potqczone z ptytami stropowymi.
Belki obwodowe piwnicy o przekroju 40 x 80 cm i 50 x 80 cm. Zbrojenie podtuzne belek
zaprojektowano z pretéw o srednicy #16 i #20. Strzemiona czterociete @é6.

i) Podciqgi zelbetowe

W poziomie stropu nad piwnicg wykonaé podciggi oparte na stupach zelbetowych i
Scianach piwnicy. Podciggi zelbetowe piwnicy o przekroju zréznicowanym: 40 x 70 cm, 40 x
80cm, 40 x 130 cm, 55 x 100 cm, 55 x 184 cm. Zbrojenie podtuzne belek zaprojektowano z
pretdw o srednicy #16 i #20. Strzemiona czterociete @8.

W poziomie stropdw kondygnacii 1-8 wykona¢ podciqgi oparte na stupach i scianach
zelbetowych. Podciqggi zelbetowe o przekroju: 40 x 50 cm. Zbrojenie podtuzne belek
zaprojektowano z pretdw o srednicy #16, #20 oraz #25 . Strzemiona czterociete @é6.

i) Stropy, stropodach

Strop nad parterem zaprojektowano jako ptytowy, ptaski, wylewane na budowie o
grubosci 24cm oparty na stupach zelbetowych i belkach obwodowych. Stropy zbrojone
siatkg podstawowqg goérng i doing z pretéw #12. Nad stupami zaprojektowano dodatkowe
zbrojenie gérne oraz przy stupach zbrojenie na przebicie w formie strzemion.

Dla stropu nad garazem z uwagi na wieksze obcigzenia uzytkowe zaprojektowano
strop zelbetowy monolityczny o konstrukciji ptytowo — belkowej o grubosci 24 i 30cm. Strop
Zbrojony siatkg podstawowq gdérng i dolng z pretéw #12. W strefie przypodporowej
zaprojektowano dodatkowe zbrojenie gérne.

Stropy kondygnacii 1-8 zaprojektowano jako prefabrykowane, ze sprezonych ptyt
stropowych typu filigran o grubosci tgcznej 20cm (6cm ptyta + 14 cm nadbetonu) oparte
na podciggach, scianach zelbetowych oraz belkach obwodowych. Strop w obrebie trzonu
komunikacyjnego zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny
o grubosci 20cm oparty na Scianach. Strop zbrojony siatkg podstawowq gérng i dolng z
pretow #12.

W ptytach stropowych pozostawi¢ otwory na projektowane piony instalacyjne.

PROJEKT WYKONAWCZY
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k)  Plyty zelbetowe balkonéw

Ptyty balkondw o zmiennej grubosci— od 17 do 20 cm, zbrojone krzyzowo goérqg i dotem
pretami #10. W celu wyeliminowania mostka termicznego w ptytach balkonowych
wspornikowych zastosowac no$ne tqczniki termoizolacyjne.

)] Schody zelbetowe

Schody SCH1 i SCHX1 wykona¢ jako zelbetowe, monolityczne.

Zaprojektowano schody SCHI1 ptytowe, gdzie biegi oparte sg na zebrach
przenoszgcych obcigzenie na sciany zelbetowe klatki schodowe.

Ptyta biegowa gr. 15 cm zbrojona pretami #10 co 12 cm - zbroj. gtdwne oraz @é co 25
cm — zbroj. rozdzielcze.

Ptyta biegowa gr. 12 cm zbrojona pretami #10 co 10 cm - zbroj. gtdbwne oraz @6 co 25
cm — zbroj. rozdzielcze.

Zebro 11 o przekroju 24 x 38 cm zbrojone 2#12 gérq i 2#16 dotem, strzemiona @é co 15
cm oraz 72 80 x 20 cm (zebro ukryte w grubosci ptyty spocznika) zbrojone pretami #12 gorg
i dotem. Prety zagesci¢ od strony ptyty biegowe;.

Zaprojektowano schody SCHX1 ptytowe.

Ptyta biegowa gr. 18 cm zbrojona pretami #12 co 12 cm - zbroj. gtdwne oraz @é co 25
cm — zbroj. rozdzielcze.

m) Stalowy podest roboczy

W szachcie instalacyjnym zaprojektowano podest roboczy na konstrukciji stalowej z
kraty pomostowej. Elementy konstrukcji stalowej wykona¢ z profili stalowych ze stali
konstrukcyjnej $235, ocynkowanej. Profile tqczy¢ ze sobq poprzez spawanie. Belki nosne z
ceownika C 120x55x7 mm. Na belkach zaprojektowano podest z kraty zgrzewanej o
wysokosci 30 mm wykonanej z ptaskownika 30x2 mm o wymiarze oczka 34x38 mm.

n) Obudowa i zadaszenie klatki schodowej

Laprojektowano konstrukcje pod obudowe i zadaszenie klatki schodowej SCHXT.

Zadaszenie z poliweglanu litego na podkonstrukcji z ksztattownikdw stalowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Ostoniecie zadaszenia w
formie blendy z siatki cieto-ciggnionej w kolorze czarnym.

o) $ciany wypetniajagce

Sciany wypetniajgce ostonowe i wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu
komdrkowego grubosci 24 cm o wytrzymatosci na Sciskanie 4 MPa i gestos$ci 700 kg/m3 na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciany podparte na czterech krawedziach, z goérng
mocowangq do stropu lub belek ocbwodowych za pomocq tgcznikdw metalowych typu DS
na mozliwos¢ poziomego przesuwu. Rozstaw tgcznikdw co 60 cm. Nalezy pozostawi¢ do 30
mm szczeliny miedzy stropem a wierzchem $ciany i przestrzen tq wypetni¢ wetng mineralng
klasy A1 oraz zabezpieczy¢ powierzchnie boczne wetny odpowiednig masq uszczelnigjacg.
Potgczenie $cian na krawedziach bocznych z elementami zelbetowymi wykonac przy
pomocy tgcznikéw ze stali nierdzewnej np. LP30 kotwionych do zelbetu i wklejonych w
spoine poziomq. tgczniki stosowac w kazdej spoinie poziome;.

p) Sciany dziatowe

Sciany dziatowe o grubosci 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 2,5 MPa
odmiany 500 na zaprawie cienkowarstwowe.

PROJEKT WYKONAWCZY
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q) Nadproza

Zaprojektowano nadproza zelbetowe wylewane na mokro.

e Nadproze N1 o przekroju 24 x 30 cm zbrojone 2#12 dotem i goérqg. Strzemiona belek
@6 co20cm.

e Pozostate nadproza o przekroju 24 x 24 cm zbrojone 2#12 dotem i gérqg. Strzemiona
belek 6 co 15cm.

Nad pozostatymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach wypetniajgcych
zastosowac nadproza prefabrykowane np. solbet o wysokosci 24cm.

r)  Scianka attyki

Scianki attyki wykona¢ jako murowane z bloczkéw z betonu komorkowego klasy 4 MPa
odmiany 700 na zaprawie cienkowarstwowej wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 24 x 24
cm w rozstawie maksymalnym co 3,0 m i zwiehczone u gdéry wiehcem zelbetowym o
przekroju 24 x 20 cm. W migjscu wystepowania loggi na dsmym pietrze belki obwodowe
wystepujg w formie nadciggdw i petnig na tym odcinku réwniez funkcje attyki.

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawqg prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych
zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

— zasadami wiedzy technicznej

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"

— zgodnie z przepisami BHP,

— przepisami prawa, normami,

— instrukcjami stosowania i montazu wyrobdéw i materiatéw wydanych przez ich producentéw.
Prace ziemne nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym.

Zmiany w stosunku do zatozeh projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

PROJEKTOWAL;
mgr inz. MAREK NICGORSKI
nr upr. 55/98/7a

OPRACOWAL:
mgr inz. SZYMON DUBIEL

SPRAWDZIL:
inz. HENRYK GRZESZCZUK
nr upr. BGPK-VI-8387/21/89
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Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt wykonawczy stanowigcy czes¢ projektu budowlanego pn.
ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI

W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZLAGOSPODAROWANIEM TERENU - BUDYNEK B2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

Zakres
opracowania

Petniona funkcja
projektowa

KONSTRUKCJA Projektant
spec. uprawnien

numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

techniczne].

Data
opracowania

Imie | nazwisko, specjalnosé | numer
uprawnien budowlanych

Podpis

mgr inz. MAREK NICGORSKI

konstrukcyjna do projektowania bez

ograniczenh

55/98/1a KWIECIEN
2025

inz. HENRYK GRZESZCZUK

konstrukcyjna do projektowania

BGPK-VI-8387/21/89

PROJEKT WYKONAWCZY
18



PRACOWNIA - -
ARCHITEKTONICZNA Z D I D‘/

wajeul8Alo z ssoupodz ez
‘0'0 2 'ds |02

|‘
A
i,

Prosmjery popedsc
NTYIZCAZ SOLNIALA

S
uhéknnﬁ o2

dggwqgggv_ugkgaggaoagﬂa
w2 oFauvjmopng NIoZpEN 1 0BaumO}) Op SUUOMPO wouons KZnjs 12433p pO

Rnukzng

3. mod

“tfzkoap if el
)un.B.. q parumesdn wEeXsAzn 0p AUPSGZALT 0FIMOPOEZ T Mznd apsangez M
. qunrem jrupeds wpAPUTY a7 "IN oFoufAoensTulpe O I Z

fauzomugaa) Azpaym e
A i Kirpen € a&:.sﬂn gsidazsd
Eﬁgvﬁo.%gﬁigggugg?zgﬂ

AQPO TWIRTUAZOPRIMFFZ [WITUPIL 1;8:&%3.:&25 sidpo
Sefepprpozad pnq yafuAeIdn SRIEpEY 0 X507 Wzopz oy N fam weg
DIUIPRSLZ)
BZ/86/SS P43 AN

gqgggo_gﬁﬁvﬁn

‘- founserd Borwjomod viuazpkz10dzoy Op T U MHUZILZ

;sbsﬁ%gﬂsﬁgﬁgissaa%s;g

bioyuny bugozpowses buofujed z YakUEZbLMZ 1SOULLZD BIURTONAM
=§§&E&a-§§i&8%&zﬂ§é FERMCqOZ T

ruozpea of eruemAuoym €
M Iz d o A
Pnq MOP§aIqOo Br Uz 1 { el
‘0dapy! P ads 1 jMopnq
g " B b ad e R A
= OUZITBORAIYITE MOPYR! Qe ¢ 1gzar Zq B 1ol 1 ALY
nsuoy  :msourefoads m

~gazarueado zaq eruesopafoid op
augjmopnq ermaramerdn

WID{SIAqTY] AUM0ZSRIOL, M (YOI 996 | BIUAIIZI 0 NBOZPOM

NWan{sI0SIIN LMONIB[y TUEg Jepeu '

1318 eyIzI0

oSsulfoexyrremy eruemodsod
nmazpesosdozd od (8¢ 'zod § AN S661 Z ") "Z(T) SUAIDTLMOPAG M HIATZIIY 1 Eaa
uddupEzpotres almesds m p6] BUPLE Of BIOP Z EAGOTUMOpTE | g
ensr eruozpEziodzoy L1 § 150 6 § (b1p 20 68 IN b661 2 :uena_;ssps:
661 wadi] £ eyup z Asmen 7 34d {150 p1 WY p 250 '] 1xd 980 € Uy ovmaspod eN

EZ/86/SSAN  VIZADAU

IFOURZ 00422
#1/€1 euzdozdod ‘m
DisIOBIIN Yare
wmg

SEMYWTYEL-TTdD
UUUUUU ln-vvn—
ALy
_.ﬂEﬁE _n_t €9 Edi
6L’

\ L1-T1-8661 Ip0ureZ —MNQO.> 78 — DS&D

PROJEKT WYKONAWCZY

19



PRACOWNIA L -
ARCHITEKTONICZNA ZD I D%

WO
w ZAMOSCIU g < 49
* Wydsial Pudownigtwa Zamosc,. 28 czeTuca dnia 19 T

sk Puctiese] | Aosstie 3
A Nr ewid GGPK'VI'S}‘SI/Qﬂ,/Q? 2015p. z 0.0.
2a 2godnoét 2 oryginatem

UL IR VBTN SURTINEE S G S SRR EE D GBS 0@%
B

STWIERDZENIE
DRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO DO PEENIENIA S4MODZIELNE!
FUNKC)T TECHENICZNE] W BUDOWNICTWIE
Na p ostaswle  §13 ust.l pkt 2 orez §6 ust.3 i §4 wst.2, §7
rozporigdzenia Ministra Gospodarki Terenowel | ‘.'."57:!".'!-1}«' Srodowiska ¢ dnia
20 luiego 1975 r. w sprawie samodzielnveh funkeji techniczivch w budow
nictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48] siwierdza sie, 7e
Ob. HEMRYK STAWISLAN G RZESZ2C2ZUK
- inzynier budownictws

urodzony dnia 11 maja 1959 r. w Michaidwce
. ma |rrggotowanie 'zawodowe upowsiniajace do wylonania semodzielnsi

funkeji . Projektanta n

w specialnesci  konstrukeyino-budowliane]

Ob, HEHRYR STANTSLAW GRZESZCZUK jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projekidw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno-budowlanych
sudynkdw oraz innych budowli, z wylsczeniem 1inii, wgzisw i stacii kolejo- &
«ych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mostdw,
audowli hydrotechnicznych 1 melioracii wodnych,

2. sporzgdzania w budownictwia oséb fizycznych projektdw w zakresie rozwigzad ¢
architektonicznych:
a/ budynkdw inwentarskich i gospndarszych, adaptacji arojekidw tynowych
i powtarzalaych innych budynkdw orsz soorzadzania plandw 2anospodarowa-
nia dzia¥ki zwiyzsnych z realizacig tych hudynidu,
9/ budowli nis bedgcych budynkami,

3. budownictwie osdh fizycznych - do kisrowania, natzorowania i kontrolowa-
nia hudowy, %ierowanis i kontrolowWania wytwarzania konstrulcyjnych elenen-
té  budowvlanych araz oceniania i bsdania stanu tec!hicznegn obiaktdw

awjowlanych.,
Otzzymuie
1. Ob. Henryk Grzeszczuk DYREKTOR WYDZIAtU
zam, Zamodé, Sii %
ul. 22 Lipca 244 . Wikier Wilk
2. a/a. j
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