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ZESTAWIENIE STALI

Nr ] Stal Dlugose 0] Hiczba 6 Dfquggog%czna
a retow " retow
preta preta ng 1 poz.| Po#¥c) ’chznie %6 [ #8 [ #12 | e16 | 020
[-] [[mm] -1 [m] [szt] [m]
Belka obwodowa P/B2
1 6 B500SP 2,13 84 84 178,92
2 6 BS00SP 9,55 4 4 38,20
3 6 BSO0SP 10,94 4 4 43,76
4 20 BS00SP 3,80 2 2 7,60
5 20 B500SP 3,60 2 2 7,20
6 20 B500SP 3,40 3 3 10,20
7 8 BS00SP 9,55 6 6 57,30
8 12 BS00SP 2,86 2 2 5,72
Razem dfugo$¢ pretdw [mb 178,92 57,30 5,72 81,96 25,00
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,222 0,395 0,888 578 2,466
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 39,7 22,6 5,1 29,3 61,6
Masa 1qcznie kg 258,3

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdow jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006.
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