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ZESTAWIEI\IIE KRAT POI\/I OSTOWYCI_I Poz. Profil [mm] [szt] jedn. 1 szt. | razem Materiaf | Uwagi
Podest roboczy P/PS1 1szt.
. Dfugos¢ | Szerokoseé B | llose . . Masa Masa 1 C 120 1950 13,4 26,1 26,1 §235
Pozycja | i [mm] [szt] | Powerzehnia [m2] rosonl [g] | UWAG 2 C 120 1800 13,2 24,1 241 | 5235
' g 9 5 RK_40x40x2 210 3 439 | 53 [ 150 | 5235
( ) 4 RK 40x40x4 1756 1 4,39 7,7 7,7 |S235JRG2
8 KP1 1000 800 L 0.80 21 16,80 5 RK 10; Oil 818 2 4,39 3,6 7,2 S235
KP2 800 800 1 0,64 21 13,44 6 bl. 130x5 1800 5,102 9,2 9,2 §235
7 bl. 140x15 140 16,485 2,3 2,3 S235
MASA RAZEM 50,24 8 bl. 150x10 80 1,775 | 0.9 0.9 | 5235
9 bl. 100x10 165 7,85 1,3 1,3 S235
10 bl. 120x6 120 3 5,652 0,7 2,1 S235
Razem masa 1 elementu kg 96,8
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(W) kg 96,8
[RAZEM_NA RYSUNKU [kq[ | 96,8
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UWAGI:

- Grubost spoin max. 0,7 grubosci elementu o mnigjszej grubosci

- Zabezpieczenie antykoroyzjne:

Projektowane elementy stalowe nalezy doktadnie oczyscic do 2 stopnia
czystosci ze zwroceniem szczegolngj uwagi na niewielkie ogniska korozji
Elementy stalowe:

Gruntowanie: 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona
tlenkowa.

Malowanie nawierzchniowe: 2 * emalia chlorokauczukowa.

taczna grubost powtoki malarskiej min. 120 um.

- Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi branzami

- Wszystkie wymiary podano w mm.
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