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Poz. Profi [mm] [szt] jedn. | 1 szt. | razem Materiaf
Drabina_stalowa do podestu roboczeqo  5szt.
1 L 60x60x5 4200 2 4,57 19,2 38,4 S235
2 L 60x60x5 180 8 4,57 0,8 6,4 S235
3 bl. 80x8 200 8 7,85 ,6 2,8 S235
4 $20 500 14 2,47 2 6,8 S235
Razem masa 1 elementu kg 74,4
RAZEM MASA 5 ELEMENTU(&W) kq 372
[ RAZEM NA RYSUNKU [kq] [ 372

8 szt.
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UWAGL:

- Grubosc spoin max. 0,7 grubosci elementu o mniejszej grubosci

- Montaz drabinki do Scian za pomocg kotwy wklejanej M12/115

- Labezpieczenie antykoroyzjne:

Projektowane elementy stalowe nalezy doktadnie oczyscit do 2 stopnia
czystosci ze zwroceniem szczegolnej uwagi na niewielkie ogniska korozji
Elementy stalowe:

Gruntowanie: 2 * farba chlorokauczukowa do grunfowania czerwona
Henkowa.

Malowanie nawierzchniowe: 2 * emalia chlorokauczukowa.

taczna grubost powtoki malarskiej min. 120 um.

- Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi branzanmi

- Wszystkie wymiary podano w mm.
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Zespoét trzech budynkéw mieszkalnych
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