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ZESTAWIENIE STAL

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest dfugosciq

metodg B wg PN—EN ISO 3766:2006.

rzeczywistq w osi preta

Nr Dfugost Liczba Dfugost tgczna
¢ Stal - B500SP Ksztaft
preta @ | ereta | PO | pozyesi | PN e
[-1 [ [mm] -1 [m] [szt] [m] [cm]
Ptyta zelbetowa 9/Pr2
1 8 B500SP 7,54 8 1 8 60,32 1Mag 699 1IN
2 10 B500SP 2,30 35 1 35 go50 13002 170 19115
3 10 | BS0OSP | 1,58 1 2 3,16 158
4 | 10 | BsoosP | 1,47 1 2 2,34 17
5 | 10 | Bsoosp | 1,38 1 8 11,04 138
Razem dfuqos€ pretow [mb 60,32 97,04
Masa jednostkowa [kq/mb 0,395 0,617
Masa pretéw dla danej Srednicy kq 23,8 59,9
Masa fgcznie kg 83,7

ZADASZENIE STROPODACHU 9/Pt2
- ZBROJENIE GORNE

UWAGI:

- Zbrojenie uprzywilejowane w kierunku Y

- Otwory instalacyjne w stropie o wymiarach do 200 mm pozostawit w
stropie przed betonowaniem poprzez rozsuniecie pretow zbrojeniowych
- Szczeqot dozbrojenia otworow dotyczy otworow o wymiarach
wiekszych niz 200 mm oznaczonych na rysunku literami

- Lokalizacje otwordw w stropie potwierdzic z opracowaniami
branzowymi

- Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi branzami

KLASA EKSPOZYCJI X(1
KLASA KONSTRUKCJI Sk

BETON: (30731
STAL: AlIN (BS00SP)
OTULINA:  ¢=25cm
PROJEKT WYKONAWCZY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg technicznag
i zagospodarowaniem terenu

KONSTRUKCJA PODPIS
l PROJEKTANT:
mgr inz. M. NICGORSKI
Sp.zo.0. upr. nr ew. 55/98/1a
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY
SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTONICZINA inz. H. GRZESZICZUK
ul. Kiepury 6 upr. nr ew. BGPK-VI-8387/21/89
22-400 Zamo$é
fel. +48 84 639 20 53 OPRACOWUJACY:
inz. M. MAZUR
BUDYNEK STADIUM | BRANZA REV DATA SKALA NRRYS

TYTUL RYSUNKU:

ZADASZENIE STROPODACHU 9/Pt2 - Z. G.




