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Liczba Dtugos¢ 1gczna
Nr Diugos¢ = =
¢ Stal pretow - | pretow B500SP
preta preta na 1 poz.| PO%¥¢) | 4gcznie 96 #8 [ ¢16 $20
[-] [Tmm] -] [m] [szt] [m]
Podcigg P/PX3
1 6 BSOOSP 1,93 66 66 127,38
2 6 B500SP 6,45 4 4 25,80
3 6 B500SP 7,65 4 4 30,60
4 20 BSO0SP 6,45 6,45
5 8 BS00SP 6,45 2 2 12,90
Razem dtugosé pretow [mb 127,38 12,90 56,40 6,45
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,222 0,395 1,578 2,466
Masa pretéw dla danej Srednicy q 28,3 51 89,0 15,9
Masa tqcznie q 138,3

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

PODCIAG ZELBETOWY P/PX3

UWAGI
BETON: (30/37 W8

STAL: AlIN (BS00SP)
OTULINA: c=2,5cm/3,0cm

PROJEKT WYKONAWCZY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

KONSTRUKCJA PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inz. M. NICGORSKI
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Sp.zo.0, upr. nr ew. 55/98/1a
PRACOWNIA SPRAWDZAJACY
SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTONICZINA inz. H. GRZESZICZUK
ul. Kiepury 6 upr. nr ew. BGPK-VI-8387/21/89

22-400 Zamo$sé

fel. +48 84 639 20 53 OPRACOWUJACY:

inz. M. MAZUR
BUDYNEK STADIUM | BRANZA REV DATA SKALA NR RYS
B2 |Pw| K | 00 | 04-2025 1:25 K-P.66

TYTUL RYSUNKU:

PODCIAG ZELBETOWY P/PX3




