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Prety nr 5 stosowa¢ w miejscach, gdzie
na kondygnacji wyzej jest otwodr
drzwiowy lub okienny. Na szerokosci

tych otwordw Sciane zamkngé
U-biglami (prety nr 2)
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SCIANY ZELBETOWE TRZONU 0/SC5 — przekroje

Prety nr 7 stosowa¢ w miejscach,

. Uwaga: Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rys.:

gdzie na kondygnacji wyzej jest otwor

drzwiowy lub okienny.
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ZESTAWIENIE STAL

SCIANY ZELBETOWE TRZONU — rzut
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18 preta preta ng 1e poz.| Poz¥e) qr?znie [ #10 | @12 | ¢16
[=] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
Pilaster trzonu 60x40cm
20 16 B500SP 3,79 2 1 2 7,58
21 16 B500SP 4,64 8 1 8 37,12
22 8 B500SP 1,95 18 1 18 35,10
Pilastry trzonu 40x40cm
2 16 B500SP 4,64 8 2 16 74,24
23 8 B500SP 1,55 18 2 36 55,80
) ) Sciana zelbetowa trzonu 0/SC5
o et 1 2 B500SP 4,44 390 390 1731,60
2 2 B500SP ,81 36 36 65,16
3 0 B500SP 12,00 135 135 1620,00
4 0 B500SP 0,37 1103 1103 408,11
5 2 B500SP 3,58 72 72 257,76
o 6 2 B500SP 66,85 4 4 267,40
© 3 7 2 B500SP 3,23 24 24 77,52
8 2 B500SP 3,00 6 6 18,00
9 2 B500SP 1,44 18 18 25,92
10 2 B500SP 2,18 84 84 183,12
18 11 2 B500SP 1,33 66 66 87,78
2 2 B500SP 2,50 30 30 75,00
3 0 B500SP 1,74 30 30 52,20
4 0 B500SP 1,16 144 144 167,04
@ 66912-U-20-1L=133 5 | 10 | B500SP | 1,64 | 270 270 442,80
6 0 B500SP ,96 24 24 47,04
7 0 B500SP 74 2 2 20,88
8 0 B500SP 2,02 2 2 24,24
9 0 B500SP 1,20 2 2 14,40
Razem dtuqos¢ pretdw [mb 90,90 2796,71 2789,26 118,94
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,617 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej Srednicy kq 35,9 1725,6 2476,9 187,7
Masa fgcznie kg 4426,1
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdow jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.
UWAGE , , BETON: C30/37
1. Prety wieficowe #12 ukfada¢ w trakcie wykonywania
zbrojenia stropu w taki sposéb aby byly umieszczone STA |_ A|||N (BSOOSP)
wewngtrz U-bigli. '
2. W jednym miejscu nie tqczy€ wigcej niz 50% pretow . —
e OTULINA: c=2,0cm
3. Otwory instalacyjne w Scianie o wymiarach do 200 mm pozostawi¢
w Scianie przed betonowaniem poprzez rozsunigcie pretdw
zbrojeniowych PROJEKT WYKONAWCZY

4. Lokalizacjg otworéw w Scianie potwierdzi¢ z opracowaniami
branzowymi

5. Rysunek rozpatrywaé 1qcznie z pozostafymi rysunkami
konstrukcji oraz branzami

Detal zbrojenia narozy $cian
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i zagospodarowaniem terenu

Zespot trzech budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg technicznag

-« ZDI

Sp.zo.0.

PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZINA

ul. Kiepury é
22-400 Zamosé
tel. +48 84 639 20 53

KONSTRUKCJA

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. M. NICGORSKI
upr. nr ew. 55/98/1a

SPRAWDZAJACY:
inz. H. GRZESZCZUK

upr. nr ew. BGPK-VI-8387/21/89

OPRACOWUJACY:

mgr inz. A. MIELNICKA

BUDYNEK

STADIUM

BRANZA

REV DATA

SKALA

NRRYS

B2

PW

K

00

04-2025

1:25

K-0.12

TYTUL RYSUNKU:

SCIANY ZELB. TRZONU 0/SC5 - przekroje




