PODCIAG ZELBETOWY P/PX10
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+0,86 | §: Nr Diugosé Liczba Dfugos¢ 1gczna UWAGI:
v ‘E_f—f-; =t=== 4 preta ¢ Stal preta pretow pozycj pretdw B500SP e
2o e - — na 1 poz. — fgcznie 6 | ¢8 [I] 916 | 820 BETON: (30/37 W8
R \V V.7 o 25,0 - mm - m szt m .
:+ NG 920 %0/ 2 Podeiad P/PX10 STAL: AllIN (B500SP)
e 1 6 B500SP 2,14 34 34 72,76 OTULINA: c=2,5cm/3,0cm
2 6 B500SP 6,47 2 2 2,94 ' '
3 6 B500SP 7,86 2 2 5,72
4 20 B500SP 6,47 3 3 19,41 PROJEKT WYKONAWCZY
5 8 B500SP 6,47 4 4 25,88
Razem diugosé pretow mb 72,76 25,88 28,66 19,41 , , .
Masa_jednostkowa [ka/mb][ 0,522 0,395 1,578 2,466 Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
Masa pretow dia_danej srednicy q 16,2 10,2 45,2 47,9 wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
U“C?:SA{QCZS”"& e —~ il : 1195 garazami podziemnymi, infrastrukturg technicznag
: Sumaryczna dfugosé pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta . .
i zagospodarowaniem terenu

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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