poz. Podciqg P/PX8

UWAG:
BETON:
STAL:
OTULINA

PODCIAG ZELBETOWY P/PX8

(30/31 W8
AlIN (B500SP)
c=2,5cm/3,0cm
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Liczba Dtugosé fgczna
Nr Dtugose
] Stal pretow . | pretow BS500SP
preta preta | 03 poz.| PO%YC) | fqcznie #6 ¢8 [ e12 $16
[=] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
Podcigg P/PX8
1 6 BS0OSP 1,14 10 10 11,40
2 16 BS00SP 2,05 3 3 6,15
3 16 B500SP 2,54 2 2 5,08
4 8 B500SP 2,05 2 2 4,10
5 12 B500SP 1,97 1 .97
Razem dfugos¢ pretdw mb 11,40 4,10 97 1,23
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,222 0,395 0,888 1,578
Masa pretow dla danej $rednicy kg 2,5 1,6 1,7 17,7
Masa 1gcznie kg 23,5

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu
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