poz. PODCIAG ZELBETOWY 1/P7-8/P7

szt.8  L=15,8m
300 @ 2¢20-1=400 300
r — (6) 4920-L=400
5 (5)2920-L=330 — (5) 4920-1=330 5
! ! 827
o7 (2) 4016-1=864 | :
1[ 80,0 ql ( : ) 4¢16—.=864 2
2 | | N
® o . - ~ 00 ® © 00
! C D E F I I
I I I I
! b AN A
———I ————— — -+t +H+H+ -+ —  — - —— — —— —f— — = — ————-—-———————l———————-———— st — 4 4 f— —f —p— 44— 44 — £ — 4 4 | —  —t 4+ 444 4414 3 ——4r—f —#4=—+ —t — 4+ £ 4 f$ 3 — 44—+ -+ —4 — 4 x4 _d4_y_ 4 f - —+ — 4 —
|
I I
I I 1
5.9 7x10 ¥ 14x20 ¥ 410 9 ! 9,0 5x10 ¥ 14x20 ¥ 5x10 5 g ? 6x10 ¥ 18x20 ¥ 5x10 9,
| 1696 A 2496 1096 1206 B 2696 C 1206 D 1496 3606 1206 1 | I
| B , <— ' ' ' r ' 2-8/52/l4
2-8/50/B4 <— LUSUG 2-8/S1EL Ie ]
S R (5) 2020-L=400 — =m0 () 2020-L=400 e (6) 2020-L=400 Ie S
400 e 400 400 | |
300 107,0 ; ] 73,0
1 1 1
) 80 \ 380 \ 80 ) 380 \ 80 \ 500 \ 80 \
L 40 . 460 , 460 N 580 , 40 L
f 1 d 1580 1 d 1
1 d
4¢16—-L=652
(3) 4916-L=1000 . . ® _
| |
‘\ 1000 [ 80,0 l
210
( 162¢6-1=144 ZESTAWIENIE STALI
- d
at
Liczba Dtugosé 1qczna
Nr Dtugos¢
¢ Stal pretow . | pretow BS00SP
3 prreT I' = p[ret]a na 1 poz. p[ozytfljl fqcznie 96 [ l(_MG] [ ¢20
- mm - m szt m
B—B C-C D—D F-E F_F PODCIAG ZELBETOWY 1/P7-87P7
A—A m — - = - 1 | 6 | B500SP | 1,44 | 167 B 1296 | 1866,24
— A 2 16 B500SP 8,64 8 8 64 552,96
4916 (" 6 2N 4016 (") 6 2 4916 (" 6 2 4016 (" 4916 5 Y420 4916 3 6 | B500SP_| 10,00 4 8 2 320,00
adbeton 4| 16 | B500SP | 6,52 4 8 32 208,64
—\— . . \ \ . . L\ . . . \ . . Y~ //Mﬂlem‘ 5 | 20 | B500SP_| 3,30 6 8 48 158,40
9 | (N \ | gl | v h \ | S 'S \[\ngdb_e_tszn gl | hd \l\n_qsib_e_tgn gl | [ ] | 6 20 BSO0SP 4,00 12 8 96 384,00
v 7777771 r7 7 v 777777 v X7777 v % v 7 V777777 F7777777 v 7 2 Razem dfuqos¢ pretdw [mb]| 1866,24 1081,60 542,40
2 f ) ?) 3 f ) \nadbeton Q D 3 3 ) Masa_jednostkowa [ka/mb 0,222 1,578 2,466
| 2620 | P o ] ¢ 2620 Masa pretow dla_dane] rednicy k][ 414,3 | 17068 | 13376
. 2020, : )| U @ @ 1A 6 Masa fgcznie kg 34587
pi¥ta \ 2620 piyta — UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
refabrykowana refabrykowand piyta piyta metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
gr.6em gr.6cm g;eggbmr owana regabr owana 4016 G zasady interpretacji diugosci poszczegdinych segmentdw pretdw zbrojeniowych
. r.6cm
20 g 40 c),
o}
la - b b
c c
wymiary strzemion po "zewnetrzne]’
stosowaé normowe promienie giecia pretdw

PODCIAG ZELBETOWY 1/P7-8/P7

a A A A A A A A 92
+6,33 +9,47 +12,61 +15,75 +18,89 + 22,03 + 25,17 + 28,31

+6,83 +9,97 +13,11 +16,25 + 19,39 + 22,53 + 25,67 + 28,81
¥ VvV Vv v

v v

UWAG:

BETON: (30/31

STAL: AIIN (B500SP)

OTULINA: c=2,5cm/3,0cm
PROJEKT WYKONAWCZY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg technicznag

i zagospodarowaniem terenu
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