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Schemat przejscia przez
przegrode konstrukcyjng

rura instalacyjna

rura ochronna
Dw2DN+20mm

~uszczelnienie
elastyczne

-Sciana
rura ochronna
Dw2DN+20mm

uszczelnienie
elastyczne

rura instalacyjna

Dw

-min. 20mm

LEGENDA:

powrét instalacji c.o. PEX/AL/PEX @16x1,0mm

- zasilanie instalacji c.o. PEX/AL/PEX @16x1,0mm
zasilanie instalacji c.o. stal, dn20-dn65

powr6ét instalacji c.o. stal, dn20-dn65

®9%e% - rozdzielacz obwoddw do ogrzewania grzejnikowego z
zaworem odcinajgcym i odpowietrznikiem

N=3 -  nastawa grzejnika

- zawdr odcinajacy kulowy dn20
T odpowietrznik automatyczny

Dxw - zawdr bezpieczenstwa, sprezynowy typu SYR, DN32, o
ci$nieniu otwarcia 6bar

- pionc.o

- ocieplenie rurociggéw otuling PE

UWAGI:

1. Instalacje CO wykonac¢ z rur PEX/AI/PEX uktadanych w warstwie izolacji posadzki
(rozprowadzenie w piwnicy, piony oraz podejécia do stacji mieszkaniowych wykona¢ z rur
stalowych). Rury prowadzi¢ w izolacji PU.

2. Instalacje wykona¢ w uktadzie dwururowym z prowadzeniem gtéwnych pozioméw pod
posadzka lub po $cianach.

3. Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy zaizolowac cieplnie otulinami
termoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

4. Podtgczenia grzejnikdw zaopatrze¢ w zawory odcinajgce.

5. Grzejniki dolno zasilane montowac z podejéciem od $cian. Przy grzejnikach montowaé
gtowice termostatyczne cieczowe.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie. Tuleje muszg umozliwia¢ wzdtuzne przemieszczenie sie
przewodu. Przestrzen pomigdzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym
lub elastycznym.

7. Piony zakoniczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi umieszczonymi w
najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych pkt instalacji montowa¢ zawory spustowe.
8. Przewody prowadzi¢ za spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.

9. Na kazdym pionie stosowa¢ zawdr odcinajacy zlokalizowany w miejscu dostgpnym.

10. Dopuszcza sie montowanie innych grzejnikéw niz przyjete w projekcie, pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy grzewczej.

11. Doktadng lokalizacje grzejnikéw ustali¢ z Inwestorem.

12. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac z uszczelnieniem kotnierzem ogniochronnym oraz masg ogniowg
dla uzyskania odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA E%ZPN!

Nazwa obiektu budowlanego:

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnychz 5 -~
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu
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1:100

"™ 1S.56

rysunku:

Instalacja c.o. - rzut VIl pietra
- Budynek B2
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