1. Trdjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN200/100.
2. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100 z miekkim

Zestawienie podstawowych materiatéw (przytacze):
?CD7 p wy (przytacze)

uszczelnieniem w obudowie teleskopowe;j. X
3. Pofaczenie kotnierzowe specjalne do rur PE DN225
4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn110 mm.
B A 5. Obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna.
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Zestawienie podstawowych materiatéw (hydrant) przy budynku B2: Uwagi: - : . iy PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA D{ Z D I
1. Hydrant nadziemny DN100 * 1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne terenu, dna zoo.
2. ZZsuwa do z rzewénia z k(;mierzem i krd¢cem PE SDR11 studzlenek | uzbrojenia podziemnego. 4 o faswa obiektu budewianege: pladm: PW
: g : 2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac i . . i
3. Obudowa teleskopowa do zasuw. recznie ze szczeading ostroznodc Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnychz 52
4. Skrzynka uliczna do zasuw. € g_ a , a . . . ) lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, B/S
5. Rura wodociagowa PE-100 SDR11 PN16 dn110. ] 3. Przewody PE powinny by¢ uktadane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu e
6. Kolano ze stopg DN100 77H przez producenta rur 1S.61
2 4. Rury prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania. W przypadku wyplycenia nalezy Tytut rysunku:
__ stosowac izolacje termiczng z tupkéw polietylenowych ,
5. Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej 15cm Schemat WQZJIOW
6. Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej.
] 5. Rzedne przytaczy dostosowaé do rzednych wykonanych sieci. Imie i nazwisko Nr uprawniers ; Data Podpis
A 6. Przejscia przytaczy przez $ciang budynku wykona¢ jako szczelne.
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