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Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z  l o k a l a m i  u s ł u g o w y m i  w  p a r t e r a c h ,  g a r a ż a m i
p o d z i e m n y m i ,  i n f r a s t r u k t u r ą  t e c h n i c z n ą
i  z a g o s p o d a r o w a n i e m  t e r e n u

Nazwa obiektu budowlanego:

Nr rys.:

Tytuł
rysunku:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Branża Data Podpis

Skala:

Stadium:

SanitarnaPROJEKTANT

IS.36
1:100

SPRAWDZAJĄCY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 07.2022

mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch LUB/0111/PWBS/21 07.2022

PW

Instalacja wentylacji mechanicznej -
rzut piwnicy Budynek B2

Sanitarna

UWAGI:
1. Na kanałach poziomych należy zastosować izolację termiczną i paroszczelną z wełny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o grubości 20 mm. Przewody wentylacyjne w
przestrzeniach nieogrzewanych izolować matami o gr. 80 mm.2. Przyjęty strumień powietrza
wywiewanego wynosi:

- praca na I biegu (biegu niższym)- 100m3/h na miejsce postojowe,
- praca na II biegu (biegu wyższym)- 200m3/h na miejsce postojowe.

3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komórek lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomoca świeżego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem klap
przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.
7. Zakłada się wentylację przedsionków p.poż. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Dopływ świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej
wentylacji poza zakresem opracowania.

W2- wyrzutnia
terenowa garażowa

Ø150

Ø
15

0

Ø100

Ø100

POMIESZCZENIE
WODOMIERZA
N=36m3/h
n=0,5 wym/h

KLATKA SCHODOWA
N=119m3/h
n=1,5 wym/h

SV100 EI120S

W1.3/Ø200

N1/Ø315

N2/Ø355

W2.1/Ø100

W2.3/Ø225

POM.
GOSPODARCZE
N=33m3/h
n=1,5 wym/h

KOMÓRKA
LOKATORSKA
N=15m3/h
n=0,53wym/h

KOMÓRKA
LOKATORSKA
N=15m3/h
n=0,38wym/h

KOMÓRKA
LOKATORSKA
N=15m3/h
n=0,76wym/h

KORYTARZ
N=292,6m3/h
n=1,5wym/h

wentylacja
grawitacyjna wg
branży
architektonicznej

wentylacja
grawitacyjna wg
branży
architektonicznej

WYMIENNIKOWNIA
N=41m3/h
n=0,5 wym/h

KORYTARZ
N=15m3/h
n=1,55

Ø
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0

D150

D150

V=137m3/h

SV100 EI120S

KOMÓRKA
LOKATORSKA
N=15m3/h
n=0,61wym/h

TG 325x75

TG 325x75
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DF200
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Ø
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0

R200/150

DF100

E5Ø100

KOMÓRKA
LOKATORSKA
N=15m3/h
n=0,58wym/h

przejście ppoż.

OZNACZENIA:
FD - klapa przeciwpożarowa
E6 - Ocynkowana siatka z ramką
E5 - Ocynkowana siatka okrągła
TV - zawór ppoż. transferowy
SV- zawór ppoż. odcinający
E - kratka wentylacyjna
TG - kratka transferowa
DF - wentylator kanałowy
R - redukcja
N - nawiew
W - wywiew
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Sieć "WB2-G1.2"
Vw=6000/3000 m3/h
Wentylator kanałowy
DRB 80/50/9500TEC
U=400 V, P=1.328 kW, I=2.1 A
Praca dwubiegowa

Sieć "WB2-G1.1"
Vw=6000/3000 m3/h
Wentylator kanałowy
DRB 80/50/9500TEC
U=400 V, P=1.328 kW, I=2.1 A
Praca dwubiegowa

NG1
Fczynna= 1,60 m2

Nawiew kompensacyjny
Vn=10800/5400 m3/h
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PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 1

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 2

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 3

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 4

PIRAX CPA 315 D42-HARMANN
V=4910/2450m3/h, N=29/7N, P=1,1/0,25kW

JET 5
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NIE WCHODZIĆ
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OPUŚCIĆ GARAŻ
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SV100 EI120S

Sieć "WB1-G2"
1000x650mm

Vw=12000 m3/h

nadddatek strumienia powietrza
zrzucić w przestrzeń garażu -

trójnik zakończony
kratką wentylacyjną okrągłą DN200

wentylator kanałowy
RAT.200.EC
Ø200
P=123W

nadddatek strumienia powietrza
zrzucić w przestrzeń garażu -

trójnik zakończony
kratką wentylacyjną okrągłą DN200

FD Ø225 EI120S 

przejście przez strop ppoż.

FD350x250 EI120S 

Zrzut do garażu, kanał 350x250 mm,
zakończyć kratką osiatkowaną

V=1578m3/h

FD Ø200 EI120S 

V=218m3/h
SV100 EI120S

przejście ppoż.

przejście ppoż.

SV100 EI120S

SV100 EI120S

SV100 EI120S

przejście ppoż.

przejście ppoż.

SV100 EI120S

przejście ppoż.

SV100 EI120S SV100 EI120S

przejście ppoż.

SV100 EI120S

przejście ppoż.

SV100 EI120S

przejście ppoż.

SV100 EI120S

przejście ppoż.

przejście ppoż.

SV100 EI120S

przejście ppoż.

przejście ppoż.

SV150 EI120S

przejście ppoż.

przejście ppoż.

FD100 EI120S 


	Arkusze i widoki
	IS.36


