L
i

B

VPR -
zw.dn32-brak |
N 2w dn25 - brak DN32 2w, dn25 - brak
E£8 ==, SMEE LRV Ve cw dnp0.PER  L(EMSD Zw. dn20 - brak
2w, dn16 - brak zw dnd2-brak ., l i zw. dn20 - brak
v gnie- ME—EE\;L w. dn16 - brak -
o LWOoIG.PED B 1. 2w, dn3? - brak DN2S g cw dnig. PR, 3 l y
l 0%, L=4,14m P@:u,‘

z.w. dn20 - brak

PP50, i=2%, WC

z.w. dn32 - brak
= L=2,31m

VIII PIETRO

A8

PP50 i=2% 110 i=2% P50, i=20b.
L=044m = n o e

U

7KL-1 2Z.w. dn40 - brak

= M35 732 T35
zw.dn32-brak | [-—Rnas
= DN32 zw. dn25 - brak -
E7 wos) . .ZW. dn50 - brak o - zw. dn20 - brak
Zw. dn32 - brak Zw. dn32 - brak
zw. dn16 - brak - N
I— SN =I e z.w. dn50 - brak L DNos B.7

25m OD POZIOMU TERENU

Schemat przejscia przez
przegrode konstrukcyjng

- L,
PP50i=2% . : ~ 5w, dn16 - brak —n J rura instalacyjna
L=030m 2w, dn20 - brak - we o7 - - rura ochronn |/ uszczelnienie
. zw.dn32-brak [, PP75, i=2%, L=1,83m Dw2DN+20mm | elastyczne
PP75=2% AT ) =% T2 80
VI PIETRO T S ‘
i =Eze. }
Y |
I
| NS i
= [em35] ! pj
zw.dn32-brak | ) BN stroy
= 2. dn50 - brak DN32 Zw. dn25 - brak - min- 20m T r— Sciana
£6 — A /o - Zw. dn20 - brak LD |
_ 2w, dn20 - brak - rura ochronna
2w. dn16 - brak M l zw. dn32 - brak e - - DW2DN+20mm
Fee—————a Cwl6-PED TBE . - o -
PP50 i=2% : g do%0 - brak 2 : DO 1; brak | ™ uszczelnienie
=2% = . il +.w. dn16 - bral 7
-4=0.30m | o zw. dn20 - brak - We o' : = — e e Y R
S_)R - zw. dn32-brak |, PP75, i=2%, L=1,83m T
VI PIETRO PP75=2% A i =% =280 )
L=0.32m | H 110, i=29 4 rura instalacyjna
i D oo
ANMTT..
Zw. dn50 - brak
min. 20mm
. |__Dnes e s
2w, dn32 - brak sl EZIzE] sl Schemat przejscia przez
- 2 dn60 - brak 2w, dns - brak Sciane oddzielenia
E5 === - 2.w. dn20 - brak 2
M2 - o0 b pozarowego REI 120
Zw. dn32 - brak 2w, dn32 - brak :
zw. dn16 - brak - - Sciana
Sw gnig L pes Tt Zw.dn50 - brak D25 ——&! D5 )
PP50 i=2% = 1z.w. dn16 - brak Uszczelnienie welna mineralna,
L=0:30m 2w. dn20 - brak = s : - gestosé 240kg/m®
S) - 2w dn32 - brak PP75, i=2%, L=1 M iochi
PP75i=2% A5 T asa ogniochronna
V PIETRO 1=037m : L. dn50 - brak m np. PROMASTOP-E
X = = o grubosci minimum 2mm

rura instalacyjna

= PRV AV VeSS
zw.dng2-brak |
- 2w dn50 - brak DN32 2w, dn25 - brak - i
A —1 ot - 2w dn20 - brak min. 400mm

4 2w. dn20 - bra
2w, dn16 - brak zw. dng2-brak |, l 2w, dn32 - brak
2 L Q0IEPES X Zw. dn50- brak ——
® lones B4

‘min. 500mm

! T Schemat przej$cia przez
PP50 i=2% - : il tz.w. dn16 - brak ™ i i
L=03om | 2w, dn20 - brak wolos : - strop oddzielenia
- z.w. dn32 - brak i=2%, L= 5
IV PIETRO PP73i=2 - i - ' Eer e pozarowego REI 120
-Lm—’, : I1_14’1 i=2Y%
AT

rﬂ-dm 3M35 REVER] M35

2w. dn32 - brak

= - DN32 2w, dn25 - brak -

- w0080 brak - w620 - brak

35 - } 4 2w, dn20 - bral -
c3 . dn20 - brak = .

416 - brak 2w. dn32 - brak . dn2 - brak
zw. dn16 - bral N -
2 cwdngiprn ““"”‘ZLEE%LB . S 050 - brak t | ons B, B3

strop

zaprawa cementowa

strop
Arawa cementowa

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W

masa ogniochronna
np. PROMASEALR- A spray
ogr. min. 2 mm

55 ! | ™ ogr. 2,5 mm i szer.50 mm
PP50 i=2% = : I~ $z.w. dn16 - brak
L=0,30m 2w dn20 - brak - We loa : - Uszczelnienie weing mineralna,
= zw.dn32-brak |, . PP75, i=2%, L=1,83m o gr. 30 mm i gestosci 280kg/m® \
Il PIETRO PP75 i=2% - A3 pRll0.i=2 yl= =T T2 rura instalacyjna metalowa rura instalacyina tworzywowa
L=0.32m | H 110, i=2Y% P50, i=206,
— : Dvr e -

=1,18m

(T Ak

= 2M35 2M3-4 2M35
zw.dn32-brak |,
= Zw. dn25 - brak =
E2 = 2w dn50- brak - Zw. dn20 - brak
2w. dn16 - brak zw. d"3225 - bE’a l zw. dn32 - brak
doif PES BZ . Lon2s %

. Zw. dn50 - brak - D2 ) 5 |
Pffgs'ﬁfn/” S 20 - bk — ~ LN_ANM}@@EZV : z.w.dn16 - brak @
LTS zw.dn32-brak L. l ’ PP75, i=2%, L=1.83m
=2% = . PPI10. i=2fgL= — PRE0A=206,
Il PIETRO e i w10,z _LEo0, = T T L=0'5tr LEGENDA:
T = = I ey - ?nst. ppo? wykonana z rur stalowych TWT-2
| Zzwdns0-buak - — = - inst ppoz wykonana z rur stalowych TWT-2 prowadzona pod
DNBS sufitem
r‘-ﬂm [vss5] - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
Zw o2 bk b e 25 - brak . - inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2 prowadzona
E — N Z.w. dn50 - brak /M W Zw. dn20 - brak pod sufitem
.= inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
- inst. wody cieptej wykonana z rur PEX/AL/PEX

17| = - inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/AI/PEX

L ——— - ocieplenie rurociggéw

gp - — - - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie

d $rednic @32-@200 - inst. prowadzona pod sufitem

=
ED EED] EY —— - kanalizacja sanitarna z rur PP, niskoszumowych w zakresie

$rednic @32-@200 - inst. prowadzona w posadzce/bruzdzie
PP110i=2% Sciennej
- - B Pk6 O - pion kanalizacyjny
2 3 3 . 0 R PKE'<2 - odsadzka pionu kanalizacyjnego
zw.dn32-brak | - kanalizacja sanitarna, odcinek ttoczny z rur PEX/AL/PEX
= ) w. dn20 - w. dn20 - brak 2w. dn20 - brak
o L___ s ey - /QW Zw dn20 - Brek M o e TP - @40x4,0mm prowadzony w posadzce

232.0
231.0

DNos B / Zw.dn20 - brak = Pkt10 - pion kanalizacji sanitarnej ttocznej
D0 lu_mzu_n k.
\%;I% ' cot
fLes,_2 +0,00=23p.50
L=2,73m \‘ s s
% 7: = 0 2 1O S A e A R R RIS naay Rzgdna wyjécia kanalizacji sanitarnej
1§ fE——— ’M = e e 2 budynku dostosowac do rzeczywistych
i S e e —— rzednych jieni i

z.w. dn32 - brak
przejécie ppoz. .w. dn25 - brak MQ

opaska REI120 = J przejécie ppoAZ'vO ————- Zw dnB5 - brak :
wc %

t H 0 przjscie ppoz w dn16 - brak,
% do20=brak  opdskaREN20 Do Ropens we

" opaska REI120  PP110i=2%
- przejscie ppoz. opeskaREIR . L04Tm
opaska REI120,
cpaska REMZAw W

opaska REI120

o

i?ﬁﬁ‘ﬂz%m%ﬁ%% =

2300 % == %— ————————————— o i e j sanitamel.
=2%| L=3,37m
P == 2 i 2 sieci wodociagowe]
EYCTO 2% (A Ry \ iB.1 =2 ~ / wg. _odrebneqo rysunku
L=3,78m =4 = P P\C200 - —
. Pl 12 o TOT R )
Ot % do sieci kanalizacji sanitarnej

™ wg. odrebnego rysunku)

228.0
227.0
226.0
225.0
224.0

Pk1

-4.71=225.79

2 3 6 . 0 1M2:5 g N - 2w, dn20 - bral
2w dn - Erﬁag. 2w. dn32 - bral % 2.w. dn32 - brak c:" 3
ZW e e Mﬁ—ﬁEﬁ\ - !
ppatlizan &f ™ L 2w dnS0-brak INRL25 X D1 ! | M !
Lsosom | o1 - . - : | 1zw. dn16 - brak
= | zw. dn20 - brak wo o3 : -
. o} —— Sw dnl6 PES zw.dng2-brak |, r( o bl PP75, i=2%, L=1,83m
PP75 2% e A Ho.=2 =%, T=2.30m
2m | { | ' PP50 i=2%|
i . _L=030m |
234 0 77 TAlER0 REIGO REIGO REIGO REIG0 REIG0 Relgef—— Rew60 RE\BOt REIG0 09138 [EES] 09) [ES] 09138 09134 N
0-=2% — - PPS0,
. przejscie ppoz. i przejécie ppoz. P A praejécie ppoz. . Li=gam”
opaska REIG0 L=1.27m opaska REI60 e opaska REI60 Pr2

ZAGLEBIENIE 8 3|8 N B ~ 5 Q 9l 5
[OSIRUROCIAGU | ?le S E < ? < . 3
PDLEGLOSCI g E & ! E
PK1' PK1 w w :.3 PKk2' Pk2 :.2 1.1 Wyjécie z
budynku 1
UWAGA przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej
1. Instalacje wykona¢ z rur stalowych tgczonych na gwint oraz oraz przewodami instalacji elektrycznej. P R AC O W N IA A R C H IT E KTO N I C Z N A
prowadzi¢ po wierzchu przegrod. 9. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i Sp.zo..
2. Przewody zaizolowa¢ otulinami z wetny grubosci min. 9mm. PP, od prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodéw Nazwa obiektu budowlanego:

Przewody prowadzone w piwnicy zaizolowac¢ otuling gr. 20mm

3. Szafki hydrantowe montowa¢ tak aby zawor hydrantowy byt
nie nizej niz 1,35m nad posadzka.

4. Podejécia do zaworéw hydrantowych wykona¢ z rur
stalowych DN50

5. Potgczenie armatury z instalacja nie moze powodowac
naprezen instalacji. Potgczenia gwintowane wykonaé¢ tak aby w
przypadku koniecznosci demontazu armatury nie bylo potrzeby
demontowania rurociggow.

6. Wszystkie przejécia przez przegrody konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych o odpornoéci ogniowej nie gorszej
niz przegroda. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie
przewodu. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem.

7. Przejscie rurociggu z PE/stal dostosowaé¢ do rzeczywistych
wymiaréw na budowie

8. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad

instalacyjnych lub od ich ptaszcza izolacji, powinna wynosi¢ 0,1m.

10. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci
zamknigcia wodnego min 50mm oraz nalezy motowa¢ w sposéb
umozliwiajgcy ich czyszczenie.

11. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé
rewizjg z czyszczakiem.

12. Srednice pionéw kanalizacyjnych:

@110: Pk1, Pk1', Pk2, Pk2', Pk3, Pk3', Pk5, Pk5', Pk6, Pk6',
Pk8, Pk8', Pk9, Pk9', Pk11, Pk12, Pk12'

2160: Pk4, Pk4', Pk7, Pk7', Pk10, Pk10',

13. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowa¢
cieplnie otulinami tremoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji wykonaé
zgodnie z normg PN-B-02421:2000

14. Przy przejéciach przez przegrody p.poz. zastosowaé

separatory ogniowe.

15. W wezle cieptowniczym  zastosowa¢  studzienke
schtadzajgcg o pojemnosci 1,05m3. (0,8x0,8x1,3m)

[Stadium: PW

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnychz [
lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, 1:100
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