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Schemat przejscia przez

przegrode konstrukcyjng

ura instalacyjna

rura ochronna:

uszczelnienie
Dw2DN+20mm

elastyczne

min. 20mm/{

WYTYCZNE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

$ciana
rura ochronna
Dw2DN+20mm

uszczelnienie
elastyczne

rura instalacyjna

Przy wykonywaniu prac polegajacych na wykonaniu odwodnienia ptyty

garazu podziemnego, nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
- otwory wykonywa¢ wierttem koronowym,

- $rednice wiertta dobra¢ w odniesieniu do projektowanej $rednicy

kanalizacji deszczowej
- przyjeto maksymalng $rednicg 200 mm ,

- zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 5 cm pomiedzy zbrojeniem dolnym

lub gérnym a krawedzig otworu,

- po zamontowaniu separatoréw wolng przestrzen wypetni¢ chudym

betonem klasy C8/10.

Schemat przejscia przez
$ciane oddzielenia
pozarowego REI 120

Uszczelnienie wetng mineralng,

$ciana
// gestosé 240kg/m®

MA‘AWIA'MVIWWF

Masa ogniochronna
np. PROMASTOP-E
o grubosci minimum 2mm

120

rura instalacyjna

min. 400mm

Schemat przejscia przez
strop oddzielenia
pozarowego REI 120

min. 500mm

strop
g / zaprawa cementowa

masa ogniochronna

- np. PROMASEALR- A spray :
: o gr. min. 2 mm :
g g

Uszczelnienie weing mineralng,
o0 gr. 30 mm i gestosci 280kg/m®

\rura instalacyjna metalowa

LEGENDA:

- odwodnienie stopodachu gérnego z rur PP, niskoszumowych o $rednicy

O Pkt1

2110, PVC@160-200 - inst. prowadzona pod sufitem

strop
Arawa cementowa

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W
ogr. 2,5 mm i szer.50 mm

rura instalacyjna tworzywowa

- odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podci$nieniowa z rur PP rury

niskoszumowe w zakresie $rednic @50-@56 - inst. prowadzona pod
stropem/nad sufitem podwieszanym

- instalacja podposadzkowa odwodnienia ptyty garazu z rur PP oraz PVC,

niskoszumowych w zakresie $rednic &110-2200

- odprowadzenie $ciekdw z separatora substancji ropopochodnych
odcinek tloczny z rur PP @50 prowadzony w posadzce

- odprowadzenie $ciekdw z separatora substancji ropopochodnych
odcinek z rur PVC@110 prowadzony po sufitem

- pion kanalizacji sanitarnej ttocznej

Odl4 - odptyw liniowy

Wp1 - wpust podiogowy

UWAGA

1. Nalezy uniemozliwi¢ mozliwo$¢ poruszania sie samochodéw po
separatorze substancji ropopochodnych np. za pomocg metalowego stupka.

2. Pokrywy separatora nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich np. za pomocg zamknigcia z zamkiem.

3. W ramach wyposazenia separatora substancji ropopochodnych
nalezy dostarczy¢ awaryjna pompe zatapialng.

4. W przypadku, gdy wygigcie posadzki (uniesienie posadzki przy
korytku ACO) wynosi wigcej niz 2mm nalezy wykonac¢ naciecia odprezajace
réwnolegte do korytka ACOm, w odlegtosci 35-50 cm od korytka. Naciecie
musi by¢ wykonane na 0,8-0,9mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.
Szczeling po odcigciu uszczelni¢ masg trwale elastyczng.

5. Przed wylaniem posadzki wykona¢ prébe szczelnosci kanatu.

6. Pomiedzy korytkiem a posadzkg wykona¢ wypetnienie za pomocag
fugi elastyczne;j.

7. Korytko posadowi¢ na zaprawie cementowej o wysoko$ci min. 0,5cm.

8. Wszystkie odcinki ttoczne po rozprezeniu powinny zostac¢
zasyfonowane.

9. Kanalizacje deszczowg podci$nieniowg nalezy zaizolowaé cieplnie
otuling 9mm.

10. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami
instalacji elektrycznej.

11. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od
prowadzonych réwnolegte pozostatych przewodoéw instalacyjnych lub od ich
ptaszcza izolacji, powinna wynosi¢ 0,1m.

12. Przy przejéciach przez przegrody ppoz. zastosowac przejscia o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

13. W wezZle cieptowniczym zastosowaé studzienke schtadzajgcg o
pojemnosci 1,05 m°. (0,8x0,8x1,3m)

14. Na _kazdym wyj$ciu instalacji z budynku w_studzienkach zastosowaé

Klapy burzowe.
15. W budynku zastosowac separator substancji ropopochodnych .

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA %ZSFD.!

infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu

Nazwa obiektu budowlanego: IStadium: PW
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