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Instalacja wodociągowa - rzut parteru
Budynek B2
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Schemat przejścia przez
ścianę oddzielenia

pożarowego REI 120

Opaska ogniochronna
np. PROMASTOP-W
o gr. 2,5 mm i szer.50 mm

rura instalacyjna tworzywowa

strop

zaprawa cementowa

Schemat przejścia przez
strop oddzielenia

pożarowego REI 120

strop
zaprawa cementowa

masa ogniochronna
np. PROMASEALR- A spray
o gr. min. 2 mm

Uszczelnienie wełną mineralną,
o gr. 30 mm i gęstości ≥80kg/m3

rura instalacyjna metalowa

min. 400mm

±0,00=231,70
-0,16

-1,94

0-K1

0-K2

0-U1-1

0-K3

0-U2-1

0-U3-1

0-G1

0-A1-1

0-K4

0-K5

0-T1 0-T2

0-U4-1

0-U6-10-U7-1

90
+6

0
21

0

S.Z.1

0-A2-2

0-G2

100
200 P.

W
.4

90+40
A.

Z.
1

210

90
+4

0

A.Z.1

21
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

REI120 REI120 REI120

100

A.W.2

EI60

210

100

A.W
.2

EI3
0

210
100
200P.

W
.4

90
200P.

W
.3

90

S.W.1

20
0

90+60
210S.

Z.
1

0-U5-1

10
0

20
0

P.W.4

90+40

A.W
.1

210
90+40

A.W
.1

210

DR
ZW

I
NA

PO
W

IE
TR

ZA
JĄ

CE

R
EI

12
0

R
EI

12
0

REI120

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

REI120

100
200 P.

W
.4

mi
ejs

ce
 na

 sk
rzy

nk
i n

a l
ist

y

10
0

20
0

P.W.4

EI60

SZYB SI-3 DŹWIGU
OSOBOWEGO LIFT
SERVICE MRL  -  LS

B100AD B08SZYB SI-2 DŹWIGU
OSOBOWEGO DŹWIG

LIFT SERVICE MRL  -  LS
B063AD B02

11
x1

7,6
x2

8

11
x1

7,6
x2

8

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

REI120 REI120 REI120

90
200P.

W
.3

90
200 P.

W
.6

sa
m.

80 20
0

P.W.2

0-A2-1

90
200 P.

W
.3'

EI
60

0-A3

podest roboczy na konstrukcji
stalowej z kraty pomostowej z
klapą uchylną

drabinka

SZACHT INSTALACYJNY
SI-1

LOGOTERMA

80 20
0

P.W.2

90
200 P.

W
.6

0-U5

0-U5-3

0-U5-2

0-U6

0-U6-2

0-U6-3

80 20
0

P.W.2

90
200 P.

W
.6

0-U7

0-U7-3

0-U7-2

80
200P.

W
.2

90 20
0

P.W.6

0-
U1

0-U1-3

0-U1-2

80
200P.

W
.2

90 20
0

P.W.6

0-
U2

0-U2-3

0-U2-2

80
200P.

W
.2

90 20
0

P.W.6

0-
U3

0-U3-3 0-U3-2

80 20
0

P.W.2

90
200P.

W
.6

0-U4

otwór w stropie na pion kan. +
zabudowa GK

su
fit

 p
od

w
ie

sz
on

y 
- z

ab
ud

ow
a 

in
st

al
ac

ji

otwór pod wywiew
wg br. sanitarnej

zabudowa pionu kan.

sufit podw. w całym pom.

sufit podw. w
obu pom.

sufit podw. w
całym pom.

otwór w stropie
na pion kan.,

zabudowa GK

otwory w stropie na
piony kan.,

zabudowa GK

zabudowa
kanału went. i
instalacji
wodociąg.

80 20
0

P.W.2

90
200P.

W
.6

otwór w stropie na
piony kan.,
zabudowa GK

otwór w stropie na piony
kan., zabudowa GK

LOGOTERMA

wyrzutnia ścienna 80x50cm
wg br. sanitarnej

górna krawędź wyrzutnina
elewacji na dolnej linii gzymsu

między parterem a I piętrem

czerpnia ścienna 60x40cm
wg br. sanitarnej

otwór w stropie na
pion kan.,
zabudowa GK

czerpnia ścienna 50x50
wg br. sanitarnej

otwór transferowy
wg br. sanitarnej

otwór w stropie na
pion kan.

otwór w stropie
na pion kan.,

zabudowa GK

SZACHT SI-4SZACHT SI-5

SZACHT SI-7

SZACHT SI-8

SZACHT SI-9

SZACHT SI-10

SZACHT SI-11

SZ
AC

HT
 S

I-1
8

SZACHT SI-13-14

SZACHT SI-15

SZ
AC

HT
 S

I-1
6

SZACHT SI-17

otwór w stropie na
kanał went.

SZACHT SI-19

A

SZACHT SI-20

11
x1

7,5
x2

8

0-
U4

0-U4-3

0-U4-2

daszek aluminiowo-szklany

daszek aluminiowo-szklany

516
8

117 8 135 8 184 24 206,5 173,5 176,5 24 12
16

556
854 122

976

13102161

52,5 503,5

762 24 327,5
24

418,5

135 24
295,512111

168,5

24

55

418,511381068686

62

686 8 106 8 112 25 168,5 25 170 12 183 25 264 25 195 25 218 12 258,5 24 580

31
8

158 8

20

36
,5

39 118 78 118 37 132 25 25 127 230,5 131,5

170 25 170

24 275,5 8 135 24 150 8

275 24 154,5 109,5 8 49,5 107 24 105 51 8 416
156156

84

99

169,5

325

5115 11

20

20

25

35
15

15

61

27
,5

16

23
,5

608 24 461,5 24 488,5 24 580

58
0

24
55

6
24

62
6

24

14
5

8
40

3

94

21
7

40
24

16
5

8
14

2
24

14
2

8
45

2

27
3,5

10
9

32
,5

24
21

1,5
35

4
24

81
1

13
6

8
13

5
8

87
8

35
4

55
6

24
21

7,5
32

6,5
17

3,5
28

12

71
,5

11
7

13
8

25
14

5
25

24
5

25
16

0
25

16
5

15
5

21
5

25
17

5
11

4
12

13
7

12
13

5
12

13
4

10
6

8
13

5
8

90
8

18
1,5

44
5

25

41
7

24
14

5
74

,5
24

11
06

,5

41
7

15
2

8
13

5
8

24
3,5

75
,5

68
8

10
6

13
5

8
86

2

18
15

8

72
,515

5

21
1,5

168,5 146 122 446

24
12

24
16

2416

24
16

20
58

0
57

2,5235 220 455 30 580 30

7,5
20

10
3058030455220235302419519516627,512,5

20
58

5
57

2,5

432,546040

12
,5

7,5
17

7,5
20

0
70

16
2,5

7,5
57

2,5
58

0
20 40

44
3

40
17

3,5
11

1,5
11

7
13

8

268 164,5 25 93,5 80 500 80

11
4,5

58
0

57
9,5

56
0,5

11
3,5

61
0,5

154,5861485579,5154,5

8050080405804058050080

40
54

5
31

,5
53

45
,5

21
2,5

16
4,5

72
,5

38094 8028680

40
57

0
40

54
0

40
54

0
40

12
11

60

1550 12

12221012

12
11

65

92012

12
18

10
12

11
60

1546

2234

11
65

916

18
34

3154

29
99

56
41

LOGOTERMA

LOGOTERMA

±0,00

8

20
0

400

ściany oddziel. ppoż ocieplone wełną min. do wys. +3,85

ściany oddziel. ppoż ocieplone wełną min. do wys. +3,85
(powyżej zgodnie z rzutami poszcz. kondygnacji)

32
5,5

400

12

12

24 16

20
1

64

132

-0,02
231,68

-0,02
231,68

9x
19

,6x
25

EW
AK

UA
CJ

A
Z 

GA
RA

ŻU

+0,02

9x
19

,6x
25

±0,00

-0,01 -0,03

-0,03

-0,08

-0,07

-0,10

-0,04

2%

2%

2%2%

2%

2%

-0,20

-0,05
231,65

-0,07
231,67

-0,04
231,66

2%

2%

~-0,06

61

12

80
200 P.

W
.7

EI
S6

0

REIS 120 REIS 120

R
EI

S 
12

0

REI120

EI6
0 EI6

0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

12
0

R
EI

60
R

EI
60

R
EI

60
R

EI
60

R
EI

60

REI60 REI60 REI60 REI60

R
EI

12
0

R
EI

12
0

100

A.W.3

EI30

210100

A.W.3

EI60

210

sufit
podwieszany
H=300

8

25 DR
ZW

I N
AP

OW
.

sufit podwieszany
H=300

90

S.Z.2

210

EI 60

90

S.Z.2

210

EI 60

110 118,5 110

REI120 REI120 REI120 REI120

REI60 REI60REI120 REI120 REI120

R
EI

12
0

REIS 120 REIS 120

R
EI

S 
12

0

90

EI
60

210A.Z
.3

120

120

otwór 20x11cm
w stropie (szacht
elektryczny)

otwór 20x11cm
w stropie (szacht
teletechniczny)

11
14

,5

obudowa ścian szachtu z płyty
ogniochronnej od strony szachtu

-3,52

-1,76

wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

y -
120

nktowy -
ą EI120 wpust odwodnieniowy punktowy -

zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120
wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

wpust odwodnieniowy punktowy -
zabezpieczenie opaską ogniochronną EI120

podciąg 25x68
wg proj. konstr.

W7

38
0

29
4

W
8 540

294

100
210

W
9 540

294

100
210

W
10 570

294

100
210

W11

28
6

29
4

W
1 545

294

W2

50
0

29
4

10
0

21
0

W3

40
5

29
4

10
0

21
0

W
1545

294

W
4540

294

100
210

W
5570

294

100
210

W6

50
0

29
4

W12

50
0

29
4

10
0

21
0

W3

40
5

29
4

10
0

21
0

PH2

PH4

PW1

PW1'

pion inst. wodociągowej DN50PW2

PW3

PW2'

PW3'
z.w. dn50 - brak

z.w. dn50 - brak

z.w. dn65 - brak

z.w. dn40 - brak

z.w. dn25 - brak
c.w. dn20 - PE5

z.w. dn15 - brak

z.w. dn15 - brak

z.w. dn15 - brak

z.w. dn25 - brak
c.w. dn20 - PE5

z.w. dn25 - brak
c.w. dn20 - PE5

z.w. dn20 - brak

z.w. dn20 - brak

z.w. dn16 - brak
z.w.dn20 - brak
c.w.dn16 - PE5

z.w. dn20 - brak
c.w. dn20 - PE5

Zawór czerpalny dn20
ze złączką do węża

Zawór czerpalny dn20
ze złączką do węża

Zawór czerpalny dn20
ze złączką do węża

przejście przez ścianę
oddzielenia pożarowego
REI120

przejście przez ścianę
oddzielenia pożarowego

REI120

Zawór czerpalny dn20
ze złączką do węża

z.w. dn20 - brak

przejście przez ścianę
oddzielenia pożarowego

REI120

z.w. dn25 - brak
c.w. dn20 - PE5

z.w. dn25 - brak
c.w. dn20 - PE5

z.w. dn20 - brak

z.w.dn25 - brak

PH3przejście przez ścianę
oddzielenia pożarowego

REI120

inst. p.poż. dn65

na odejściu instalacji wody zimnej
do zaworu czerpalnego zastosować
wodomierz typu JS dn15

z.w. dn20 - brak

z.w.dn25 - brak

z.w. dn16 - brak
c.w.dn16 - PE5

A.0
B.0

WC.0

D.0

D.0

R.0

PH2'

logoterma Mars dla lokalu 0-U7-1, 0-U6-1

logoterma Mars dla lokalu 0-U5-1, 0-U4-1

logoterma Mars dla lokalu
0-U1-1, 0-U2-1, 0-U3-1

pion wody DN65

pion wody DN65

logoterma Mars
dla części technicznej

przejście przez strop
oddzielenia pożarowego

opaska REI60

przejście przez strop
oddzielenia pożarowego

opaska REI60

z.w. dn20 - brak
c.w. dn20 - PE5

z.w. dn16 - brak
c.w.dn20 - PE5

z.w. dn16 - brak
c.w.dn16 - PE5

Rev.03

Rev.07

Rev.03Rev.03
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opaska REI60

z.w. dn20 - brak

UWAGI:
1. Instalację wykonać z rur stalowych łączonych na gwint oraz prowadzić po wierzchu przegród.
2. Przewody zaizolować otulinami z wełny grubości min. 9mm. Przewody prowadzone w piwnicy

zaizolować otuliną gr. 20mm
3. Szafki hydrantowe montować tak aby zawór hydrantowy był nie niżej niż 1,35m nad posadzką.
4. Podejścia do zaworów hydrantowych wykonać z rur stalowych DN50
5. Połączenie armatury z instalacją nie może powodować naprężeń instalacji. Połączenia

gwintowane wykonać tak aby w przypadku konieczności demontażu armatury nie było potrzeby
demontowania rurociągów.

6. Wszystkie przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o odporności
ogniowej nie gorszej niż przegroda. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

OZNACZENIA:
inst. ppoż wykonana z rur stalowych TWT-2
inst. ppoż wykonana z rur stalowych TWT-2 
prowadzona pod sufitem
inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
inst. wody zimnej wykonana z rur stalowych TWT-2
prowadzona pod sufitem
inst. wody zimnej wykonana z rur PEX/AL/PEX
inst. wody ciepłej wykonana z rur PEX/AL/PEX
inst. wody cyrkulacyjnej wykonana z rur PEX/Al/PEX
ocieplenie rurociągów
pion instalacji p.poż wykonany z rur stalowych 
TWT-2
pion instalacji wody zimenej wykonany z rur 
stalowych ocynkowanych
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c.w. dn20 - PE5
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oddzielenia pożarowego
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