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OZNACZENIA:

FD - klapa przeciwpozarowa

E6 - Ocynkowana siatka z ramka
E5 - Ocynkowana siatka okragta
TV - zawor ppoz. transferowy
SV- zawor ppoz. odcinajacy

E - kratka wentylacyjna

TG - kratka transferowa

DF - wentylator kanatowy

R - redukcja

N - nawiew

W - wywiew

UWAGI:
1. Na kanatach poziomych nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng i paroszczelng z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 20 mm. Przewody wentylacyjne w
przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ matami o gr. 80 mm.2. Przyjety strumien powietrza
wywiewanego wynosi:

- praca na | biegu (biegu nizszym)- 100m*h na miejsce postojowe,

- praca na Il biegu (biegu wyzszym)- 200m%h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosowa¢ wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komorek lokatorskich w piwnicy bedzie odbywac¢ si¢ za pomoca $wiezego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejécia instalacji wentylacji przez $ciany p. poz. wykona¢ z zastosowaniem klap
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z klasg odporno$ci danej przegrody.
6. Kondygnacja garazu sktada sie z dwoch niezaleznych i wydzielonych pozarowo garazy.
7. Zaktada sig wentylacje przedsionkéw p.poz. za pomoca wentylacji grawitacyjnej.
8. Doptyw $wiezego powietrza odbywa sig¢ za pomocg perforacji bram garazowych.
9. Wentylacja lokali ustugowych na parterze bedzie odbywac si¢ za pomocg indywidualnej
wentylacji poza zakresem opracowania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ﬁ’ZSFDm!

Nazwa obiektu budowlanego: IStadium: PW
Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

z lokalami ustugowymi w parterach, garazami |Skala: 1:100
podziemnymi, infrastruktura techniczng :

i zagospodarowaniem terenufV”s |836

Tytut

v INStalacja wentylacji mechanicznej -
rzut piwnicy Budynek B2

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT | mgr inz. Sabina Mazur LUB/0103/PWBS/21 Sanitarna 07.2022

SPRAWDZAJACY fngr inz. Paulina Sowa-Wajstucl LUB/0111/PWBS/21 Sanitarna 07.2022
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