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Wyrzutnia ścienna
żaluzja elewacyjna 300x300

wentylator RM250/1100
V=1090m3/h

filtr węglowy do neutralizacji zapachów
1200-1800m3/h
Ø250mm
żywotność 15 miesięcy

Nawiew do pomieszczenia na odpady
-czerpnia ścienna Aef = 0,19 (np. 500x500mm)
-montaż od poziomu terenu co najmniej 2m.

W1.3/Ø200

W1.3'/Ø200

Czerpnia ścienna
 dla potrzeb lokalu U7

V=400 m3/h
żaluzja elewacyjna 300x300 mm

W2.1/Ø80

W2.3'/Ø225

W2.3/Ø225

W2.2/Ø225

POM. GOSPODARCZE
N=15m3/h
n=0,55wym/h
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KORYTARZ
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n=0,75wym/h
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PW

Instalacja wentylacji mechanicznej -
rzut I piętra budynek B2

Sanitarna

UWAGI:
1. Na kanałach poziomych należy zastosować izolację termiczną i paroszczelną z wełny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o grubości 20 mm. Przewody wentylacyjne w
przestrzeniach nieogrzewanych izolować matami o gr. 80 mm.
2. Przyjęty strumień powietrza wywiewanego wynosi:

- praca na I biegu (biegu niższym)- 100m3/h na miejsce postojowe,
- praca na II biegu (biegu wyższym)- 200m3/h na miejsce postojowe.

3. W piwnicy zastosować wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komórek lokatorskich w piwnicy będzie odbywać się za pomoca świeżego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejścia instalacji wentylacji przez ściany p. poż. wykonać z zastosowaniem klap
przeciwpożarowych o odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności danej przegrody.
6. Kondygnacja garażu składa się z dwóch niezależnych i wydzielonych pożarowo garaży.
7. Zakłada się wentylację przedsionków p.poż. za pomocą wentylacji grawitacyjnej.
8. Dopływ świeżego powietrza odbywa się za pomocą perforacji bram garażowych.
9. Wentylacja lokali usługowych na parterze będzie odbywać się za pomocą indywidualnej
wentylacji poza zakresem opracowania.

FD Ø225 EI60S

FD Ø225 EI60S

przejście przez
strop ppoż.

przejście przez
strop ppoż.

PRZEDSIONEK

PRZEDSIONEK

LOKAL U-7
Vw=350 m3/h
Vn=400 m3/h

LOKAL U-6
Vw=350 m3/h
Vw=400 m3/h

LOKAL U-5
Vw=350 m3/h
Vn=400 m3/h

LOKAL U-4
Vw=500 m3/h
Vn=550 m3/h

klapa ppoż EI120S
Ø200

wykonać zabudowę g-k ppoż EI120
SK +3,20

wykonać zabudowę g-k ppoż EI120

Wyrzytnia powietrza
do garażu
 dla potrzeb lokalu U7

C z e r p n i a  ś c i e n n a
 dla potrzeb lokalu U4, U5,U6

W y r z u t n i a  ś c i e n n a
 dla potrzeb lokalu U4,  U5,U6

C z e r p n i a  ś c i e n n a
 dla potrzeb lokalu U2,
U3
2x350 m3/h
żaluzja elewacyjna
600x300 mm

Czerpnia ścienna
 dla potrzeb lokalu U1

V=400 m3/h
żaluzja elewacyjna 300x300 mm

Wyrzutnia ścienna
 dla potrzeb lokalu U1

V=350 m3/h
żaluzja elewacyjna 300x300 mm

Wyrzutnia ścienna
 dla potrzeb lokalu U3

V=350 m3/h
żaluzja elewacyjna 300x300 mm

Wyrzutnia ścienna
 dla potrzeb lokalu U2
V=350 m3/h
żaluzja elewacyjna 300x300 mm

3x klapa ppoż EI120S
Ø200

FD Ø200 EI120S 

przejście przez
strop ppoż.

przejście przez
ścianę ppoż.

TV100 EIS120

WC
W=50m3/h

WC
W=50m3/h

PRZEDSIONEK

3x klapa ppoż EI120S
Ø200

FD Ø225 EI120S 

FD Ø200 EI120S 
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