_tumik _akustyczn
SIL-200-1200

krdciec wyrzutowy
l PSA 8315

wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,
S9W, 230V, + podstawa montazowa

SBC.250.200.C.S
wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,
59W, 230V, + podstawa montazowa
SBC.250.200.C + tfumik, akustyczny
pbielastyczny SAS.200,1200
1
| kolano wyrzutowe
3m od krawedzi dachu, ponizej ktérej Z‘E ?200 BSA 9315
znajdujg sie okna nasada kominowa Turbowent @20t = e
wyrzutnia 1 metr ponad czerpnig dn200, zasilanie'24VDC, i ==
wyrzut pionowy 10W, 20-3800br/min, S
prowadzenie we wspdlnej izolacji uktad obrotowy-tozyska tloczne

wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,

59W, 230V, + podstawa montazowa
SBC.250.200.C + tumik akustyczny N
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m?ﬂ // gzo@! W2

: 4
wentylator dachowy /«\."‘ MIG125/270mBiH
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tiumik akustyczny

SIL-200-900  w1.2/@180/409 m3/h
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N2/A385/1495 m3h
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BSA ¢315 \ przejscie przez
Csmaesngzerererit | | N §ciang ppoz.
wentylator -dachowy HAT.200.1C.HD, VCR.31270m3/h NTDS 0124rr%h‘
59W, 230V, + podstawa montazowa automatyka HDD, 7z
SBC.250.200.C + tlumik akustyczny zasilanie 230V, 170W,
pofelastyczny SAS.200.1200 z automatyka dzief/noc

+ttumik SNS.160.1070

nasada kominowa Turbowent ;,6") 77777777777777777777777777
dn250, zasilanie24\V/DC, Pt
17\, -90-3800br/min, |

uktad obrotowy-tozysks ttoczne \

| wyrzut pionowy

wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,
S9W, 230V, + podstawa montazowa
SBC.250.200.C '+ ttumik akustyczny

pdfelastyczny SAS.200.1200 |

kolano wyrzutowe

wentylgtor 'dachowy HAT.200.1C.HD, BSA 8315\ —
S59W, 230V, + podstawa montazowa - ¥
SBC.250.200.C.5 = [‘.-:_EOG
200
tumik; akustyczny L:;
_ 1 5lL—=200-1200 T

wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,

99W, 230V, + podstawa montazowa

SBC.250.200.C + tiumik akustyczny
pdfelastyczny SAS.200.1200

IWk3 \kréciec wyrzutowy

PSA 315

wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,

6m od wywiewek kanalizcyjnych

10m od wywiewu, if wyrzut pionowy to 6m

0,4m powyzej powierzchni na ktoérej jest zamontowana
prowadzenie we wspdlnej izolaciji

—>

kolano~wyrzutowe
BSA 4315
wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,
S9W, 230V, + podstawa montazowa
@315 SBC.250.200.C + ttumik akustyczny
pdfelastyczny SAS.200.1200
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W2:2/@225/648m*/ti
dodatkowa konstrukcja do
prowadzenia kanatu
podstawa tlumigca pod
wentylator

wentylator -dachowy HAT.160.1B.HD;

50W, 230V, + podstawa montazowa

SBC.250.160.B + tfumik akustyczny
pdtelastyczny SAS.160.1200

o 6@@%0

BN wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,
S59W, 230V, + podstawa montazowq
SBC.250.200.C + ttumik akustyczny
pdfelastyczny SAS.200.1200

T kolano wyrzutowe
2200 g160 !—| e BSA #315
j—— gy @315
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125

wentylator dachowy HAT.200.1C.HD,
S9W, 230V, + podstawa Imontazowa
SBC.250.200.C + ttumik jaKustyczny
pofelastyczny SAS.200.1200

59W, 230V, + podstawa montazowa
SBC.250.200.C + ttumik akustyczny
pételastyczny SAS.200.1200

wentylator dachowy HAT.125.1B.HD,

wentylator dachowy HAT.160.1B.HD,

50W, 230V, + podstawa montazowa

SBC.250.160.B + tfumik akustyczny
pbtelastyczny SAS.160.1200

19W, 230V, + podstawa montazowa

wentylator, dachowy HAT.200.1C.HD,

SBC.250.1258 + tlumik dkustyczny ook, 230% + podstowa montazowa

pbtelastyczny SAS.125.1200

SBC.250.200.C + ttumik akustyczny
pbtelastyczny SAS.200.1200

OZNACZENIA:

FD — klapa przeciwpozarowa

E6 — Ocynkowana siatka z ramkg
E5 — Ocynkowana siatka okrqgta
TV — zawdr ppoz. transferowy
SV— zawdr ppoz. odcinajqcy

E - kratka wentylacyjna

TG — kratka transferowa

DF - wentylator kanatowy

R = redukcja

N = nawiew

W = wywiew

UWAGI:
1. Na kanatach poziomych nalezy zastosowac izolacje termiczng i paroszczelng z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 20 mm. Odcinki pionowe przewodéw
wentylacyjnych w przestrzeniach nieogrzewanyh izolowa¢ matami o gr. 40 mm. Kanaly na
dachu prowadzi¢ w ochronnym ptaszczu stalowym.
2. Przyjety strumien powietrza wywiewanego wynosi:

praca na | biegu (biegu nizszym)- 100m%h na miejsce postojowe,

praca na Il biegu (biegu wyzszym)- 200m°h na miejsce postojowe.
3. W piwnicy zastosowa¢ wentylatory strumieniowe
4. Wentylowanie komorek lokatorskich w piwnicy bedzie odbywac si¢ za pomoca $wiezego,
czystego powietrza nawiewanego z logoterm.
5. Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez $ciany p. poz. wykona¢ z zastosowaniem klap
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z klasg odpornosci danej przegrody.
6. Kondygnacja garazu sktada sie z dwoch niezaleznych i wydzielonych pozarowo garazy.
7. Zaktada sie wentylacje przedsionkéw p.poz. za pomocg wentylacji grawitacyjne;j.
8. Doptyw $wiezego powietrza odbywa sie za pomocg perforacji bram garazowych.
9. Wentylacja lokali ustugowych na parterze bedzie odbywac sig za pomocg indywidualnej
wentylacji poza zakresem opracowania.
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