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Przytgcze $wiattowodowe
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Rys. IT-1 Plan sytuacyjny

Rys. IT-2-1 Rzut poziomu -1 —instalacje feletechniczne

Rys. [T-2-2 Rzut parteru — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-3 Rzut | pietra - instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-4 Rzut Il pietra — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-5 Rzut lll pietra — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-6 Rzut IV pietra — instalacje teletechniczne

Rys. [T-2-7 Rzut V pietfra — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-8 Rzut VI pietra — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-9 Rzut VIl pietra — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-10 Rzut VIII pietra — instalacje teletechniczne

Rys. IT-2-11 Rzut dachu uzytkowego - instalacje teletechniczne
Rys. IT-3 Widok szafy GPD
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Rys. IT -6 Schemat instalacji wideodomofonu
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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE
TELETECHNICZNE

1. Podstawa opracowania

> Zlecenie inwestora,

» zapewnienie dostarczenia ustugi,

> ustawa z 07.07.1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

> ustawa z 10.04.1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami,

> rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z 2002 roku (z pdzniejszymi zmianami)

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie,

> rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

> rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 07.06.2010r (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw,

> normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrzneji zewnetrznej instalacii
teletechnicznej w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z ustugami
w parferze oraz garazami podziemnymi.

W zakres opracowania wchodzg n/w instalacje:

przytqcze teletechniczne,
telekomunikacyjna,
domofonowa,

telewizji RTV,

telewizji kablowe;j,
Swiattowodowa,

systemu monitoringu.

VV VYV YVYVY

3. Instalacja teletechniczna

3.1. Kanalizacja teletechniczna

W celu przytgczenia budynkdw wielorodzinnych do infrastruktury teletechnicznej
nalezy wykonac¢ kanalizacje teletechniczng doprowadzong do wszystkich budynkéw oraz
potgczy¢ jg z istniejgcq infrastrukturg Swiattowodowq znajdujgca sie na granicy dziatki
76/101.

Kanalizacje $wiattowodowq wykonac za pomocg studni teletechnicznych typu SK-1

oraz rurociqggu $wiattowodowego HDPE @40/3,7mm. W miejscu skrzyzowdh na rurociqg
natozy¢ rure ostonowq przepustowq HDPE @110/6,3mm.

PROJEKT WYKONAWCZY
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3.2. Szafa dystrybucyjna GPD

W pomieszczeniu technicznym na parterze planuje sie montaz szafy dystrybucyjnej
GPD wykonanej jako typowa szafa ramowa wolnostojgca typu RACK 42U 19", wyposazona
w nastepujgce elementy:

» szafa z uktadem wentylacyjnym,

» AMK-SZ Drawer - aplikator T-urbo-T, 3U, 19" wyposazony w MuItiBAS
(zintegrowany Multiswitch kaskadowy ze wzmacniaczem wielozakresowym),

» AMK-SZ Hanger - aplikator T-urbo-T, 5U, 19" wyposazony w Multiswitche
kaskadowe 9/16 T-urbo-T pasywne (3 szt.),

» panel zasilajgcy z gniazdami 9x230V, 50Hz,

» panel krosowy, 1U, 19" wyposazony w 24 ztgcza typu F — 3 szt.,

» panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 ztqgcza kat. 5e i 24 wktadki 1xRJ11
kat. 5e — 6 szt.,

» patch panel keystone, 1U, 19", wyposazony w 24 ztgcza kat. 5e i 24 wktadki

1xRJ45 kat. 5e — 1 szt,,

przetgcznica Swiattowodowa do spawania, kompletna, wysuwana, 24xSC

duplex OM4 — 6 szt.,

rejestrator 32-kanatowy IP, min. 2xHDD 10TB, min. 250Mbps,

switch 48xRJ45 PoE — 1 szt.,

switch 16xRJ45 PoE — 3 szt.,

UPS 3000VA,

> panel porzgdkowy do uktadania przewoddw.

Y

YV V V V

Szafa dystrybucyjna GPD zasilona bedzie z rozdzielnicy administracyjnej przewodem
N2XH-J 3x2,5mm?2 o klasie reakcji na ogien B2ca, zabezpieczeniem prgdowym 16A
i podtgczona do przetgcznicy $wiattowodowej i sieci TV kablowe] wybranego operatora
sieci. Dodatkowo do GPD doprowadzi¢ nalezy osobny przewdd uziemiajgcy wykonany
przewodem LgY 16mm?2 i podtqczy¢ go do uziemienia budynku.

3.3. Rozdzielnica teletechniczna mieszkaniowa TSM i rozdzielnica teletechniczna
ustugowa TSU

We wszystkich lokalach mieszkalnych i lokalach ustugowych pod rozdzielnicg TM
(w mieszkaniach) lub TU (w lokalach uzytkowych) przewiduje sie montaz rozdzielnic dla
instalaciji teletechnicznych TTV. W rozdzielnicy bedq zbiegaty sie nastepujgce instalacje:

> instalacja telewizyjna RTV-SAT,
» instalacja telekomunikacyjna,
» instalacja kablowa,

> instalacja $wiattowodowa.

Rozdzielnice TTV wykonane bedqg jaoko typowe tablice wnekowe dla instalacji
teletechnicznych. Wielko$¢ nie mniejsza niz 300x420x80mm. Rozdzielnica TTV bedzie
zamontowana fuz pod rozdzielnicg TM lub TU.

3.4. Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja telekomunikacyjna obejmuje swoim zakresem lokale mieszkalne oraz lokale
ustugowe. Przewidywane gniazda telekomunikacyjne podtqgczone bedqg do wybranego
przez Inwestora operatora. Na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym zlokalizowana bedzie gtéwna tgcznica telekomunikacyjna podtgczona do
przetgcznicy Swiattowodowej wybranego operatora sieci. Instalacja  wewnetrzna
wykonana bedzie przewodem typu UTP 4x2x0,5mm?2 kat. 5e w powtoce frudno zapalne;j

PROJEKT WYKONAWCZY
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LSOH uktadanym czesciowo w korytach kablowo i czesciowo podtynkowo w rurce RL-18
wykonanej z niepodtrzymujgcego ognia tworzywa PCV.

Przy instalowaniu gniazd nalezy kierowacé sie nastepujgcym zatozeniem - we
wszystkich mieszkaniach i lokalach ustugowych 2 linie telekomunikacyjne.

Przewidywane sq gniazda podftynkowe RJ-45 kat. 56 montowane nad listwqg
podtogowq. Przewdd UTP 4x2x0,5mm?2 w powtoce trudno zapalnej LSOH do mieszkan
doprowadzony bedzie korytarzem do szachtu instalacyjnego, nastepnie szachtem
w osobnym korytku kablowym do gtéwnej tgcznicy telekomunikacyjnej zlokalizowanej
W pomieszczeniu teletechnicznym.

Przewdd UTP 4x2x0,5mm?2 w powtoce frudno zapalnej LSOH do lokali ustugowych,
znajdujgcych sie na parterze, doprowadzony bedzie korytarzem do gtébwnej tgcznicy
telekomunikacyjnej.

Instalacje telefoniczng nalezy doprowadzi¢ réwniez do szafy sterowniczej windy w celu
tgcznosci z kabing w razie wystgpienia awarii dzwigu. Instalacje wykonac przewodem typu
UTP 4x2x,05mm?2 kat. 6e w powtoce trudno zapalnej LSOH.

Instalacja telekomunikacyjna w budynku uktadana bedzie w nastepujacy sposdb:

> ciggi poziome - koryta kablowe szerokosci K-200/110mm na poziomie

korytarza,

» ciggi pionowe — drabinki D-200/110mm w szachtach instalacyjnych,

» ciggi pionowe i poziome, mieszkania, lokale ustugowe, korytarze -
podtynkowo.

3.5. Instalacja domofonowa

Instalacja domofonowa obejmuje swoim zakresem wszystkie mieszkania oraz lokale
ustugowe. We wszystkich pomieszczeniach zamontowana bedzie stacja wewnetrzna wideo
4,3" umozliwiajgca potgczenie z wejsciem na klatke schodowdq. System sktada sie z:

» stacja wewnetrzna wideo 4,3" z funkcjg gtoSno modwienia — w kazdym
mieszkaniu i lokalu ustugowym,

» stacja zewnetrzna sktadajgca sie z modutu kamery, modutu audio, modutu

zblizeniowego i modutu klawiatury — na zewngtrz przy drzwiach wejsciowych

do klatek schodowych

zasilacz cyfrowy — na klatce schodowej do stacji zewnetrznych,

switch 48xRJ45 PoE — w szafie RACK na poziomie parteru,

switch 16xRJ45 PoE - 2 szt. w szafie RACK na poziomie parteru,

> rygiel elektfromagnetyczny — przy drzwiach wejsciowych do klatki schodowe;.

YV V V

Na klatce schodowej przewiduje sie montaz:

> kasety zgtoszeniowej zamontowanej na $cianie zewnetrznej klatki we wnece
na wysokosci okoto 1,4m. Przy klatce schodowej kaseta zgtoszeniowa
zamontowana bedzie przy drzwiach zewnetrznych,
> rygla elekfromagnetycznego zamontowanego w  oscieznicy  drzwi
wejsciowych.
Osoba odwiedzajgca poprzez panel zgtoszeniowy zamontowany na zewngfrz drzwi
wejsciowych na klatke schodowq zgtasza sie bezposrednio do lokatora mieszkania lub
lokalu ustugowego.

PROJEKT WYKONAWCZY
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3.4. Instalacja telewizji RTV

Na potrzeby instalacji telewizji RTV w szafie dystrybucyjnej GPD nalezy zamontowac
nastepujgce elementy:

» AMK-SZ Drawer - aplikator T-urbo-T, 3U, 19" wyposazony w MuItiBAS
(zintegrowany Multiswitch kaskadowy ze wzmacniaczem wielozakresowym),

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje RTV/SAT firmy TELKOM-TELMOR Iub innej
rownorzednej. Instalacja bedzie sie sktadata z:

» anteny SAT TT-125 2xkonwerter QUATTRO,

» anteny DVB-T VHF Turbo-TV,

» anteny DVB-T UHF Turbo-T 30,

» anteny FM Turbo-T FM,

» skrzynki zabezpieczeh przeciwprzepieciowych.

Instalacja wykonana bedzie przewodem wspdtosiowym 75Q typu TT113 uktadanym
podtynkowo w rurce instalacyjnej RL-18 wykonanej z niepodfrzymujgcego ognia tworzywa
PCV. Przewiduje sie montaz gniazd typu RTV/SAT montowane na $cianach. Wzmacniacz
sygnatu zamontowany bedzie na $cianie w obudowie, a rozgatezniki w szachtach w czesci
teletechnicznej.

3.7. Instalacja telewizji kablowej
Na potrzeby telewizji kablowej w szafie dystrybucyjnej GPD nalezy zamontowaé
nastepujgce elementy:

> panel krosowy, 1U, 19" wyposazony w 24 ztgcza typu F — 3 szt.,
> panel porzgdkowy do uktadania przewoddw.

Instalacja wykonana bedzie przewodem wspdtosiowym 75Q typu TT113 uktadanym
podtynkowo w rurce instalacyjnej RL-18 wykonanej z niepodfrzymujgcego ognia tworzywa
PCV. Przewiduje sie montaz gniazd typu RTV/SAT montowane na $cianach.

Podtgczenie do sieci telewizji kablowej odbywac¢ sie bedzie przez wybranego
operatora sieci. Podtgczenie fo nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3.8. Instalacja swiattowodowa
Na potrzeby instalacji $wiattowodowej w szafie dystrybucyjnej GPD nalezy
zamontowad nastepujgce elementy:

> przetgcznica Swiattowodowa do spawania, kompletna, wysuwana, 24xSC
duplex OM4 — 1 szt,

Do kazdego mieszkania doprowadzone bedqg dwie zyty kabla $wiattowodowego.
Projektowane jest stosowanie kabla dwuwtdknowego z zytami typu 2J-9/125. Kabel nalezy
zakonczy¢ ztgczami SC/APC w tablicy TTV i w szafie GPD na poziomie parteru.

Dla rozpatrywanego budynku firmy ,,DERKOM”, ,ORANGE" i ,3 PLAY" zapewnity
mozliwo$¢ dostepu do infrastruktury $wiattowodowej. Rozprowadzenie sygnatu odbywad
sie bedzie za pomocq swiattowoddw dwuwtdknowych.

Kabel swiattowodowy w budynku uktadany bedzie w nastepujgcy sposdb:

> ciqgi poziome - koryta kablowe szeroko$ci K-200/110mm na poziomie

korytarza,

» ciggi pionowe — drabinki D-200/110mm w szachtach instalacyjnych,

» ciqgi pionowe i poziome, mieszkania, lokale ustugowe, korytarze -
podtynkowo.

PROJEKT WYKONAWCZY
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3.9. System monitoringu

Na pofrzeby instalacji monitoringu wizyjnego w szafie dystrybucyjnej GPD nalezy
zamontowac¢ nastepujgce elementy:

» rejestrator 32-kanatowy IP, min. 2xHDD 10TB, min 250Mbps,

» switch 16xRJ45 PoE - 2 szt.,

» patch panel keystone, 19", 1U, wyposazony w 24 ztgcza kat. 5e i 24 wktadki
1XRJ45 kat. 5e — 1 szt.

» patchcord 0,5m LAN — 24 szt

> UPS 3000VA,

> panel porzgdkowy do uktadania przewoddw.

Instalacja monitoringu obejmuje swoim zakresem ciqggi komunikacyjne, korytarze
i klatki schodowe na poziomie parteru oraz teren zewnetrzny wokdt budynku. Instalacje
wewngtrz budynku wykonac¢ z wykorzystaniem kamer koputowych IP o rozdzielczo$ci min.
4Mpx z IR (min 30m) natomiast na zewnatrz zamontowac¢ kamery fubowe IP zmotozoomem
(min. 2,8 —12,0mm) o rozdzielczoSci min. 4Mpx z IR (min 30m) o stopniu ochrony IPé5.
Wszystkie kamery powinny by¢ wyposazone w dedykowane adaptery/puszki montazowe
i zasilane ze switcha PoE. Potgczenia pomiedzy kamerami a rejestratorem wykonad
przewodem UTP kat. 5e w powtoce trudno zapalnej LSOH. Podglgd monitoringu bedzie
mozliwy na komputerze znajdujgcym sie w pomieszczeniu monitoringu. Rejestracja nagran
powinna by¢ przechowywana przez min. 7 dni.

Nalezy zastosowac komputer o parametrach nie gorszych niz:

» procesor Intel Core i7,

pamie¢ RAM 16GB,
dysk SSD 512GB,
wbudowany Bluetooth oraz WiFi,
USB-C, HDMI, DisplayPort,
» system operacyjny Windows 10.

YV V V V

Instalacja monitoringu w budynku uktadana bedzie w nastepujacy sposdb:

> ciggi poziome - koryta kablowe szerokosci K-200/110mm na poziomie
korytarza,

» ciggi pionowe — drabinki D-200/110mm w szachtach instalacyjnych,

» ciggi pionowe i poziome, korytarze — podtynkowo.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. HENRYK GODZISZ
nr upr. LUB/0209/POOE/14

SPRAWDZIt:
mgr inz. BOGDAN KWIECINSKI
nr upr. UANB-II-8387/39/90
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Budowlane, ze projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy czes$é projektu
budowlanego pn.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI
W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - BUDYNEK B2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
ZESPOt OPRACOWUJACY
Zakres Petniona funkcja = Imie | nazwisko, specjalnosé | numer Data Podpis

opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
INSTALACJE, Projektant mgrinz. HENRYK GODZISZ
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna bez ograniczen

SIECI numer upr.  LUB/0209/POQOE/14 ]
ELEKTRYCZNE . KWIECIEN

Sprawdzajgcy mgrinz. BOGDAN KWIECINSKI 2025

spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
numer upr. = ograniczenh
UANB-II-8387/39/90
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LUBELSKA
OKREGOWA

>l Z B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 1.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKX.7131/97/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U.z2013 . poz. 932 z¢ zm/, art. 12 ust. 23 3, art. 12 ust. 4o pit 1, art. 14 ust. I pkt
4e ustawy z dnia 7 lipea 1094 1. Prawo budowlane /iekst jeduolity Dz U. z 2013 1. poz.1409 zezm/, § 10 | § 14 usi. 5 10zporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkji technicznych w budownictwie
/Dz U. poz. 1278/, po ustaleniu, Ze zostaly spehione warnnki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Henryk GODZISZ

magisier inzynier
uwrodzony dnia 10 listopada 1963 1. w Podstarym Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjuny: LUB/0209/POOE/14

do projektowania ber ogramiczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elelarycznych i eleldtroenergetycnych

UZASADNIENIE

W zwigzlon z uwzglednicniem w caloéci ydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, za
posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek z_lonek ’ Prze /f}niczacy
Z iy ¢
drinz. Boléglaw Horyrnski mgriaz. Mana Kosler drinz Andrzej Pichla
Otrzymujg: < 3
T

@Pam Henryk Godzisz
" ul Ogrodowa 12/9,
22-460 Szczebrzeszyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ZDI Sp. z 0.0.
Za zgodnos¢ z oryginatem

3. a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2F6-3BN-23G *

Pan Henryk Godzisz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0030/15

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 12/9, 22-460 Szczebrzeszyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C64-ICM-WEF *

Pan Bogdan Kwieciriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0424/01

adres zamieszkania Sitaniec 188, 22-400 Zamosc¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
yfikacje pop Y Jszyi p q ylikacyjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC, TEL. 84 677 23 00, FAX 84 639 30 54, SEKRETARIATDZAMOSC.PL
{",’ZT‘//Z/'/‘“ ZDI Sp. z 0.0.
; 22-400 Zamos$¢, ul. J. Kiepury 6

w X

27 ]

i 2021 -09- 27  Zamogé, dnia 27.09.2021 1.

Whplyneio
dnia

GK-08.7031.3.63.2021 KH % )
L. dz. ’LD/‘)/JA Ko
ZDI Sp. z o.0.
ul. Jana Kiepury 8
22-400 Zamos¢
Dotyczy. Wydanie warunkoéw technicznych przytgczenia do kanalizacji teletechnicznej zespotu trzech

budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi,

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kresowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2021 r. znak: PP/12Z/9//2021/EB (data wptywu do tut. Urzedu:
21.09.2021 r.) Miasto Zamo$¢ ustala nastepujace warunki techniczne przytaczenia budynkéw do miejskiej
kanalizacji teletechnicznej:

1. Podczas budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy uzyé identycznych rur ostonowych, ktére
sg zastosowane w istniejacej infrastrukturze teletechnicznej (dotyczy kolorystyki wyréznikdw rurek
$wiatlowodowych).

2. Poszczegblne elementy wchodzace w sktad budowanej kanalizacji teletechnicznej powinny posiadaé
wymagane dopuszczenia i certyfikaty, a ich montaz powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
oraz normami i rozporzadzeniami branzowymi. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
z obowiagzujacym Prawem Budowlanym.

Trasa budowanej kanalizacji teletechniczne] wzdluz ciagéw jezdnych musi by¢ usytuowana

(O8]

w odleglosciuzgodnionej z odpowiednim zarzadca drogi i potej jej stronie, po ktdrej s dogodniejsze
warunki terenowe pozwalajace na spelnienie wymagan, co do odleglosci w miejscach zblizen
i skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.

4. Zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji oraz kabli swiattowodowych z innymi obiektami uzbrojenia
terenowego powinny spelia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr. 219 poz. 1864, z pozn.
zm.). Sposdb wykonania rob6t w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgodni¢ z zarzadcg danej sieci.

5. Projekt wykonawezy przebudowy kolizji nalezy przedtozy¢ do UM Zamo$é w celu uzgodnienia.

" )
Y
Dygektor Wydziatu
Gospodurki Komunalnf i Ochrony Srodawiske'

s

L~ mgedarostaw Miechowiecki
Sipe™

Otrzymuja:
1 Adreggt

2. aa.
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ZDI Sp z0.0. DERKOM Sp J
-400 Zamosé. ul. J. Kiepury 6 sl
((’ D E R K OM '400 ul. Wyszynskiego 50B, 22-400 Zamosé

:PE £ 2021 -09- 06 tel, (+48) 600 028 620

Whplynet
dnia

e T 2 G 8

NTERNET TELEWIZJA TELEFON

Zamo$¢, dnia 30.08.2021 r.
Znak sprawy 03/Z/08/2021

ZDI Sp. z o0.0.
Pracownia projektowa
ul. Jana Kiepury 6
22-400 Zamos¢é

Dot.: ,Projekt zespolu trzech budynkéw mieszkalnych 'wielorodzinnych z lokalami
uslugowymi w  parterach, garazami podziemnymi, infrastrukturg  techniczng
izagospodarowaniem terenu przy ul. Kresowe;j”

W odpowiedzi na pismo znak PP/48/8/2021/EB dnia 10.08.2021 r. w sprawie
zapewnienia mozliwosci przylaczenia budynkéw mieszkalnych przy ul. Kresowej do publicznej

sieci telekomunikacyjne;j.

Firma DERKOM Sp. J. Dariusz Klimczuk zapewnia warunkows mozliwosé przylaczenia

ww. budynkéw do sieci $wiattowodowej firmy DERKOM Sp. J. Dariusz Klimczuk.

Warunki zasilenia budynkéw infrastrukturg swiattowodowa:

1) Wybudowanie kanalizacji teletechnicznej doprowadzonej do wszystkich budynkéw wraz
z polaczeniem jej z istniejaca infrastrukturg miejskg znajdujaca si¢ na granicy dziatki
76/101,

2). Dobudowanie brakujgcego odcinka miejskiej kanalizacji teletechnicznej poloZohej‘
wzdluz Al. Jana Pawta II (dz. 71/6) i polgczenie jej ze studnig kablowg na ul. Kresowe;j
(dz. 76/78). . : :

Warunki techniczne wazne sg jeden'rok od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu : Tomasz Burda, tel. 600-028-698 e-mail: inwestycje@derkom.pl.

Z powazaniem

/—@%#\@g

Tre$¢ niniejszej sprawy stanowi tajemnice przedsiebiorstwa firmy DERKOM Sp. Joﬁﬁ?glylﬂlmagmk
w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010)
w zwigzku z czym, zabrania sig dalszego upubliczniania osobom/podmiotom nieuprawnionym.

e-mail: internet@derkom.pl www.derkom.pl NIP: 922-00-17-786
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Orange Polska ZDl sp zo.0
Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kiepury 6
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 22-400 Zamosé

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 11 pazdziernika 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-46913/1B/21
Temat: Zamos$¢ ul. Kresowa dz. 76/27; 76/99; 76/101; 76/109; 76/110; gmina Zamos$é-nawigzanie do sieci

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajgc na Paristwa wniosek informujemy, ze celem nawigzania obiektu
zlokalizowanego w miejscowosci Zamos¢ ul. Kresowa dz. 76/27; 76/99; 76/101; 76/109; 76/110; gmina
Zamos$¢ do sieci telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowaé

- infrastrukture telekomunikacyjng do najblizszego punktu styku z siecig OPL ktérym studnia kablowa o
numerze ZZA/A32/11/ przy ul. Jana Pata Il w Zamosciu ( okolice dz. 76/15)

- przewidzie¢ miejsca w budynku w celu zainstalowania drabinek kablowych, tak aby mozna byto
doprowadzi¢ kable do miejsca styku z wybudowanymi przez Inwestora instalacjami wewnetrznymi

Niniejsze warunki wydaje sig dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska
do wykonania przytgczenia do sieci teletechnicznej. Przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej moze by¢é
zrealizowane wylgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy przytagczeniowej z Orange Polska.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie
moze uzyska¢ w Sprzedazy do Klientéw Biznesowych, e-mail: Inwestycjedeweloperskie@orange.com
badz https://klient.orange.pl/najlepsza-oferta-dia-firm/

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzgdzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
zZtozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie - jednostka terenowa w Lublinie .

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska uregulowane zostang w odrebnej

umowie.
Orange Polska Sp6ika Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Szczegoétowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie- jednostka terenowa w Lublinie (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka, tel.
510041 779).

Wewnegtrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowa¢ w ramach wtasnej
inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢é sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przytagczem
zewnetrznym. Musi spetnia¢ przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczgce minimalnej
przeptywnosci tgczy. Nalezy jg zrealizowaé z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzagdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystgpié, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegéinych
przypadkach o wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
pracami i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé¢ na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-001 Rzeszéw, Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU.WUUIIRzeszow@orange.com

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢
Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw
ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w
ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E)
oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w

zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczegcia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
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Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymaoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany
wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposoéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc
nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.
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Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z

przedmiotowsa inwestycja.

Z powazaniem
"

Ireneu/;’sz Bartyka

/
Gtéwn%y Specjalista
ds. Zasoboéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

PROJEKT WYKONAWCZY

24



PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

ZDI

-

ZDI Sp. z o.0.
22-400 Zamosc¢, ul. J. Kiepury 6

Whlynelo
dnia

- 3PLAY sp.z 0.0.
2021 -10 1 5 Hrubieszowska 34b

) J i
9 W ] . 22-400 Zamos¢
‘ : Ee) L.dz .. 4?3.9/(/0/2//3%' tel: 84 5432 333

INTERNET TELEWIZJA TELEFON
14 Pl

Zamos¢, 13.10.2021

ZDI

ul. Jana Kiepury 6
22-400 Zamosé
NIP: 9221002143

www: 3play.pl
e-mail: biuro@3play.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2021r. nr PP/120/9//2021/EB informujemy, ze
podtgczenie zostanie wykonane poprzez istniejacg infrastrukturg teletechniczng nalezaca do Miasta

Zamos¢é.

Punkt styku bedzie zlokalizowany w potudniowej czgsci dziatki przy punkcie oznaczonym
litera M (zgodnie z zalgczonym do pisma projektem zagospodarowania terenu). Nawigzujac do
przepis6w budowlanych znowelizowanych dn. 25.10.2019r. wewngtrzng instalacjg teletechniczng, a
takze wykonanie przylgcza do punktu styku (do granicy dziatki) winien wykonaé Inwestor.

Przylgczenie nieruchomosci zostanie zrealizowane na koszt Operatora.

Prosimy o pisemne poinformowanie o terminie rozpoczecia prac oraz pozwoleniu na

budowe.
- SYLAT 8P 2 g,
Z p%sgammwmga 34B 22400 Zamog,
0-45-630 RE 0 380
~ublyy 5 . FML
—OWYIschod w Swidniky vy wg KRS
Otrzymujg
1. Adresat
ala

ul. Hrubieszowska 34b, 22-400Zamos¢  3PLAY  tel: 84543233, e-mail: biuro@3play.pl
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= 4
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— !
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PODPIS

SKALA

1:100

DATA

ZESPOL OPRACOWUJACY
04-2025

PROJEKTANT:
ALYS

upr. nr ew. LUB/0209/POQE/14

SPRAWDZAJACY:

upr. nr ew. UANB-11-8387/39/90

CZtONKOWIE ZESPOLU:
mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI

mgr inz. E.SZTOJKO-ZMUDA

inz. K.

STADIUM| BRANZA REV

PW

mgr inz. H. GODIISZ
mgr inz. B. KWIECINSKI

PROJEKT TECHNICZNY

i zagospodarowaniem terenu
IT

Rzut poziomu -1 - instalacje teletechniczne

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,

OZNACZENIA (INSTALACJA TELETECHNICZNA):

Gniazdo telefoniczne 1xRJ11 p/t

Gniazdo komputerowe 1xRJ45 p/t
Tablica mieszkaniowa teletechniczna

Tablica ustugowa teletechniczna
garazami podziemnymi, infrastruktura techniczng

[ Wewnetrzna stacja wideodomofonowa z ekranem 4,3"

Zewnetrzna stacja wideodomofonowa

K Kamera wewnetrzna koputkowa

- r1v Gniazdo RTV pft
Kamera zewnetrzna tubowa
[1 Szafa RACK 19", 42U

El

I

TSM

-

&
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul. Kiepury 6
22-400 Zamosé
tel. +48 84 639 20 53
BUDYNEK

TYTUL RYSUNKU:
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OZNACZENIA (INSTALACJA TELETECHNICZNA):

Gniazdo telefoniczne 1xRJ11 pi/t

I

- r7v Gniazdo RTV p/t

ER

bka blacharska gzymsu

Gniazdo komputerowe 1xRJ45 p/t

& Wewnetrzna stacja wideodomofonowa z ekranem 4,3"

fod
-

Zewnetrzna stacja wideodomofonowa

K Kamera wewnetrzna koputkowa

TSM
-

Kamera zewnetrzna tubowa

Tablica mieszkaniowa teletechniczna

Tablica ustugowa teletechniczna

TSU
-

[ ] Szafa RACK 19", 42U

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,

garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczna

i zagospodarowaniem terenu
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TYTUL RYSUNKU:

Rzut VIII pietra - instalacje teletechniczne
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OZNACZENIA (INSTALACJA TELETECHNICZNA):
<7 Gniazdo telefoniczne 1xRJ11 p/t
Gniazdo RTV p/t
Gniazdo komputerowe 1xRJ45 p/t

Wewnetrzna stacja wideodomofonowa z ekranem 4,3"

Zewnetrzna stacja wideodomofonowa

Kamera wewnetrzna koputkowa

Kamera zewnetrzna tubowa

d@ [ @O -~

Tablica mieszkaniowa teletechniczna
== Tablica ustugowa teletechniczna

[ ] Szafa RACK 19", 42U

/p#yty elewacyjne ryflowane

!f ]
g ‘1”
obudoya $gian szaghty|z piyty 1 ©
ogniochinngj o stmny [szaghtu = 80 8
o 8 \
‘ = i i i
]L \\)
-
2xUTP kat. 5
[ -
| |
| |
| |
| | 6
e o 1txprzewod RTV-SAT]

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS
. PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
Sp.zo.0. upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
PRACOWNIA WMALY(; "
mgr inz. B. KWIECINSKI
/TE.CHITEKTONICZNA upr. nr ew. UANB-11-8387/3%/90
oo Ty CILONKOWIE ZESPOLU:
tol. +48 84 639 20 53 mgr inz. M. ANDRZEJEWSKI
mgr inz. E.SITOJKO-ZMUDA
inz. K. MALYS
BUDYNEK _ | STADIUM| BRANZA | _REV DATA SKALA NRRYS
TYTUL RYSUNKU:

Rzut dachu uzytkowego - instalacja
teletechniczna




dach

pietro 8

pietro 7

pietro 6

pietro 5

pietro 4

pietro 3

pietro 2

pietro 1

pom. 0-A1-1

)

WINDA 1

11x przowdd RTV-SAT

'iﬂ!!!!

i
11x prewdd RTV-SAT
7x kabel MULTIPAR
2 UIP g
11x przewéd RTV-SAT
14x kabel MULTIPAR
2x UTP ket

TSM-6-M1 TSM-6-M2 TSM-6-M3
----- 1x kabel MULTIPAR xkebel MULTIPAR x kebel MULTIPAR
E e E = E = E
[ El [ E! [ E! 11x przewéd RTV-AT
T T T T 21x kabel MULTIPAR
2 UTP kat

TSM-8-M1 TSM-8-M2 TSM-8-M3

————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR

|

WE T T

T T T

TSM-7-M1 TSM-7-M2 TSM-7-M3
————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR

HE WE e |

|

|

TSM-5-M1 TSM-5-M2 TSM-5-M3
————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR [ .1x kabel MULTIPAR
%
£ £ <
E - (=R e =N
L L|JL|J L L|_“.|J L 11x przewdd RTV-SAT
28x kabsl MULTIPAR
TSM-4-M1 TSM-4-M2 TSM-4-M3
————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR . .1x kabel MULTIPAR
- ECT A -5 O
L L L 11x przewdd RTV-SAT
T T T T 35x kabel MULTIPAR
2x UTP kat

TSM-3-M1 TSM-3M2 TSM-3-M3
————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR

2 g g
E - E - =3 I 4
EnECD andECD sniECT —
42x kabel MULTIPAR
2x UTP kat
TSM-2-M1 TSM-2-M2 TSM-2-M3
————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR
“nECD EsECD anECD
L L L 11x przewtd RTV-SAT
49x kabel MULTIPAR
2x UTP ket
TSM-1-M1 TSM-1-M2 TSM-1-M3
————— 1x kabel MULTIPAR 1x kabel MULTIPAR — 1x kabel MULTIPAR
11x przewdd RTV-SAT
56x kabel MULTIPAR
2x UTP kat

parter

GPD

skrzynka
zabezpieczefi

2xkonwerter QUATRO

Bxprzewdd RTV-SAT Zelowany

3xprzewdd RTV-SAT 2elowany

przeciwprzepigciowych ﬁ
11x DGA GFF TV 2100 mm
DEHN

WINDA 2

TSM-8-M4

o

in el

1x kabel MULTIPAR

1x kabel MULTIPAR

TSM-7-M4

HE AT

1xkabel MULTIPAR

TSM-7-M5 TSM-7-M6

1x kabel MULTIPAR

i i

1x kabel MULTIPAR

TSM-6-M4

1xkabel MULTIPAR

TSM-6-M5 TSM-6-M6

1x kabel MULTIPAR

1x kabel MULTIPAR

TSM-5-M4

PP

1xkabel MULTIPAR

TSM-5-M5 TSM-5-M6

1x kabel MULTIPAR

1x kabel MULTIPAR

TSM-4-M4

sl e

1xkabel MULTIPAR

TSM-4-M5 TSM-4-M6

1x kabel MULTIPAR

P

== 1x kabel MULTIPAR

TSM-3-M4

i

1xkabel MULTIPAR

TSM-3-M5 TSM-3-M6

1x kabel MULTIPAR

1xkabel MULTIPAR

TSM-2-M4

i i

1xkabel MULTIPAR

TSM-2-M5 TSM-2-M6

1x kabel MULTIPAR

== 1x kabel MULTIPAR

TSM-1-M4

aeair

1xkabel MULTIPAR

TSM-1-M5 TSM-1-M6

1x kabel MULTIPAR

1xkabel MULTIPAR

TSU-0-Us

1xkabel MULTIPAR

75

TSM-8-M5 TSM-8-M6

T

TSM-8-M7

_______ 1x kabel MULTIPAR

TSM-7-M7

_______ 1x kabel MULTIPAR

_______ 1x kabel MULTIPAR

_______ 1x kabel MULTIPAR

_______ 1x kabel MULTIPAR

_______ 1x kabel MULTIPAR

2x UTP kat

11x przewdd RTV-SAT
56x kabel MULTIPAR
19x UTP ks

WEJSCIE 1 DO KLATKI

WEJSCIE 2 DO KLATKI

szafa RACK 19" 42U

pom. 0-T1 2UTP kat. §

230VAC

2x UTP ko

SCHEMAT INSTALACJI
TELEWIZYJNEJ,
WIDEODOMOFONOWEJ |

sl o B LOWANIA

uulhnyznﬂluﬂ: 12vDC

Bcazatzn

[eoseygasoos]

BCS-PAN-KAM-N - modut kamery, obiektyw 1.95mm fish-eye,
IP85, K07

BCS-PAN-C-N - modut czytnika zblizeniowego Mifare
13.56MHz, P65, IK07

[

BCN-PAN-LED - modut informacyjny, 3 diody LED, IP65, IKO7
BCS-PAN-K-N - modut klawiatury, do 50 kodéw otwarcia, do
200 obstugiwanych mieszkar, IP65, K07

BCS-PAN1701S-S - panel zewngtrzny z 1 przyciekiem
wywotania, IP65, IKO7

BCS-MON7400W-S - wideomonitor TFT 7", ekran dotykowy,
rozdzielczo&¢ 1024*600

BCS-ZA 1220 - zasilacz 12V DC, 2A DIN

Elektrozaczep 12V DC

E‘@'m!

Przycisk wyjécia

Przewdd koncentryczny TV/SAT 75 Q zelowany, kiasa A,
odporny na dziatanie UV

Przewsd yezny TVISAT 75 0, Klasa A

Przewsd UTP kat. 6

Przewsd UTP kat. 5

Przewsd hybrydowy MULTIPAR (2XSATPAR-75 (RG6), 2XUTP Kat. 5, 1XFTTH 2J)

Antena i min. 120 cm z p
HOTBIRD 13°E
ASTRA 19,2°E

iny QUATRO

Antena telewizyjno-radiowa

Antena telewizyjna

Antena radiowa

g ?ﬁ@

LRV Gniazdo podtynkowe RTV-SAT
LT Gniazdo podtynkowe RJ45
I Gniazdo podtynkowe RJ11

T . .
wymiary zewnetrzne 313 x 426 x 93mm

T
wymiary Zewnetrzne 313 x 426 X 93mm

,_ Wzmacniacz magistralny
UWAGI:
1. Montaz wzmacniacza magistralnego STWK-810 oraz pozwm jego wys‘terawama uzalezniony jest od wynikéw
SAT z pola - na wejcie
plerwszego urzadzenia (SWK-8216), po p y iu caloci i ji, zgodnie ze sztuka dobrych
praktyk i nalezyta starannoscia.
2. ie nalezy p i¢ wna trasach ych od p
na parterze do ych.
3. Okablowanie poziome na klatkach ych i w mi i ukladaé w rurach pod
tynkiem. Dla jednego zestawu (1xéwiatlowod, 2x U/UTP, 2x przewdd TV wg. schematu) stosowaé rury o &r.
min. 20 mm. Kazdy odrebny zestaw uzy byé p W odrebnej rurze.

Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwroci¢ szczegéing uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy

przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i Swiattowodowych oraz koncentrycznych,

wartosci promieni gigcia kabli mozna znalez¢ w specyfikacii technicznej danego kabla.

6. Wszystkle metalowe czebci szaf i stelazy dys‘trybucyjnych musza : zostaé uZ|em|one W celu ochrony przed
i szafy y oraz i powinny zostaé

o s

WdIZWIZ

] nalezy uziemié. Instalacie objg¢ ochrong przeciwprzepigciows.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ informacje o:
przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

9. W trasach koryt kablowych kable instalacji

@~

pradowych nalezy p w korytach dla nich

przeznaczonych.
10. Po wykonaniu instalacji nalezy wy pomiary i ni
11. Nalezy zwrocié szczegoing uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania 2lqcz. Zigcza typu F nalezy zaciskat
wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego - 2lqcza zac innymi ich
uzycie! Starannie dokrgcié zlacza do gniazd i wyjécia

nalay obcquyb rezystorem 75Q (thcze o0 0zn.R-75) w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,
iu odbi¢. Poziom sygnatu w gnieZdzie abonenckim winien sig

zawiera¢ w przedziale 48-74 dBpV.
12. Wszystkie prace objgte w niniej projekcie wy zgodnie z i oraz
przestrzegajac przepiséw BHP.

PROJEKT TECHNICZNY

Zespoét trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

ZESPOL OPRACOWUJACY PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inz. H. GODZISZ
upr. nr ew. LUB/0209/POOE/14
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PRACOWNIA SPRAWDZAJACY:
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TYTUL RYSUNKU:

Schemat instalacji telewizyjne;j,
wideodomofonowej i okablowania strukturalnego




DO ANTEN NA DACHU

R

MULTIBAS — all in
21

T—urbo—T

GZT
Telkom—Telmor

11x przewoéd RTV-SAT

VL HLVH HH VL HL VA HH 5]

MULTISWITCH KASKADOWY
T—urbo-T
SMK—-916P

4 GZT Telkom—Telmor

VL HL VH HH VL HL VH HH 757

VL HL VH HH VL HL VH HH 5]

MULTISWITCH KASKADOWY
T—urbo-T
SMK—-916P

z GZT Telkom—Telmor

(]
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<
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MULTISWITCH KASKADOWY'

—urbo—
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56

x przewdd RTV-SAT

DO POSZCZEGOLNYCH MIESZKAN /
LOKALI USLUGOWYCH

P

GPD

pom. O-T (parter)
szafa ramowa stojaca, 42U,
wym. 600X600x1960 (szer. x gt. x wys. mm)

11xprzewdd RTV-SAT Mmoo
55§Eab(:|vMUL-|—|pAR 00000000000000000000000000000000000000000000000000
19x UTP kat. 5
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Panel wentylacyjny 2 went. dachowo-rakowy + termostat
1HE

AMK-SZ Drawer — aplikator T-urbo-T, 3U, 19"

AMK-SZ Hanger — aplikator T-urbo-T , 5U, 19"

Organizer kablowy, 1U, 19"

Panel krosowy, 1U, 19" wyposazony w 24 zigcza typu F
Panel krosowy, 1U, 19" wyposazony w 24 zigcza typu F
Panel krosowy, 1U, 19" wyposazony w 24 ztacza typu F

Organizer kablowy, 1U, 19"
Panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 zigcza kat. 5e
i 24 wkiadki 1xRJ45 kat.5e

Panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 zigcza kat. 5e
i 24 wkiadki 1xRJ45 kat.5e

Panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 zigcza kat. 5e
i 24 wkiadki 1xRJ45 kat.5e
Organizer kablowy, 1U, 19"
Panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 zigcza kat. 5e
i 24 wkiadki 1xRJ11 kat.5e

Panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 zigcza kat. 5e
i 24 wkiadki 1xRJ11 kat.5e

Panel krosowy, 1U, 19", wyposazony w 24 zigcza kat. 5e
i 24 wkiadki 1xRJ11 kat.5e

Organizer kablowy, 1U, 19"
Rejestrator 16 kanatow IP, 2x10TB, 320Mbps, 1U, 19"

Switch 16xRJ45 PoE 100Mbps, 2xRJ45&SFP, 1U, 19"

Patch panel, 1U, 19" keystone, wyposazony w 24 moduty
keystone 1xRJ45 kat. 5e

Organizer kablowy, 1U, 19"
Switch 48xRJ45 PoE 100Mbps, RJ45, 4xSFP 1U, 19"
Switch 16xRJ45 PoE 100Mbps, 2xRJ45&SFP, 1U, 19"

Switch 16xRJ45 PoE 100Mbps, 2xRJ45&SFP, 1U, 19"

Pr i do ia, 1U, 19",
kompletna, wysuwana 24xSC duplex OM4

Pr. ica $wi: do ia, 1U, 19",
kompletna, wysuwana 24xSC duplex OM4

Pr. ica $wi: do i
kompletna, wysuwana 24xSC duplex OM4

1U, 19",

Organizer kablowy, 1U, 19"

Pr i do ia, 1U, 19",
kompletna, wysuwana 24xSC duplex OM4

Pr. ica $wi: do i
kompletna, wysuwana 24xSC duplex OM4
Pr. ica $wi: do i
kompletna, wysuwana 24xSC duplex OM4

1U, 19",

1U, 19",

Organizer kablowy, 1U, 19"
UPS 3000VA, 2U, 19"

Listwa zas. 1U, 19" 9xNFC81 (bolec), wtyk DIN49441
(uniw.)

WIDOK SZAFY
DYSTRYBUCYJNEJ GPD

Przewod koncentryczny TV/SAT 75 Q zelowany, klasa A,

odporny na dziatanie UV

Przewdd koncentryczny TV/SAT 75 Q, klasa A

Przewéd UTP kat. 6

Przewéd UTP kat. 5

Kabel $wiattowodowy wewnetrzny jednomodowy

PROJEKT TECHNICZNY

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastruktura technicznag
i zagospodarowaniem terenu
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TYTUL RYSUNKU:

Widok szafy dystrybucyjnej GPD




J:1XUTP kat. & j:1xUTP kat. 5 J:1XUTP kat. & J:1XUTP kat. & j:1xUTP kat. 5

v—

SXUTP kat. 5

/—6xUTP kat. 5

GPD
szafa RACK

A\

—1xUTP kat. 5

—11xUTP kat. 5

19" 42U

pom. 0-T1

3xUTP kat. 5

—1XUTP kat. 5 +—1xUTP kat. 5 +—1xUTP kat. 5 +1xUTP kat. 5 +—1xUTP kat. 5

—1XUTP kat. 5

—1xXUTP kat. 5 +—1xUTP kat. 5

na zewnatrz budynku

parter

pietro -1

SCHEMAT INSTALACJI
MONITORINGU

Przew6d UTP kat. 5
Kamera zewnetrzna tubowa IP z motozoomem (min. 2,8-12,0mm)
o rozdzielczosci min. 4Mpx z IR (min. 30m)

ﬁ Kamera wewnetrzna koputkowa IP
© o rozdzielczosci min. 4Mpx z IR (min. 30m)

PROJEKT TECHNICZNY

Zespoét trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach,
garazami podziemnymi, infrastruktura technicznag
i zagospodarowaniem terenu
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Schemat instalacji monitoringu




SCHEMAT INSTALACJI
DOMOFONOWEJ

KORYTARZ

KLATKA

WINDA 1

WINDA 2

DACH

UZYTKOWY

POZIOM 8

UIUTP cat5 UMTP cat.5 UMTP cat.5 U/UTP cat5 U/UTP cat5
Ei E! E! Eﬂ

POZIOM 7

NUATP cat.§

UMTP cat.§ i U/UTP cat5 i UMTP cat.§ # UMTP cat.§ # U/UTP cat5

POZIOM 6

NUIUTP cat5

UMTP cat.5 U/UTP cat5 UMTP cat.5 UMTP cat.5 U/UTP cat5
Eﬂ Ei El E!

POZIOM 5

NUIUTP cat5

UMTP cat.§ i U/UTP cat5 i UMTP cat.§ # UMTP cat.§ # U/UTP cat5

POZIOM 4

NUIUTP cat5

UMTP cat.5 U/UTP cat5 UMTP cat.5 UMTP cat.5 U/UTP cat5
Eﬂ Ei El E!

POZIOM 3

NUIUTP cat5

------ =

UMTP cat.§ i U/UTP cat5 i UMTP cat.§ # UMTP cat.§ # U/UTP cat5

POZIOM 2

NUIUTP cat5

]

UMTP cat.§ i U/UTP cat5 i UMTP cat.§ # UMTP cat.§ % U/UTP cat.5

POZIOM 1

NUIUTP cat5

]

UMTP cat.5 U/UTP cat5 UMTP cat.5 UMTP cat.5 U/UTP cat5
E! E! E! E!

POZIOM 0

NUIUTP cat5

'SZAFA RACK pom. 0-T1

UMTP cat.§ U/UTP cat5 UMTP cat.§ UMTP cat.§ U/UTP cat5
E! E! E! ZL ]

WEJSCIE 2 DO KLATKI

UMUTP cat.§ U/UTP cat.§
230VAC 230VAC
= =
= = = 1=
OMY 2x1 OMY 2x1

Schemat podigczenia panelu modutowego
BCS-PAN-KAM-N z elektrozaczepem 12VDC, panel
zasllany z zasllacza 12VDC

EE D E!EIE

e | ii!ég il

[Eln[n[STolw]=[=] [=[=[=l<[=[=|

vt R %IIZI%I%IIZII%IZI%I élzi
[E— -

] |

ZESTAWIENIE URZADZEN

@ BCS-PAN-KAM-N - modut kamery, oblektyw 1.95mm
=4 fish-eye, IPE5, IKO7
BCS-PAN-C-N - modut czytika zblizeniowego Mifare
13.56MHz, IPE5, IKO7

[ BCS-PAN-LED - modut Informacyjny, 3 dlody LED, IP65, IK07

BCS-PAN-K-N - modut Mawiatury, do 50 kodéw otwarcla, do
200 obstugiwanych mieszkar, IPE5, IK07

BCS-PAN17015-S - panel zewngtrzny z 1 przyciskiem
wywotanla, IPES, IKO7

= BCS-MOI S - itor TFT 7", ekran dotykowy,
rozdzielczoéé 1024*600, obsiuga do 10/20 paneli, 32 kamer

=] BCS, czama obudowa

b=

BCS-B-8P0BGO2G - ewitch 10 x RJ45 Gigabit (8 x PoE),
max. moc B6W, zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

BCS-B-SP16802G-28FP-Il - switch 16 x RJ45 PoE 100Mbps,
2 x RJ45&SFP Glgablt, max. moc 150W, zasllanle

BCS-ZA1220 - Zasilacz 12V DC, 2A DIN

Elekirozaczep 12VDC

EEFHI@IE

Przyclsk wyjécla
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