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Zatgcznik do strony tytutowej projektu budowlanego do zamierzenia pod nazwa: ,, ZESPOL TRZECH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI W PARTERACH, GARAZAMI
PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

ZESPOt OPRACOWUJACY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres Petniona funkcja = Imie I nazwisko, specjalnosé | numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
ARCHITEKTURA Projektant mgrinz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ

spec. uprawnien  architektoniczna do projektowania bez
numer upr. ograniczenh

198/LBOKK/2017 LIPIEC

Sprawdzajgcy mgrinz. arch. MARIOLA GEBORYS 2022

spec. uprawnie” = architektoniczna do projektowania bez
numer upr. = ograniczenh
73/LBOIA-OKK/2010

INSTALACJE, Projektant mgrinz. SABINA MAZUR
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
SIECI numer upr. = ograniczen
SANITARNE LUB/O103/PWBS/21

Asystent projektanta = inz. JUSTYNA PIECZYKOLAN LIPIEC
2022

Sprawdzajgcy mgrinz. PAULINA SOWA-WAJSTUCH
spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
numer upr. = ograniczenh
LUB/OT11/PWBS/21

INSTALACJE, Projektant mgrinz. HENRYK GODZISZ
URZADZENIA | spec. uprawnien | instalacyjna bez ograniczenh
SIECI numer upr.  LUB/0209/POOE/14

ELEKTRYCZNE
Asystent projektanta = mgrinz. MARIUSZ ANDRZEJEWSKI LIPIEC

. 2022
Sprawdzajgcy mgrinz. BOGDAN KWIECINSKI

spec. uprawnien | instalacyjna do projektowania bez
numer upr. = ograniczen
UANB-I1-8387/39/90

DROCGI Projektant = mgr inz. TOMASZ BUCHMIET
spec. uprawnien = konstrukcyjno-budowlana drogowa do
numer upr. projektowania bez ograniczen LIPIEC
KL-71/2002 2022

Asystent projektanta  mgr inz. WOJCIECH LASKOWSKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3






PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

SPIS TRESCI

LZawartosé czesci opisowej projektu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia................ 7
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rOZIDIONKI. ........ccuee i 7
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki [Ub TerenU........cccveeeeeiieeiecciiee e 8
ad) Sposdb dostepu do drogi PUDICZNE]........oouieeeeeeeeeeeeeeee e 9
B)  UKIAA KOMUNIKOCYINY ceiiiiiiiiieeieee ettt ettt ettt e e tve e e e satreeessataaeeesnsseeeeenssaeaennns 9
c) Projektowane siecii urzgdzenia budowlane zwigzane z budynkiem wraz z
POASTAWOWYMI PAFGMETTAMI....eiiiiiiii ettt e ettt e e et e e e etae e e e eaaeeaeeaes 9
d) Sposéb odprowadzaniQ SCIEKOW ........eeueiieiee ettt e 12
e) Uksztattowanie terenu i UKtAd ZIEIENI.........uuveiiiiiiiiiiiiiieee e 12
f)  Warunki usuwania odpadOW STAYCN....c..iiiiecceece e 12
4, LeStAWIENIE POWIEIZCNNI ..vviiiiii ettt e e e e e e e et e e e e e e e e eaaaaareeas 12
I (0] felgagle e I= N Mo Lo | 1 SO PRSP 13

a) orodzaju ograniczenh lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli SO WYMOGONE ...coocuiiieieciiieeeieeeeeieeeeeveeeeeeveeeseeaeeeeenes 13

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.........ooeeeevveeeeeeeeeecnnnnneen. 15

c) okredlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego —jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
DOMNICZETO ettt eteeetee ettt et ettt e e et e et e eteeeteeeteeetteetteebeebeebaeasseesseeaseeaseeeteeessesasesaseenseenveeseensens 15

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami OArebNYMi......cccvveeeeciieeenciiee e 15

6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pOzZArowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametframi
L[S @] 8 a1l74 01V o o TR 16

a) Informacije o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii...................... 16

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
16

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy ......oocveeeeeeeceeccececeeeeee, 16

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczenh zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
ZEWNEITZNE] oottt e e et e e e et e e e et e e e e e tb e e e e etaa e e e ettaeeeetaaeeeetreaaeanes 17

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz

parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne ........oocveeecveeeeveeeciee e 17

f)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

AZIATAN TATOWNICZYCIN .t e e e e e e e e e e e eeare e e eenanes 17
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego Iub rolbdt BUAOWIANYCH .......oooeiieeeee e 18
8. Informacja o obszarze oddziatywania OBIEKTU .......eiieciiiiiiiieccce e 18
Q. POASTOWO OPIOCOWAONIG ..tiiiiiieeeeiiiieee e e e eeeeite e e e e eeeitvr e e e e e e e eeseataareeeaesessesssaeseaseeessssssreens 18
Dokumenty dotgCzone dO ProJEKTU ....cceviiiiiiee ettt e e e e e 21

Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy teChniCzNgj .......oocvvvieeiiiiiceciieeeeiieeen, 21

Zawartosé czesci rysunkowej projektu

Rys. 1 Zagospodarowanie terenu — plan zbiorczy

Rys. 2 Zagospodarowanie terenu — instalacje, sieci i przytgcza sanitarne

Rys. 3 Zagospodarowanie terenu — instalacje i przytqcza elektryczne i teletechniczne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA Z D I N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujagcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zespdt trzech budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, infrastrukturg
technicznq i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa trzech budynkdw wraz z instalacjami
wewnetrznymi i zagospodarowaniem terenu oraz:

e utwardzenia dla budynkow,

e droga dojazdowa we wschodniej czesci inwestycii,

¢ likwidacja istniejgcych zjazddw i zmiana sposobu dostepu do drogi publicznej
z dziatkinr 76/112,

e przytgcze wodociggowe,

e przytgcze kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacja deszczowaq,

¢ przebudowa istniejgcej sieci gazowej,

¢ likwidacja odcinka istniejgcej sieci wodociggowej,

e wewnetrzna linia zasilajgca elekiroenergetyczna,

¢ instalacja oswietleniowa wraz z likwidacjq istniejgcego oswietlenia,

e przytgcze Swiattowodowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Inwestycja przewidziana jest do lokalizacji na terenie potozonym we wschodniej czesci
miasta, przylegajgcym od pdtnocy do ul. Kresowej. Od pdtnocy graniczy z terenem szpitala
wojewddzkiego, od zachodu z dziatkami, na ktérych zlokalizowane sg: stacja paliw,
budynek o funkcji gastronomicznej oraz budynek ustugowy. Od strony wschodniej znajduje
sie zabudowa ustugowa oraz niezabudowane posesje. Od potudnia miesci sie myjnia
samochodowa, a po przeciwnej stronie ul. Kresowej budynek handlowy.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi miejskiej - ul. Kresowe.

Przedmiotowa inwestycja obejmie dziatki stanowigce wtasnosé¢ Inwestora nr
geodezyjny: 76/27,76/101, 76/111, 76/99 i 76/110 oraz dziatki, na ktérych inwestycja bedzie
prowadzona na podstawie ustanowionej stuzebnosci gruntowej: 76/130, 76/124, 76/126,
76/119 i 76/116. tgczna powierzchnia wszystkich dziatek objetych inwestycjg wynosi
10586,7 m2,

Inwestycja obejmie réwniez dziatke nr 76/112 ze wzgledu na likwidacje istniejgcych
zjazddéw i zmiane sposobu dostepu do drogi publicznej, ze wzgledu na projektowane
przytgcze wodociggowe, przytqcze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacje deszczowqg
dziatki nr 76/132, 76/54, 76/51 1 76/131 oraz ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci
gazowej dziatke nr 84/6.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rysunek 1 Obszar inwestycji

Przedmiotowe dziatki, z wyjatkiem dziatki zajmowanej przez myjnie, sg niezabudowane
i nieogrodzone, porodniete roslinnoscig niskg oraz kilkoma drzewami. Teren opada
w kierunku potudniowo-wschodnim.

W zachodniej czesci terenu biegnie odcinek kanalizacji deszczowej. W pdtnocno-
zachodniej czesci przebiega sie¢ gazowa niskiego cisnienia gn150 oraz nieczynna sieé
wodociggowa, ktére kolidujg z lokalizacjg budynku B3 i w zwigzku z tym sq przewidziane do
likwidaciji i przebudowy. Na dziatce nr 76/126 zlokalizowana jest oswietleniowa linia
energetyczna, ktéra jest nieuzytkowana.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja obejmie budowe zespotu trzech budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych,
dziatek, w odlegtosciach od granic dziatek wskazanych na rysunku zagospodarowania.
Budynek B1 zlokalizowany jest w potudniowej czesci zatozenia, budynki B2 i B3 kolejno na
potnoc od budynku B1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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a) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Kresowej. W celu
zapewnienia dostepu zaprojektowano dwa zjazdy publiczne na podstawie warunkdw
wydanych przez Zarzgd Drég Powiatowych w Zamosciu. Warunki wykonania zjazdu
prowadzgcego na droge wschodnig zostaty wydane dla dziatki o numerze ewidencyjnym
76/53, ktéra w wyniku podziatu nieruchomosci otrzymata nowy numer ew. 76/130.

b) Uktad komunikacyjny

Zorganizowano dwie gtéwne, wewnetrzne drogi dojazdowe do budynkéw od
projektowanych zjazddw z ul. Kresowej. Pierwsza - wschodnia droga stanowi dojazd do
wszystkich przedmiotowych budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych oraz do sgsiednich
dziatek potozonych na wschdéd od terenu inwestycji. Zorganizowano od niej dojazdy do
poszczegdlnych budynkdédw oznaczone numerami 1, 2 (dojazd do garazu podziemnego
budynku B2), 3, 4 i 5 (dojozd do garazu podziemnego budynku B3), wzdtuz ktdrych
zaprojektowano naziemne miejsca parkingowe.

Drugi dojazd zlokalizowany miedzy stacjg paliw a myjnig obstuguje przede wszystkim
wjazd do garazu podziemnego budynku Bl (oznaczony jako dojazd nr 7) oraz
nowoprojektowany wyjazd z myjni nr 8. Zostat on potgczony dojazdem nr 6 z dojazdem nr 1
przy budynku B1, co dato mozliwos¢ przejazdu do drogi wschodnie;.

Przy drogach zaprojektowano ciggi komunikaciji pieszej stanowigce dojscia od
chodnika zlokalizowanego przy ul. Kresowej do wszystkich obiektéw. Gtéwne ciggi piesze sg
pozbawione  barier architektonicznych  dla  zapewnienia  dostepu  osobom
niepetnosprawnym.

Wejscia do lokali ustugowych na parterze zlokalizowane sqg we wschodnie;,
potudniowejizachodniej elewacji budynku. W elewacjach zachodnieji pétnocnej znajdujg
sie wejscia do klatki schodowej obstugujgcej cze$é¢ mieszkalng. Od strony pdtnocnej w
pdthocnym segmencie budynku miesci sie wejcie do pomieszczenia na odpady,
natomiast od strony wschodniej do pomieszczenia gospodarczego.

c) Projektowane sieci i urzgdzenia budowlane zwigzane z budynkiem wraz z
podstawowymi parametrami

e przytgcze wodociggowe (wewnetrzna sie¢) — wg odrebnego opracowania,

e przytgcze kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna sie¢) - wg odrebnego
opracowania,

¢ wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania

o stacja TRAFO wraz z przytgczem elekiroenergetycznym - wg odrebnego
opracowania PGES.A.,

e przytgcze $wiattowodowe,

o place postojowe,

o place zabaw.

Przy kazdym z budynkdw zapewniono plac zabaw. Przy budynku B1 i B2 potozony w
potnocno-wschodnim narozniku terenu wyznaczonego wokdt budynku. Przy budynku B3 w
narozniku potudniowo-zachodnim. Wszystkie place zabaw czesciowo otoczone azurowq
pergolqg, ktéra ma za zadanie ostoni¢ place od strony drog wewnetrznych oraz zapewnicé

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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komfort uzytkowania dzieki czesciowemu zacienieniu, przy jednoczesnym spetnieniu
wymogu minimalnego czasu nastonecznienia.

Szczegdty rozwigzan dotyczgce projektowanych urzgdzen budowlanych zawarto w
projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym.

Zasilanie budynku w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie na podstawie warunkéw
przytqczenia nr 21-H1/WP/05311, 21-H1/WP/05312, 21-H1/WP/05313 wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢, RE Zamose. Zgodnie z wydanymi warunkami w celu
zasilenia budynkdw nalezy wykonac ztgcza kablowe ZK usytuowane na zewnatrz budynku.
le 7tgcz kablowych nalezy zasilic gtéwne wytgczniki prgdu PWP zamontowane w
rozdzielnicy administracyjnej zlokalizowanej na parterze w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w  kazdym z budynkdw. Wytgczniki gtdwne prgdu sterowane bedg
przyciskami zlokalizowanymi w poblizu wejs¢ do budynkow.

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Oswietlenie  zewnetrznego wykona¢ za pomocg opraw oéwietleniowych
umieszczonych na stupach wyposazonych we wneki ze ztgczami oraz za pomocq stupkdw
o$wietleniowych z  wykorzystaniem opraw LED. Stupy poza obrysem kondygnagciji
podziemnej posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Na ptycie kondygnaciji
podziemnej zastosowac zakotwienie ptytkowe. Wysokos¢ stupdw 4 i 8m.

Oswietlenie ciggdw pieszych wykona¢ za pomocq stupkdw oéwietleniowych o
wysokosci 1m ze zrédtem Swiatta typu LED.

Zasilanie wykona¢ za pomocqg kabla ziemnego typu YKY 5xé6mm?2 i zakohczyé we
wnekach stupowych. Kabel zasilajgcy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej. W
obszarze obrysu kondygnacji podziemnej kable prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK i DVR
50mm, w pozostatym obszarze kable prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Skrzyzowania
oraz zblizenia z sieciami i drogami wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na catej
dtugosci skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony.

Zapewnienie mozliwosci zainstalowania punkitdw tadowania pojazddw
elekirycznych

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach
alternatywnych przy wszystkich przylegajgcych do projektowanych budynkdéw zatokach
postojowych zapewniono ztgcze kablowe wraz z kanatami na przewody i kable elekiryczne
umozliwiajgce zainstalowanie punktdéw tadowania pojazdu elektrycznego na kazdym
stanowisku postojowym.

Instalacja Swiattowodowa

W celu przytgczenia budynkédw do infrastruktury Swiattowodowej nalezy wykonac
kanalizacje teletechniczng doprowadzong do wszystkich budynkdw oraz potqgczy¢ jg z
istniejgcq infrastrukturg swiattowodowq znajdujgca sie na granicy dziatki 76/101.

Kanalizacje $wiattowodowqg wykona¢ za pomocg studni teletechnicznych typu SK-1
oraz rurociggu Swiattowodowego HDPE @40/3,7mm. W miejscu skrzyzowanh na rurocigg
natozy¢ rure ostonowq przepustowq HDPE @110/6,3mm.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Przebudowa sieci gazowej

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe istniejqcej sieci gazowej. Projektowana
sie¢ gazowa niskiego cisnienia zostanie wykonana z rur PE100 RC SDR17 dn225,
dwuwarstwowych typu 2, natomiast przetgczenie istniejgcego przytgcza gazowego
zostanie wykonane z rur PE100 RC SDR11 dn50 dwuwarstwowych typu 2.

Kanalizacja deszczowa

W chwili obecnej na terenie objetym zakresem opracowana znajduje sie przytgcze
kanalizacji deszczowej. Jednakze ze wzgledu na kolizje z projektowanymi budynkami oraz
zwiekszong iloscig odprowadzanych wdd, zaprojektowana budowe nowych przytgczy
kanalizacji deszczowe.

Przytgcze kanalizacji deszczowej w drodze wschodniej zaprojektowano z rur PVC SN8
lite o $rednicy 315x9,2, z wydtuzonym kielichem, o tqcznej dtugosci ok 215m tqczone za
pomocg potgczen kielichowych, od studni SO-kd do Sé-kd. Projektowana kanalizacja
deszczowa zostanie wtgczong do istniejgcego kolektora deszczowego  kd400,
znajdujgcego sie w ulicy Kresowej, poprzez istniejgcq studnie SO-kd(228.14/224.91).

Przytgcze kanalizacji deszczowej w drodze zachodniej zaprojektowano z rur PVC SN8
lite o Srednicy 400x11,7, z wydtuzonym kielichem, o tgcznej dtugosci ok 168m tgczone za
pomocq potgczen kielichowych, od studni SO-kd(w) do S4-kd(w). Projektowana kanalizacja
deszczowa zostanie wtgczong do istniejgcego kolektora deszczowego kd700,
znajdujgcego sie w ulicy Aleje Jana Pawta |l, poprzez istniejgcqg studnie SO-kd (w)
(229.76/224.74).

Projektowang kanalizacje deszczowqg nalezy wykonaé wykopem otwartym. Na
odcinku S0-kd+S1-kd projektowany kanat nalezy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej
@508/11,00 L=7,5m.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizaciji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 lite o $rednicy 200x5.,9 z
wydtuzonym kielichem, o tgcznej dtugosci ok 198,83m tgczone za pomocg potgczen
kielichowych. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wtgczong do istniejgcego
kolektora deszczowego ks200, znajdujgcego sie w ulicy Kresowej, poprzez istniejgcq studnie
o rzednych 228.32/225,47. Wyjscia z budynku zaprojektowano z rur PVC SN8 lite o $rednicy
160x4,7mm z wydtuzonym kielichem, o tgcznej dtugosci ok 42,45m.

Przytgcze wodociggowe i likwidacja odcinka sieci wodociggowej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej o $Srednicy
225mm wykonanej z rur PE-HD 100 PN10 SDR17, $rednicy 90x5,4-110x6,6mm na dziatce nr
ewid. 76/51. Dodatkowo w ramach inwestycji nalezy zlikwidowaé nieczynng siec
wodociggowqg wo400-n na dziatce nr ewid. 76/27 oraz 76/101. Bose kohce odcietej sieci
wodociggowej zaslepic i pozostawi¢ w ziemi. Lokalizacje trasy projektowanego przytgcza
wody oraz likwidowanej nieczynnej sieci wodociggowe] przedstawia rysunek
zagospodarowania w skali 1:500 (rys. 1S.01).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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d) Sposdéb odprowadzania sciekdéw

Odprowadzanie Sciekéw projektowanym przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o do$¢ duzym spadku o ekspozycji
potudniowo-wschodniej. Zatozeniem projektu byto mozliwie najwieksze wpisanie sie
w zastang rzezbe terenu przy jednoczesnych zachowaniu granicznych spadkdw
projektowanych drég dojazdowych. W tym celu zastosowano uktad tarasowy uzyskany
poprzez wprowadzenie uskokdw stropu nad kondygnacjg podziemng. Dzieki temu ilos¢
skarp koniecznych do wprowadzenia przy granicach terenu zostata sprowadzona do
niezbednego minimum.

Istniejgca  na przedmiotowym terenie zieleh niska i wysoka tworzyta
nieuporzgdkowane, chaotyczne siedliska, powstate w wyniku samorzutnego rozsiewania sie
ro$lin. Realizacja inwestycji wigze sie z koniecznoscig usuniecia istniejgcej zieleni kolidujgce;j
z projektowanymi obiektami.

Aby uatrakeyjni¢ projektowang przestrzen i podnies¢ komfort jej uzytkowania
zaprojektowano w odrebnym opracowaniu uktad zieleni dopetniajgcej zaproponowane
architektoniczne rozwigzania przestrzenne. Dla stworzenia optymalnych warunkdéw
bytowych dla rodlinnosci zastosowano odwrdcone uktady warstw stropodachdéw nad
garazami odpowiednie dla systemdw ekstensywnych jak i intensywnych. Zieleh
ekstensywnqg przewidziano rowniez na stropodachach nadziemnych czesci budynkdw,
ktére przewidziano jako przestrzeh podtprywatng dla  mieszkancdw. Ponadto na
niepodpiwniczonych obrzezach terenu zaprojektowano nasadzenia alejowe drzew
wysokich domykajgcych kompozycyjnie cato$¢ zatozenia oraz optycznie wydzielajgcych
potpubliczng przestrzen wokdt budynkdw.

f) Warunki usuwania odpadéw statych

Usuwanie odpaddw statych do pojemnikdw przechowywanych okresowo
w pomieszczeniach na odpady w parterach budynkdw, posiadajgcych zapewnione
dojazdy dla pojazddéw stuzb komunalnych. Pojemniki oprdzniane regularnie przez firme
zewnetrzng na zasadach okreslonych w ,,Regulaminie utrzymania czystosci i porzgdku na
terenie miasta Zamose”.

4. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Parametr Powierzchnia Udziat Ograniczenia
procentowy (wg uchwaty ws.

ustalenia
lokalizacji
inwestycji
mieszkaniowej)

Powierzchnia terenu 10 586,76 100%

inwestycji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Powierzchnia zabudowy 2016,42 19,0% Max. 22%
Powierzchnia utwardzona 5155,61 48,7%

Powierzchnia biologicznie 2848,30* 26,9% Min. 26%

czynna

Rezerwa terenu pod stacje | 30,91 0.3%

TRAFO

* - w tym: 1147,96m? bezposrednio na gruncie, 1117,93m? na stropie kondygnaciji
podziemnych (50% powierzchni zielonej), 582,41m? na stropach nad ostatnimi
kondygnacjami budynkdw (50% powierzchni zielonej)

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Przedmiotowa

inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o Uchwate nr

XXXI/508/2021 Rady Miasta Zamos$¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszqcej przy ul. Kresowej oraz wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos$é z dnia 20.07.2022r.
(w odniesieniu do dziatek nr76/130, 76/124, 76/126, 76/119176/116).

Wskazane w uchwale ograniczenia lub
zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Stan projektowany

- minimalna powierzchnia mieszkan -
10 100 m2 tgcznie i 44 m2 dla jednego
mieszkania

- maksymalna powierzchnia mieszkan -
10 940 m? tgcznie i 65 m?2 dla jednego
mieszkania

- najmniejsza powierzchnia
projektowanego mieszkania 46,18 m2
- najwieksza powierzchnia
projektowanego mieszkania 64,95 m2
- tgczna powierzchnia mieszkan we
wszystkich budynkach — 10139,1 m2

- liczba mieszkah — od 168 do 192

- projektowana liczba mieszkan - 168

- powierzchnia lokali ustugowych
usytuowanych w parterach budynkdw —
398 m2 dla kazdego budynku

- projektowana  powierzchnia  lokali
ustugowych w kazdym budynku — 397,78 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych - 9

- projektowana liczba

nadziemnych - 9

kondygnaciji

- liczba budynkdéw - 3

- projektowana liczba budynkdw - 3

- maksymalna dtugos¢ budynku 30 m
- maksymalna szeroko$¢ budynku — 32 m

- projektowana dtugos¢ budynku 29,99 m
- projektowana szeroko$¢ budynku 31,54 m

- dachy ptaskie

- projektowane stropodachy ptaskie w
systemie odwréconym

- niezbedna ilo§¢ miejsc postojowych:
dla funkcji  mieszkaniowej  min. 168
stanowisk, lecz nie mniej niz 1 stanowisko na
mieszkanie, dla funkcji ustugowej nie mniegj
niz 1 miejsce postojowe na kazde 50 m?
lokalu ustugowego,

- wymagana tgczna  ilos¢ miejsc
postojowych dla funkcji mieszkaniowe] —
56 m.p. dla kazdego budynku

- wymagana ilo$¢ miejsc postojowych dla
funkcji ustugowe] — 8 m.p. dla kazdego
budynku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projektowana ilos¢ miejsc postojowych dla
budynku B1:

- dla funkcji mieszkaniowej wymagane
minimum zapewniono w projektowanym
garazu podziemnym (w ktérym
zaprojektowano tgcznie 62 m.p.)

- dla funkcji ustugowej — wymagane
minimum zapewniono na naziemnej
zatoczce postojowej przy dojezdzie nr 1
(na ktérej zaprojektowano tgcznie 10 m.p.)

- projektowana nadwyzka miejsc
postojowych w obrebie budynku B1 —
8 m.p.

Projektowana ilos¢ miejsc postojowych dla
budynku B2:

- dla funkcji mieszkaniowej 54 m.p.
zapewniono w projektowanym garazu
podziemnym, pozostate 2 m.p.
Zapewniono na projektowanej zatoczce
postojowej przy dojezdzie nr 2

- dla funkcji ustugowej — wymagane
minimum zapewniono Na haziemnej
zatoczce postojowej przy dojezdzie nr 2
(na ktdrej zaprojektowano tgcznie 10 m.p.)

Projektowana ilos¢ miejsc postojowych dla
budynku B3:

- dla funkcji mieszkaniowej 54 m.p.
zapewniono w projektowanym garazu
podziemnym, pozostate 2 m.p.
Zapewniono na projektowanej zatoczce
postojowej przy dojezdzie nr 3

- dla funkcji ustugowej — wymagane
minimum zapewniono Na haziemnej
zatoczce postojowej przy dojezdzie nr 2
(na ktérej zaprojektowano tgcznie 10 m.p.)

Oprécz wymienionych powyzej
zaprojektowano na zatoczce przy
dojezdzie nr 6 dodatkowe 8 miejsc
postojowych. tgczna nadwyzka
projektowanych miejsc postojowych —

16 m.p.
- maksymalny wskaznik infensywnosci - projektowany wskaznik intensywnosci
zabudowy 1,75, zabudowy - 1,66
- minimalnej powierzchni biologicznie - projektowana powierzchnia biologicznie
czynnej 26% czynna 26,9%

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr ew. 76/130, 76/124, 76/126, 76/119 i 76/116, dla
obowiqgzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan okresla przeznaczenie
tfego terenu pod zabudowe ustugowa — administraciji oraz naukii zdrowia. Projekt przewiduje
lokalizacje w przedmiotowym obszarze drogi dojazdowej obstugujgcej teren inwestycji oraz
nieruchomosci sgsiednie od strony wschodniej.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskqg

Teren inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencii zabytkdw, nie
jest objety ochrong konserwatorskq.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
godrniczego

Zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Oddziatywania zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg miaty
charakter odwracalny oraz krétkotrwaty, niepowodujgcy negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Podstawowym srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji
na etapie budowy bedzie wtasciwa organizacja robdt oraz przede wszystkim skrécenie do
minimum czasu na wykonanie robét ziemnych.

Dziatania techniczno-organizacyjne mogg w zasadniczy sposéb ograniczye ujemny
wptyw na Srodowisko, powodowany prowadzonymi pracami w fazie realizacji.

Dziatania te polegac¢ bedg na:

e Ewentualne wycieki i rozZlewy nalezy likwidowaé natychmiast, a zanieczyszczony
grunt unieszkodliwic.

e Wszelkie dziatania przeprowadza¢ z nalezng starannoscig, eliminujgc ryzyko
wystgpienia powaznej awarii.

e Przy odbiorze odpaddw nalezy korzystaé z ustug podmiotdéw posiadajgcych
odpowiednie zezwolenie wynikajgce z ustawy.

Pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budowlano-montazowych bedg
przeszkoleni przez Wykonawce w zakresie zasad i przepisdbw BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej. Prace budowlane i montazowe prowadzone bedg zgodne
zwykonanym wczesdniej projektem budowlanym i wykonawczym, ktére umozliwig
wczesniejsze zaplanowanie robét.

Odpady powstate na etapie realizacji robdt umieszczane bedqg w specjalnych
szczelnych pojemnikach lub opakowaniach.

Wszelkie Srodki chemiczne przechowywane bedqg w szczelnie zamknietych,
fabrycznych opakowaniach i pojemnikach oraz zgodnie z wymaganiami producenta.

Rozwigzaniami minimalizujgcymi mozliwo$¢ ewentualnych awarii, ktére sg przyjete na
etapie projektowania:

e Ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac.
e Zastosowanie nowoczesnej technologii robdt i nowoczesnych materiatow.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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e Montaz urzgdzenh cisle wg wytycznych producenta.
e Przeprowadzenie préb szczelnoSci rurociggéw oraz zbiornikdw przed ich
zasypaniem.

Szczegdtowe dane ilustrujgce wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia zostaty opisane
w czesci architektoniczno-budowlanej.

Oddziatywanie inwestycji znajduje sie poza zabudowaniami mieszkalnymi. Prace
zwigzane z readlizacjq inwestycji bedq realizowane w granicy dziatek, na ktérych planuje sie
redlizacje przedsiewziecia. Same ucigzliwosci bedqg krétkotrwate i odwracalne. Bedg
polegaty na zwiekszonym zapyleniu powietrza, jak réwniez na zwiekszonej ilosci
emitowanych spalin, a takze zwigzane bedg z hatasem wynikajgcym z pracy
wykorzystywanych do przebudowy maszyn. Wszystkie te oddziatywania dotyczqg jedynie
okresu realizacyjnego, bedg krétkotrwate i odwracalne.

Sama eksploatacja projektowanych obiektdw nie bedzie miata ujemnego wptywu na
srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii

Powierzchnia zabudowy 658,90 m2

Wysoko$¢ budynkdw 29,68 m

Liczba kondygnacii 9 k. nadziemnych + 1 k. podziemna

(wysoko$¢ w [m] mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do stropu nad ostatnig kondygnacjg wtqcznie z jego grubosciqg, bez wliczania
obudowy klatki schodowej na poziomie wyjscia na dach)

BUDYNKI SREDNIOWYSOKIE

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdéb uzytkowania

Budynki ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaklasyfikowano do
kategorii zagrozenia ludzi — ZL IV (strefy mieszkalne), ZL Il (strefy ustugowe — parterdw) oraz
PM (strefy garazdw podziemnych).

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynki zaprojektowano w klasie ,,C" odpornosci pozarowej. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej dla $cian zewnetrznych El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem), dla konstrukcji dachu R 15, dla przekrycia dachu RE 15.
Elementy te zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Na wysokoéci 25 m od
poziomu terenu oktadzine elewacyjng, zamocowanie mechaniczne oraz izolacje cieplng
Sciany wykona¢ z materiatéw niepalnych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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d) Infformacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczqce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane odlegtosci:

e od granicy potudniowo-zachodniej — do budynku B1 - 17,94 m,

e od granicy potudniowo-wschodniej — do budynku B1 7,36 m, do budynku B2 7,67 m,
do budynku B3 7,81 m,

e od granicy pdtnocno-zachodniej — do budynku B1 10,86 m, do budynku B2 10,74 m,
do budynku B3 10,51 m,

e miedzy budynkiem B1 i B2 oraz miedzy budynkiem B2 i B3 - 26,16 m,

e od istniejgcego budynku handlowo-gastronomicznego na dziatce nr 76/84 do
budynku B1 - 48,3 m, do budynku B2 - 22,09 m,

e odistniejgcego budynku obstugi stacji paliw do budynku B1 — 22,33 m,

e od najblizszej krawedzi wyspy na dystrybutory paliw do budynku B1 - ok. 31,60 m,

e od najblizszego dystrybutora gazu LPG do budynku B1 — ok. 51 m.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Inwestycja wymaga zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla wozéw
strazackich bedzie zapewniony z ul. Kresowej projektowang drogg wewnetrzng wschodniq oraz
dojazdami nr 1, 2, 3 i 4 na odcinkach o dtugosci do 15 m. Zaprojektowany uktad drég
pozarowych zapewni dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego kazdego z budynkdw.
Najmniejsza odlegtos¢ utwardzenia drogi, na ktdrej zlokalizowano droge pozarowq do Sciany
budynku 7,86 m, najwieksza 12,08 m. Projektowana szeroko$¢ drog, ktdre stanowig drogi
pozarowe - 5 m. Projektowane nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Projektowane
nawierzchnie umozliwiajgce przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmnie;j
100 kN. Projektowana droga pozarowa zapewnia mozliwos¢ zawrdcenia za dojazdem nr 4.

Od wyjs¢ z budynkdw zapewniono dojécia do drog pozarowych o szerokosci minimum 1,5
m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Projektowane obiekty wymagajg zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozardw. Zapotrzebowanie to pokrywajg dwa istniejgce hydranty
nadziemne DN8O0 oraz projektowany hydrant nadziemny DN8O.

Pierwszy z istniejgcych hydrantéw znajduje sie na dziatce nr ew. 76/54 w odlegtosci 74,8 m
od budynku B1, 128,6 m od budynku B2 i 183,8 m od budynku B3 i ma wydajno$¢ 10,58 dm3/s
(pomiar z 7.10.2021 r.).

Drugi znajduje sie na dziatce nr ew. 75/86 w odlegtosci 57,3 m od budynku B1, 46,1 m od
budynku B2 i 75,3 m od budynku B3 i ma wydajno$¢ 6,35 dm3/s.

Hydrant projektowany DN80 o wydajnosci 15 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa
znajduje sie w odlegtosci 29,2 m od budynku B1, 8,12 m od budynku B2 i 62,3 m od budynku B3.

Wszystkie projektowane garaze posiadajg dostep do hydrantdw zewnetrznych o tgcznej
wydajnosci 20 dm3/s.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiekiu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiekiu

OBSZAR ODDIZIALYWANIA INWESTYCIJI wyznaczono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy
zdn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (WT) oraz innych przepiséw.

Obszar oddziatywania inwestyciji ze wzgledu na wynikajgce z §40 WT ograniczenie
mozliwoscilokalizacji okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi obejmuje fragment
dziatki nr ew. 76/84 wskazany w czesci graficznej projektu.

Ponadto ze wzgledu na lokalizacje fragmentu przytgcza wodociggowego, przytgcza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz lokalizacje projektowanych zjazddw obszar
oddziatywania inwestycji obejmuje réwniez fragmenty dziatek nr ew. 76/24, 76/54, 76/132
oraz 76/51. Przebudowa istniejgce] sieci gazowej spowoduje objecie obszarem
oddziatywania dziatki nr ew. 84/6.

9. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Decyzja o warunkach zabudowy

c) Mapa do celéw projektowych

d) Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespdt projektowy

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

f)  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

g) Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy

h) Ustawa z dnia 5 lipca 2019 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszgcych

i) Uchwata nr XXXI1/508/2021 Rady Miasta Zamo$¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszqcej przy ul. Kresowej

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawqg prawo budowlane, przy wykonywaniu robdt nalezy stosowacé wyroby
dopuszczone do obrotfu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych
opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnic
sporzqdzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
nr upr. 198/LBOKK/2017

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Dokumenty dotaczone do projekiu

Oswiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projekiu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt zagospodarowania terenu stanowigcy cze$é projektu
budowlanego pn.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI
W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

Zakres
opracowania

ARCHITEKTURA

INSTALACUJE,
URZADZENIA |
SIECI
SANITARNE

INSTALACUJE,
URZADZENIA |
SIECI
ELEKTRYCZNE

DROGCI

Petniona funkcja
projektowa

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

techniczne;.

Imie | nazwisko, specjalnosé | numer
uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
architektoniczna do projektowania bez
ograniczenh

198/LBOKK/2017

mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
architektoniczna do projektowania bez
ograniczenh

73/LBOIA-OKK/2010

mgr inz. SABINA MAZUR
instalacyjna do projektowania bez
ograniczen

LUB/0O103/PWBS/21

mgr inz. PAULINA SOWA-WAJSTUCH
instalacyjna do projektowania bez
ograniczenh

LUB/O111/PWBS/21

mgr inz. HENRYK GODZISZ
instalacyjna bez ograniczen
LUB/0209/POOE/14

mgr inz. BOGDAN KWIECINSKI
instalacyjna do projektowania bez
ograniczen

UANB-II-8387/39/90

mgr inz. TOMASZ BUCHMIET
konstrukcyjno-budowlana drogowa do
projektowania bez ograniczeh
KL-71/2002

Data
opracowania

Podpis

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 235/96/LBOKK/2017 Lublin, dria 27 czerweca 2017 .

DECYZJIA nr 198/LBOKKI2017

t jedn.j, zgodntn
z art. 104 Ubla”‘/y z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks posigpawania ad|ﬂu||SLias.y_|ﬁ€gO |_DA. U.zdnia 7 stvcznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.}

stwierdza sig, e
Pani mgr inZ. arch. Sylwia Agnieszks Michalkiawicx
urcdzona w dniu 28 grudnia 1889 r. w Zamoseiu
posiada odpowiednis wyksziatcenie techniczne oraz prakivke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWI.ANE
w specjalnosci architekionicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonvwania
samodzielnej funkciji technicznei w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodci zgdanie strony nie wymaga uzag

Od powyzszej decyzji przystuguie Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifik:

lzby Architektow RP za posiedniciwem Okiggowej Komisji KK w:.hflkacyjnbj’\

Okregowsj Izby Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
klad orzekajgey nr Il Okregowsj Komisji Kwalifikacyinej :

1. Przewodniczagy ........ Krzysziof Korona——

2. Sekretarz .........c......... Anna Warda
3. Czlonek ..o Andrzej Zubala : —
Otrzvmuia ZDI Sp. z 0.0.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Whioskodawca: mgr inz. arch. Sylwia Michatkiewicz

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ala

rWp '

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
23



archierSiena ZDl =

IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Agnieszka Michatkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 198/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0350.

Cztonek czynny od: 23-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0350-9BYA-77BF-5DA8-BE2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ZDI Sp. zo.0.
Za zgodnos¢ z oryginalem

I
[7BA ARCHITRKTOW
R HOSEOE EPEShIES]

RZECZ T OSEOEEIEIERULES

i UBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
i_ubiin, dnia 16 grudnia 2070 r.

Znak sprawy: OKK/79/2010
DECYZJA nr 73 / LBOIA-OKK2010

Na podstawie ari; 12 ust. 1 pki Tiust 2, ark. 43 ust. 1 pkt1iart 14 ust 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1.
- Prawo budowlane (iekst jednolily: Dz.U. z 2006 1. Nr 4586, poz. 1118 z pazZn. zm.), art. 11} 24 ust. 1 pki2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000.1. © samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbznistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt i rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 I. W sprawie samodzielnych funkgji iechnicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578 2 pézn. zm.) oraz art. 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960T. -
Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)
stwierdza sieg, ze
Pani

Maricla Malgorzatd Geborys ...

mgr inz. architekt ... ...
(imig lub fmiona i nazwisko)

...... (tytuf zewodowy)
............ Adam ...t ernnn.. 19 marca 1976 . oo
(imig ojca) (data urodzenia)
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke zawodowag
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektcnicznej do,projekiowania kiez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca W calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwo}anie do Krajowe] Ko
Odwolanie wnosi-sie za poéredniciwem organt, ktory
Kwaiiﬂkacyjnej Lubeiskie] Okregowe] [zby Architekidw, w

misji Kwalifikacyjne] izby Architektow.
wydat decyzje t. Okrggows] Komisji
terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskie]j Okregowej Izby Architekiow
Mirostaw ~ Katarzyna Jacek  Krzysziof Marcin Krzysziof Anna Maigorzata
Zaluski  Swigcicka-Brzozowska Begieo Korona Kozowski i Wearda Walega
przewadniczagcy wiceprzewodniczaca selpetarz " canek czlongk czionek

Jowski
cz%q ek czionek
/ 4/
. l;': ’t’}'{;t"

Otrzymuja: '
1. marinz. arch. Mariola Maigorzata Geborys, ul. Prymasa Stefana Wyszyfiskiego 44/8, 22-400 Zamoic

2. Gdy cecyzjs sianie sig osiatecznar X i h a s 3 o, S8
iy At Inemakinr Nadzaru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacycn uprawnienia
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariola Matgorzata Geborys
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LBOIA-OKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0220.

Cztonek czynny od: 10-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0220-A598-748F-7176-4YAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8QD-VWV-9A7 *

Pan Marek Nicgorski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1474/01

adres zamieszkania ul. Nadrzeczna 39 D, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B2Y-WI8-ES3 *

Pan Henryk Grzeszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/2954/01

adres zamieszkania Kamienna 13/81, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
30



PRACOWNIA -~
ARCHITEKTONICZNA Z D I -

)
n___o:_J ﬁj? Zu1 3p zoumpy (zipuy zur Nhzowepy Azsaf Zu1 1p
.» \ / ! L\,«;M \V\v \w\vz\y J J
fobzplupomazid Y youorn ) oz
2

faullowygiemyy ifstwoy] fomoddnQ Adélexozio pepis

[ PO

1 smeadn 1

fa3lqor
AsIN{EZ M ‘nudId) qn| Djjeizp eruesmodepodsodez nppafoad wiuezpkziods —
‘oulAdezijeuey] 1 amoSeopom amozesd ‘Sulloedjuam
‘oupdary afdepeysur 1 aIs el wnje) wluvpmopnq wWAPPIqo Z TwAUBZEIMZ
IuAUR[AMOpNq TWEJOQOS BIUBMOIID] 1 ofouepmopnq nppiqo eruesopplord —
10|
letumeldn yozomeido zaq yoKulfoezijeuey 1 yoAmostroopom YoAmozes .:o??uﬁb:uh
‘gokurdoro  uozpbzin 1 1bepeisur ‘o1s asanfez m  foulfoepeisur osourefdads  m

sue[mopnq eruorumerdn ‘oueimopng omeld Ameisn gz I [ ISm egl e Loow BN CII

‘yazZduRIZ0 Zaq
syakuepmopng mopydIqo eruewAziyn [ 1013 [[0.1U0Y Bl meads -
£09aD]S10)SIMUT NIOZPEU BIUBMAUOYAM -

S0P Yo4) erueziem)Am [SUzdruydd) 1[0u0Y I nIOZpEU
7210 YOAUR[AOPNG AMOJUIWAND YIAUIAINNIISUOY WITULZIEMIAM BIUEMOIIDY -
‘ruAugjmopnq 1ue)oqos nuAuur gnj EAopng BIUEMoIID| -
‘03anysI0)NE NIOZpEU Bl meads zeao YoAuzoruyddy 1

1e moppafoad eruezpmeads ‘eruemopyload -

e 4 19314

:0p dmeyspod truoue)s eruatumeidn azsfruu ‘trosoureldads tuomuatAm (HzAm whdlqo
JISAIBZ M DQUBIMOPNQ OMEIJ AMEISN 1€ *ISn € Jae ‘G- ppd | s 7] "Me Loow eN |

UNZVIA eulqes lued

yokuffoezijeuey 1 godmostopoa ‘qasmozes ‘golullovifyuam ‘gokurdor
wazpezin 1 ifdepeysul ‘wars dsanjez M foulloeeysur psouel>ads m

wazoeiS0 zoq NuAuUL[AOpPNq TWIE}0QO BIUEMOIID] | eruesmopyalfoxd op
wrumerdn sanjez Amojo3azozg

-z-

eMdIUNOPNg MooISZu] KgZ]
famo5anj0 faiysaqn’] epey emoSani0 '€
ofaue|mopng niozpeN
sovyadsuf Aumoln 7
MOJIZOL 09F-€T
L pmguoswvg'w
UYNZVINEUIqQES fuegd ]
elnwAZIQ

fazspuyy -z ap TEQEE fozspuy qut w71

AV A
fobzafpomazig = Youogz) < ypuoyzd

/

faul{oeqyipeayy 1fstwoyp Haoddnig LHifeyazio peps

‘oBaulKoensiunupe npbs op 1B1eys e 3is eiuRjompo op omeid afmdn|skzid

a1u d1uons (7 § m 03suojsanyo) ifz£50p po eiuejompo op emesd IUIZI9ZIZ O BIUIZOPRIMSO duons zazid eiuazojz nypedAzid p
‘eudowome:d | euzodwIso dis ofeas vfzK29p Biuemodaisod uons az

faumeiso zozid eRjoMPO BIUAISHIUM Op BMed AIS NUIZIZIZ O BIIZIPRIMSO (uZNGN IPENSIIIWIPE IMOUREIO BINAZOMIOP WAUP 7 T §

*3(z£29p fepAs K101y ‘fat

1RASIUIWPE NUBSI0 92QOM BIUBJOMPO RIUMISAIUM 0P BMEId IS 93212 3Z0W BUONS BIURIOMPO EIUJISAUM 0P NUILLII) NS

©°d "y eLz] e bio§an Z aupodZ

®11372510p [5f £1ep PO 1Up 1
£qz1 F3M0BAING farys(aqn T ulSaeyyesy 1fs1woy PmoFAE waspiupaisod vz
sj0d faufs: woy famofery op aluejompo Azngs fazsfaiuiu 1z423p po

@-ZMNUDOA—

162423 A201PO U OUBZEYSM YIKULIMOPNG YarMEIdN YoKUBpRY SIIYEZ

QI M WG M EADIMOPNG >6.s=_z
‘AMEZSIRA M

1fzK29p eruatupesezn po 3is afnddispo e ‘d “y* fajep fauemz ‘(s¢, zod 1 170z 7 1) 2 1) oFaulKoensiunupe O
eIemodN)sod SYIPON- "1 096 BOMIAZY p[ BIUP Z AMEISN  § L0 “ME 2melspod eu ‘uons BIUEpEZ 1950[E2 M WNUUPA|SZAMN Z NYZBINZ A

)

AINTINAVSVZN N

yodullovzypuvy 1 yodmoshrropom ‘yodmozns ‘yodullovjpuam ‘yodupdaro o
uazpban 1 1ovpmisur ‘1218 u:.uu«un o fLoullovisur CmeSebw&.a Ru
ua2ouvA30 209 puduvimopnq | q 421y 1 I yaload op m

17/SAMA/€010/dNT ¢ ?5:%:5 IN
ANVIAMOANG VINTIINMVALIN

alnwAiziyo
nfeloSpg m I pe6[ eYwaIzpzed £z elup Auozpoin

1a1ukzur 1s1Sew

HANZVIA eulqeg lued

wAuMA1£Z0d WAYILAM Z SUR|MOPNQ BIIDIUMEIAN BU NUIUEZSS NIUOZOJZ Z810 030MOPOMEZ BIUEMOI0FAZ1d

USIYEZ A 1UNIEA SuorUjads AISOZ 97 ‘NI
Ameisn gz 1 1 S0 ¥S1 “Me 7810 qp pyd _ IS0 pL e e »d op 50 g IS0 1 g ISn 7] e :._: 20d "1 6107 2
Ze10 P 01000 PUpnI3 | wiup Z Axeisn Z 1xd | 7Isn pZ 1ae dtaeispod eN

VIZADAd

120T/1010/2E-1ELLANO/ANT

YMIOINMOANg L
MOYIINAZNI
v 8 z |
VYMOOIYMNO |
visiaani.

1 [Z0T BOMIAZD TT BIUP ‘UL

Za zgodnosc z oryginalem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31



ARCHITIERK/'F\SIEJ)I%VZ[\I]\:Q Z D I -

® POLSKA
I Z B A

N

N
INZYNIEROW

;fﬁ
BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-E21-HKL-KP9 *

Pani Sabina Mazur o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/0167/21

adres zamieszkania ul. Zielona 134/36, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-K6H-JHE-N16 *

Pani Sabina Mazur o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0167/21

adres zamieszkania ul. Zielona 134/36, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ro tne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

LUB-BX9-DG5-19 *

Pani Paulina Joanna Sowa-Wajstuch o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0275/21

adres zamieszkania ul, Zielona 44,16, 22-460 Szczebrzeszyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Z2aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pormocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-11-03 roku preez:

Joanna Gieraba, Preewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inbynierdw Budownictwa,

(Zpoednae art. 5 wst 2 ustawy @ dnia 18 wreesdnis 2001 r. o podpise slektroniconym {0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatriore becpiecenym podpisern elekbromcirmem weryfkowarmem proy pomocy watnego baalifibowsnego certyfikatu 55
rirmnpwaine pod wigltdem skutkdw prawnych dakumsentom opalrranym podpisami wlasharacenymi]

= Weryhikack pepramnsdei darmch w miniejssym sadwiadipeniu moing sprawdiid 2o pemoch nemery wesdikacyjnege tadwisdcienia ne
strgmie Polskieg by Indymierde Budownictes wasw' piilnorg,pl lul Kealakiujgd sig & biwrem wiadciwe] Dbrggowe] By Indymierdm
Budownictwa,
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R , LUBELSKA
. OKREGOWA

Iz B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.
INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/97/14

DECYZJA

Na podstawie: art 24 usi. 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
‘budownictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U. 22013 1. poz. 932 ze zm/, art. 12 ust. 2§ 3,art. 12 ust. 4e pld 1,ari. 34 ust. 1 pkt
4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /ickst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zm/, §10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie
/Dz U. poz. 1278/, po ustalenin, ze zostaly spelione warunki w zakresie Pprzygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan Henryk GODZISZ

magisier mZynier
urodzony dnia 10 listopada 1963 1. w Podstarym Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0209/POOE/14

do projekiowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyinej w zakiesie sieci, instalacji i urzgdzersi
elelarycznych i eleldroenergetycrnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakyes nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sldad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek DCzlonek i Przev/pdniczgey
Yy
drinz. Béléglaw Horynski mgniaz. Maria Kosler drinz Andrzej Pichla
Otrzymujg: Ve

(D Pa Hearyk Godzisz
7 ul. Ogrodowa 12/9,
22-460 Szczebrzeszyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ZDI Sp. z 0.0.
Za zgodnos¢ z oryginatem

3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GGM-XJM-YNI *

Pan Henryk Godzisz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0030/15
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 12/9, 22-460 Szczebrzeszyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

p elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
T zne pod led kutk prawnych dok tom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektr j opatrzone bezpi

* Weryfikacje pop hosci danych w niniej iads

iu mozna

p

izi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NBP-7D1-ZVL *

Pan Bogdan Kwieciriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0424/01

adres zamieszkania Sitaniec 188, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
40



PRACOWNIA -~
ARCHITEKTONICZNA Z D I = |

B
nsafor 08surenuas op enresids wopo

VOINT oA BATE - 21500
niviza, N3y, TH/8E EONIY [

vySIIdIT Bloacg -z » oFoujmopng n10zpeN Jopjedsu] ATMOD 7
PR 00¥ -LT

$2/1 03arTspArep
Torugong ZSEWO, U '
“Auons wonrepkz z eupoSz euo 1s9f ZAPS “Blrejompo BUAISOmA
op nuiuwa) wamAidn pezid nuweuoyim eSojpod ezsfowu efzkoep edy 4 § 0l “Le Op dlMOSOIS
euazo310p ol Bup PO 1Up ] SMUIILIDY M WaMIOMIPAISOd UHOW BZ Zp/ge BZoNIY N ‘UMEZSIEM
2 oSougpmopng ruozpeN eiopjRdsu) 08oumol) Op aurelmMpo dwons Azngs 1fzKoep fzshw po

Xa0harom -an 5 /.u\ [:2
(o) i

HINFZINO0d
“Kuous siuepkz
10§0fE0 M BUO BIUP3] ZApS “ifz&oop epemup po 31s ofnddispo vdy ¢ § L01We z SwpoSz
HTINFTINAOVSVZO
“130.p : furimopnq - ouzoruyay
Tefoads qosmes fof M moimoiuqdapods ukmosepop z
fouemopnq - oufAnuysuoy psoueleds s
150 234 ey jofoxd op

T00T/TL - DI P2 IN
ANVIMOANE VINIINAVIIN

EEKNEE@EM mMeNsSQ M 10L6] BpuRizpzed p nERUOZPOIN
( oapiusopnq punien] ) morerudzm wuonsiSem
LATAHONE IMOZSVIANOL nued
3fepeu

nuiurezEs nwezoyz 1 oSsulforyiery Buemodaisod muazpemoidozid od zeo ‘Gosp

sisonjEz M ifeziebads wememqiIpoi z Gozor 73q eiuemopplosd op fueimopng-ouffoxnisuoy

osomyef M yofuepmopng  per dn ewepen omwids m JOMUYONE EZSBWO) TR MSOMA
nuazgedzos od

(g 20d ‘€2 IN "(1ZQ 12007 2 ‘Wz 32 giy Zod ‘G IN J100C Z "(1'Z(1 ) MOIsTuRqIn
7810 BMIOWMOPNQ MOIBIuAZU] ‘MODRIYOIB Yokmopomez yorptzIowes ¢ 1000z Bwprus §p Bup z AMesn
¢ ¥id 79 e Z whmz m (uz 5z 3¢ zod 8 IN IS661 Z (1Z(1) SHIONMOPNIQ M YoAUZoMIYDs) 1foxuny
yohupzpowes suaeids M “ipgg| BuprUS Of BIUp Z BAOWMOPNG | 14 bepodsog) BajsIUIA
puozpEzIodzox g1 § 1 11sn 6 § Zeto (Wz 9z 9zi[ Zod ‘901 IN “I000T Z ‘N2 7l) suepmopng omerg
- Ip661 odi £ Biup z Amesnz 1yd | 1sn | per  pid | S0 g1 He g isnz) we svarspod BN

£

q peyumudn ny

VEIZADHA

[

PrT12002 Bp “0pny T0/P0T -TEIL AT Y Uz

DISAZUNOLIMS VOOMIrOm

ZDI Sp. z o.0.
Za zgodnosc z oryginatem

TRE
emezsrep 716-00
Tp/8¢ T2ony M
oBouepsopng MIOZPEN JOPRRdST] ATMQID T
DISAZDORINAG SIMODSO 007-LT
For e secabis OO pz/10SorpsTATE M R
O i orugong ZsTWOL, Teg T
LTOMALOM “dn g HMEZAG
‘BIUSIMOUB]SOd BIUSZI3I0P
fyep po rup £ ammuwel M ‘oFapjsznjodung Apomafom _EEu_:uQuom ®z oSaupjmopng
niozpeN elopjedsu] oSewagiy Op oSmoEzez Azmjs QML BN

s1wazodnog

1fzhoop s/ 910duBAZNSZ01 Y NAAjda BL D10
. Amzeu niuozoopzid a pisresid
pjsresid pepg JOMUONg BZSTWO], BUEJ BIUENZSONUEZ BISeIl T L i
pryq ouongedod uzpoz BrUpMIE [[ BIUP Z MUSWNOP MM emezpeziods J¥en M

FINTINAVSVZO

iskznjoRing JDMONSO :3Aq ouurmod

oopry mzem jseruez  1fzAoop fozsmuoid oWONS BU MO PO 9 TISRIM M 97
.n_owu% uej A Borp :fouepmopng-ouzomyosy  ioeziefoads yormres fof s WOTHOTHAIPOAM
£ z k JLISTOY 195 ds s gozomei3o zeq euemopplord

P e

op Nomu_:h “TI Pws IN 4.5 jaopnq gar dn jerugong maozsewIo], _.Bo._mExNE
wonsew nueg vwEpes  oMaeIds M ZO/POT-TEILAIEY SfPUZ YTO0TTILL BHUP Z
wmuﬂwgo«w_sbm Apomalopm 1fzfoop m pisyesid peyq Aokfnddisen gemorsoids npdzin z

meiseuessod

( rarewerez mz0d Z [£01'Z0d ‘86 IN 0007 Z (Y'ZQ ) 0Feufoensmur
eremoddisad SYEPOY ~'1096] BMISZ 1 BWp Z AmeErsn T § €11 e dpseispod eN

AINTIMONVISOd

50°50°€00% ‘29P51 £O/6T-TEIL AT - 07

DISAZEI0IHIMS VAOMTIOM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4]



ARCHITIERK/'F\SIEJ)I%VZ[\I]\:Q Z D I -

® POLSKA
I Z B A

N

N
INZYNIEROW

=\ BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HF4-9LB-I8P *

Pan Tomasz Adam BUCHMIET o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/1090/02

adres zamieszkania Zaburze 154, 22-463 Zaburze

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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