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Zatgcznik do strony tytutowej projektu budowlanego do zamierzenia pod nazwq: ,,ZESPOt TRZECH
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PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

ZESPOt OPRACOWUJACY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres Petniona funkcja Imie I nazwisko, specjalnosé | numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
ARCHITEKTURA Projektant mgrinz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ

spec. uprawnieh  architektoniczna do projektowania bez AV
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INSTALACJE, Projektant mgrinz. SABINA MAZUR
URZADZENIA | spec. uprawnien  instalacyjna do projektowania bez
SIECI numer upr.  ograniczeh
SANITARNE LUB/0103/PWBS/21
Asystent projektanta inz. JUSTYNA PIECZYKOLAN LIPIEC
2022

Sprawdzajgcy mgrinz. PAULINA SOWA-WAJSTUCH J
spec. uprawnien instalacyjna do projektowania bez ,LJ‘,‘L\/“
numer upr.  ograniczen

LUB/O111/PWBS/21

INSTALACJE, Projektant mgrinz. HENRYK GODZISZ
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ELEKTRYCZNE

Asystent projektanta  mgrinz. MARIUSZ ANDRZEJEWSKI LIPIEC

2022
Sprawdzajgcy mgrinz. BOGDAN KWIECINSKI
spec. uprawnieh  instalacyjna do projektowania bez 7

numer upr. ograniczen
UANB-II-8387/39/90

DROGI Projektant mgr inz. TOMASZ BUCHMIET
spec. uprawniehn  konstrukcyjno-budowlana drogowa do £
numer upr.  projektowania bez ograniczen LIPIEC
KL-71/2002 2022
Asystent projektanta mgr inz. WOJCIECH LASKOWSKI /z,%
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zespodt trzech budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterach, garazami podziemnymi, infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa trzech budynkéw wraz z instalacjami
wewnetrznymi i zagospodarowaniem ferenu oraz:

e utwardzenia dla budynkdw,

e droga dojazdowa we wschodniej czesci inwestyciji,

e likwidacja istniejacych zjazddw i zmiana sposobu dostepu do drogi publicznej
z dziatkinr 76/112,

e przytgcze wodociggowe,

e przytgcze kandlizacji sanitarne;j,

e kanalizacja deszczowa,

e przebudowa istniejgcej sieci gazowej,

o likwidacja odcinka isthiejgcej sieci wodociggowej,

o wewnetrzna linia zasilajgca elekiroenergetyczna,

o instalacja o$wietleniowa wraz z likwidacjq istniejgcego oswietlenia,

e przytgcze Swiattowodowe.

2. Istniejgcy stan zagospoddrowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Inwestycja przewidziana jest do lokalizacji na terenie potozonym we wschodniej czesci
miasta, przylegajacym od pdétnocy do ul. Kresowej. Od pdtnocy graniczy z terenem szpitala
wojewddzkiego, od zachodu z dziatkami, na ktérych zlokalizowane sqg: stacja paliw,
budynek o funkcji gastronomicznej oraz budynek ustugowy. Od strony wschodniej znajduje
sie zabudowa ustugowa oraz niezabudowane posesje. Od potudnia miesci sie myjnia
samochodowa, a po przeciwnej stronie ul. Kresowej budynek handlowy.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi miejskiej - ul. Kresowe;j.

Przedmiotowa inwestycja obejmie dziatki stanowigce wtasno$¢ Inwestora nr
geodezyjny: 76/27,76/101, 76/111, 76/99 i 76/110 oraz dziatki, na ktérych inwestycja bedzie
prowadzona na podstawie ustanowionej stuzebnosci gruntowej: 76/130, 76/124, 76/126,
76/119 i 76/116. tgczna powierzchnia wszystkich dziatek objetych inwestycjg wynosi
10586,7 m2,

Inwestycja obejmie réwniez dziatke nr 76/112 ze wzgledu na likwidacje istniejgcych
zjazdow i zmiane sposobu dostepu do drogi publicznej, ze wzgledu na projektowane
przytqcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz kandlizacje deszczowq
dziatki nr 76/132, 76/54, 76/51 i 76/131 oraz ze wzgledu na projektowang przebudowe sieci
gazowej dziatke nr 84/6.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rysunek 1 Obszar inwestycji

Przedmiotowe dziatki, z wyjatkiem dziatki zajjmowanej przez myjnie, sq niezabudowane
i nieogrodzone, porosniete rodlinnoscig niskg oraz kilkoma drzewami. Teren opada
w kierunku potudniowo-wschodnim.

W zachodniej czesci terenu biegnie odcinek kanalizacji deszczowej. W pdtnocno-
zachodniej czesci przebiega sie¢ gazowa niskiego cisnienia gn150 oraz nieczynna sie¢
wodociggowa, ktére kolidujq z lokalizacjg budynku B3 i w zwigzku z tym sq przewidziane do
likwidacji i przebudowy. Na dziatce nr 76/126 zlokalizowana jest o$wietleniowa linia
energetyczna, ktéra jest nieuzytkowana.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja obejmie budowe zespotu trzech budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych,
dziatek, w odlegtosciach od granic dziatek wskazanych na rysunku zagospodarowania.
Budynek B1 zlokalizowany jest w potudniowej czesci zatozenia, budynki B2 i B3 kolejno na

poétnoc oabwudynku B1.
st *’"[’Pé?;“ (¥

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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a) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Kresowej. W celu
zapewnienia dostepu zaprojektowano dwa zjazdy publiczne na podstawie warunkéw
wydanych przez Zarzgd Droég Powiatowych w Zamosciu. Warunki wykonania zjazdu
prowadzgcego na droge wschodniqg zostaty wydane dla dziatki o numerze ewidencyjnym
76/53, ktéra w wyniku podziatu nieruchomosci otrzymata nowy numer ew. 76/130.

b) Uktad komunikacyjny

Lorganizowano dwie gtdwne, wewnetrzne drogi dojazdowe do budynkéw od
projektowanych zjazddw z ul. Kresowej. Pierwsza - wschodnia droga stanowi dojazd do
wszystkich przedmiotowych budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych oraz do sgsiednich
dziatek potozonych na wschdd od terenu inwestycji. Zorganizowano od niej dojazdy do
poszczegolnych budynkdw oznaczone numerami 1, 2 (dojazd do garazu podziemnego
budynku B2), 3, 4 i 5 (dojazd do garazu podziemnego budynku B3), wzdtuz ktdrych
zaprojektowano naziemne miejsca parkingowe.

Drugi dojazd zlokalizowany miedzy stacjg paliw a myjnig obstuguje przede wszystkim
wjazd do garazu podziemnego budynku Bl (oznaczony jako dojazd nr 7) oraz
nowoprojektowany wyjazd z myjni nr 8. Zostat on potgczony dojazdem nr 6 z dojazdem nr 1
przy budynku B1, co dato mozliwos¢ przejazdu do drogi wschodniej.

Przy drogach zaprojektowano ciqggi komunikaciji pieszej stanowigce dojscia od
chodnika zlokalizowanego przy ul. Kresowej do wszystkich obiektow. Gtdéwne ciqgi piesze sq
pozbawione  barier architektonicznych  dla  zapewnienia  dostepu  osobom
niepetnosprawnym.

Wejscia do lokali ustugowych na parterze zlokalizowane sq we wschodniej,
potudniowej i zachodniej elewacji budynku. W elewacjach zachodniej i pdétnocnej znajdujg
sie wejscia do klatki schodowej obstugujgcej cze$¢ mieszkalng. Od strony pdtnocnej w
poétnocnym segmencie budynku miesci sie wejScie do pomieszczenia na odpady,
natomiast od strony wschodniej do pomieszczenia gospodarczego.

c) Projektowane sieci i urzqgdzenia budowlane zwigzane z budynkiem wraz z
podstawowymi parametrami

e przytgcze wodociggowe (wewnetrzna sie¢) — wg odrebnego opracowania,

e przytgcze kandlizacji sanitarnej (wewnetrzna sie¢) - wg odrebnego
opracowania,

e wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania

e stacja TRAFO wraz z przytgczem elekiroenergetycznym - wg odrebnego
opracowania PGE S.A.,

e przytgcze Swiattowodowe,

e place postojowe,

e place zabaw.

Przy kazdym z budynkéw zapewniono plac zabaw. Przy budynku B1 i B2 potozony w
pdtnocno-wschodnim narozniku terenu wyznaczonego wokét budynku. Przy budynku B3 w
narozniku potudniowo-zachodnim. Wszystkie place zabaw czesciowo otoczone azurowq
pergolq, ktéra ma za zadanie ostoni¢ place od strony drég wewnetrznych oraz zapewnic

URZAD MIASTA ZAMOSCE
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
VRBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOW
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komfort uzytkowania dzieki czesciowemu zacienieniu, przy jednoczesnym spetnieniu
wymogu minimalnego czasu nastonecznienia.

Szczegdty rozwiqzah dotyczgce projektowanych urzgdzeh budowlanych zawarto w
projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym.

Zasilanie budynku w energie elekiryczng

Lasilanie w energie elekiryczng odbywac sie bedzie na podstawie warunkéw
przytgczenia nr 21-H1/WP/05311, 21-H1/WP/05312, 21-H1/WP/05313 wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢, RE Zamose. Zgodnie z wydanymi warunkami w celu
zasilenia budynkéw nalezy wykonac ztgcza kablowe ZK usytuowane na zewngtrz budynku.
le ztgcz kablowych nalezy zasilic gtéwne wytgczniki prgdu PWP zamontowane w
rozdzielnicy administracyjnej zlokalizowanej na parterze w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w  kazdym z budynkdw. Wytgczniki gtdwne prgdu sterowane bedg
przyciskami zlokalizowanymi w poblizu wejs¢ do budynkdw.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie  zewnetrznego wykona¢ za pomocqg opraw oswietleniowych
umieszczonych na stupach wyposazonych we wneki ze ztgczami oraz za pomocq stupkéw
oswietleniowych z  wykorzystaniem opraw LED. Stupy poza obrysem kondygnacii
podziemnej posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Na ptycie kondygnacii
podziemnej zastosowac zakotwienie ptytkowe. Wysokos$¢ stupdw 4 i 8m.

Oswietlenie ciggdéw pieszych wykona¢ za pomocq stupkéw oswietleniowych o
wysokosci 1m ze zrédtem Swiatta typu LED.

Zasilanie wykona¢ za pomocq kabla ziemnego typu YKY 5xé6mm?2 i zakohczy¢ we
wnekach stupowych. Kabel zasilajgcy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej. W
obszarze obrysu kondygnacji podziemnej kable prowadszi¢ w rurach ostonowych DVK i DVR
50mm, w pozostatym obszarze kable prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Skrzyzowania
oraz zblizenia z sieciami i drogami wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na catej
dtugosci skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony.

lapewnienie mozliwosci zainstalowdania punkiow tadowania pojazdow
elekirycznych

Igodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych przy wszystkich przylegajgcych do projektowanych budynkéw zatokach
postojowych zapewniono ztqcze kablowe wraz z kanatami na przewody i kable elekiryczne
umozliwigjgce zainstalowanie punktéw tadowania pojazdu elektrycznego na kazdym
stanowisku postojowym.

Instalacja Swiattowodowa

W celu przytgczenia budynkéw do infrastruktury Swiattowodowej nalezy wykonac
kanalizacje teletechniczng doprowadzong do wszystkich budynkéw oraz potgczy¢ jq z
istniejgcq infrastrukturg swiattowodowq znajdujgca sie na granicy dziatki 76/101.

Koncliz\)d&je Swiattowodowqg wykona¢ za pomocq studni teletechnicznych typu SK-1
oraz, ryré‘é@gu Swiattowodowego HDPE @40/3,7mm. W miejscu skrzyzowan na rurociqg
) Wmé}‘ 'Wéﬁé@\@%nowq przepustowq HDPE @110/6,3mm.

7R A\
\J\LL\‘i ﬂ\) L\‘j\‘}\ \QCJ\,\Q\&\
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Przebudowd sieci gazowej

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej. Projektowana
sie¢ gazowa niskiego cisnienia zostanie wykonana z rur PEIO0O RC SDR17 dn225,
dwuwarstwowych typu 2, natomiast przetgczenie istniejgcego przytgcza gazowego
zostanie wykonane z rur PET00 RC SDR11 dn50 dwuwarstwowych typu 2.

Kanalizacja.deszczowa

W chwili obecnej na terenie objetym zakresem opracowana znajduje sie przytgcze
kanalizacji deszczowej. Jednakze ze wzgledu na kolizje z projektowanymi budynkami oraz
zwiekszong iloscig odprowadzanych waod, zaprojektowana budowe nowych przytgczy
kanalizacji deszczowe;.

Przytgcze kanalizacji deszczowej w drodze wschodniej zaprojektowano z rur PVC SN8
lite o srednicy 315x9,2, z wydtuzonym kielichem, o tqcznej dtugosci ok 215m tgczone za
pomocqg potgczehn kielichowych, od studni SO-kd do Sé-kd. Projektowana kanalizacja
deszczowa zostanie witqczong do istniejgcego kolektora deszczowego  kd400,
znajdujgcego sie w ulicy Kresowej, poprzez istniejgcqg studnie SO-kd(228.14/224.91).

Przytgcze kandlizacji deszczowej w drodze zachodniej zaprojektowano z rur PVC SN8
lite o Srednicy 400x11,7, z wydtuzonym kielichem, o tqgcznej dtugosci ok 168m tgczone za
pomocq potgczen kielichowych, od studni SO-kd(w) do S4-kd(w). Projektowana kanalizacja
deszczowa zostanie wtgczong do istniejgcego kolektora deszczowego kd700,
znajdujgcego sie w ulicy Aleje Jana Pawta |, poprzez istniejgcq studnie SO-kd (w)
(229.76/224.74).

Projektowanq kanalizacje deszczowqg nalezy wykonaé& wykopem otwartym. Na
odcinku SO0-kd+S1-kd projektowany kanat nalezy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej
©2508/11,00 L=7,5m.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytqgcze kandalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 lite o Srednicy 200x5,9 z
wydtuzonym kielichem, o tqcznej dtugosci ok 198,83m tqczone za pomocq potgczeh
kielichowych. Projektowana kandlizacja sanitarna zostanie wtgczong do istniejgcego
kolektora deszczowego ks200, znajdujgcego sie w ulicy Kresowej, poprzez istniejacq studnie
o rzednych 228.32/225,47. Wyijscia z budynku zaprojektowano z rur PVC SN8 lite o Srednicy
160x4,7mm z wydtuzonym kielichem, o tqgcznej dtugosci ok 42,45m.

Przytgcze wodociggowe i likwidacja odcinkda sieci wodociggowej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej o Srednicy
225mm wykonanej z rur PE-HD 100 PN10 SDR17, $rednicy 90x5,4-110x6,6mm na dziatce nr
ewid. 76/51. Dodatkowo w ramach inwestycji nalezy zlikwidowaé nieczynng sie¢
wodociggowq wo400-n na dziatce nr ewid. 76/27 oraz 76/101. Bose kohce odcietej sieci
wodociggowej zaslepic i pozostawi¢ w ziemi. Lokalizacje trasy projektowanego przytgcza
wody oraz likwidowanej nieczynnej sieci wodociggowe] przedstawia rysunek

zagospodarowania w skali 1:500 (rys. 1S.01).
URZAD MIASTA ZAMOSE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
| IRBANISTYKI OCHRONY ZABYTK G
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d) Sposdb odprowadzania sciekow

Odprowadzanie $ciekéw projektowanym przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

e) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o do$¢ duzym spadku o ekspozycji
potudniowo-wschodniej. Zatozeniem projektu byto mozliwie najwieksze wpisanie sie
w zastang rzezbe terenu przy jednoczesnych zachowaniu granicznych spadkdéw
projektowanych drég dojazdowych. W tym celu zastosowano uktad tarasowy uzyskany
poprzez wprowadzenie uskokdw stropu nad kondygnacjq podziemng. Dzieki temu ilo$¢
skarp koniecznych do wprowadzenia przy granicach terenu zostata sprowadzona do
niezbednego minimum.

Istniejgca  na przedmiotowym terenie zieleh niska i wysoka tworzyta
nieuporzgdkowane, chaotyczne siedliska, powstate w wyniku samorzutnego rozsiewania sie
roslin. Realizacja inwestycji wigze sie z koniecznoscig usuniecia istniejgcej zieleni kolidujgce;j
z projektowanymi obiektami.

Aby uatrakcyjni¢ projektowanq przestrzen i podnie$s¢ komfort jej uzytkowania
zaprojektowano w odrebnym opracowaniu uktad zieleni dopetniajacej zaproponowane
architektoniczne rozwigzania przestrzenne. Dla stworzenia optymalnych warunkéw
bytowych dla rodlinnosci zastosowano odwrécone uktady warstw stropodachéw nad
garazami  odpowiednie dla systeméw ekstensywnych jak i intensywnych. Zielen
ekstensywnqg przewidziano rowniez na stropodachach nadziemnych czesci budynkéw,
ktére przewidziano jako przestrzen potprywatng dla  mieszkahcodw. Ponadto na
niepodpiwniczonych obrzezach terenu zaprojektowano nasadzenia alejowe drzew
wysokich domykajgcych kompozycyjnie cato$¢ zatozenia oraz optycznie wydzielajgcych
pdtpubliczng przestrzeh wokdt budynkow.

f) Warunki usuwania odpadéw statych

Usuwanie odpadéow  statych do  pojemnikdw  przechowywanych  okresowo
w pomieszczeniach na odpady w parterach budynkdw, posiadajgcych zapewnione
dojazdy dla pojazddw stuzb komunalnych. Pojemniki oprdzniane regularnie przez firme
zewnetrzng na zasadach okreslonych w ,Regulaminie utrzymania czystosci i porzgdku na
terenie miasta Zamose™".

4. ZLestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZICHNI - BILANS TERENU
Parametr Powierzchnia Udziat Ograniczenia
procentowy (wg uchwaty ws.
ustalenia
lokalizaciji
inwestycji
Y & mieszkaniowej)
Mér%{\ﬁnlo terenu 10 586,76 100%
o) W m@‘i }‘m\o ‘
\\\ )\Sr \ﬂ\’b\\ \O)‘\LQ\
\N\

\ \\\\\
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Powierzchnia zabudowy 2016,42 19,0% Max. 22%
Powierzchnia utwardzona 5155,61 48,7%

Powierzchnia biologicznie 2848,30* 26,9% Min. 26%

czynna

Rezerwa terenu pod stacje | 30,91 0.3%

TRAFO

* - w o tym: 1147,96m? bezpodrednio na gruncie, 1117,93m? na stropie kondyghacii
podziemnych (50% powierzchni zielonej), 582,41m? na stropach nad ostathimi
kondygnacjami budynkéw (50% powierzchni zielone;j)

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o Uchwate nr
XXXIII/508/2021 Rady Miasta Zamos$¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestyciji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszgcej przy ul. Kresowej oraz wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamod¢ z dnia 20.07.2022 r.
(w odniesieniu do dziatek nr 76/130, 76/124, 76/126, 76/119176/116).

Wskazane w uchwale ograniczenia lub Stan projektowany
zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu
- minimalna powierzchnia mieszkan - | - najmniejsza powierzchnia
10 100 m2 tgcznie i 44 m?2 dla jednego | projektowanego mieszkania 46,18 m2
mieszkania - najwieksza powierzchnia
- maksymalna powierzchnia mieszkan - | projektowanego mieszkania 64,95 m2
]Q 940 mZ tgcznie i 65 m? dla jednego | _ tqgczna powierzchnia mieszkan we
mieszkania wszystkich budynkach - 10139,1 m2
- liczba mieszkan — od 168 do 192 - projektowana liczba mieszkan - 168
- powierzchnia lokali ustugowych - projektowana  powierzchnia  lokali
usytuowanych w parterach budynkéw — ustugowych w kazdym budynku — 397,78 m2
398 m? dla kazdego budynku
- liczba kondygnaciji nadziemnych - 9 - projektowana liczba  kondygnacii
nadziemnych - 9
- liczba budynkéw - 3 - projektowana liczba budynkdéw - 3
- maksymalna dtugo$¢ budynku 30 m - projektowana dtugos¢ budynku 29,99 m
- maksymalna szeroko$¢ budynku — 32 m - projektowana szeroko$¢ budynku 31,54 m
- dachy ptaskie - projektowane stropodachy ptaskie w
systemie odwréconym
- niezbedna ilo§¢ miejsc postojowych: | -  wymagana tgczna ilos¢  miejsc
dla funkcji  mieszkaniowej  min. 168 | postojowych dla funkcji mieszkaniowe] —
stanowisk, lecz nie mniej niz 1 stanowisko na | 56 m.p. dla kazdego budynku
rr.l?eszko'ni'e, dla funkf:ji us’rugowej nie mniej | - wymagana ilosé miejsc postojowych dla
niz 1 miejsce postojowe na kazde 50 m? | fynkeji ustugowej — 8 m.p. dla kazdego
lokalu ustugowego, ; -
ustug g budynku UR%V?U MIASTA ZAMOSE
AT
>!TR1i OCHRONY ZABYTK O
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Projektowana ilos¢ miejsc postojowych dla
budynku Bl:

- dla funkcji mieszkaniowej wymagane
minimum zapewniono w projekfowanym
garazu podziemnym (w ktérym
zaprojektowano tgcznie 62 m.p.)

- dla funkciji ustugowej — wymagane
minimum zapewniono Na naziemnej
zatoczce postojowej przy dojezdzie nr 1
(na ktdrej zaprojektowano tgcznie 10 m.p.)

- projektowana nadwyzka miejsc
postojowych w obrebie budynku B1 —
8 m.p.

Projektowana ilo$¢ miejsc postojowych dla
budynku B2:

- dla funkcji mieszkaniowej 54 m.p.
Zdpewniono w projektowanym garazu
podziemnym, pozostate 2 m.p.
zapewniono na projektowanej zatoczce
postojowej przy dojezdzie nr 2

- dla funkcji ustugowej — wymagane
minimum zapewniono na naziemnej
zatoczce postojowej przy dojezdzie nr 2
(na ktdrej zaprojektowano tqcznie 10 m.p.)

Projektowana ilos¢ miejsc postojowych dla
budynku B3:

- dla funkcji mieszkaniowej 54 m.p.
Zapewniono w projektowanym garazu
podziemnym, pozostate 2 m.p.
zapewniono na projektowanej zatoczce
postojowej przy dojezdzie nr 3

- dla funkciji ustugowej — wymagane
minimum zapewniono na naziemnej
zatoczce postojowej przy dojezdzie nr 2
(na ktérej zaprojektowano tgcznie 10 m.p.)

Oprécz wymienionych powyzej
zaprojektowano na zatoczce przy
dojezdzie nr 6 dodatkowe 8 miejsc
postojowych. tgczna nadwyzka
projektowanych miejsc postojowych —

16 m.p.
- maksymalny wskaznik intensywnosci - projektowany wskaznik infensywnosci
zabudowy 1,75, zabudowy - 1,66
- minimalnej powierzchni biologicznie - projektowana powierzchnia biologicznie
czynnej 26%, .. czynnad 26,9%
AZRN
S !
T \\‘“’\;’&m‘“ﬂm\“ F
R Lt‘vr\,w,‘(, " N
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ZLakres inwestycji obejmuje dziatki nr ew. 76/130, 76/124, 76/126, 76/119 i 76/116, dla
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan okresla przeznaczenie
tego terenu pod zabudowe ustugowa — administracji oraz nauki i zdrowia. Projekt przewiduje
lokalizacje w przedmiotowym obszarze drogi dojazdowej obstugujgcej teren inwestyciji oraz
nieruchomosci sgsiednie od strony wschodniej.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg konserwatorskqg

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidenciji zabytkéw, nie
jest objety ochrong konserwatorskq.

c) okredlajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
godrniczego

Zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Oddziatywania zwigzane z fazq przygotowania przedsiewziecia i budowy bedqg miaty
charakter odwracalny oraz krétkotrwaty, niepowodujgcy negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Podstawowym $rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji
na etapie budowy bedzie wtasciwa organizacja robét oraz przede wszystkim skrécenie do
minimum czasu ha wykonanie robét ziemnych.

Dziatania techniczno-organizacyjne mogq w zasadniczy sposdb ograniczyé ujemny
wptyw na srodowisko, powodowany prowadzonymi pracami w fazie realizacii.

Dziatania te polegac¢ bedg na:

e Ewentualne wycieki i rozlewy nalezy likwidowa¢ natychmiast, a zanieczyszczony
grunt unieszkodliwic.

o Wszelkie dziatania przeprowadza¢ z nalezng starannoscig, eliminujgc ryzyko
wystgpienia powaznej awari.

e Przy odbiorze odpaddédw nalezy korzysta& z ustug podmiotéw posiadajgcych
odpowiednie zezwolenie wynikajgce z ustawy.

Pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budowlano-montazowych bedq
przeszkoleni przez Wykonawce w zakresie zasad i przepisow BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej. Prace budowlane i montazowe prowadzone bedqg zgodne
zwykonanym wczesniej projektem budowlanym i wykonawczym, ktére umozliwig
wczedniejsze zaplanowanie robét,

Odpady powstate na etapie redlizacji robdét umieszczane bedq w specjalnych
szczelnych pojemnikach lub opakowaniach.

Wszelkie $rodki chemiczne przechowywane bedqg w szczelnie zamknietych,
fabrycznych opakowaniach i pojemnikach oraz zgodnie z wymaganiami producenta.

Rozwigzaniami minimalizujgcymi mozliwo$¢ ewentualnych awarii, ktére sg przyjete na
etapie projektowania:

e Ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac. URZAD MIAST
o Zastosowanie nowoczesnej technologii robdt i nowoczesnych mﬁ?ﬁﬂ*ﬁ}ﬁo\% %({‘]\\TK\//[IXOSC

' IRBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOW
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e« Montaz urzgdzen $cisle wg wytycznych producenta.
o Przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggéw oraz  zbiornikdw  przed ich
zasypaniem.

Szczegdtowe dane ilustrujgce wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia zostaty opisane
w czesci architektoniczno-budowlanej.

Oddziatywanie inwestycji znajduje sie poza zabudowaniami mieszkalnymi. Prace
zwigzane z redlizacjq inwestycji bedq realizowane w granicy dziatek, na ktérych planuje sie
realizacje przedsiewziecia. Same ucigzliwosci bedqg krotkotrwate i odwracalne. Bedqg
polegaty na zwiekszonym zapyleniu powietrza, jak réwniez na zwiekszonej ilosci
emitowanych spalin, a takze zwigzane bedqg z hatasem wynikajgcym z  pracy
wykorzystywanych do przebudowy maszyn. Wszystkie te oddziatywania dotyczqg jedynie
okresu redlizacyjnego, bedq krétkotrwate i odwracalne.

Sama eksploatacija projektowanych obiektéw nie bedzie miata ujemnego wptywu na
srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 658,90 m2

Wysoko$¢ budynkdéw 29,68 m

Liczba kondygnacii 9 k. nadziemnych + 1 k. podziemna

(wysokos¢ w [m] mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do stropu nad ostatniq kondygnacjq wiqgcznie z jego grubosciq, bez wliczania
obudowy klatki schodowej na poziomie wyjscia na dach)

BUDYNKI SREDNIOWYSOKIE

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob viytkowania

Budynki ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaklasyfikowano do
kategorii zagrozenia ludzi — ZL IV (strefy mieszkalne), ZL Il (strefy ustugowe — parteréw) oraz
PM (strefy garazéw podziemnych).

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynki zaprojektowano w klasie ,,C" odpornosci pozarowej. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej dla scian zewnetrznych El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem), dla konstrukcji dachu R 15, dla przekrycia dachu RE 15.
Elementy te zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Na wysokodci 25 m od
poziomu_terenu oktadzine elewacyjng, zamocowanie mechaniczne oraz izolacje cieplng
Sciany wykona¢ z materiatéw niepalnych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczqce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane odlegtosci:

e od granicy potudniowo-zachodniej — do budynku B1 - 17,94 m,

e od granicy potudniowo-wschodniej— do budynku B1 7,36 m, do budynku B2 7,67 m,
do budynku B3 7,81 m,

e od granicy pétnocno-zachodniej— do budynku B1 10,86 m, do budynku B2 10,74 m,
do budynku B3 10,51 m,

e miedzy budynkiem B1 i B2 oraz miedzy budynkiem B2i B3 — 26,16 m,

e od istniejgcego budynku handlowo-gastronomicznego na dziatce nr 76/84 do
budynku B1 - 48,3 m, do budynku B2 - 22,09 m,

e od istniejgcego budynku obstugi stacji paliw do budynku B1 - 22,33 m,

e od najblizszej krawedzi wyspy na dystrybutory paliw do budynku B1 - ok. 31,60 m,

e od najblizszego dystrybutora gazu LPG do budynku B1 — ok. 51 m.

f) Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Inwestycja wymaga zapewnhnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla wozdw
strazackich bedzie zapewniony z ul. Kresowej projektowang drogg wewnetrzng wschodniqg oraz
dojazdami nr 1, 2, 3 i 4 na odcinkach o dtugosci do 15 m. Zaprojektowany uktad drég
pozarowych zapewni dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego kazdego z budynkéw.
Najmniejsza odlegtos¢ utwardzenia drogi, na ktérej zlokalizowano droge pozarowq do sciany
budynku 7,86 m, najwieksza 12,08 m. Projektowana szeroko$¢ drég, ktére stanowiq drogi
pozarowe - 5 m. Projektowane nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Projektowane
nawierzchnie umozliwiajgce przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmnie;
100 kN. Projektowana droga pozarowa zapewnia mozliwos$¢ zawrdcenia za dojazdem nr 4.

Od wyjs¢ z budynkdw zapewniono dojscia do drég pozarowych o szeroko$ci minimum 1,5
m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Projektowane obiekty wymagajq zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozardw. Zapotrzebowanie to pokrywajg dwa istniejgce hydranty
nadziemne DN80 oraz projektowany hydrant nadziemny DN8O.

Pierwszy z istniejgcych hydrantéw znajduje sie na dziatce nr ew. 76/54 w odlegtosci 74,8 m
od budynku B1, 128,6 m od budynku B2 i 183,8 m od budynku B3 i ma wydajnos¢ 10,58 dms3/s
(pomiar z7.10.2021 r.).

Drugi znajduje sig na dziatce nr ew. 75/86 w odlegtosci 57,3 m od budynku B1, 46,1 m od
budynku B2i 75,3 m od budynku B3 i ma wydajnos¢ 6,35 dm3/s.

Hydrant projektowany DN80 o wydajnosci 15 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa
znajduje sie w odlegtosci 29,2 m od budynku B1, 8,12 m od budynku B2i 62,3 m od budynku B3.

Wszystkie projektowane garaze posiadajg dostep do hydrantéw zewnetrznych o tgcznej
wydajnosci 20 dmd/s. URZAD M IA

\D STA ZA &
s 0 BUDOWNICT\%OSL
“PANISTYT} OCHRONY ZABy Ty 6
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7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specvfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiekiu

OBSZAR ODDIZIALYWANIA INWESTYCJI wyznaczono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (WT) oraz innych przepisow.

Obszar oddziatywania inwestycji ze wzgledu na wynikajgce z §40 WT ograniczenie
mozliwoscilokalizaciji okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi obejmuje fragment
dziatki nr ew. 76/84 wskazany w czesci graficznej projektu.

Ponadto ze wzgledu na lokalizacje fragmentu przytqcza wodociggowego, przytgcza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz lokalizacje projektowanych zjazdéw obszar
oddziatywania inwestycji obejmuje rowniez fragmenty dziatek nr ew. 76/24, 76/54, 76/132
oraz 76/51. Przebudowa isthiejgce] sieci gazowej spowoduje objecie obszarem
oddziatywania dziatki nr ew. 84/6.

9. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Decyzja o warunkach zabudowy

c) Mapa do celdw projektowych

d) Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy

e) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

f)  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

g) Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy

h) Ustawazdnia 5lipca 2019r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestyciji towarzyszgcych

i) Uchwata nr XXXIII/508/2021 Rady Miasta Zamos¢ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszqcej przy ul. Kresowej

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawq prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specijalistycznych
opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢
sporzgdzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ /< \/
nrupr. 198/LBOKK/2017

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPRAWDZI:
mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010

URZap
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Dokumenty dolgczone do projekiu

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt zagospodarowania terenu stanowigcy czes¢ projektu

budowlanego pn.

ZESPOL TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USLUGOWYMI

LAGOSPODAROWANIEM TERENU

W PARTERACH, GARAZAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

ZLakres
opracowania

ARCHITEKTURA

INSTALACJE,
URZADZENIA |
SIECI
SANITARNE

INSTALACJE,
URZADZENIA |
SIECI
ELEKTRYCIZNE

DROGI

Petniona funkcja
projektowa

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

Sprawdzajgcy
spec. uprawnien
numer upr.

Projektant
spec. uprawnien
numer upr.

technicznej.

Imie | nazwisko, specjalnosé | numer
uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. SYLWIA MICHALKIEWICZ
architektoniczna do projektowania bez
ograniczeh

198/LBOKK/2017

mgr inz. arch. MARIOLA GEBORYS
architektoniczna do projektowania bez
ograniczeh

73/LBOIA-OKK/2010

mgr inz. SABINA MAZUR
instalacyjna do projektowania bez
ograniczen

LUB/O103/PWBS/21

mgr inz. PAULINA SOWA-WAJSTUCH
instalacyjna do projektowania bez
ograniczen

LUB/O111/PWBS/21

mgr inz. HENRYK GODZISZ
instalacyjna bez ograniczeh
LUB/0209/POOE/14

mgr inz. BOGDAN KWIECINSKI
instalacyjna do projektowania bez
ograniczeh

UANB-II-8387/39/90

mgr inz. TOMASZ BUCHMIET
konstrukcyjno-budowlana drogowa do
projektowania bez ograniczeh
KL-71/2002

Data
opracowania

Podpis

LPIEC
2022

LIPIEC
2022

LIPIEC
2022

S

LIPIEC
2022

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 235/96/LBOKIK/2017 Lublin, dnia 27 czerwea 2017 .

DECYLda iy 198/LSORIKIZ20 ¢

2000r o samorzadach zaworio vuch architelid

Ma podsizwiz ari. 24 ust.| plt 2 usiavny z dnis 15 grudnis
4a-

inzynierow budownictwa (Dx. U. z 20137, 952.932 = &
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie

7 2

zart. 104 uswawy z dnia 14 czerwca 19801, Kodeks posigoowania administracvinego {Dz. U, z dila 7 stvcznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

oy P EaA At 4
zait. 12, ant. 13 craz ant. |-da\|1.am|

slwisidza 3ig, L&
Pani may in2, svah. Sviwis Agnisezks Michakkdavic:
urcdzona w dniu 28 grudnia 1988 . w Zamosceiu
posiada odpowiedniz wykszialcanis tachniczne oraz prakivke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architekionicznej do projekiowania bez ograniczer.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaia do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obsimuigcei:

1) projektowanie, sprawdzanie projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli techniczne] uirzymania obiekidw hudowlanysh. »

Decyzja niniejsza jalko uwzglgdniajaca w calodci zadanie sirony nie wymaga u7a,='

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalmkary;n
lzby Architektéw RP za posredniciwen Okiegowej Komisji Kwalml\acy,nq A
Okregowsj Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni oci dnia dorgczenia decyzji.

Skiad crzekajacy nr I Okragowsj Komisji Kwalifilkacyjne;j :

1. Przewodniczacy ........ Krzysziof Korona- /

2. Sekietarz ................... Anna Warda

3. Czlonek ... Andrzej Zubala

: ZDI Sp. z 0.0.
Qtezymula; Za zgodnuégpx oryginalem
1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Sylwia Michalkiewicz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego "
3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP mar inz, ar a Michatklewlcz
4. ala

Upr. bud. w s
do projeMewania bez ograni

UKZAD MIASTA ZAMOS(E
WYDZIALBUDOWNICTWA,
IRBANISTYKIi OCHRONY ZABYTKOW
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Agnieszka Michatkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 198/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0350.

Czlonek czynny od: 23-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2022 r, Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady lzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0350-9BYA-77BF-5DA8-BE2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujqc sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa lzba Architektow RP.
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SRERs ZDI Sp. z 0.0.

Za zgodnos¢ z oryginalem

Ul
[7BA ARCHITRKTOW & e L.
i T mgr inz.a Sylwia Michalkiewicz

\ . . B . ' # ritek
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW do projaKlewania bez ograniczen
OKREGOWA KOMISJA KWALIFLKAGYJNA L

i_ubiin, dnia 16 grudnia 20176 r.

Znak sprawy: OKK/79/2010
DECYZJAnr 738/ LEBOIA-OKK/2010

2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1894 1.

- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 1. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
usiawy z dnia 15 grudnia 2000.1. 0 samorzgdach zawodowych architektow, Inzynier6w budownictwa oraz
urbznistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samoedzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 Z pazn. zm.) oraz art. 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 T. -

Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)
stwierdza sie, ze

Pani

Na podstawie art; 12 ust. 1 pkt 11 ust.

Maricla Mafgorzatd Geborys ...

...... magr inz. architekt ... ...
(tytuf zewodowy) (imig lub Imiona i nazwisko)
AGEITT e rerseenes 19 marca 1976 r.. .........

(imig ojca) (data urodzenia)
posiada odpowiediiie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicznej do,projekiowania hez ograniczei

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosc zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjriej lzby Architektéw.
Odwotanie wnosi.sig za poéredniciwem organt, ktory wydal decyzje tf. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe] Izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej [zby Architekiow

Nirostaw ~ Katarzyna Jacek  Krzysztof Marcin Krzyszioi Anna Malgorzata

Zaluski  Swiecicka-Brzozowska  Begieto Korona  Kozawski lowski  Werda Welega
przewadniczagy wiceprzewodniczzca sekelsz 7 clonek czlongk 4 czionsk czonek
ey / ]/ _

S , [[/..
Oirzymuia:
na Wyszyiiskiego 44/9, 22-400 Zamoié

1. marinz. arch. Mzriola Malgorzeta Geborys, ul. Prymasa Steia

2. Gdy decyzjs sianle sig ostaiecznz:

Ay Ataes Inenakior Madzoru Budowlzneqo - w celu wpisania do centralnego rejesliu 0sdb posizdajacych uprawn!

URZAD MIASTA ZAMOSC
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI i OCHRONY ZABYTKOW
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariola Malgorzata Geborys
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LBOIA-OKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0220.

Czlonek czynny od: 10-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0220-A598-748F-7176-4YAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8QD-VWV-9A7 *

Pan Marek Nicgorski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1474/01

adres zamieszkania ul. Nadrzeczna 39 D, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczoymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B2Y-WI(8-ES3 *

Pan Henryk Grzeszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2954/01

adres zamieszkania Kamienna 13/81, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-E21-HKL-KP9 *

Pani Sabina Mazur o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0167/21

adres zamieszkania ul. Zielona 134/36, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaizne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

LUB-K6H-JHE-N16 *

Pani Sabina Mazur o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0167/21

adres zamieszkania ul. Zielona 134/36, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosci prawne) wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwealifikowanym podplsem elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numere werylikaoynym.

LUB-8X9-DG5-19 *

Pani Paulina Joanna Sowa-\Wajstuch o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0275/21

adres zamieszkania ul, Zielona 44,16, 22-460 Szczebrzeszyn

jest cztonkiem Lubelskiej Dkregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
uvhezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021 11 01 do 2022-10-31.

Zatwiadczene rostato wygenarowane elektronicanie i opatrzone bezplecinym podpisem elektronicznym
werylikowinym priy pomory wainego kwalifikowanego certyliketo w dnio 320211103 roku praes;

Joanna Gieroba, Preewedniceigey Rady Lubetskiv] Okggoweei eby Indynicerow Budowniciwi,
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“LUBELSKA

OKREGOWA

2l Z B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.
INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

LONB.OKK.7131/97/14

DECVYZJA

Na podstawie: arl. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jedaolity Dz U. 22013 r. poz. 932 z¢ zm/, art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. de pld 1, nrt. 34 ust. ¥ pht
4e ustawy 7 dnin 7 lipea 1994 1, Prawo budewlanc fiekst Jeduolity De. U. 2 203 1. poz 1409 2¢ zm/, §10 | § 24 usi. 5 rozporegdzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawic sarmodziclnych funkcji techai yeh w budownictwie
/Dz U. poz. 1278/, po ustaleniv, 2¢ zoslaly spelnione warunki w 2alTesic Pprzygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlanc 2 wynikiem pozytywnym

Pan Henryk GODZISZ

magisler inzynier

urodzony dnia 10 listopada 1963 1. w Podstarym Zamoscin
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0209/POOE/14

do projekiowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyinej w zakiesie sieci, instalacji i wrzgdzer
elelarycznpeh i elektroenergetyczuych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzusadnienia decyzji.
Zakyes nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieséw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sdad orzekajgey Okregowej ¥Komisji Kwalifikacyjuej

Czlonek Frzewfidniczgey
dr inz. qqéaw Horynski drin2 Andrzej Pichla

Otrzymujy:

() Pan Hearyk Godzisz
ul. Ogrodowa )2/9,
22460 Szczebrzeszyn

2. Gléwny Inspektor ZDI Sp. z 0.0.
Nadzoru Budowlanego Za zgodnodé z oryginalem
3. aa

mgr inz. arch Sykvia Michalkiewicz

Upr. bud. ws
do projektr:

196 LGl

URZ/A ;—U.}\," T L s
'S W . "v{‘m'S@MOS'C

Vi, i b % Boore
URBA®  URBA Ny YELien . m{\‘lﬂ(&/{ng/]é’mo
EONY, W

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
37



PRACOWNIA -
ARCHITEKTONICZNA ZDl‘J

Mo — @ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

~

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GGM-XJM-YNI *

Pan Henryk Godzisz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0030/15

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 12/9, 22-460 Szczebrzeszyn

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaiciwej Okrggowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NBP-7D1-ZVL *

Pan Bogdan Kwieciriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0424/01

adres zamieszkania Sitaniec 188, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HF4-9LB-I8P *

Pan Tomasz Adam BUCHMIET o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/1090/02

adres zamieszkania Zaburze 154, 22-463 Zaburze

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

skala 1:500

5 LEGENDA

< < AE BE % g GRANICE TERENU INWESTYCJI

% : : = 3 ZAKRES OPRACOWANIA

~~ i 'é’,‘ , i A A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

& : Pes 2 .= =t S B g =] . Fope.,= . - aaf . > &« == - %« E&hs Epani -yl smg " nlale Eoaies s g te) LINIA ROZGRANICZAJACA PASA DROGOWEGO
OBRYS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

B ] 82 BB OZNACZENIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

' 8 | A PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU Z POZIOMU TERENU
; A PROJEKTOWANE WEJSCIE / WJAZD DO BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU
TERENU

PROJEKTOWANE DOJAIDY Z KOSTKI BRUKOWES

PROJEKTOWANE DOJAZDY Z ASFALTU

PROJEKTOWANE DOJSCIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE ORAZ MIEJSCE POSTOJOWE DLA
(%_ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

CEODEZJA

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA

A ——_ PROJEKTOWANE DOJSCIE OD WYJSCIA Z BUDYNKU DO DROG!
POZAROWEJ
: 233,47
¢ PROJEKTOWANA RZEDNA WYSOKOSCIOWA
V¥ .

PROJEKTOWANY TEREN ZIELENI

3& ISTNIEJACE DRZEWO DO USUNIECIA

_________ OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

X /'\
N 1 PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROG! PUBLICINEJ (wg br. drogowej, na
warunkach okredlonych przez Zarzgdce drogi)

ISTNIEJACY BUDYNEK STACJI PALIW

ISTNIEJACY BUDYNEK GASTRONOMICINY

ISTNIEJACY BUDYNEK UStUGOWY

ISTNIEJACY BUDYNEK HANDLOWO-USLUGOWY
ISTNIEJACY ZJAID DO LIKWIDACJI
PROJEKTOWANA DZIALKA DO WYDZIELENIA POD STACJE TRAFO

2

3

4
5 TEREN SZPITALA WOJEWODZKIEGO

6

7

8
9 PROJEKTOWANY ZJAZD wg odr. opracowania

QOBSZAR - ze wzgledu na wynikajqce z §40 WT ograniczenie mozliwosci lokalizacii
ODDIZIALYWANIA okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi fragment dziatki
INWESTYCJ ™o 76/84
BILANS TERENU
OGRANICZENIA
PARAMETR POWIERZCHNIA [m?] | oUcDEZrlq;T\éwv e N wiiie
mieszkaniowe}
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 10586.76 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2016,42 19.0% max. 22%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 515561 48.7%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2848,30* 26.9% min. 26%
REZERWA TERENU POD STACUJE TRAFO 30.91 0.3%

*-wtym: 1147,96m? bezposrednio na gruncie, 1117,93m? na stropie kondygnaciji podziemnych (50%
powierzchni zielonej), 582,41m? na stropach nad ostatnimi kondygnacjami budynkéw (50% powierzchni zielonej)

LEGENDA B. ELEKTRYCZA | TELETECHNICZNA

ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE: A - YKY 5x6mm? (do zasilania oswietlenia
zewnetrznego), B - YKY 5x10mm? (do zasilania ZK1+1P),
C - 4xL.gY 95mm?(zasilanie tablicy licznikowej z ZK)

~&7 A =—===a- RURA OStONOWA HDPE @50mm
LK R
% \\\ / S e R ZtACZE KABLOWE wg opracowania PDE Dystrybcuja S.A Oddziat Zamosé,
: R Yy - e ZK-1 RE Zomos¢
y ot =
£ P = \SK STUDNIA TELETECHNICZNA typ SK-1
. \\ T RUROCIAG $WIATLOWODOWY: D ~ HDPE @40/3,7mm

= RURA OStONOWA PRZEPUSTOWA HDPE @110/6,3mm

PRZECIWPOZAROWY WYLACINIK PRADU

(R S——

S ; ) ‘ g N ZtACZE KABLOWE Z POMIAREM (na potrzeby stacji tadowania aut
- . Wy ~ I\ ZK1+1P elektrycznych)
B - . a0 SLUP OSWIETLENIOWY z oprawgq LED 5000im 36W h=8m
¢ i L - = ] SLUP OSWIETLENIOWY z oprawq LED 4700im 36W h=8m
- 5 © SLUP OSWIETLENIOWY z oprawq parkowd LED 4600im 30W h=4m
ed zj 2 :
g b:ﬁ:df ﬁ,ﬂ‘,’,ﬁ:;z 3 Ol ® SEUPEK OSWIETLENIOWY LED 2200im 20W h=1m
ograniczeniu wysoko$ci
jazdow 1 i WLZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
___E____-—-E—f‘—r s i ‘ UWAGA:
E==— o A - kable prowadzone w przestrzeni obrysu kondygnacji
o OF podziemnej na catej diugosci uktada¢ w rurach
g . ostonowych HDPE @50mm
5 = : cp T - kable prowadzone pod wjazdami, na parkingach ukiada¢
| Bt I i / 5 g © o R—— w rurach ostonowych SRS@50mm . .
Py ot : v 1 i e ek ew. z garazu - oznaczenia literowe na rysunku branzy elektrycznej
L | . L i34 i { : e LR B A I . LEGENDA - B. SANITARNA
3 : I 1 > y v '] - X «f | (N - | . PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE-HD 100 SDR17 PN10
| S SN SRS t ’ s 4 e D90x5,4mm-2110x6,6mm
I 20 Sg I PROJ. ZASUWA ODCINAJACA W OBUDOWIE TELESKOPOWE.,
{ 3 k ; ; " = v MIEKKOUSZCZELNIONA DN80-DN100
g | E b ¢ « N K] M
; | 0 ; i L] 3 >< il Neei™> b e e e PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE PVC SN8
i SRR E— $ $ 23,51 & M @ ©160x4,7mm-200x5,8mm
| y i ]' B ' 51 ﬁ ' RN (o) PROJ. STUDNIA DN1000/ PVCE00
S | 7 f . . N ZK X1 D - = Fr 'y 0 . e et e e T PROJ. TRASA SIECI GAZOWEJ n/c PE-100RC dn225 (przebudowa) =
()
, i ‘ \ s nr3 2~ %3, ¢ - 5
: | r — 57 4] - £l OBRYS KONDYGNAC.JI PODZIEMNEJ BUDYNKU B3 T e i e e e
! [ A T : : = g 6.0 1 W : { XXX PROJ. ELEMENTY DO LIKWIDACUI
i \
- ! N 23351 N SR Az
| J i by a 3 ) >< 3.5 ] @———-——- PROJ. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8 8200x5,9mm
s e (SN M
i Sk ' N ROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE. PVC SN8 315x9,2
5 v . )< \ 5 s t: k Q____O FrLTES -2400x11,7mm e
i i ] :n E O PROJ. STUDNIE DN1200 / PVC600
i ! ¢ i 1 - & 1
: % [ i = P :l : Wp1, Wp2, Wp3 _® PROJ. WPUST DROGOWY
| 1 : rgola el
¢ 2 s P E P PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80
i/ 1 fl £ e |
i ; 1 ; : ' : e ——" PROJ. RURA OSLONOWA
{ i : f e ! : I PROJ. WYRZUTNIA Z GARAZU PODZIEMNEGO ZLOKALIZOWANA NA
4 o ] i x @ Q STROPODACHU GORNYM
- 1 i 1 i
: { - — — R ;i’ = lokalizacja wezta C.O. w podziemiu budynku B3 Uwaga:
N t { - == [ \ . .
| § ; {: I# ' 2 . 1. Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi i
| i e l telekomunikacyjnymi wykonat zgodnie z obowiazujacymi normami oraz
1 i i ! i § - t wytycznymi, okreslonymi w uzgodnieniach przez uzytkownikow
i i (i i 8 ¥ poszczegbinych sieci.
3 4 : : : ¢ 2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemych nalezy
1N i " o s wykona recznie ze szczegblng ostroznoscia.
! ¢ z il B e 3. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji deszczowej z kablami eN,t nalezy
J ] gl e - >< : A ' ergola zastosowat rure ostonowa dwudzielng na kablu eN,t.
Vl s * : % * § = 8 rg, 5 !: 4. MoZliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
i , { | is 4 - \ = o il instalacji oraz urzadzen.
{ p m-’< Y28 e N O E: ! 5. Rzedne wlotéw przepinanych istniejacych przykanalikéw kanalizacji
i ? - oy = & N MZZI deszczowej nalezy ustalié na etapie praw wykonawczych.
] 1
. j » : \‘d 24 P4 ,W ! :I !l
: 259 I WP Y | 33 |8 p
- 9 4 ’\ )(22. ] 1] ks .
Ll IR ! | 80
] | & el 1 - o L X
| - / |} o 2 o H3 e
B . Y g 0.0 8 ey C
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; o 2 »odl - 08\l
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